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Izstradaja K.Sprogis 2014-02-09 Sadala: SM
lekartu un materialu specifikacija Stadija: TP
Lapu skaits: 1
Nr. p.k. Nosaukums Vieniba Skaits Piezimes
1 GK-1-2-3. Gazes apkures kondensacijas katls WOLF CGB 100; (100 kW) k-ts 3 Kaskade
9 Térauda dubultsienu dimenis kondensacijas katlam DN 110/160 gaiss/dimgazes, pievienojuma Kets 3 )
ITkumu un tiri$anas 0ku, jumta izvada mezglu; =2 m
3 Karsta tdens silditajs Wolf SE-2-500, 500 litri, emaljéts, ar izolaciju gab 2 -
4 Hidrauliskais izlidzinatajs ar izolaciju Magra WST-160, 15 m3/h, ar flan¢iem DN 80, temperatiras gab 1 _
devéju Caulam, revizijas ldku.
5 Udens kondesata neitralizators Iidz 300kW 1 Wolf
6 Kanalizacijas caurule DN32 m 4
7 Kanalizacijas caurule veidgabali k-ts 1
8 Temperatiras devéji gab 10 -
9 Argaisa temperatiiras devéjs gab 1 -
10 |Siltuma uzskaite, Danfoss Sonometer 1000, DN25, Qn=6,0m3/h k-ts 3 -
11 Siltuma uzskaite, Danfoss Sonometer 1000, DN25, Qn=3,5m3/h k-ts 1 -
12 Katlumajas vadibas automatika (KM, MM, BM moduli, kabeli, vadibas skapji un elektrokomutacijas Kets 1 R
elementi)
13 Katla cirkulacijas siknis UPS 32-55 (4,3m3/h; h=1m) gab 3 -
14  |Radiatoru apkures sistémas cirkulacijas siknis MAGNA3 32-60 (3,38m3/h; h=5m) gab 1 -
15  [Zemgridas apkures sistémas cirkulacijas siknis MAGNA3 40-80F (8,28m3/h; h=5m) gab 1 -
16 |Ventilacijas kaloriferu siltumapgades sistémas cirkulacijas stknis MAGNA3 32-60(3,38m3/h;h=5m) gab 1 -
17 Karsta tdens ladéSanas siknis UPS 40-80 F 250 (5.16m3/h; h=4.5m) gab 1 -
18  |Karsta tdens cirkulacijas stknis UPS 25-80 N 180 (1,9m3/h; h=4.6m) gab 1 -
19 Limena devéjs gab 1 -
20 |Solenoida varsts DN15 ar spiediena devéju k-ts 1 -
21 IzpleSanas trauks; V=100 | gab 3 -
22 IzpleSanas trauks; V=60 | gab 2 -
23 |Trisgaitas varsts CV306GG DN40; Kvs=25 ar izpildmehanismu MC100/24 k-ts 1 -
24 Trisgaitas varsts CV306GG DN32; Kvs=12,5 ar izpildmehanismu MC100/24 k-ts 1 -
25 |Gaisa atdalitajs Flamcovent 80 F gab 1 -
26 Dro$ibas varsts DN15; 10 bar gab 2 -
27 DroSibas varsts DN20; 4 bar gab 4 -
28 |Vienvirziena varsts DN20 gab 2 -
29  |Vienvirziena varsts DN32 gab 1 -
30 |Vienvirziena varsts DN50 gab 6 -
31 |Vienvirziena varsts DN65 gab 1 -
32 |Vienvirziena varsts DN80 gab 1 -
32 Lodveida krans DN15 gab 12 -
33 |Lodveida krans DN20 gab 3 -
34 Lodveida krans DN25 gab 3 -
35 |Lodveida krans DN32 gab 2 -
36 Lodveida krans DN40 gab 8 -
37 Lodveida krans DN50 gab 18 -
38 Lodveida krans DNG5 gab 4 -
39 |Lodveida krans DN80 gab 8 -
40 [Sietinfiltrs DN32 gab 1 -
41  [Sietinfiltrs DN50 gab 3 -
42 [Sietinfiltrs DN65 gab 1 -
43 [Sietinfiltrs DN8O gab 1 -
41 BalanséjoSais varsts DN32 gab 1 -
42  |Balansé&joSais varsts DN40 gab 2 -
43 BalanséjoSais varsts DN50 gab 1 -
44  |BalanséjoSais varsts DN65 gab 1 -
44 |Automatiskais atgaisotdjs ar noslégkranu DN15 gab 9 -
45  [lztukSoSanas krans DN20 gab 7 -
46 |Termometrs gab 18 -
47 Manometrs gab 19 -
48  |Auksta udens skaititajs DN25, Qn=6,0m3/h gab 1 -
49 Auksta Gdens skaititajs DN15, Qn=1,5m3/h gab 1 -
50 Udens sagatavosanas iekarta Jupiter 15 ATL 255 "Atlas filtrs"1,5 m3/h k-ts 1 -
51 |Térauda caurule DN15 m 5 -
52  |Terauda caurule DN20 m 5 PAROC AE 30
53  |Térauda caurule DN25 m 12 PAROC AE 30
54  |Terauda caurule DN32 m 13 PAROC AE 30
55 |Térauda caurule DN40 m 10 PAROC AE 30
56 |Terauda caurule DN50 m 27 PAROC AE 40
57  |Térauda caurule DN65 m 30 PAROC AE 40
58 |Terauda caurule DN80 m 18 PAROC AE 40
59 |Térauda caurule DN100 m 3 PAROC AE 40
60 |PVC parklajums k-ts 1 -
61 |Veidgabali k-ts 1 -
62 Paligmateriali k-ts 1 -
63  |Stiprinajumi k-ts 1 -

Specifikacijas beigas

Bilvuznéméjs dod pilna apjoma cenu piedavajumu ieskaitot darbus un materialus, kas nav uzradrtt un ir nepiecieSami sisttmu montazai, palai

1ai un nodosanai

Lapa1 no1




