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Proj. balsts ar konsoli

———Proj/ balstsar konsoli 150W Na
SGP340 gaismekli

Proj. apg. kabelis AXPK-1-4x35; L-35.0m
Proj. aizsargcaurule PEQ&110(750N); L-32.0m

alsts ar konsoli 150W Na

Proj. balsts ar konsoli 150W Na \\

|
_uq_ra _umrmﬂm M_. fxo:mo__ 150W Na

SGP340 gaismekli

Balsta Nr.1.2
Proj. apg. kabelis AXPK-1-4x35; L-30.0m

SGP340 gaismekli =g
gaismekli mr mr
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Proj. balsts ar konsoli 150W Na SGP340 gaismekli

SGP340 gaismekli

j- balsts ar konsoli 150W Na

003

Proj. apg. kabelis AXPK-1-4x35; L-40.0m
Proj. aizsargcaurule PE@110(750N); L-33.0m

80760030854

Proj. apg. kabelis AXPK-1-4x35; L-40.0m
Proj. aizsargcaurule PEQ&110(750N); L-35.0m

Proj. apg. kabelis AXPK-1-4x35; L-35.0m

Proj. apg. kabelis AXPK-1-4x35; L-40.0m

Proj. aizsargcaurule PE@J110(750N); L-29.0m

Proj. aizsargcaurule PE@110(750N); L-23.0m

Proj. aizsargcaurule PE@110(750N); L-28.0m

Pienemtie apziméjumi

oo Projektétais apgaismojuma balsts
Projektétais apgaismojuma kabelis

=========== Projektéta aizsargcaurule 750N

Eso$o komunikaciju plana apzimé&jumi

A/S Latvenergo 0,4 kV stravas kabeli
—————AJS Latvenergo 20 kV stravas kabeli
———— lelu apgaismojuma kabeli
— —— —— SIA Lattelecom sakaru kabeli
/— SIA Lattelecom sakaru kanalizacija

——— Zemspiediena gazesvads
Vidéja spiediena gazesvads

Lapu izvietojuma shéma:

PIEZIMES:

noverot minimalo vertikalo attalumu 0,25m.

turétgjiem;

paredzét to papildus aizsardzibu;

5. Projektéjamo gaismekli un kabeli aizsargat ar "C
6. Péc darbu pabeigsanas sakartot montazas darbiem izmantoto teritoriju, atjaunot zalaju, brauktuvju cietos sequmus.

7. Pirms bivdarbu uzsak3$anas blavuznéméjam jaiznem jaunakie izpilduzmérijumi no visiem inZenierkomunikaciju

1. Projekta ietvaros paredzéts apgaismojums Robeznieku ield, Marupé.
2. Cela apgaismojumam tiks uzstaditi karsti cinkoti balsti h=8,0m no sequma virsmas lidz gaismeklim ar apgaismojuma

armatiru SGP 340 ar Na 150W spuldzi vai ekvivalenta.
3. Starp balstiem tiek noguldits AXPK-1-4x35 kabelis. Kabeju savienojumi izveidoti balstos neizmantojot T veida uzmavas.

4. Kabeli guldit 0,7m dziluma zala zona un 1,0m dziluma zem brauktuves. Skérsojuma vietas ar citam komunikacijam,

tipa automatslédzi.

8. Biivdarbu laika ievérot pazemes un virszemes inZenierkomunikaciju aizsardzibas prasibas, nepiecieSamibas gadijuma

Pasatitajs:
Marupes novada Dome, Reg. Nr. 90000012827,
Daugavas iela 29, Marupe, Marupes nov., LV-2167

Objekts:

Apvienota gajéju un velosipédu cefa izbiive
gar ceju C-15 (Alpi - Dumpji)

SIA "BM Projekts”
Virdu iela 12-47,
Tiraine, Marupes nov.
LV-2167
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Cef$ C-15 (posma no autoceja V15 lidz cefam ©All rights reserved.
c-16) ©Izmantojams saskana ar autortiesibu likumu
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