Cela C-16 (Noras — Dumpji — Rutki) parbive

SKAIDROJOSAIS APRAKSTS

1. VISPARIGAIS APRAKSTS

Projekts izstradats pamatojoties uz starp Marupes novada domi un SIA BM-Projekts
noslégto projektésanas ligumu.
Par pamatu projektéSanai izmantots SIA ,,ABC Construction” izstradats topografiskais

plans méroga 1:500.

Projekts izstradats balstoties uz sekojoSiem standartiem un normativajiem

dokumentiem:

- LVS 190 -1 ,Cela trase”;

- LVS 190 -2 ,,Celu projektesanas noteikumi. Normalprofili”;

- LVS 190 -3 ,,Celu projektesanas noteikumi. Vienlimena celu mezgli”

- LVS 190 -5 ,,Celu projektésanas noteikumi. Zemes klatne”;

- LVS 190 -9:2015 ,,Celu projektesanas noteikumi. 9.dala: Velosatiksme”;
- LVS 77-1 ,Cela zimes. 1. dala: Cela zZimes”;

- LVS 77-2 ,Cela zimes. 1. dala: UzstadiSanas noteikumi”;

- LVS 77-3 ,,Cela zZimes. 1. dala: Tehniskas prasibas”;

- LVS 85 -,,Cela apziméjumi”;

- LVS 94 | Celu norobezojosas sistémas. Transportlidzeklus norobeZojosas
sisteémas. Dro$ibas barjeras. LietoSanas noteikumi”;

- Rokasgramata ,,Autoce]u nestingo segu projekt€Sana” (RTU 1997);

- ,,Celu specifikacijas 2015”;

- Visparigie biivnoteikumi,

- Autoce]u un ielu biivnoteikumi;

- Bivniecibas likums;

- LBN 224-15 ,,Melioracijas sist€émas un hidrotehniskas biives”;

- LR MK noteikumi Nr. 550 ,,Hidortehnisko un melioracijas biivju biivnoteikumi”.
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2. OBJEKTA ATRASANAS VIETA
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L.attels. Objekta atrasSanas vieta karte

Esosa situacija $aja posma atrodas cel§ ar grants segumu. Pa celu parvietojas gan
motorizétie transportlidzekli, gan gajéji un velosipédisti. So satiksmes dalibnieku pliismas
nekada veida netiek nodalitas un tadgjadi samazinas satiksmes drosiba. Satiksmes droSibas
samazinalanas visvairak apdraud mazaizsargatos satiksmes dalibniekus — gaj&jus un
velosipedistus, tadél tiek paredzéta apvienota gajéju un velosipeédu cela izbtuive. Gaj&ju un
velosipédu celam tiek nodroSinats 2,50 m platums un tas tiek izvietots 1,00 - 3,50 m attaluma no
cela brauktuves.

Eso$a brauktuve ir ar bedrém un iesedumiem, nomales nav planétas, uz tam sakrajusies

sanesumi un izveidojies apaugums, kas kavé lietus idens atvadi no brauktuves virsmas.
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3.attels. Esosas situdcijas fotofiksacija

Eso$a situacija ir paradita 2., 3., 4. un 5. attéla. Ka redzams 2. att€la, satiksmes dalibnieku
dro$ibu apdraud arT tuvu cela braucamajai dalai izvietotas akas bez vakiem. Akas ir piegruZotas
un nespé€j pildit savu pamatfunkciju. 3. attéla redzams, ka cel$ ir likumots un ta tuvuma aug lieli
koki un kriimi, tade] transporta Iidzeklu vaditaji nespgj laikus pamanit uz brauktuves esoSos

gajéjus vai velosip&distus.
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d.atrels. Esosas situdcijas folofiksacija

Parvietojoties pa grants segumu sausa laika, rodas biezi puteklu makoni, kas samazina
redzamibu un rada nekomfortablus apstaklus visiem satiksmes dalibniekiem, ka a1 apkartgjo

TpaSumu iedzivotajiem.

S.attels. Esosas situdacijas fotofiksacija
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3. INZENIERRISINAJUMI

3.1. Projekta galvenie tehniskie raditaji

Nosaukums

Cela C-16 (Noras —Dumyji — Rutki) parbave

Esosa satiksmes intensitate

480 trl/dnn

Prognozeta satiksmes intensitate (T=20g) 672 trl/dnn
Brauktuves garums 1070,70 m
Brauktuves platums 6,00 m
Apvienota gajeju un velosipédu ceja platums | 2,50 m

Brauktuves segums

Karstais asfalts

Apvienota gajeju un velosipédu cela segums

Karstais asfalts

Nobrauktuvju segums Karstais asfalts, betona brugakmens
Cela/ielas kategorija CIII
Cela funkcija Ieks€jos vidéjos centrus savienojosa iela

Projektétais atrums

70 km/h

Atjautais braukSanas atrums

70 /50 km/h

Aprekina transportlidzeklis

Trisasu atkritumvedgjs

Udens novade

Valgja, uz pieguloSo zalo zonu un sangravi

3.2. Cela un apvienota gdajéju un velosipeédu cela plans

Projekta paredz&ts parbiivét celu C-16 (Noras — Dumpji — Rutki) 1070,70 m gara posma ar
platumu 6,00 m. Paraléli cela brauktuvei tiek projektets art 2,50 m plats apvienotais gaj&ju un
velosipédu cels.

Nomales paredzets izbuvet no mineralmaterialu maisijuma 0/32s, 12 cm biezuma. Nomalu
palatums paredzéts 1,50 m un 0,75 m.

Paredzéts atjaunot zalo zonu ~1,50 m platuma abas ielas puses.

3.3. Vertikalais plans

Iela projektéta neliela uzbéruma (Iidz + 56 cm). Brauktuvei veidots divpus€js 2,50% liels
Skérskritums uz blakus eso$o ievalku vai zalo zonu, kas veiks lietus Gidens un nokrisnu
uztver§anu un iefiltréSanu grunti. Trases pagrieziena posmos ar maziem radiusiem veidotas
viraZas ar vienpusgju kritumu uz likuma iekSmalu ar kritumu 3.60%-4.00%. Projekt€ta paredzets

apvienotais gajéju un velosipédu cel$ ar vienpusgju 2,00% Skeérskritumu uz zalo zonu. Apvienota



gaj€ju un velosipedu cela pandusi tiek

apmalém, kas izceltas +0 cm (skat. CD-1). Vertikdlo planu skatit ras€§jumu lapas CD-1,
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garenprofilu skatit ras§jumu lapas CD-2.

3.4. Cela klatne un segas konstrukcija

Cela segai paredzeta konstrukcija ar salizturigo slani, mineralmaterialu maisijjumu un
diviem slaniem Karsta asfalta. Brauktuves zona uz mineralmaterialu maisfjuma virsmas
jasasniedz nestsp€ja vismaz 150MPa, bet apvienota gaj€ju un velosipédu cela zona — vismaz

90MPa. Apvienota gajéju un velosipédu cela apmales izbuv&jamas ta, lai nodro$inatu to

noturibu, kad pa to parvietojas sniega tirama masina ar svaru 4t.

Brauktuves segas konstrukcija:

Karstais asfalts AC 11 surf, S II, h=4cm;

Karstais asfalts AC 32 base, S III, h=8cm;

Mineralmaterialu maisijums 0/45, stipribas klase N II, h=15cm;
Mineralmaterialu maisijums 0/63ps, stipribas klase N III, h=20cm;

Salizturigais slanis (K¢ > 2 m/dnn), h=40cm;

Uzbéruma grunts atbilstosi CS2015, hy;g=120¢m (Pk 0+00 — Pk 3+65);

Esosa klatne, profiléta, sablivéta (minimala nestsp&ja 45MPa).

Nobrauktuves segas konstrukcija (1. tips):

Karstais asfalts AC 11 surf, S II, h=4cm;

Karstais asfalts AC 32 base, S III, h=8cm;

Mineralmaterialu maisijums 0/45, stipribas klase N II, h=10¢m;
Mineralmaterialu maisijums 0/63ps, stipribas klase N III, h=15¢m;
Salizturigais slanis (K¢ > 2 m/dnn), h=30¢cm;

Esosa klatne, profiléta, sablivéta (minimala nestsp&ja 45MPa).

Nobrauktuves segas konstrukcija (2. tips):

Betona brugakmens (analogs eso$ajam), h=8cm;

Granita izsiju (fr. 2/8) izlidzinoS$ais slanis, hyjg=3cm;
Mineralmaterialu maisijums 0/45, stipribas klase N II, h=10c¢m;
Mineralmaterialu maistjums 0/63ps, stipribas klase N III, h=15c¢m;
Salizturigais slanis (K¢ > 2 m/dnn), h=30cm;

Esosa klatne, profileta, sablivéta (minimala nestsp&ja 45MPa).

izblivéti bez apmales vai ar pazeminatam betona
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Apvienota gajéju un velosipedu cela segas konstrukeija:

) Karstais asfalts AC 8 surf, S III, h=5¢m;

o Mineralmaterialu maisijums 0/45, stipribas klase N III, h=15cm;
e  Salizturigais slanis (K¢> 2 m/dnn), h=30cm;
e  Neaustais geotekstils, 20/20 kN/m (Pk 0+00 — Pk 3+65);

e  Esosa klatne, profiléta, sablivéta (minimala nestspeja 45MPa).

Seguma griezumus skatit CD — 3 ras€juma lapa.

3.5. Komunikacijas

Projekta izbiives zona atrodas eso$as komunikacijas: sakaru kanalizacija, drenazas tikli un
elektroapgades kabeli.

Projekta zona esofajiem Lattelecom sakaru Kkanalizacijas aku vakiem tiek veikta
limenos$ana un nepiecieSamibas gadijuma ari to nomaina pret peldoSa tipa 12t vai 40t vakiem,
attiecigi zalaja zona vai tie$a brauktuves tuvuma.

Rak3anas darbi javeic to dienestu, kuri ekspluatés $is komunikacijas, darbinieku klatbutne.
Komunikaciju atSurfé$anu javeic, rakSanas darbus veicot ar rokam. Atraktas komunikacijas
janostiprina atbilstos$i rakS$anas darbus uzraugoS$o specialistu noradijumiem.

Eso$as dzelzsbetona akas tiks limenotas, izmantojot dzelzsbetona gredzenus, lai aku
vakiem iegiitu nepiecieSsamo augstumu. Teleskopiskas akas limenosanu veic, vaka apmali izc€rtot
no ieklatd cela seguma un pacelot to lidz vajadzigajam limenim. Ja teleskopiska caurule
neizkustas, velkot aiz apmales, tad zem regulacijas caurules Skérseniski iespieZ koka listi, pie
kuras vidusdala piestiprina virvi vilk§anai. Ja nelidz arf tas, tad teleskopisko cauruli atrok, lai to
varétu izvilkt. Ja tiek uzklati un blivéti cela virs€jie slani, aku teleskopisko cauruli pace] augstak
atbilsto$i cela buivniecibas etapiem, lai ta neviena etapa netraucétu tehnikas darbu. Asfalté$anas
laika teleskopiskas akas pacel par daZiem centimetriem augstak un seguma materialu paspiez
zem teleskopiskas caurules apmales. Beigas teleskopisko cauruli nospieZ uz leju un iepres€ viena

Itment ar asfalta virsmu.

Pirms bavdarbu uzsakSanas biivuznéméjam ir pienakums sanemt visas jaunakis

izpildshémas iidensvada _un__kanalizacijas tikliem no A/S ,Marupes komunalie

pakalpojumi”.

Pirms biivdarbu uzsik$anas biivuznéméjam ir pienikums sanemt visas jaunakas

izpildshémas gazes vadam no A/S ,,Latvijas Gaze”.




Sateces baseins:
198 m” — asfalta segums
25 m*— dabiga akmens brugis

levalka (grunts — smalka smilts, min k¢ =1 m/dnn):

28 m?

Laukums, no kada tiks savakts lietus udens, 1m? ievalkas, nemot véra seguma tipu:
(198 - 0,95 + 25 - 0,45) / 28 = 7,12 m*(virsma)/1 m*(ievalka)

Lietusgazes (ar atkartoganas varbatibu 2 reizes gada) noteces modula aprékins:
g=0,13-a, I/(s - ha),

kur a — lietus vidéjas intensitates koeficients ar varbutibu divas reizes gada.

Koeficienta a skuitliskas vEriibas lictus poteces aprékinam

[ VErUjU Koeficie Melcorologiska P{ovémju Kocfici
Kiis :;‘acé:j::':}glsa mu N?l g‘:;]s, nta s siacijes victa mu :‘) lag(;nims, cnh;
& vwn:ss viriibas
Kolka 57 250 Pril.:k_u]i 47 ;g?
Ventspils 59 208 Teriki 22 -
1J%ava 25 272 Dz&rbene 3 o
Cirava 33 272 Ra;ﬂ:a ! 3 =
Licpiija 63 235 l_,e;a:.cngms 29 i
Stendc 46 304 Stamerienc 38 e
Kuldiga 42 291 Gulbene 39 >
Kabile 41 291 Kosa : 25 a2
Pilskolne 35 277 Mﬁlps]x 38 e
Saldus 27 263 Gureli 37 o
Ripo 71 368 Rézekne :':7 264
Ogre 31 335 Subate i 37 18
Jelgava S0 335 Daugavpils 42 e
Dagda 27

q=0,13-368=47,84 /(s - ha)
Lietus daudzums, kas nolis 20 min ilga lietusgazé:
47,84 /(s - ha) = 0,40 m/dnn = 0,0056 m/20min
Lietus daudzums, kas iefiltréjas 1 m?ievalkas lietusgazes laikd un stundu péc tas:
1m/dnn = 0,056 m/80min
Parbaude:
0,0056 - 7,12 <0,056

0,0399 < 0,056

Stundas laika péc lietusgazes ievalka novaditie nokrisSni bus
iefiltréjusies grunti!
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3.6. Lietus iidens novadisana. DrenaZas sistemu rekonstrukcija.

Projekta paredzéta atklata lietus idens novade uz piegulo$o zalo zonu un ievalku un talaku
iefiltré3anu grunti. Buvprojekta realizacijas rezultata netiks pasliktinats meliorativais stavoklis.

Buvuznéméjam pirms darbu uzsak3anas sertificéta hidromeliorativas buivniecibas
specidlista klatbatné javeic visu biivdarbu zonu $kérsojoSo drendZas tiklu atSurféSana, lai
noteiku precizu to atraSanas vietu un stavokli. NepiecieSamibas gadijuma javeic visu buvdarbu
zona eso$o drendZas posmu atjaunoSana, izmantojot vajadziga diametra drendzas caurules
(PEHD SNS8, 180° perforéta) ar neausta geotekstila filtru. Savienojumiem ar esoSo drenaZas
tiklu, izmantot geotekstila notinumu. P& posmu nomainas tie neaizb&rta tranSeja jauzrada
sertificétam hidromeliorativas biivniecibas specialistam un jasapem atzinums, ka visi
melioracijas izblves darbi veikti atbilstosi speka esoSam “DRENAZAS BUVES.
SPECIFIKACIJAS UN PRASIBAS (LV UTN 90000064161-01-2008)” prasibam. TranSejas

jaaizber ar dren€josu smilti (Kf> 1m/dnn).

3.7. Satiksmes organizéSana

Paredzéts uzstadit I atstaroSanas klases, 1. izméru grupas cela zimes, atbilstosi LVS 77.
Projektétaja iela paredzéts uzklat horizontalos apzim&umus no karstd termoplasta, atbilstosi
LVS 85.

4. VIDES AIZSARDZIBAS PASAKUMI

Biivprojekts ir izstradats t3, lai bivniecibas darbi péc iesp&jas mazak atstatu negativu ietekmi
uz eso$o vidi. Blivuznémégjam ir javeic aktivi pasakumi atbilsto$i visiem speka esoSajiem
apkartéjas vides aizsardzibas noteikumiem. Jalieto buvniecibas metodes, kuras nodroSinatu
nepiecieSamos pasakumus, lai noverstu apkartejas vides pasliktinaSanos.

Projektétas ielas zona zemes klatnes vEja erozijas ietekmes novérSana tiek atrisinata,
brauktuvi, nobrauktuves un apvienoto gajéju un velosip&du celu izblivEjot ar cieto segumu. Ielai
piegulosaja teritorija 1,50 m plata josla tiek izveidots zaliens.

Péc biivniecibas darbu pabeigianas buvuznéméjam jasakarto bivdarbu laika skarta
teritorija.

5. BUVDARBU ORGANIZESANA UN SPECIFIKACIJAS

Saskana ar biivnoteikumiem pirms biivdarbu uzsak$anas jasanem atzime par noteikumu

izpildi bilvatlauja. Par biivdarbu uzsak$anu jainforme visas ieinteresétas organizacijas, noteikta
kartiba ir japieaicina to parstavji, ka ari jaaizpilda attiecigo organizaciju tehnisko noteikumu

prasibas.
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Biivdarbu veicgjam pirms darbu uzsakSanas jaizstrada Darbu veik$anas projekts, kas
jasaskano ar visam ieinteresétajam organizacijam.

Pirms darbu uzsaks$anas ir jauzaicina ieintereséto organizaciju parstavjus, lai precizétu tiklu
atraSanas vietas daba.

Biuvdarbi tiek veikti un vértéti saskana ar VAS ,,Latvijas Valsts celi” izstradatajam

specifikacijam ,,Celu specifikacijas 2015”.

6. SATIKSMES ORGANIZACIJA UN DARBA DROSIBA

Saskana ar VAS ,,Latvijas Valsts celi” izstradatajam specifikacijam ,,Celu specifikacijas
2015” buvuzpeme;js atbild par satiksmes organizaciju un darba vietas aprikoSanu biivdarbu laika.
Pirms buvdarbu sak$anas buvuzpéméjam jaizstrada un jasaskano satiksmes organizacijas
bavdarbu laika plans.

Visi satiksmes organizé$anas lidzekli, darbavietu aprikojuma tehniskie lidzekli,
bridinajuma ierices un norobeZojusie elementi jauzstada atbilstos$i LR MK , Noteikumi par darba
vietas aprikoSanu uz Latvijas celiem un ielam”. Darba vietas aprikojuma shémam jabut

saskanotam $ajos noteikumos noteiktaja kartiba.

Sastadija: L.Zidere

Parbaudija: D. Dale



