Atzinums par melioracijas sistémas tehnisko stavokli

Nemot véra, ka par melioracijas sisttmu kvalitativo stavokli Cela C-16
(Noras-Dumpji-Rutki) posma no cela C-15 (Alpi-Dumpji) lidz Dzirnieku ielai
melioracijas kadastra materialos datu nav, tika veikta teritorijas apseko$ana daba.
ApsekoSanas laika tika vizuali novertéts drenazas aku un tajas ieejoSo drenazas tiklu
tehniskais stavoklis. ) 7

Balstoties uz apsekosanas laika iegiito informaciju, varam secinat, ka drenaZas
akas un tajas ieejoSie drenaZas kolektori ir lietoSanas kartiba un pilda savas
pamatfunkcijas. Atseviskas akas nav aprikotas ar vaku un tajas samesti dazadi
atkritumi. Bez atSurféSanas nav iesp€jams noteikt zem brauktuves esoSo drendZas
tiklu stavokli, tadeé] bavuzpéméjam pirms darbu uzsakSanas sertificéta
hidromeliorativas bavniecibas speciilista klatbatné javeic visu buvdarbu zonu
SkérsojoSo drenaZas tiklu atSurféSana, lai noteiku precizu to atrafands vietu un
stavokli. NepiecieSamibas gadijuma javeic visu biivdarbu zona eso$o drenazas posmu
atjaunoSana, izmantojot vajadziga diametra drendZas caurules (PEHD SNS8, 180°
perforéta) ar neausta geotekstila filtru. Akam, kuras nav aprikotas ar vaku,
nepiecieSams veikt tiriSanu un jaunu vaku uzstadiSanu. Lieto$anas kartiba eso3ajiem

drenazas kolektoriem veikt skalo§anu.
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