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PASKAIDROJUMA RAKSTS
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1. VISPARIGAIS APRAKSTS

Tehniskais projekts izstradats balstoties uz starp SIA ,BELSS” un Marupes
novada Domi noslégto Iigumu Nr. 5-21/267-2013 un Marupes novada bavvaldes

izsniegto arhitektdras un planoSanas uzdevumu Nr. 103/13.
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1. att. — Mémeles ielas posma (no Laimdotas ielas lidz Dzelzcela ielai), Kurmenes ielas
posma (no Mémeles ielas lidz N11) un Lejnieku ielas posma (no Mémeles ielas lidz
N11) novietojuma shéma.

Projekts izstradats balstoties uz sekojoSiem standartiem un normativajiem

dokumentiem:

LVS 190-1 ,Celu projektéSanas noteikumi. Cela trase”;

- LVS 190-2 ,Celu projektésanas noteikumi. Normalprofili”;
- LVS 190-3 ,Celu projektédanas noteikumi. Vienlimena celu mezgli”;
- LVS 190-5 ,Celu projektédanas noteikumi. 5.dala: Zemes klatne”;
- LVS 77-1“Cela zZimes.1. dala: Cela zimes “;
- LVS 77-2“Cela zimes. 2.dala: Uzstadisanas noteikumi®;
- LVS 77-3“Cela zimes. 3.dala: Tehniskas prasibas “;
- LVS 85 ,Cela apzimé&jumi”;
- “Autocelu nestingo segu projektéSana. Rokasgramata” (RTU 1997);
- “Celu specifikacijas 2014”.
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Par pamatu cela projektam izmantots SIA ,HADLAT” izstradatais topografiskais
plans méroga 1 : 500.

2. ESOSAS SITUACIJAS RAKSTUROJUMS

Mémeles iela posma no Laimdotas ielas ldz Dzelzcela ielai galvenokart nodroSina
transporthidzek|u piekluvi dzivojamam majam, tadée| §1 projekta ietvaros ta uzskatama
par savienoSanas un piekluves funkciju pildoSu D IV kategorijas ielu, kurai raksturiga
neliela transportlidzeklu vidéja diennakts intensitate (450 trl./dnn) un neliels smago
transportlidzek|u satiksmes Tpatsvars [idz (5%).

Vizualas satiksmes uzskaites gaita netika fikséti cauri braucodi smagie
transporthidzekli, kuru masa parsniedz 8 tonnas. Mémeles ielas posma konstatéti
bavniecibas darbi un tajos iesaistita smaga celtniecibas tehnika, jo tiek rekonstruéti
UKT tikli.

2. att. — transportlidzek|u intensitate ir neliela

lelas posmam ir mainigs platums, kas mainas robezas no 3,00m (Ass nr.1 Pk
5+32) — 7,90m (Ass nr.2 Pk 2+20). Rekonstruéjamaja ielas posma ielas segai ir
raksturigas nopietnas deformacijas un sabrukuma pazimes. lelas segums ir dalgji
sajaucies ar pamatnes grunti, taja ir izveidojusas bedres un risas. Atseviskos posmos
ielas segai ir izveidojusSies iesédumi, kas liecina par segas pamata kartas nestspé€jas
daléju zudumu.
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3. att. — asfalta segums sajaucies ar grants seqgumu (Ass nr.1 Pk 3+70)

Cela asfaltbetona segumu klaj sazarots dzilu plaisu tikls. Segumam konstatéts
liels daudzums bedru, kas mijas ar plasakiem sadrupu$Sa seguma un asfaltbetona
Jelapu” posmiem. Segumam ilggadéjas ekspluatacijas laika veikti vairakkartéji bedru
remonti, tomér laika gaita izveidotie ielapi ir daléji sabrukusi, kas vél vairak samazina
seguma virsmas lidzenumu un, likumsakarigi, art brauk8anas komforta limeni.

Cela segumam ir raksturigs liels visparéjs nodilums, kas samazina sakeres koeficientu

un pazemina satiksmes droSibas limeni.

4. att. — asfalta seguma vérojams sazarots plaisu tikls
Mémeles ielai posma no Dzelzcela ielas ldz Misas ielai seguma virsma ir pilniba
zaudéjusi Skérskritumu, ka rezultata nokriSnu laika ir apgrdtinata Gdens atvade no
brauktuves. lelai nav izveidots sangravis, pie kam seguma virskarta ir viena [iment ar
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apkartéjo reljefu. Doto faktoru iespaida stipru nokriSnu gadijuma ir iespéjama blakus
teritoriju applasana.

Mémeles ielas brauktuves nomales klaj augsnes karta un nomales apaugums,
kas apgratina nokriSnu atvadi. EsoSie sangravji nav profiléti. Tie ir aizaugusi ar zali un

kramiem, paléninot tdens atvadi.

5.att. — sangravis aizséréjis kavéjot idens atvadi

lelai nav izveidotas ietves, kas ievérojami apgratina gajeju parvietosanos, tade| tie
ir spiesti parvietoties pa brauktuves malu, nomali vai zalo zonu, kas ziemas laika un
nokrisnu gadijuma ir oti bistami un nekomfortabli, nemot véra faktu, ka nomales ziema
klaj kupenas, bet vasara — dubli un pelkes. Uz brauktuves dalas novérojami iesédusSies
betona bloki, kuri kalpo par gajéeju ietvi. Eso$a situacija apgratina autovaditaju kustibu
un apdraud gajéju droStbu (Ass nr. 2 pk 7+45 — 7+85).
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6.att. — esosa gajéju ietve bistama satiksmes dalibniekiem

Satiksmes organizacija Saja ielas posma nav apmierinoSa, jo Mémeles iela ar
Laimdotas, Bruklenu, Lejnieku, Kurmenes, KursiSu, Kokles, Kurmales, Kabiles,
Meistaru un Dzelzcela ielam veido vienadas nozimes krustojumus, jo nav uzstaditas
206. (dodiet celu) cela zimes. Sads risindjums ir bistams, jo Mémeles iela gan péc
tehniskajiem parametriem, gan péc intensitates var radit maldigu priek$statu
autovaditajiem, ka tie atrodas uz galvena cela. lelai nav izvietotas cela zimes
pietieckama skaita, ka rezultata satiksmes organizacija ir grati uztverama. Krustojuma ar

Daugavas ielu nav uzstaditas 306. (kravas automobiliem braukt aizliegts) cela zimes.
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3. INZENIERRISINAJUMI

3.1. Projekta galvenie tehniskie raditaji

Nosaukums

Méemeles ielas rekonstrukcija posma no

Laimdotas ielas lidz Dzelzcela ielai, Kurmenes

ielas rekonstrukcija posma no Méemeles ielas
lidz N11 un Lejnieku ielas rekonstrukcija
posma no Mémeles ielas lidz N11, Marupe.

Brauktuves garums

1854.40 m, | karta — 975,53 m , Il karta

878.87m

Brauktuves platums

5,00m

Brauktuves segums

Karstais asfalts AC11 surf, h=4 cm

lelas kategorija

DIV

Projektéetais atrums

50 km/h

Atlautais brauksanas atrums

20 km/h (dzivojama zona)

lelas funkcija

Savienosanas un piek|uves funkcija

Autobusu pieturvietu skaits

Nav

Aprékina transportlidzeklis

Trisasu atkritumvedeéjs

Esosa satiksmes intensitate 450 trl/dnn
Planota satiksmes intensitate 470 trl/dnn
Gajéeju intensitate 140 gajeji/dnn

3.2. lelas trases plans

lelas trase projektéta 2 posmos pa Mémeles ielu — 1. posms no Laimdotas ielas

l'"dz Daugavas ielai, 2.posms no Daugavas ielas I1dz Dzelzcela ielai. Brauktuvei veidots

nemainigs platums — 5,00m. Joslas platums pienemts 2,50m.

lelas trase veidota, lai maksimali izvairitos no eso$o privatipaSsumu robezu

SkérsoSanas. Trases pagrieziena lenki noapaloti ar péc iespéjas lielaka radiusa rinka

lokiem. Brauktuves malu stdru noapalojumi krustojuma un nobrauktuvés veidoti ar rinka

lokiem, bet krustojuma ar Daugavas ielu stru noapalojumi veidoti ar groza ltkném
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atbilstoSi aprékina automobila (trisasu atkritumvedéjs) parametriem. Nobrauktuvju
platums izmainits atbilstosi attiecigo standartu rekomendacijam.

lelai veikta vizuala satiksmes uzskaite atbilstoSi LVS 190-2 rekomendacijam.
Uzskaites gaita noteikta eso$a vidéja diennakts transportlidzek|u intensitate — 450
trl./dnn. Satiksmes intensitates uzskaite veikta jdlija ménesl. lelai ir zems smago
transportlidzeklu plasmas Tpatsvars (5%). Smagie transportlidzekli, kuru masa
parsniedz 8 t, novéroti notiekoSo bivdarbu laikd. Cauri braucoSie smagie
transporthidzekl|i vizualas uzskaites laika netika konstatéti.

Projekta paredzétas 89 nobrauktuves un izveidot arT 2 pieslégumus. Nobrauktuves
uz blakus esosam teritorijam tiek projektétas ar asfaltbetona segumu platuma no 3,50 m
idz 10,00 m.

Visa trases garuma brauktuvei veidots divpuséjspuséjs Skérskritums (2,50%).
Trasei nav raksturigi asi pagriezieni.

Pieslegums uz Lejnieku ielu izbavéjams 74,65 m att€luma, bet uz Kurmenes ielu —
83,20 m attaluma. Kurmenes ielas piesléguma gala paredzéts izbivet 14,50m x 10,00m
lielu apgrieSanas laukumu. Pieslegumu vietas skatit raséjumos CD — 1.

3.3. lelas garenprofils

lelas garenprofils veidots aptveroSs — neliela uzbéruma (lidz +17 cm) un neliela
ierakuma (Iidz -19 cm), kopéjot esoSo garenprofilu, bet padarot to plidenaku un
komfortablaku autobraucéjiem. Brauktuve veidota ar divpuséju Skérskritumu, lai
nodroSinatu pietiekamu lietus Gdens atvades pakapi.

Bivniecibas gaita var tikt precizétas augstuma atzimes, tas korigéjot atbilstoSi
apkartéja reljefa augstumiem, pirms tam dotas izmainas saskanojot ar autoruzraugu.

lelas izblves gaita, rokot ierakumu, neaizskart ierakuma zona esosas

inZenierkomunikacijas!

3.4. lelas klatne un segas konstrukcija

lelas Skérsprofila parametri projektéti saskana LVS 190-2:2007 ,Celu
projektéSanas noteikumi. Normalprofili”. lelas segas konstrukcija ir projektéta péc VSN
46-83 metodikas saskana ar rokasgramatu “Autocelu nestingo segu projektésana” (RTU

1997).
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Salizturigas kartas kopéjam deformacijas modulim jabat E,», = 60MPa. Kopé&jam
deformacijas modulim uz zemes klatnes virsmas jabat E,» = 40 MPa. Zemes klatnei 40
cm biezuma nodro8inat LVS-190-5 noteiktas zemes klatnes stipribas 1pasibas. Karsta
asfaltbetona un segas pamata kartu rupjo mineralmaterialu stipribas klases skatit
brauktuves segas konstrukcijas apraksta un CD-3 raséjumu lapas.

Brauktuve projektéta ar 5,00 m platu karsta asfalta segumu un divam nomalém,
kas ir 0,5m un 1,00 m platas, tas ir pietiekami, lai bitu iespéjams diviem auto
saimainities uz projektétas brauktuves. Projektétais Skérskritums asfaltbetonam 2,50%,
zemes klatne - 4,00%.

Brauktuves segas konstrukcija:

e  Kkarstais asfaltbetons AC — 11 surf, stipribas klase S lll, h =4 cm;

e  karstais asfaltbetons AC — 11 base, stipribas klase Slll, h = 4 cm;

e mineralmaterialu maisijuma 0/45 karta, stipribas klase N Ill, h =10 cm;
e mineralmaterialu maisijuma 0/56 karta, stipribas klase N Ill, h =15 cm;
e smilts salizturigais slanis, ki > 1m/dnn, h = 30 cm

Tipveida Skérsprofilus skatit CD — 3 ras€jumu lapas.

3.5. Komunikacijas

lelas izblves zona atrodas eso$as komunikacijas: kanalizacija, adensvads, gazes
vads ka ar elektribas iekartie kabeli un pazemes kabeli. Visus kabelus, kas atrodas
ielas segas izbuves zona, paredzéets ieguldit dalita tipa plastmasas caulas ar
diametru 110mm. leguldiSanas vietas skatit CD — 1 raséjumu lapas.

RakSanas darbi javeic to dienestu darbinieku klatbatneé, kuri ekspluatés $is
komunikacijas. Komunikaciju atSurféSanu notiks, rakSanas darbus veicot ar rokam.
Atraktas komunikacijas janostiprina atbilsto$i rakS8anas darbus uzraugoSo specialistu
noradijumiem.

EsoSas dzelzsbetona akas tiks lTmenotas, izmantojot dzelzsbetona gredzenus, lai
aku vakiem iegtu nepiecieSamo augstumu. Teleskopiskas akas limenoSanu veic, vaka
apmali izcértot no ieklata cela seguma un pacelot to [idz vajadzigajam [Tmenim. Ja
teleskopiska caurule neizkustas, velkot aiz apmales, tad zem regulacijas caurules
Skérseniski iespiez koka [isti, pie kuras vidusdala piestiprina virvi vilk§anai. Ja nelidz art
tas, tad teleskopisko cauruli atrok, lai to varétu izvilkt. Ja tiek uzklati un blivéti cela
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virséjie slani, aku teleskopisko cauruli pace| augstak atbilstoSi cela bdvniecibas
etapiem, lai ta neviena etapa netraucétu tehnikas darbu. AsfaltéSanas laika
teleskopiskas akas pace| par daziem centimetriem augstak un seguma materialu
paspiez zem teleskopiskas caurules apmales. Beigas teleskopisko cauruli nospiez uz
leju un iepresé viend hmeni ar asfalta virsmu. Aku vaku Iimeno$anas tipveida
risinajumus skatit CD - 5 raséjumu lapas.

Grunts blivéSana ap plastmasas aku teleskopiem javeic 20 cm biezas kartas.
BlivéSanas laika pastavigi jaseko akas vertikalitatei.

Udensvada aizbidnu atSurféanas laika izsaukt A/S ,Marupes komunalie
pakalpojumi” darbinieku, lai precizétu aizbidnu un aku vaku skaitu. Projektéjama posma
1. karta atrodas 18 Udensvada un 40 kanalizacijas akas, 2.karta 7 Gdensvada un 40
kanalizacijas akas.

Pirms cela izbives darbu veik§anas Mémeles iela, Marupé, nepiecieSams
saskanojums no A/S ,,Marupes komunalie pakalpojumi’.

Visam kanalizacijas un ddensvada akam pirms darbu uzsakSanas veikt
apsekoSanu, un aizpildit apseko$anas aktu, to papildinot ar uzskatamiem foto
materialiem. Bdvdarbu laika raduSies bojajumi jafiksé defektu aktd. Péc bidvdarbu
pabeigSanas akas pienems A/S ,,Marupes komunalie pakalpojumi” parstavis.

3.6. Lietus dens novadisana

Blvprojekta ietvaros paredzéts izveidot atklatu lietus Gdens novades sistemu.
Udens novade no brauktuves un ietves paredzéta ar $kérsprofila un garenprofila
palidzibu.

Udens ar brauktuves $kérskrituma palidzibu tiks novadits uz nomalém un zalo
zonu, kur to paredzéts iesdcinat labi filtréjosa (kf >1m/dnn) gruntt, ka arT zem nomalém
paredzéts izbtvet 30 cm biezu dolomita Skembu (20/40) pamatni, lai novérstu Gdens
uzkrasanos cela sega.

Projekta ietvaros paredzéts izbavéet 5 caurtekas, saglabajot to esoSos diametrus,
atseviSkos gadijumos tos palielinot. Caurteku izblves vietas skatit raséjumu lapas CD-
1, bet tipveida risinajumus raséjumu lapas CD-5.

EsoSo drenazas sistému paredzéts aizsargat izmantojot georezgi, atraSanas
vietas skatit raséjumu lapas CD-1 un CD-2. Ja bdvniecibas laikd eso$a drenazas
sistéma tiek bojata, bavniekam ta ir jaatjauno par saviem lidzekliem.
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3.7. Satiksmes organizacija

Satiksmes organizacijai projekta paredzéts uzstadit cela zZimes saskana ar paslaik
speka esoSajiem standartiem. Projekta paredzéts uzstadit jaunas | izméra grupas |
atstaroSanas klases cela zimes un vertikalos apziméjumus.

Cela zimes un vertikalie apzimé&jumi izgatavojami un uzstadami atbilstosi LVS 77
-1;2;3:2010 un LVS 85 : 2010.

Cela zimju uzstadiSanas vietas un cela horizontalo markéjumu uzklasanas vietas
skat. raséjuma lapas CD — 1, apjomus skat. darbu daudzumu saraksta. Horizontalos
markéjumus paredzéts veidot no karsta termoplasta.

Lai paaugstinatu satiksmes un gajéju droSibu, tad uz brauktuves ir paredzéts
izvietot trapecveida atrumvalnus. Atrumvalnu izbive javeic atbilstosi LVS 99. Izblves

vietas skatit rasejuma CD-1, konstrukcijas CD-5 raséjumu lapas.

4. VIDES AIZSARDZIBAS PASAKUMI

Bavprojekts ir izstradats ta, lai bdvniecibas darbi péc iespéjas mazak atstatu
negativu ietekmi uz eso$o vidi. Bivuznéméjam ir javeic aktivi pasakumi atbilstosi visiem
speka eso$ajiem apkartéjas vides aizsardzibas noteikumiem. Jalieto bavniecibas
metodes, kuras nodroSinatu nepiecieSamos pasakumus, lai novérstu apkartéjas vides
pasliktinasanos.

Projekta ietvaros paredzéta celmu lausana, krimu un koku zagésana, kas atrodas
izblves zona. Zagéjamo koku apjomus skatit zagéjamo koku darbu daudzumu
saraksta.

Projektétas ielas klatnes véja un erozijas ietekmes novérSana tiek atrisinata,
brauktuvi un ietvi izbUveéjot ar cieto segumu. Nogazes tiek nostiprinatas ar augu zemi un
apsétas ar zali.

Péc ielas bivniecibas darbus pabeigSanas bilvuznéméjam jasakarto ielai

piegulosa teritorija.

5. BUVDARBU ORGANIZESANA UN SPECIFIKACIJAS

Saskana ar bavnoteikumiem pirms bivdarbu uzsakSanas jasanem buvatlauja. Par

bldvdarbu uzsakSanu jainformé visas ieinteresétas organizacijas, noteikta kartiba ir
japieaicina to parstavji, ka art jaaizpilda attiecigo organizaciju tehnisko noteikumu
prasibas.
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Pirms darbu uzsakSanas ir jauzaicina ieintereséto organizaciju parstavjus, lai
precizétu tiklu atraSanas vietas daba. Kabelu aizsardzibas zona - 1m uz katru pusi -
rakSanas darbus ir javeic atbilstoSi pastavoSajiem Ministru kabineta noteikumiem un
citam normam. Bavdarbu laika ir janodroSina eso$o un jaunizbiveéjamo tiklu aizsardziba
un nostiprinasana.

Bavdarbi tiek veikti un vertéti saskana ar VAS ,Latvijas Valsts celi”
izstradatajam specifikacijam ,,Celu specifikacijas 2014” .

6. SATIKSMES ORGANIZACIJA UN DARBA DROSIBA

Saskana ar VAS ,Latvijas Valsts celi” izstradato specifikaciju ,,Celu specifikacijas
2014” nodalu 2.3. bdvuznémeéjs atbild par satiksmes organizaciju un darba vietas
aprikoSanu bdvdarbu laika. AtbilstoSi ,,Celu specifikacijas 2014” ( turpmak CS 2014)
pirms darba uzsakSanas blvuznémeéjam jasagatavo un jasaskano par cela satiksmes
organizaciju atbildigajas institlcijas Satiksmes organizacijas projekts, kas ietver
satiksmes organizacijas un darbavietas aprikojuma shémas, nosaka to mainas kartibu,
terminus un atbildigo personu.

Visi satiksmes organizéSanas Iidzekli, darbavietu aprikojuma tehniskie hdzekili,
bridinajuma ierices un norobeZojusSie elementi jauzstada atbilsto$i LR MK ,Noteikumi
par darba vietu aprikoSanu uz celiem” (Nr.421, 13.05.2009.). Darba vietas aprikojuma

shémam jabit saskanotam Sajos noteikumos noteiktaja kartiba.

Sastadija: J.Mednis

Parbaudija: R. Kivling
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