Ietekmes uz meliorativo stavokli izvértéjums

cela gravim Dzirnieku ielas parbiivei Marupes novada

Lieka tidens novadiSanas iesp&ju izvért§jums veikts pamatojoties uz SIA
“Geolite” sagatavoto geotehniskas izpétes parskatu, ka ari ieveértgjot esoSo reljefu un
projektétos risinajumus.

Objekta geotehniskd izpéte veikta viena 3,00 m dzi]a urbuma. Ka redzams
geotehniskas izpétes parskatd, urbuma no 0,85 m dziluma ir konstatets smalkas smilts
slanis. Atbilsto3i projekta risindgjumiem, posmos, kur brauktuves segas konstrukcijas
apak3a nesasniedz 0,85 m dziJumu no eso$as zemes virsmas, tiek veikta esosas grunts
nomaina, izmantojot Celu specifikacijam 2015 atbilsto§u uzb&ruma grunti.

Iela projektéta esoajas augstumu atzimés vai neliela uzbeéruma, tidens no
virsmas tiek novadits uz apkartéjo teritoriju, ka arT uz projektétajam ievalkdm un
gravjiem.

Projekt&tais cela gravis tiek ievadits pastavoSa gravja, kura dziJums ir ~Im,
aug3gala. Pastavosas drenazas sistémas netiek skartas.

Lai izveértétu projekta risindjumu ietekmi uz teritorijas meliorativo stavokli,
tiek veikti projektdto gravju hidrauliskie aprékini un apdzivotas vietas lietus udens
noteces apléses caurpliiduma aprékins (skat. pielikuma).

Atbilstosi gravju hidrauliskajiem aprékiniem, intensivu lietusgaZzu laika gravi
bis novérojums lidz 0,10 m dzil§ Gdens limenis un straumes atrums neparsniegs
maksimalo pieJaujamo straumes dtrumu nenostiprinatds gultnés. lelas ievalkam un
gravim paredzamais sateces baseins ir neievérojams, lietusgaZu laika novadamais
tdens apjoms ir neliels (lidz 0,01 m’/s). Biivprojekta realizacija atbilstodi Siem

risinajumiem teritorijas meliorativo stavokli nepasliktinas.
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Hidrauliskais aprékins
cela gravim Dzirnieku ielas parbivei Marupes novada

Dotie lielumi: Jaaprékina
Qupr M, N, b, i h
1) Pienem h

2) Aprékina @, y,R
3) Aprékina vai nolasa C
4) 0 =aw-CJR-i

5) Q::: - ani' < U,2%Q‘W Ja starpiba lielaka pienem citu h un aprékinu atkarto
Dots: Pienem:
Q.= 0,01 m%/s h= 0,099 m
m= 1,5
n= 0,04
b= 0,4 m
i= 0,0048

Skérsprofils - trapece

Skérsgriezuma laukums
o={b+m-h)h w= 005 m

Apléstais perimetrs

z=b+2ml1+m’ 2= 076 m

Hidrauliskais radiuss

P R= 007 m
SezT koeficients
C=(/m)R’

y - pakapes raditajs
y=2.5Jn—0.13-0.75(/n — 0.1)JR
y= 0,3499
C= 9,9
Gultnes caurvades spéja A
0, =w-CJR-i Qs,= 0,010 mls

Aprékins pabeigts pirmaja tuvinajuma, jo k|lida mazaka par pielaujamo:
0,2 % < pielaujama 2%

Vienméngas Gdens plismas vidéjais atrums gultné:

v=CJR-i v= 0,8 m/s

Intensivu lietusgaZu laika gravi posmi aug§pus caurtekas biis novérojams 10cm
dzi|$ Gdens limenis. Straumes dtrums neparsniedz maksimalo pielaujamo
straumes atrumu nenostiprinitas gultnés.

M.Ostelis
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Hidrauliskais aprékins
cela gravim Dzirnieku ielas parbivei Marupes novada

Dotie lielumi: Jaaprékina
Qpr. M, N, b, i h
1) Pienem h

2) Aprékina @, y, R
3) Aprékina vai nolasa C

4 0,=0-CyR-i
5) 0, - Qw_‘ <0.2%Q0,,, Ja starpiba lielaka pienem citu h un aprékinu atkarto
Dots: Pienem:
Q.= 0,01 m%/s h= 0,070 m
m= 1,5
n= 0,04
b= 04 m
i= 0,0191

Skeérsprofils - trapece

Skérsgriezuma laukums
w=({b+m-h)h 0= 004 m

Apléstais perimetrs
x=b+2h1+m’ = 065 m

Hidrauliskais radiuss
rR=2 R= 005 m

V4
SezT koeficients
C=(1/n)R’
y - pakapes radrtajs
y=2.5Jn—-0.13-0.75(Jn = 0.)VR
y= 10,3525
Cc= 8,9
Gultnes caurvades spéja

Q-“p =CO'CVR'i Qsp= 0,010 m"/s

Aprékins pabeigts pirmaja tuvindjuma, jo klida mazaka par pielaujamo:
1,7 % < piejaujama 2%

Vienmérigas {dens plismas vidé&jais atrums gultné:
v=C~+R-i v= 0,29 m/s

Intensivu lietusgazu laika gravi posma lejpuspus caurtekas biis novérojams 7cm
dzil$ Gdens limenis. Straumes atrums neparsniedz maksimalo pielaujamo
straumes atrumu nenostiprinatas gultnés.

M.Ostelis
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Apdzivotu vietu lietus Gdens noteces apléses caurplidums péc vienkarSotas metodes
(péc LBN 224-15 "Melioracijas sistémas un hidrotehniskas baves)
ceja gravim Dzirnieku ielas parbivei Marupes novada

Q_max=wxFxq x[10}*(—3) , kur

Q e - 3plEses caurpladeums (m?/s);

w - noteces koeficient;

F - noteces baseina laukums (ha), katram seguma veidam atseviski;

q =0.13 x a - noteces modulis (I/s.ha) ar atkarto§anas varbatibu 2 reizes gada

a - lietus Gdens intensitates koeficients (péc blivnormativa 2. pielikuma 1. tabulas)

Asfaltbetons un Blietéts grants Parasti grunts
betons Brugis segums laukumi
w=_ 095 045 0,3 0,2
| \ : _ PAVISAM KOPA
Q ax = 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 M*/s = 10 /s

Uetus 0dens noteces vienkSriotals apriking

2.plelikuma 1 tabuta

Lietus Gdens noteces apléses caurplisduma aprékini lietojamao lletus vidéjas
noteces koeticientu a skaitlisk®ds vértibas

Eeteomlogisskﬁ Koeficients a Meteorologisska Koeficlentiz a
sEcijs virtiba stacie Vs
linax piekrazte = - !un&mu
Kolka 250 . Stende
! Ventspils 298 1 Kuldiga _4\ ) 291
= Uzave | 272 Kabile 291
i Qrava 272 Pilskaine | 277
i Liep&ja 235 Saldus [ 263
R’!ga Jelﬁavn R i ele _'l
_Riga. Rezekne bl
..: [ .' . &4 [ - A st &
= T

Aprékins veikts projektétds caurtekas véruma. Cela gravim neivérojams sateces baseins. Intensivas
lietusgazes gadijuma novadamais Gdens apjoms 0,01m3/s.

M.Ostelis



