PASKAIDROJUMA RAKSTS

Biivprojekts izstradats pamatojoties uz:

1. Buvatlauju Nr. 258/10/2015 (kopija) ar projekt€Sanas nosacijumiem

Marupes novada domes projektésanas uzdevumu Nr. 3-10/1678;

3. VAS "Latvijas Valsts celi" Centra regiona Rigas nodalas tehniskajiem noteikumiem
Nr. 4.3.1-1041,

4. AS "Sadales tikls" Pierigas Kapitalieguldijumu dalas tehniskajiem noteikumiem Nr.
30K120-03.02/1937 un Nr. 30K120-03.02/2080;

5. AS "Sadales tikls" Rigas pilsétas Kapitalieguldijumu dalas tehniskajiem
noteikumiem Nr. 30K150-04.05/3001;

6. SIA "Lattelecom” tehniskajiem noteikumiem Nr. 36-17/2218/1811;

7. AS "Latvijas Gaze" tehniskajiem noteikumiem Nr. 27.3-6/3561,;

8. Valsts SIA ,Zemkopibas ministrijas nekustamie IpaSumi” Zemgales regiona
melioracijas nodalas tehniskajiem noteikumiem Nr. Z-2015-736;

9. AS ,Marupes komunalie pakalpojumi” tehniskie noteikumi Nr. 2-6/507;

10. Topografiska uzmérijuma,

11. Geotehnisko izpéti;

12. Latvija speka esosajiem standartiem celu biivnieciba un projektesana.

N

Tehniskie noteikumi un parga augstak minéta projekt€Ssanai nepiecieSama
pamatdokumentacija dota projekta visparigaja dala. Skatit projekta ,, Visparigo daju”.

Projekta risinajumi atbilst Latvijas Republikas blivnormativiem, Latvijas valsts standartiem,
celu satiksmes noteikumiem un izsniegtajiem tehniskajiem noteikumiem.

Par izejas datiem izmantots topografiskais uzmérijums, kuru izstradajis uzpémums SIA
"GALILEJS" (talr. +371 65044626).

Esosais stavoklis

KursiSu iela atrodas Marupé, Marupes novada. KursiSu iela galvenokart nodroSina
transportlidzeklu piekluvi uz dzivojamam majam un ir uzskatama par DIV kategorijas ielu.
Rekonstrugjamas ielas grants seguma brauktuves platums svarstas no 3.7m — 5.6m.

Apbuvejamas teritorijas reljefs ir saméra Iidzens, augstuma atzimes apbiivéjama teritorija
svarstas no 10.16m lidz 11.12m.

KursiSu ielai ir atverta lietus idens atvades sist€ma.

Projekta risinajums

Visparéja informacija

Projekts izstradats ievérojot visus augstak minétos tehniskos noteikumus, izejas datus un
Latvija speka esosos standartus celu biivnieciba un projektésana.

Projekta koncepcija un risinajums paredz Kursisu ielai izbuvét 5.00m platu asfaltbetona
brauktuvi ar divpusgju skérskritumu 2.5% un 0.50m platam nesaistitu mineralmaterialu
maisijuma un dabiga akmens bruga nomalém ar skerskritumu 4.0%.

Projekta paredzets mainit KursiSu ielas piesléguma novietojumu un lenki. KursiSu ielas
pieslégums pie Daugavas ielas projektéts 90° liela lenki. Piesléguma projektétie noapalojuma
radiusi R=8.00m. Projektétajam pieslégumam pie Daugavas ielas posma no PK 0+00.00- PK
0+10.11 (ASS-1) paredzeta 6.00m plata asfaltbetona brauktuve ar vienpus€ju Skeérskritumu 2.5%.

Liknes V1 (ASS-1) brauktuves ieks¢jais radiuss ir paredzéts R=10.0m, ar€jais R=8.00m, lai
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liknes posma veidotu paplaSinatu brauktuves platumu. Likne V1 (ASS-1) projektéta ar viraZu,
skerskritums 2.5%. No PK 0+23.13- PK 0+33.13 (ASS-1) skérskritums tiek izversts no
vienpus€ja uz divpuséju Ske&skritumu.

Posma no PK 4+10.00- PK 4+20.00 (ASS-2) brauktuves labas joslas $kérskritums tiek
izvérsts uz 3.5%. Posma no PK 4+20.00- PK 4+40.00 (ASS-2) brauktuves labas joslas
skerskritums tiek izversts no 3.5% uz 2.5%. Skérskritumu maina tiek paredzéta, lai nodrosinatu
nobrauktuvei PK 4+26.42 (ASS-2) satiksmei komfortablu garenslipumu.

Projektétas ielas kopgjais garums 535.90m (ASS-1 — 48.05m, ASS-2 — 487.85m).

Lai nodros$inatu piekluvi paSumam Daugavas iela 20, tiek paredzéta 28.51m (ASS-3) gara
nobrauktuve no KursiSu ielas PK 0+12.21 (ASS-1). Nobrauktuves (ASS-3) segums ir paredzéts
no betona brugakmens (PRIZMA) ar abrazivu (skalotu) virsmu, bez fazes un briina krasa.

Uz Steinerta ielu paredzéts izbavét nobrauktuvi ar asfaltbetona segumu. Nobrauktuves
segums uz esosajiem Tpasumiem no KursiSu ielas ir paredz&ts no betona brugakmens (PRIZMA)
ar abrazivu (skalotu) virsmu, bez fazes un briina krasa. Pirms nobrauktuvju izbuves,
nobrauktuves novietojumu un risinajumu saskanot ar zemes gabala IpaSnieku un
Pasuititaju.

Kursisu ielas piesléegumiem pie Daugavas ielas un Sipeles iclas, ka arT nobrauktuvei no
Kursisu ielas uz Steinerta ielu, nomales tiek paredzétas no dabiga akmens bruga seguma
(apalakmens).

Kursisu ielai paredz&ta atverta lietus idens atvades sist€éma, attiecigi izbivgjot 0.15m dzilas
ievalces, kas nodro$inas lietus tidens infiltraciju grunti ievalces zona.

Nemot véra KursiSu ielas un Avotu ielas pieslégumu, pie Daugavas ielas, savterpgji tuvo
novietojumu, posma no KursiSu ielas [idz Daugavas ielai ir paredzéta Avotu ielas posma un
piesléguma rekultivacija. Rekultivéto platibu ir paredzets apsét ar zalaju un sakartot atbilstosi
estétikas prasibam. Demontét esosas cela zimes Nr. 528 ,Dzivojama zona”, Nr. 529
,DZzIvojamas zonas beigas” un ielas nosaukuma informativo plaksni rekultivéjama piesléguma
zona.

Projekts izstradats nemot véra SIA ,Belss” izstradato tehnisko projektu ,,Mé&meles,
Kurmenes iela no Meémeles lidz N-1lun Lejnicku iela no Meémeles lidz N-11, ielas
rekonstrukcija ar gaj&ju ietvi, ielas apgaismojumu un lietus Gidens kanalizaciju, Marup&” un
izstrades stadija SIA ,,BM-projekts” tehnisko projektu ,,Avotu ielas parbiive (posma no
Daugavas ielas lidz Bruklenu ielai)”. Posma no PK 3+16.57- PK 3+37.57 KursiSu iela ir
rekonstruéta Mémeles ielas rekontrukcijas izbtives ietvaros, tade|l $aja posma netiek paredzéta
jaunas segas izbuve.

Skatit objekta novietojuma shému, ras€jums ,, Visparigie raditaji” CD-0 un ras€jumus
., Generalplans ar inzenierkomunikaciju savietojumu” GP-1, ,,Horizontalais plans ar satiksmes
organizaciju” CD-1 un ,, Vertikalais plans” CD-2.

Biivdarbu realizacija

Biivdarbu realizaciju projekta paredzéts veikt viena etapa, dalijums kartas (vairakos
etapos) nav paredzets.

Skatit ras€jumus ,, Generalplans ar inZenierkomunikdciju savietojumu”  GP-1,
., Horizontalais plans ar satiksmes organizaciju” CD-1 un ,, Vertikalais plans” CD-2.

Garenprofils

Projektétais posms atrodas saméra lidzena apvidi, tapéc projektétie brauktuves ass
garenkritumi paredzéti robezas no 0.05% lidz 2.50%. Projektéto asu augstuma atzimes Latvijas
normalo augstumu sisttma svarstas starp 10.51m un 11.35m. Projektétais garenprofils
nodro$inas lietus Gidens pilnigu novadi no brauktuves, ka ari komfortablu satiksmes dalibnieku
parvietosanos.

Skatit rasgjumu ,,Garenprofils” CD-3.
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Uzmeérisana un nosprausana

UzmeriSanu un nosprauSanu veikt saskana ar ,, Celu specifikacijas 2014” 3.1 Uzmérisana
un nosprausana izvirzitajam prasibam.
Biivdarbu laika saglabat esoSos poligonometrijas punktus. NepiecieSamibas gadijuma veikt
poligonometrijas punktu parcelSanu vai atjaunosanu.
Skatit ras€jumus ,, Generalplans ar inZenierkomunikaciju savietojumu” GP-1,
., Horizontalais plans ar satiksmes organizaciju” CD-1 un ,, Vertikalais plans” CD-2.

InZenierkomunikacijas

Veicamo buvdarbu zona atrodas esoSas pazemes inzenierkomunikacijas — 0.4kV
elektrokabeli, 20kV eclektrokabeli, 0.4kV apgaismojuma kabeli, sakaru komunikaciju kabeli,
sakaru komunikaciju kabelu kanalizacija, udensvadi, sadzives kanalizacijas tikli, vidgja
spiediena gazesvads.

Skatit ras€jumus ,, Generdalplans ar inzenierkomunikaciju savietojumu” GP-1.

Projekta risinajums paredz 0.4kV un 20kV eclektrokabelus, Kkuri atrodas zem ielas
asfaltbetona seguma, iznest arpus asfaltbetona seguma zonas. Elektrokabelus paredzéts ieguldit
tam speciali paredz€tajas aizsargcaurules. Risinajumus, kas saistiti ar elektroapgades izbuvi
skatit 2. s€juma (Elektroapgade (ST Pierigas regiona kabelliniju parcelsana), argjie tikli, (ELT))
un 3. sgjuma (Elektroapgade (ST Rigas regiona kabelliniju parcel$ana), argjie tikli, (ELT)).

0.4kV apgaismojuma kabelus, kas nav kanalizacijas caurul@s un atrodas ielas segas izbiives
zona vai Skérso projektéto EST kanalizaciju, paredzets ieguldits aizsargcaurul€s.

Izmainot KursiSu ielas piesléguma risinajumu pie Daugavas ielas, esosais apgaismojuma
balsts PK 0+18.77 (ASS-1) pa labi atrodas uz projektétas ielas nomales. ST iesmesla dél, projekta
paredzéta balsta parcelSana uz PK 0+22.91 (ASS-1) pa labi 3.65m attaluma no projektétas ASS-
1.

Posma no PK 0+40.59 (ASS-1) lidz esoS$ajai elektronisko sakaru tiklu kanalizacijas akai
PK 1+65.84 (ASS-2) paredzEts izbuivét elektronisko sakaru tiklu kanalizaciju ar diametru
110mm un ieguldit sakaru kabeli. Posma no PK 1+65.84 (ASS-2) lidz PK 3+17.76 (ASS-2)
paredzets izbuivet sakaru kabeli esoSaja elektronisko sakaru tiklu kanalizacija. Jaunizbiuivétais
sakaru kabelis aizstas esoSo sakaru kabeli, kur§ atrodas zem projektétas ielas asfaltbetonas
seguma. No PK 3+17.76 (ASS-2) Iidz PK 4+18.98 (ASS-2) paredzéts izbuvét elektronisko
sakaru tiklu kanalizaciju ar diametru 110mm. P&c jaunizbiivéta sakaru kabela eso$o sakaru kabeli
paredzets demontét. Péc grunts blivésana parbaudit esoSo Lattelecom sakaru kanalu
caurejamibu.

Posma no PK 3+70- PK 4+40, pirms biivdarbu uzsakS$anas, biivuznéméjam precizéet
gazes vada novietojumu daba.

Projekta, visa remontdarbu zona, paredzeta inZenierkomunikaciju aku limenoSana péc
projektétajam atzimém. NepiecieSamibas gadijuma izbavét jaunas peldosa tipa akas, izbiivejot
jaunas aku parsedzes, aku grodus un betona gredzenus.

Esosas inzenierkomunikacijas, kuras atrodas veicamo biivdarbu zona paredzéts saglabat un
biivdarbu laika aizsargat.

Skatit ras€jumus ,, Generalplans ar inzenierkomunikdaciju savietojumu” GP-1.

Esosas un projektétas inzenierkomunikacijas uzraditas ras€juma ,, Generalplans ar
inZenierkomunikaciju savietojumu” GP-1, ka art attiecigos buivprojekta séjumus.

Melioracijas sistemas un biives

Projekétas ielas abas pusés ir paredzéts izbuvet ievalces ar platumu 0.50- 1.00m un
minimalo dzilumu 0.15m. Vietas, kur tuvuma esosie zogi nelauj izbiivét 1.00m platas ievalces,
ievalces izbiuivet I1dz zogiem. Ub&ruma posmos, t.i., posmos, kur projektétas ielas nomales mala
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ir projektéta virs eso$a reljefa, ievalces jaizbavé 0.15m dziluma no eso$a reljefa un 1.00m
platuma no nogazes pédas, ja ievalces izbilives platumu neierobezo esosie Z0gi (skatit rasgjumu
»Skersgriezumi” CD-4-5). Ja projektétie un esoSie sadalnes skapji atrodas projektétas ievalces
zona, tad 1m pirms un Im p&c sadalnes skapja nepiecieSams paredzet ievalces parravumu.

Skatit ras€jumus ,, Generalplans ar inZenierkomunikaciju savietojumu” GP-1,
,,Horizontalais plans ar satiksmes organizaciju” CD-1 un ,, Vertikalais plans” CD-2 un
) S’Zce'rsgriezumi ” CD-4”.

Izblives gaita PK 2+58.23 (ASS-2) atSurfét esoSo drenazas vadu d100, kas Skérso
projektéto ielu, un parliecinaties par ta tehnisko stavokli. NepiecieSamibas gadijuma nomainit

novadgravja pus€ pa kreisi no ASS-2.

Demontéjamie objekti un konstrukcijas

Teritorija, kura planota biivdarbu veikSana, paredzets demontét esosas (projekta darbu
daudzumos noraditas) konstrukcijas un objektus: eso$as segas konstrukciju, cela zimju metala
balstus un vairogus, laukakmenus, kuri novietoti gar iclas malu, gaj&ju laipu (PK 0+23.53 (ASS-
1) pa kreisi) u.c.

Demontgjamie objekti un konstrukcijas (betona brugakmens seguma materials, laukakmeni
u.c), kuri tiek demontéti arpus Pasttitajam (Marupes novada pasvaldibai) piedero$ajiem zemes
gabaliem, pieder attieciga zemes gabala Tpasniekam. Privatipasnieku zemes gabalos demontgtie
objekti un konstrukcijas jaatgriez ta ipaSnickam, pirms tam vienojoties ar TpaSnieku par
atgriezama materiala novietnes vietu. Gadijuma, ja materiala ipasnieks atsakas no vigpam
piederosa materiala apjoma, tad $is apjoms jatransporte uz Blivuznémeja atbertni.

Posma no PK 0+36- PK 0+56 (ASS-2) pa labi, pirms koku zagésanas un celmu lausanas
vai frézéSanas darbiem, paredzéta esos$a Zoga sieta demontaza 20m gara posma. Demontétais
7zoga sieta posms péc koku zageSanas un celmu lauSanas vai frézéSanas darbiem jaatjauno
ieprieksgja stavokli. Zoga atjauno$anai maksimali jaizmanto demont&ta Zoga sieta materiali.

Konstrukciju demontazu veikt saskana ar ,, Celu specifikacijas 2014 7.2 Konstrukciju
nojauksSana vai demontaza izvirzitajam prasibam.

Skatit ras€jumus ,, Generalplans ar inZzenierkomunikaciju savietojumu”  GP-1,
., Horizontalais plans ar satiksmes organizaciju” CD-1 un ,, Vertikalais plans” CD-2.

Betona apmales, betona fidens teknes

Nobrauktuvju izbiuivei ar betona brugakmens segumu paredz&tas betona apmales BR
100.20.8 uz betona pamata C16/20, viena limeni ar projektéto nobrauktuves brugakmens
segumul.

Dabiga akmens bruga seguma nomalém paredz&tas betona apmales BR 100.20.8 uz betona
pamata C16/20, viena Itment ar projektéto nomales dabiga akmens bruga segumu.

Nobrauktuvei ASS-3 paredzétas betona apmales BR 100.22.15 uz betona pamata C16/20,
viena Itmeni ar projektéto nobrauktuves brugakmens segumu.

Brauktuves malas, kur ir paredz€tas nobrauktuves uz TpaSumiem, paredzets izbiivét betona
tdens teknes (1000x320x110mm), lai novaditu lietus Gideni no brauktuves uz zalo zonu. Betona
tdens teknes izbtuivéjamas uz betona C16/20 pamata ar pacélumu virs brauktuves seguma Iimena
— 0cm. Betona teknes izmérus skatit rasgjuma ,, Skérsgriezumi” CD-4-2.

Nobrauktuvei PK 3+96.19 (ASS-2) pa labi betona tekni izbuvét tikai tada gadijuma, ja
teknes attalums lidz eso$ajam gazesvadam ir vismaz 1m.

Betona apmalu un tdens teknu izbiivi veikt saskana ar ,, Celu specifikacijas 2014 7.4
Betona apmales uzstadiSana izvirzitajam prasibam.

Skatit ras€jumus ,, Generalplans ar inZenierkomunikaciju savietojumu” GP-1,
,,Horizontalais plans ar satiksmes organizaciju” CD-1, |, Vertikalais plans” CD-2 un
) S’Zce'rsgriezumi ” CD-4.
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Cela droSibas barjeras

Projekta paredzéts uzstadit vienpus€ju cela droSibas barjeru esoSaja KursiSu ielas
piesléguma zona pie Daugavas ielas, lai noverstu autotransporta uzbrauksanu/nobrauksanu uz/no
Daugavas ielas $aja posma. Drosibas barjera uzstadama 0.75m attaluma no barjeras virsmas lidz
Daugavas ielas asfaltbetona malai un 0.75m augstuma no nomales virsmas.

Cela drosibas barjeras galos paredzéts uzstadit 12.0m (BS 12) un 4.6m (BS 4.6) garus
enkurposmus.

Barjeram paredzets noturéSanas Iimenis N-2.

Drosibas barjeru izbuvi veikt saskana ar ,, Celu specifikdacijas 2014” 8.3. Drosibas
barjeras uzstadisana” 1zvirzitajam prasibam.

Skatit ras€@jumus ,, Generalplans ar inZenierkomunikdciju savietojumu” GP-1,
., Horizontalais plans ar satiksmes organizaciju” CD-1, ,, Vertikalais plans” CD-2.

Seqas konstrukcijas

Atbilstosi "Celu specifikacijas 2014" izejas lielumi brauktuves materialu izvélei
projekta noteikti AADTj,smagie <100 (A/24h) un AADTj,pievesta =501-1500 (A/24h).

EsoS0 grunSu nestspéjas novertéSanai buvprojekta izstrades gaita deformacijas
modula uzmérijumi ir javeic grunts optimalaja mitruma vai ne vairak ka +/- 2 % no
optimala mitruma. Zemes klatnes nestspéja paredzeta >45 MPa.

Salizturigas kartas nestspéjai (kopéjam deformacijas modulim Ey,) uz salizturigas
kartas virsmas jabut >60 MPa, un tas buivniecibai buvdarbu veicéjs var paredzet jebkuru
»Celu specifikacija 2014” 5.1.3 Materiali salizturigajai kartai ar paredzéto nestspeju > 60
MPa punkta noteiktajam prasibam atbilstoSu materialu, nodroSinot paredzéeto salizturigas
kartas nestspéju > 60 MPa.

Nesaistitu mineralmaterialu maisijjuma pamata nesoSas virskartas virsmas
nestspéjai jabait > 120 MPa.

Nestspéjas parbaudes katrai kartai veikt vismaz 7 Pasttitaja noraditajas vietas,
ieprieks saskanojot piketazu.

Péc segas izbiuives veikt vismaz 3 kontrolurbumus Pasiititaja noraditajas vietas,
ieprieks saskanojot piketazu. Segas kontrolurbumus veikt brauktuves mala 0.5m attaluma
no asfaltbetona malas. Prasibas kontrolurbuma parbaudei atbilstosi ,,Celu specifikacijas
2014”.

Ja Pasititajam rodas Saubas par zemes klatnes vai segas izbiives kvalitati,
Pasutitajs ir tiesigs pierasit Buvuzpémeéjam veikt papildus nestspéjas parbaudes un
kontrolurbumus.

Projektéto segas konstrukciju tipi:

1. Segas tips (Asfaltbetona seguma brauktuve pamatcelam):

1. Karsta asfalta dilumkarta AC-11 surf (S-111 klase) 4 cm,

2. Karsta asfalta apakskarta AC-16 base (S-1V klase) 6 cm,

3. Nesaistitu mineralmaterialu pamata nesosa virskarta (0/45) (N-111 klase) 10 cm,
4. Nesaistitu mineralmaterialu pamata neso$a apakskarta (0/56) (N-1V klase) 15 cm,
5. Salizturiga karta 30 cm.
2. Segas tips (Frakcionéeta mineralmaterialu maisijuma nomale pamatcelam):

1. Frakciongts mineralmaterialu maisijums (20/40) (N-11 klase) 20cm,

2. Nesaistitu mineralmaterialu pamata nesosa apakskarta (0/56) (N-1V klase) 15 cm,
3. Salizturiga karta 30 cm.
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3. Segas tips (Betona brugakmens segums nobrauktuvém un gajéju celiniem uz

ipaSumiem):
1. Betona brugis (PRIZMA, abrazivs, bezfazu, brins) 8cm,
2. Sikskembu maisijuma izlidzinosais slanis (0/5) 3cm,
3. Nesaistitu mineralmaterialu pamata nesos$a virskarta (0/45) (N-111 klase) 10 cm,
4. Nesaistitu mineralmaterialu pamata neso$a apakskarta (0/56) (N-1V klase) 15¢cm,
5. Salizturiga karta 30 cm
4. Segas tips (Nesaistitu mineralmaterialu maisijuma seguma nomales):
1. Nesaistitu mineralmaterialu maisijuma segums (0/32s) (N-11 klase) 10 cm,
2. Nesaistitu mineralmaterialu pamata nesosa virskarta (0/45) (N-111 klase) 10 cm,
3. Nesaistitu mineralmaterialu pamata neso$a apakskarta (0/56) (N-1V klase) 15 cm,
4. Salizturiga karta 30 cm.

5. Segas tips (Nesaistitu mineralmaterialu maistjuma segums brauktuvei un nomalém):

1. Nesaistitu mineralmaterialu maisijuma segums (0/32s) (N-11 klase) 12 cm.
2. Profiléta (planéta) eso$a zemes klatne vai cela klatne

6. Segas tips (Dabiga akmens bruga seguma nomales):

1. Dabiga akmens bruga d=15-20cm segums izbuvéts betona C20/25 pamata 25 cm,
2. Nesaistitu mineralmaterialu pamata nesosa apakskarta (0/56) (N-1V klase) 10 cm,
3. Salizturiga karta 30 cm.

Segas tips brauktuves asfaltbetona segumu salaidumu frézéjuma zonas:

1. Karsta asfalta dilumkarta AC-11 surf (S-111 klase) vid. 4 cm.
2. Esosa segas konstrukcija

Projekteto segumu robeZas un segas konstrukcijas uzraditas rasejumos ,,Generalplans ar
inZenierkomunikaciju savietojumu” GP-1, ,,Horizontalais plans ar satiksmes organizaciju”
CD-1 un ,Vertikalais plans” CD-2. Segas konstrukciju konkréta griezuma vieta skatit
raséjumos , Skérsgriezumi” CD-4.

Zemes klatnes izbiivi veikt saskana ar ,,Celu specifikacijas 2014 4. Zemes klatne
izvirzitajam prasibam.

Segas konstrukcijas izbtvi veikt saskana ar ,,Celu specifikacijas 2014 5. Ar saistvielam
nesaistitas un hidrauliski saistitas konstruktivas kartas, 6. Ar saistvielam saistitas konstruktivas
kartas izvirzitajam prasibam. Karsta asfalta dilumkartu izbavet viena darba gajiena bez
Suvju izbiives. Nesaistitu mineralmaterialu maisijuma seguma (0/32s) nomalu uzpildiSanu
veikt tikai ar nomalu ieklajeju.

Projektétos asfaltbetona segumus pielaist esoSajam [imenim.

Dabiga akmens bruga segums paredzéts no apalakmens. Izbiivéjot dabigo akmens
bruga segumu ievérot izméru attiecibu hyert / hnoriz=1.2/1.0. Dabiga akmens bruga seguma
izbuivi veikts saskapa ar ,,Celu specifikacijas 2014 7.6 Dabiga akmens bruga seguma
bitvnieciba izvirzitajam prasibam.

Projektétas segas konstrukcijas un esosas segas konstrukcijas salaiduma vieta, kur ir
asfaltbetona segumi, paredzeta fréz€juma zona vid. 4 cm dziluma un projekta noraditaja garuma
un platuma.

Asfaltbetona seguma frézeéSanu veikt saskana ar ,, Celu specifikacijas 2014 3.8 Asfalta
seguma frézésana izvirzitajam prasibam.
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Skatit 1. attélu un ras€jumus Generdalplans ar inzenierkomunikaciju savietojumu” GP-1,
,,Horizontalais plans ar satiksmes organizaciju” CD-1 un ,, Vertikalais plans” CD-2 un
., Skersgriezumi” CD-4,

Vecas un jaunas segas konstrukcijas salaiduma izbuave

1 Esofas segas frézéjuma zona

Esofa segas konstrukcija Projektéta segas konstrukcija

1. attels
Satiksmes organizacija

Satiksmes organizacijai projekta paredz€ts uzstadit cela zimes, vertikalos apzim&umus un
brauktuves horizontalos apzim&umus saskana ar paslaik spéka esoSajiem standartiem.

Projekta paredzets uzstadit 1. izméra grupas zimes. ZiImém paredzétas 1. klases gaismu
atstarojosas virsmas.

Cela zimes un vertikalie apzim&umi - cinkota un krasota te€rauda vairogi uz karsti
cinkotiem metala stabiem ar betona pamatu C16/20.

Uzstadot cela zimes un vertikalos apzim&jumus ievertét redzamibu.

Cela zimju statpus janostiprina apvidus Iimeni, tos iebeton&jot (betona daudzums vienam
statnim 0,3x0,3x0,7m), statnu apaks€ja gala jaievieto Skérslis, kas nodroSina pret to rotaciju ap
asi vai izrauSanu. Var biit alternativs risinajums, kas nodroSina cela zimes stabilitati.

Cela zimju statpa augs€ja gala jaievieto plastmasas vai cita izturiga materiala aizbaznis, kas
visa cela zZimes kalpoSanas laika novers iidens iekltiSanu taja.

Cela horizontalos apzim&umus (mark&umu) paredzéts izveidot no termoplastiskiem
materialiem. Biivniecibai nepiecieSamas horizontalo apzim&umu koordinatas pieprasit
projektétajam (talr. +371 67525420)

Cela zimju uzstadiSanu un celu horizontalo apzim&umu izveidi veikt saskana ar ,, Cefu
specifikacijas 2014 8.1 Cela zimju uzstadiSana un 8.4 Cela horizontalie apziméjumi
izvirzitajam prasibam.

Esosas saglabajamas cela zimes, demont€jamas cela zimes, projektetas cela zimes uzraditas
ras€jumos ,, Horizontalais plans ar satiksmes organizaciju” CD-1.

Zalo zonu un nogazu izbiive

Pec brauktuves, nomales un ievalces izbiives paredzets atjaunot un izbiivét zalo zonu. Zala
zona un nogazes nostiprinamas ar melnzemi 20cm biezuma, péc tam aps€jot ar daudzgadigu
zalaju, lai noverstu izskalo$anos un tridvielu nokltiSanu uz braucamas dalas. Melnzemi janorulle
un jasablivé. Péc izbuves augu zemes Iimenis nedrikts bit augstaks par ielas nomales malu.

Projektéta zala zona starp Daugavas ielu, ASS-2 un ASS-3 janoprofilé ar kritumu uz
zalas zonas nosacito centru, lai nodro$inatu virszemes tidens aiztec€Sanu no ielas segam.

Zalas zonas un nogazu izbuvi veikt saskana ar ,,Celu specifikacijas 2014 8.7
ApzalumoSana izvirzitajam prasibam.

Skatit ras€jumus ,,Generdalplans ar inZenierkomunikaciju — savietojumu”  GP-1,
,,Horizontalais plans ar satiksmes organizaciju” CD-1, ,, Vertikalais plans” CD-2 un
. Skersgriezumi” CD-4.
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Koku, kriimu un celmu likvidésana

Visa projektetaja posma maksimali saglabati esos$ie koku un krimu stadijumi. Pie
esoSajiem, saglabajamiem kokiem paredzeéts maksimali saglabat eso$as zemes virsmas atzimes
un nodrosSinat koku neapb@rSanu, veidojot mainigu nogazes slipumu. Iesp&ju robezas saglabat
koku saknu sistetmu. Saknes, kuru diametrs ir resnaks par Scm, kategoriski aizliegts bojat. Ja tiek
bojatas tievakas saknes, tad tas rpigi apzaget un uzreiz piesegt ar zemi. Zonas ap esosSajiem
kokiem buvniecibas darbus veikt bez traktortehnikas. Iesp&u robezas izvairities no zemes
blietésanas darbiem ap kokiem. NepiecieSamibas gadijuma, ja projektétas ielas nomales skar
koka saknu sistému, tiem veikt horizontalo piezagé$anu Iidz nepiecieSamajam Iimenim.

Biivuzpémeéjam, veicot biivdarbus tuvak par 1.5m no koka stumbra, baivdarbi
jasaskano ar Pasiititaju.

Projekta paredzéta atseviSsku esoSo krimu (kopa ar saknu sistému) likvidéSana, koku
zagesana, celmu lausana vai frézESana, jo to novietojums trauc€ atbilstoSu brauktuvju
geometrisko parametru izveidei vai inzenierkomunikaciju izbavei.

Pirms vertigo krimu vai stadaugu likvidéSanas nepiecieSams vienoties ar zemes 1pasnieku
un/vai Pasiititaju par augoSo kriimu un stadaugu saglabasanu talakai izmantosanai, likvidéSanu
vai parstadiSanu zemes TpaSnieka un/vai Pasiititaja noraditaja vieta.

Koku un krimu zagésanu, ka ari celmu lauSanu veikt saskana ar ,, Celu specifikacijas 2014”
3.2 Koku, kriomu un zaru zagésana izvirzitajam prasibam.

Skatit ,,Likvidéjmo koku saraksts”, , Likvidéjamo kriimu saraksts”, ka ari ras€jumus
., Generalplans ar inzenierkomunikaciju savietojumu” GP-1, ,, Horizontalais plans ar satiksmes
organizaciju” CD-1 un ,, Vertikalais plans” CD-2.

Satiksmes organizacija buivdarbu laika

Pirms biivdarbu uzsakSanas buvuznémé&jam jaizstrada un jasaskano satiksmes organizacijas
shéma biivdarbu laika ar VAS ,,Latvijas Valsts celi”, zemes gabala parvalditaju un paSnieku, ka
ar1 citam ieinteres€tajam personam un institiicijam, kuru intereses tiek skartas. Blivorganizacijai
veicot buivdarbus ir jaievéro LR MK noteikumi Nr. 421 ,,Noteikumi par darba vietu aprikoSanu
uz celiem” prasibas.

Vismaz 5 dienas pirms biivdarbu uzsakSanas valsts autocela zemes nodalijuma josla,
bivuzpéméjam iesniegt LVC Centra regiona Rigas nodalai darba vietas un satiksmes
organizacijas shemu.

Biivdarbu organizacija

Visi biivdarbi veicami un konstruktivie slani un mezgli izbiuvejami saskana ar ,,Celu
specifikacijas 20147 izvirzitajam prastbam, nemot véra projekta izvirzitas prasibas. Ja
buvuznemeju nepiecieSams nodrosinat ar séjumu ,,Celu specifikacijas 2014” vai aktualajam
specifikacijam, tad attiecigo séjumu pieprasit projektéetajam (talr. +371 67525420).

Darbus izpildit atbilstoSi aktualajam specifikacijam, nemot véra izstradata parbiives
projekta ras€jumus, darbu apjomus un specifikacijas.

Péc trases nosprauSanas Biivuzpéméjam jaizsauc Projektétajs uz objektu un
jasalidzina projektetas augstuma atzimes ar nospraustajam un realo situaciju daba.

Pirms nobrauktuvju izbuives, nobrauktuves novietojumu un risinajumu saskanot ar
zemes gabala ipaSnieku un Pasutitaju.

Biivuznéméjam ir jaizvélas tadas biivdarbu tehnologijas, lai neraditu zaudéjumus
privatpersonu Ipasumiem. Biivuzpnémeéjs ir materiali atbildigs par nodaritajiem
zaudéjumiem.

Biivdarbu realizaciju projekta paredzets veikt viena etapa, dalijums kartas (vairakos etapos)
nav paredzets.
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Biivdarbu izpildes seciba:

1. sagatavoSanas darbi (trases nosprausana, koku zagg€Sana un krimu likvidésana, celmu
lausana vai frézéSana, konstrukciju demontaza, augu zemes nonemsana U.C.);

2. zemes darbi (gultnes veidoSana (ierakums/uzbérums), zemes klatnes planésana u.c.);

3. konstrukcijas un inzenierkomunikacijas (buvkonstrukciju, inzenierkomunikaciju,
inzenierkomunikaciju rezerves caurulu vai aizsargcaurulu izbuve, pamesto
(nedarbojosos) inZzenierkomunikaciju demontaza u.c.);

4. betona apmalu izbiive (jaizblivé vienlaicigi vai arl pirms nesaistitu mineralmaterialu
maisijuma pamata apakskartas izbtives.);

5. ar saistvielam nesaistito konstruktivo kartu izbuive (salizturiga (drengjosa) slana izbiive
un nesaistitu mineralmaterialu maisijumu pamatu kartu izbtve u.c.),

6. betona tidens teknes izbilive (jaizbiivé pirms ar saistvielam saistito konstruktivo kartu
izbiives.);

7. ar saistvielam saistito konstruktivo kartu izbtive (karsta asfaltbetona kartu un brugakmens
segumu izbuve u.c.),

8. ar saistvielam nesaistito konstruktivo kartu izbiive (nesaistitu mineralmaterialu
maisijumu seguma kartu izbtive u.c.),

9. aprikojums un labiekartojums (cela zZimju un horizontalo apzim€jumu izbuve, kokaugu
stadiSana, solinu, atkritumu urnu un veloturétaju uzstadiSana, apzalumoSana un nogazu
nostiprinasana, Avotu ielas posma un piesléguma rekultivacija u.c.).

Darbus veikt secigi, ieverojot inzenierkomunikaciju logisko izbiives secibu atkariba no
iebtives dziluma.

Apak$zemes komunikacijas izbiivéjamas pirms rekonstru€jamo un jaunbiivéjamo posmu
segas konstrukcijas izbuves. Pirms buvdarbu sakSanas veikt buves, ka ar1 inzenierkomunikaciju
traSu uzmerisanu un nosprausanu daba atbilstosi projektetajiem geometriskajiem parametriem un
telpiskajam koordinatam (ari betona apmalu atraSanas vietu). lzsprauSana veicama no
poligonometrijas gajiena punktiem. Biivniecibas vajadzibam var izmantot arT uzmérisanas laika
ierikotos pagaidu atbalsta punktus. Pirms to izmantoSanas obligati parbaudit to savstarp&jas
koordinatas un augstumus.

IzsprauSanu ieteicams veikt ar datorteodolitu, nepiecieSamibas gadijuma papildus
koordinatas pieprasit projektetajam.

P&c uzmérisanas un nosprausanas darbu veikSanas, veikt koku un krimu zagésanu, krimu
likvidéSanu, veikt augsnes virskartas nonemsanu, likvidéjamo konstrukciju demontazas darbus.

Biivuznémeéjam janosaka norobezoSanas sist€ma vietai, kur paredzeti darbi.

Pirms jebkuru pastavigu darbu uzsakSanas Biivuznémé&jam janorobezo biivlaukums
dazadas vietas, kuras paredzets uzsakt darbus.

Biivuznémegjam pirms jebkuru zemes darbu uzsaksanas japarbauda zemes virsmas limenu
atzimes. Ja nepiecieSams, biivuznéméjam jasagatavo jauni tehniskie zim&jumi ar korigétiem
virsmas limeniem. Limeni jamera ar noteiktiem attalumiem, ievérojot grunts Iidzenumu, lai tiktu
legiita patiesa virsmas aina. Attalums starp apsekojamiem punktiem nedrikst parsniegt 25 m.
Cauru]vadiem Iimeni jame@ra trases garuma ar attalumu 10m no viena punkta lidz otram.

Privatu zemju SkérsoSanas gadijuma ar projektetajiem inzeniertikliem, celu konstrukciju
vai gravjiem biuvobjekts uz $Stm zemém nozimé tik, cik ir nepiecieSams biivdarbu veikSanai
atbilstosi buvprojektam, saskana ar speka esosSiem standartiem un realo situaciju daba. Attieciba
par zemi, ko lieto pasiititajs, buvobjekts nozime tadu §is zemes apjomu vai mazako laukumu, kas
uzradits buvprojekta un ko uzskata par nepiecieSamu saskana ar spéka esosiem standartiem un
realo situaciju daba. Visos citos gadijumos biivobjekts nozimé tadu laukumu vai laukumus kads
ir nepiecieSams saskana ar spéka esoSiem standartiem un realo situaciju daba, dazadu veidu
darbu veiksanai.

Ja nepiecieSams objektu aprikot ar pagaidu biivém - parvietojamam tualet€ém, vagoniniem
utt., tas jadara biivuzpéméjam par saviem Iidzekliem. Darbinieku sadzives konteinerus,

BP-470-2015 KursiSu ielas parbiive (posma no Daugavas ielas lidz Sipeles ielai) lapa 71



parvietojamo tualeti, apsardzes konteineru, materialu novietnes vietu, ka arT nozogojuma vietu
un veidu katram biivniecibas etapam precizét un saskanot uz vietas biivniecibas vieta ar
Pastititaju. Materialu, utt. uzglabaSanas vietas izmantoSanai jasanem Pasutitaja, zemes Ipasnieka
un/vai citu attiecigo amatpersonu rakstiska atlauja.

Biivuznémeéjs visos gadijumos ir pilnigi atbildigs par visu materialu un iekartu aizsardzibu
un uzglabasanu darbu izpildes laika.

Biivuznémeéjam jaieriko un jauztur kartiba attiecigas noliktavas, un visi buivlaukuma esosie
materiali un iekartas jauzglaba attieciga veida, kas samazina bojasanas vai zadzibas iespgjas.

Biivuznémeéjam japievers 1pasSa uzmaniba gumijas gredzenu un citu gumijas materialu un
atri bojajoSos precu uzglabasanai, lai nepielautu saules staru tieSu iedarbibu uz mingtajiem
materialiem.

Visi materiali un iekartas jauzglaba saskana ar razotaju izdotam instrukcijam par attiecigo
materialu un iekartu uzglabasanu.

Pirms jebkuru biivdarbu uzsakSanas Biivuznémejam jaizpeta vieta un japarbauda ras€jumi,
es030 Vvirszemes un pazemes konstrukciju, komunikaciju atrasanas vietas, pieslégumu vietas utt.

Biivuzneémejam jauzcel nozogojums vai citas lidzigas pagaidu konstrukcijas, kas varétu bt
nepiecieSamas, lai nodroSinatu blakus esoSo Ipasumu drosibu, ka ar1 lai aizsargatu cilvékus un
dzivniekus. Bez tam biivuzgpémejam, jartipgjas par visu iekartu uzstadiSanu, visiem darbiem, kas
saistiti ar drenazas kanalu pagaidu novirzisanu un citiem lidzigiem darbiem, siiknéSanu, papildus
tranSeju izrakSanu un nostiprinasanas darbiem, materialu uzglabasanu u.c.

Biivuznémeéjs visos gadijumos ir pilnigi atbildigs par visu materialu uzglabasanu un
aizsardzibu buvobjekta Iiguma darbu izpildes laika.

Visas veida gruntis, akmeni, kokmateriali, caurules, kabeli, iekartas vai citi materiali, kas
legiiti rakSanas darbos, tirot biivobjektu un nonemot augsnes virsgjo kartu, ka art citi materiali
pieder Pasiititajam vai attieciga zemes gabala TpaSnickam. Tos nedrikst izvest no bavlaukuma
bez Pasutitaja vai Tpasnieka piekriSanas. Bivuznéméjs darbu veikSanai drikst izmantot ikvienu
no minétajiem materialiem, kas iegiiti rak§anas darbos liguma ietvaros un kurus Pasutitajs vai
1pasnieks atzinis par derigiem izmantoSanai darbos.

Izdevumi par visu materialu izveSanu, kas netiek izmantoti darbos, jaieklauj Biivuzneéméja
likmeés.

Biivuzneémegjam janodroSina apsardze, apgaismojums un nozogojums, kas nepiecieSami, lai
pasargatu cilvékus, dzivniekus un transporta lidzeklus no savainojumiem un bojajumiem darbu
izpildes laika. Biivuzpémegjam janodroSina bridindjuma zimes latvieSu valoda, ka ari
norobezojosas lentas apkart valgjam tranSejam, materialu kaudzém, izraktiem materialiem, un
biivgruziem, lai nodroSinatu nepiecieSamo drosibu.

Pirms buvdarbu uzsakSanas izsaukt visu ieintereséto organizaciju parstavjus, lai uz vietas
precizétu esoSo inzeniertiklu atraSanas vietu. IebiivEjot projektetos inZeniertiklus, nemt véra
esoSo stavokli, un nepiecieSsamibas gadijuma korigét inzeniertiklu iebiives vietu, saskanojot ar
projekta autoru. Bivdarbu laika nodro$inat esoSo un jaunizbiivéto inzeniertiklu aizsardzibu un
nostiprinasanu. RakSanas darbus kabelu tuvuma (tuvak par 1m) veikt bez mehanismiem.

Biivdarbus veikt atbilstoSi §im buvprojektam, biivnormativiem, spéka esoSajiem Latvijas
biivniecibas noteikumiem, normam un standartiem.

Visas atkapes no projekta risinagjuma, kuras var bitiski ietekmét projekta risinajuma
realizaciju nepiecieSams rakstiski saskanot ar projekta autoru un citam projekta sadalam.

Bivuznémegjam janoveérte buvprojekta un ta atseviSsku nodalu detalizacijas pakape un
jaieverté nepiecieSamo papildus aprékinu un projektéSanas darbu izmaksas. Buvuznémegjam
japiedava risinajumi un jaizstrada nepiecieSamie detalu darba zZim&jumi, ja vins vai biivuzraugs
uzskata, ka tas ir nepiecieSams.

Projekta paredz@tos materialus iesp&jams aizstat ar cita razotaja analogiem materialiem,
ieprieks saskanojot to ar projektétaju. Projekta paredz€to segu konstrukcijas parametru izmainu
gadijuma saskanot tas ar projektétaju.

Celtnieciba izmantojami tikai sertificéti materiali.
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Ieceretas buiivniecibas iespéjama ietekme uz vidi un veicamie pasakumi vides aizsardzibai

Iesp&jama ietekme uz vidi iecerétas biivniecibas laika:

e Paaugstinats trokSnu Itmenis, ko rada biivnieciba izmantojama tehnika;

e Vibracija, ko rada biivnieciba izmantojama tehnika (segas konstrukcijas kartu
izbiives perioda);

e Paaugstinats puteklu daudzums gaisa (demontazas darbu, veicamo zemes darbu, un
segas konstrukciju izbiives perioda);

e Paaugstinats buvgruzu daudzums buivdarbu zonas posma (demontazas darbu laika);

e Smaku piesatinajums gaisa (asfaltbetona konstruktivo kartu izbiives perioda).

Biivuznémeéjam javeic visi nepiecieSamie pasakumi, lai nodroSinatu dabas aizsardzibas
likumu un noteikumu izpildi. Nav pielaujama apkart€jas vides piesarnoSana.

Vides aizsardzibas pasakumi buvliaukuma.

Pirms komunikaciju un konstrukciju iebtives ir janonem augligas augsnes virskarta.

Biivuznémeéjam ir japielieto tadas buvniecibas metodes, kuras nepiesarno zemi, tideni un
gaisu blakus teritorija un gar biuivmaterialu transporté€Sanas celiem. Buvuzpémé&jam javeic
piesardzibas pasakumi, kas ierobezo trokSna, smaku, vibraciju u.c. kaitigo faktoru ietekmi uz
personalu, kas atrodas buivlaukuma, ka art blakus esoSajiem iedzivotajiem, gajéjiem, braucgjiem
utt.

Biivuznémgjam janodro$ina dazadu tdens plusmu: gruntstidens, lietus Gidens, notekiidens
u.c. novadiSanu, nekait€jot apkartjai videi. Buvuznémeéjam darbs ir japlano un javeic ta, lai
jebkura biivdarbu stadija tiktu noversta virszemes vai jebkuru citu idenu uzkrasanas biivbedrg.

Biivuznémeéjam cenu un izmaksu aprékina ir jaietver visas izmaksas, kas saistitas ar dazadu
ierobezojumu un specialistu prasibu ievérodanu bivlaukuma. Sadas prasibas var izvirzit vietjas
varas parstavji, Vides parvaldes parstavji vai blakus esoSo zemju 1pasnieki.

Objekta biivdarbu laika ir maksimali jasamazina troksnis, kas radisies biivdarbu laika.

Buvgruzu glabasana un izvesana.

Objekta demontetos biivmaterialus novieto pagaidu novietné, kuras novietojums ir
saskanots gan ar buvdarbu Tehnisko uzraugu, gan ar viet€jas varas parstavjiem, vai ari tos uzreiz
aizved uz novietni vai atkritumu izgaztuvi. Otraja gadijuma risinajums ir jasaskano ar Vides
aizsardzibas parvaldes parstavjiem.

Biivmateriali.

Biivdarbos izmantojamos buivmaterialus — caurules, akas, armattru, smiltis, Skembas u.c.
paredzeéts piegadat no buvuzpéméja piedavatajam biuvmaterialu iegades vietam, uzradot
pielietojamo materialu sertifikatus un laboratorijas parbauzu protokolus.

Buvlaukuma sakartosana péc darbu pabeigsanas.

P&éc buvdarbu pabeigSanas Biivuznémejam ir jasakarto un jaattira biivlaukums no biivgruziem un
pagaidu konstrukcijam. Sakartota teritorija p&c darbu pabeigSanas ir nododama zemes
1pasniekiem un lietotajiem.

Darba aizsardziba

Par darba drosibas tehniku un darba aizsardzibu biivlaukuma ir atbildigs buvuzneémé;js.
Pirms biivdarbu uzsakSanas izstradat Darba aizsardzibas planu saskapa ar MK noteikumiem
Nr. 92 “Darba aizsardzibas prasibas, veicot buivdarbus”.

Sastadija: H.Nelsons

Buvprojekta vaditajs: H.Nelsons
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