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6. SEGAS TIPS 1. SEGAS TIPS
Dabiga akmens bruga d=15-20cm Karsta asfalta dilumkarta AC 11 surf 4cm
segums izblvéts betona C20/25
pamata 25cm Karsta asfalta apakskarta AC 16 base  6cm
Nesaistitu mineralmaterialu pamata Nesaistitu mineralmaterialu pamata
neso$a apakskarta (0/56) 10cm 7.23 nesosa virskarta (0/45) 10cm
) Nesaistitu mineralmaterialu pamata
Salizturiga karta 30cm neso3a apakskarta (0/56) 15cm
Eso8a pamatne Salizturiga karta 30cm
EsoSa pamatne
38.17
A\ 8.33
5.00
Augu zeme 20cm biezum
apséta ar daudzgadigu zalienu .95 3.79 3.87 57 1.21 Augu zeme 20cm biezuma
11.07 11.29 apséta ar daudzgadigu zalienu
007 A | 1124 11.15 11.13 015
: Esogais reljefs A 4 & g 10.85
AT 34"‘4'j‘a‘:\":‘:‘a‘;‘::‘q‘;‘::‘q‘:‘“‘:“ : 4144444444444u4 B X A T D T D T
X7 RS RYR TR R TR X R Rz KRR R IR D oI e et o VBV DLLP.PL ¥ PLEP ULE PRLLVELPVLL PO IHLE PO T PSP E PPt P E L PP E L e
s AR Q/,X/f; 1.00 e 4 L4 SAPNINHNANNINANNANINANNNVANVINVANNANFANVANVANANVANANVANVA
O I 7 7 7 2w 7 7 73 7 T L T o R TR 6/\ A A A N A AN A S IFAF A AVAVAVAVAV A v AS /'),< LG
Mezgls B Uzbéruma grunts
no drené&josas smilts
Perspektivé projektéjamais vidéja
spiediena gazes vads &5
<
MEZGLS "B"M 1:20
PIEZIMES:
1. Izméri un augstuma atzimes dotas metros. Betona pamatne C16/20 Betona apmale
2. Uzbéruma grunts no drenéjosas smilts atbilstosSi "Celu specifikacijas 2014" \ BR.100.20.8
p.5.1. "Salizturigas kartas bivnieciba" izvirzitajam prasibam. o
3. 0.4kV gaisvadu linijas augstuma atzime noteikat pie gaisa temperatiras 0.05 ‘ ‘ \ KL 010
-18.5° C. .
4. EsoSo inznenierkomunikaciju ieblves dzilumus precizét bavniecibas laika. )
5. Bavdarbu izpildes laika ievérot visu komunikaciju aizsardzibas noteikumus. X £
6. Zemes klatnes un cela segas konstrukcijas griezums dots konkréta 1 44 44 4 44\4
griezuma vieta. 4al=4 —~
7. Visi izbives materiali doti sablivéta veida, bavuznéméjam ievertét materialu 0.18
uzirdinajuma koeficentu.
8. Buavdarbus izpildTt pielietojot projekta paredzétos vai analogus izstradajumus. 0.58
9. Zalo zonu nostiprinat ar augligu augsni 20 cm biezuma, apséjot ar

daudzgadigu zalaju.

10. Augu zemi janorullé un jasablivé. Péc izblves augu zemes limenis nedrikts

bat augstaks par ielas nomales malu.

11. Izbavéjot dabigo akmens bruga segumu jaievéro izméru attieciba

hverl./h horiz.=1 .2/1.0.

12. Karsta asfalta dilumkartu izbGvét viena darba gajiena bez Suvju izbives.
13. Bavnieciba izmantojamiem bdvmaterialiem prasibas paredzétas atbilstosi

"Celu specifikacijas 2014".

14. Visi bavdarbi veicami un konstruktivie slani un mezgli izblvéjami saskana ar

"Celu specifikacijas 2014" izvirzitajam prasibam, nemot véra projekta
izvirzitas prasibas. Ja blivuznéméju nepiecieSams nodrosinat ar séjumu
"Celu specifikacijas 2014", tad attiecigo séjumu pieprasit projektétajam
(talr. 67525420).
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