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Piezimes:

1. Projektéjamo apgaismojuma liniju pieslégt pie eso8as apgaismojuma linijas Kantora iela.

2. Liela jela uzstadr cinkotus metala balstus (h=6) uz dzelzsbetona pamata ar ielu

apgaismojuma kermeni Philips SGP 304 (pilnu nosaukumu skatit materialu specifikacija), 150W.
3. Starp proj. balstiem noguldit proj. apg. lnijju ar AXMK-4x35 kabeliem, kabelus guldit ar
atklato metodi 0,7m dziluma zaja zona un 1m dziluma zem brauktuves. Skérsojuma vietas ar citam

komunikacijam ievérot minimalo vertikalo attalumu 0,25m.

4. Pie kokiem rakt ar rokam, kabejus pastumt zem sakném. Posmos tuvuma kokiem kabelu
izlikSanu izpildit ar caurdures metod.
5. Gaismas kermenus aizsargat ar "C" tipa automatiskiem slédziem balstos.
6. Apgaismes tikla elektroapgades liniju $kérsojoso koku un krimu cirsanu/likvidésanu skatit

cela dala.

Pienemtie apziméjumi

Projektétais apgaismojuma kabelis;

= Projektéta kabela aizsargcaurule;

Projektétais apgaismojuma balsts

Projektéta piesaiste

Marupes pagasta pasvaldiba
Daugavas iela 29, Marupe, Marupes novads

Liela ielas rekonstrukcija posma no
Kantora ielas ITdz Daibes ielai, Marupé

Riga, Kalvenes iela 22a
Talr.: +371 67322333

Adrese:

Liela iela, Marupe

Fakss: +371 67828366
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