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Sastadits saskana ar LBN 405-01
,BUVju tehniska apsekosana” noradijumiem

BavinZenieris Artiirs Bolmanis, LBS sert.Nr. 20-6595

Talr. (+371) 26622434, e-pasts: arturs.bolmanis@gmail.com

(apsekotajs un ta rekviziti - licences vai sertifikata numurs, adrese, talruna un faksa numurs, elektroniska
pasta adrese)

Tehniskas apsekosanas atzinums

Dzivojama maja

Kadastra apzimé&juns 8076 007 2073 001, Pérses iela 16A, Marupes nov.

(bdves nosaukums, kadastra apziméjums un adrese)

Marupes novada dome

2014.gada 12.marts, liguma Nr. 5-21/173-2014

(pasatitajs, liguma datums un numurs)

Saskana ar pasttijuma apsekosanas uzdevumu veikt vizualu tehnisko apsekosanu un tehniskas
apsekosanas atzinuma sastadiSanu, péc iespéjas konstatéjot buvkonstrukciju tehnisko stavokli un
rekomendéjot nepiecieSamo pasakumu kopumu veikSanu buvkonstrukciju nostiprinasanai vai
saglabasanai, ka art normalas un drosas turpmakas ekspluatacijas nodrosinasanai. Sniegt rekomendacijas
par paredzamajiem pasakumiem, kas ieklaujami rekonstrukcijas bavprojekta.

Uzdevuma izsniegSanas datums: 2014. gada 12. marts

(apsekosanas uzdevumes, ta izsniegSanas datums)

Atzinums izsniegts 2014. gada 25. marta

(fiziskas personas vards un uzvards vai juridiskas personas nosaukums)

Apsekosanas atzinumu shémas sienas nosacito asu apziméjumi pienemti brivi.



1. Visparigas zinas par buvi

1.1. |bdves veids dzivojama maja, CC 1110
1.2. |apbaves laukums (m?) nav zinams
1.3. |bavtilpums (m?) nav zinams
1.4. |kopéja platiba (m?) nav zinams
1.5. |stavu skaits 2
1.6. |zemesgabala kadastra numurs 8076 007 2073 un 8076 007 2072
1.7. |zemesgabala platiba (m? - pilsétas, ha - lauku teritorijas) nav zinams
1.8. |bives iepriek$éjais Tpasnieks nav zinams
1.9. |blves pasreizéjais Tpasnieks Marupes novada dome
Arhitekta Geijera ateljé, E.Geijers.
1.10. |blvprojekta autors Blvkonstrukciju sadalas autors Boriss
Potapovskis LBS sert.Nr. 20-110
1.11. |blvprojekta nosaukums, akceptésanas gads un datums Gimenes maja un viesu nams
1.12. |blves nodosana ekspluatacija (gads un datums) nav zinams
1.13. |blves konservacijas gads un datums nav zinams
114, blves renovacijas (kapitala remonta), rekonstrukcijas, nav zinams
restauracijas gads
1.15. blves inventarizacijas plans: numurs, izsnieg$anas gads un |nav zinams

datums




2. Situacija

2.1. [zemesgabala izmantoSanas atbilstiba teritorijas planojumam

Uz zemes gabala atrodas 2 stavu dzivojama maja. Atbilstosi Marupes novada teritorijas planojumam
2014-2026.gadam teritorija atlauta savrupmaju apbuve.

AtJauta izmantos$ana, faktiska izmantosana un tas atbilstiba teritorijas planojumam, apbives noteikumiem un normativo aktu prasibam

2.2. |blves izvietojums zemesgabala

\\

Sarkana linija, apbaves linija, apgratinajumi, blves novietnes raksturojums

2.3. |blves planojums

Apsekosanas bridi éka nav apdzivota, ka ari tas ekpluatacija nav iespéjama nepabeigtas blvniecibas dél.
Eka baveta péc individuala projekta, ta sastav no diviem, savstarpéji saistitiem korpusiem.

Lidzsinéjais blves izmantosanas veids, blves planojuma atbilstiba blves izmantosanas veidam




3. Teritorijas labiekartojums

Apsekoganas objekta vai apseko$anas priek¥meta nosaukums. Tss konstatéto bojajumu un to célonu apraksts, tehniska
stavokla novértéjums atseviskiem baves elementiem, konstrukciju veidiem, bives dalam. Atbilstiba normativo aktu
prasibam

Tehniskais
nolietojums
(%)

3.1. |brauktuves, ietves, celini un saimniecibas laukumi

Netiek apsekots

Segums, materials, apdare

3.2. |bérnu rotallaukumi, atpaGtas laukumi un sporta laukumi

Netiek apsekots

Segums, materials, aprikojums

3.3. |apstadijumi un mazas arhitektiras formas

Netiek apsekots

Dekorativie stadijumi, zaliens, lapenes, Gdensbaseini, skulptiras

3.4. |noZogojums un atbalsta sienas

Netiek apsekots

Veids, materials, apdare




4. Buves dalas

(letver tikai tas blves dalas, kas apsekotas atbilstosi apsekosanas uzdevumam)

Apsekos$anas objekta vai apseko$anas priekimeta nosaukums. Tss konstatéto bojajumu un to célonu apraksts, tehniska Tehniskais
stavokla novértéjums atseviskiem bilves elementiem, konstrukciju veidiem, bives daJam. Atbilstiba normativo aktu nolietojums
prasibam (% )
4.1. |pamati un pamatne 10%

Atbilstosi piejamai €kas dokumentacijai (TP ,,Gimenes maja un viesu nams”, Pérses iela 16A, Marupe,
Marupes novads, lapas BK-1) par blvpamatni izmantota smilts, smalka, vid€ji bliva, mitra, ar sekojosSiem
raksturlielumiem c=1kPa, $=30°, y=1,85g/cm3, E=20MPa, R=200kPa. Gruntstdens fikséts uz absolitam
augstuma atzimém 8,10m un 8,30m, maksimalais gruntsidens uz atzimes 8,60m BAS, pamatu apaksa uz
austuma atzimes 9,10m BAS. Pamatus veido monolita dzelzsbetona lenta ar pédu. Atsedzot pamatus,
secinaju ka to iebives dzilums atbilst projekta dokumentacijai, bet pédas platums 500mm.
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Attéls Nr.1 Skatrakumu izvietojums




Attéls Nr.2 Pamatu skatrakums Nr.1

Attéls Nr.3 Neaizbérti pamati, baseina dala




Nosakot pamatnes nestspéju atbilstosi LBN 207-01 “Geotehnika. Blvju pamati un pamatnes” 7.formulas
R = Va - YaIMkby, + Mydayy' + (Mg = 1)dpyy' + Mccy]/k=152,7kPa. PieJaujama slodze uz pamatiem
F=76,35kN/m, no kuriem pamata un grunts uz atkapém passvars 18,3kN/m.

Apsekojot €ku, nav novérota pamatu séSanas vai ar to sasititi bojajumi.

Savienojuma starp abiem korpusiem, €kas mira siena konstatéta izteiksmiga vertikala plaisa 1-1,5mm
tiesi vieta zem pamatu darba Suves, kas vedina domat par nepietiekamu stiegru parlaidumu darba Suvé.

Attéls Nr.4 Plaisa virs darba Suves

Virs ékas pamatiem ir izblvéta horizontala hidroizolacija, kuras stavoklis ir apmierinoSs, nav novérota
mitruma migracija no €ékas pamatiem uz mari, iznemot erkert starp asim E un G.

Pamatu apmale ap éku nav izblvéta

Kopé€jais pamatu tehniskais stavoklis ir vértéjams ka apmierinoss.

Pamatu veids, to iedzilinajums, izmantotie materiali, to stipriba, hidroizolacija, drenaza, blives aizsargapmales, arsienu aizsardziba pret mitrumu.
Gruntsgabala geomorfologiskais raksturojums; geodéziskais atskaites punkts (sienas vai grunts repers, marka, poligonometrijas punkts) absolGto
augstuma atzZimju noteikSanai. Zemes virsas absollto atzimju robeZas izpéte teritorija. Veiktie lauka un kameralie geotehniskas izpétes darbi un
paligdarbi: izstradnes, limetnosana, laboratorijas analize, to apjomi. Nogulumu veidi grunsu izpétes areala, gruntis, kas veido €kas pamatni, to
apléses pretestiba.

4.2. |nesosas sienas, ailu sijas un parsedzes 10%

Ekas neso3as sienas ir arsienas un iek3sienas. Sienas veidotas no keramzitbetona bloku mara 300mm
platuma, uz sienam balstas jumta konstrukcijas un starpstavu parsegums. Neliela dala sienu (gar centralo
skursteni) izblvéta no sarkaniem mala kiegeliem. Kopuma sienu stavoklis apmierinoss, iznemot vertikalu
plaisu abu korpusu savienojuma vieta.

Keramzitbetona bloku sienas aprékina nestspéja F=204,3kN/m




Attéls Nr.5 Plaisa mart
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Attéls Nr.6 1. stava sienu shéma
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Ekas parsedzes veidotas no saliekama keramzitbetona, monolita dzelzsbetona un térauda U16 un U20
profiliem. Keramzitbetona Fibo parsedzes ir ar nepietiekamu balsta garumu <250mm, ka ari vairakas
vietas balstita uz zagéta bloka.

Attéls Nr.7 Keramzitbetona saliekama parsedze

Parsedze AP-1 ékas dokumentacija nav, ta ir izblvéta ar 2 U20 profiliem.

Attéls Nr.8 Parsedze AP-1
Lokalas vietas uz sienas mitruma piesatinajums nesakartotas lietustidens novadsistemas dé|.

Kopéjais sienu tehniskais stavoklis apmierinoss.

Pagraba un virszemes neso$o sienu konstrukcija un materials. Konstruktivas shémas. Galveno konstruktivo elementu biezums un $kérsgriezums.

Sienu bavmaterialu stipriba, konstrukciju elementu parbaudes un mdra stipribas aplésu rezultati. Kontrolzondésanas rezultati. Ailu siju un
parsedzu raksturojums, to balstvietas, citi raksturojosie raditaji
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4.3. |karkasa elementi: kolonnas, rigeli un sijas 10%

Ekas karkasa elementi ir erkeru térauda kolonnas — nav novéroti batiski bojajumi. Tehniskais stavoklis
apmierinoss

Attéls Nr.9 Térauda kolonna

Kolonnu, stabu, rigelu un siju konstrukcija un materials

4.4. |pasSnesosas sienas

Nav izbuvétas

Pasnesoso sienu konstrukcija un materials

4.5. |Suvju hermetizacija, hidroizolacija un siltumizolacija 30%

Pamatu hidroizolacija aprakstita sadala pie pamatiem. Ekas pamatiem izbuvéta siltumizolacija, kas sala
un mitruma ietekme ir bojata.
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Attéls Nr.10 Pamatu siltumizolacija

Mitruma un sala ietekmé siltumizolacijas plaksnes neturas ciesi klat pie pamata.
Kopéjais tehniskais stavoklis daléji apmierinoss

4.6. |pagraba, starpstavu, béninu parsegumi 10%

Ekas starpsavu parsegums veidots no térauda sijam Nr. 20 un Nr.24, starp kuram betonéta ~100mm bieza
stiegrota platne. Sijas izvietotas ar soliem no 1,5 lidz 1,0m atkariba no atrasanas vietas. Parseguma siju
normativa nestspéja svarstas no 8,36kN/m? lidz 5,84 kN/m?, kritiskaka vieta ir garazas parsegums, kur
zema nestspéja saistita ar lielo laidumu un 2.robeZstavok|a izpildisanu.

Parseguma siju Skérsvirziena laiduma vidl betona ir plaisa [ldz 1mm, gan parseguma apaksa, gan augsa.

Attéls Nr.11 Parseguma sijas
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Attéls Nr.12 Plaisa betona parseguma

Attéls Nr.13 Mitruma pédas parseguma
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Attéls Nr.14 Parseguma siju izvietojums

PLANA FRAGMENTU SKATIT LAPA 846 i T 2
g [T 'Lg I
Cr— B . =L el
g o % (] 8
i ' g
A :
§ g I-.-\ ) g
2{{il42 § J‘T v gl 2T || T2
E g \‘ BP-2 g
! 3 |
g | 8 § lF |
g § 3
B
g 1 /PATPAM/ 1 IPATIPAM/ gj
— f— 8
® = S
Plaisa ok .,
g { 1500 1500 1800 18500 1800 1500 1201
8 s Hd i 3 M s |
A) == -
(&) g?;L L'm g ||

0 @ @

Attéls Nr.15 Parseguma siju izvietojums
Nav novéroti tadi térauda siju bojajumi, kas liecinatu par nepietiekamu stipribu. Starpstavu parseguma
tehniskais stavoklis vértéjams ka apmierinoss.
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Béninu parsegumu veido koka un metala sijas. Koka sijas 200x100mm ar soli ~600mm, pasijas veidotas
no diviem metala U22 profiliem uz kuriem, bez parseguma, balstas art mira sienas. Koka sijas viegli
zaJganas — antiseptétas, vietam nav pietiekoSa izolacija, vietas kur sijas balstdas uz mdra. Béninu
parseguma sijas uznem ari reakciju no jumta krésliem. Konstrukcijam nav novéroti bojajumi, kas liecinatu
par nepietiekamu stipribu.

Attéls Nr.16 Bénunu parsegumas sijas, balsta vietds nepietiekama izolacija
Béninu parseguma siju nestspéja 8,66kNm, tehniskais stavoklis apmierinoss.

Pagraba, starpstavu un béninu parsegumu apléses shémas, konstrukcija un materials. NesoSo elementu biezums vai Skérsgriezums. Konstatétas
deformacijas, bojajumi un to iesp&jamie céloni. Plaisu atvérumu mérijjumu dati. Pagaidu pastiprinajumi, atslogojosas konstrukcijas. Betona
stipriba. Metala konstrukciju un stiegrojuma korozija. Koka édes (majas piepes) un koksngrauzu bojajumi. Kontrolzondésanas un atsegsanas
rezultati. Nestspéjas parbaudes aplésu rezultati. Skanas izolacija

4.7. |baves telpiskas noturibas elementi

Telpisko noturibu nodroSina mdra sienas, lentveida pamati. Nesosas sienas ir parsegtas ar monolitu
parsegumu (monolits disks) un jumta konstrukciju trisstira forma.

jumta elementi: nesosa konstrukcija, jumta klajs, jumta segums, lietusidens
novadsistéema

4.8. 15%

Ekas jumta konstrukcijas veido koka spares (200x50mm) ar soli ~700mm, diagonales (200x100mm) un
jumta krésli (100x100mm). Jumta konstrukcijas parsegtas ar jumta segumu, sausas bez nopietniem
bojajumiem.
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Attéls Nr.17 Jumta konstrukciju izvietojums
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Attéls Nr.18 Jumta konstrukciju izvietojums

Atbilsto$i projekta dokumentacijai sniega slodze pienemta 80kg/m?” uz zemes virsmas un véja slodze 10m
augtsuma 35kg/m?. Sis pienemtas slodzes neatbilst LBN 003-01 ,Bivklimatalogija”, kas nosaka sniega
slodzi uz zemes virsmas 1,2kN/m? (~120kg/m?) un véja slodzes pamatvértibu 0,25kPa (~25kg/m?) un véja
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slodzes ekstréemo vértibu q,(z=10m)=0,471kPa (~47,1kg/m?).

Nav skaidrs mdarlatas stiprindjums pie mira, apsekojot €ku konstatéta tipveida térauda loksne, kas
stiprinata pie mdrlatas ar 3 skrivém un keramzitbetona bloku murt ar 2 skrivém. LokSnu solis ~1,5m,
projekta dokumentacija ari nav noradits savadaki stiprinajumi.

Attéls Nr.19 Mdrlatas stiprindjums, nepietiekams
Jumta konstrukciju tehniskais stavoklis vértéjams ka apmierinoss.

Jumtam nav izblvéta funkcionéjosa lietustdens novadsistéma.

Jumta konstrukcijas, ieseguma un Gdens noteku sistémas veids, konstrukcija un materials. Savietota jumta konstrukcija un materials. Konstatétie
defekti un to iespéjamie céloni. Gaisa apmaina, temperatiras un gaisa mitruma reZims béninos. Tehniska stavokla novértéjums kopuma pa
atseviskiem konstrukciju veidiem

4.9. |balkoni, lodZijas, lieveni, jumtini

Netiek apsekots.

Balkonu, lodZiju, erkeru, jumtinu un dzegu konstrukcija un materials

4.10. |kapnes un pandusi

Esosas koka kapnes izbivétas bivniecibas vajadzibam un nav akceptéjamas turpmakai ekspluatacijai.

Kapnu veids, konstrukcija un materials; kapnu laukumi (podesti), margas. Kapnu telpas sienu stavoklis kapnu elementu ieblves vietas. Lieveni un
pandusi. Avarijas, pagraba, ugunsdzéséju kapnes un paligkdapnes

4.11. |Starpsienas

Skatit punktus 4.4. un 4.2.

Starpsienu veidi un konstrukcijas, skanas izolacija
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4.12. |Gridas

Saja bivniecibas stadija nav izbivéts gridas segums. 1.stava ir smilts bérums, 2.stava dzelzsbetona
platne.

Gridu konstrukcijas, seguma un virsseguma veidi. Skanas un siltuma izolacija

4.13. |ailu aizpildijumi: varti, ardurvis, ieksdurvis, logi, lGkas 20%

Ekai ir izbGveéti stikla pakeSu logi. Logs baseina telpa dalgji izsists. Durvis ieejas mezglam un garazai
izblvétas no OSB un ir pagaidu. Kopéjais ailu aizpildijuma tehniskais tavoklis vértéjams ka apmierinoss.

A

Attéls Nr.20 Ailu aizpildijums - izsists logs

Logu un balkona durvju, skatlogu (vitrinu), slégu, ardurvju, iekSdurvju un vartu materials, veidi un konstrukcijas, jumtini un markizes

4.14. |apkures krasnis, virtuves pavardi, dimeni

Netiek apsekots.

Krasnu, kaminu, virtuves pavardu un dimenu veidi, konstrukcija, materials un apdare. Atbilstiba ugunsdrosibas prasibam

4.15. |konstrukciju un materialu ugunsizturiba 100%

Nav norazu par koka un metala konstrukciju apstradi ar pretuguns lidzekliem. Dzelzsbetona un mira
konstrukciju ugunsizturiba ir apmierinosa.

Betona, metala, koka, plastmasas, auduma un pretuguns aizsargapstrades materiali, So materialu atbilstiba standartiem, pretuguns aizsardzibas
veidu atbilstiba normativo aktu prasibam. Konstrukciju un materialu tehniska stavok|a novértéjums ugunsizturibas robezu un pretdimu
aizsardzibas aspekta

4.16. |ventilacijas Sahtas un kanali

Netiek apsekots.

4.17. |liftu Sahtas

Netiek apsekots.

4.18. |iekséja apdare un arhitektiras detalas
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Pasreizéja buvniecibas stadija ékas konstrukcijam nav veikta iek$éja apdare

lek3&jo virsmu apdares veidi

4.19. |aréja apdare un arhitektlras detalas

Pasreizéja blvniecibas stadija ékas konstrukcijam nav veikta aréja apdare

Fasazu virsmu apdare. Fasades detalas, to materials

4.20. |citas biuves dalas

Netiek apsekots

5. Ieksejie inZeniertikli un iekartas
(letver tikai tos iek$&jos inZeniertiklus un iekartas, kas apsekotas atbilstosi apsekoSanas uzdevumam)

Atbilstosi apsekoSanas uzdevumam netika apsekots.
6. Aréjie inZeniertikli

(letver tikai tos aréjos inZeniertiklus, kas apsekoti atbilstosi apsekosanas uzdevumam)

Atbilstosi apsekoSanas uzdevumam netika apsekots.
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7. Kopsavilkums

7.1. |baves tehniskais nolietojums

Ekas fiziska nolietojuma aprékins

Nr.p.k Konstruktivais elements Ipatsvars | Nolietojums | Nolietojuma dala
1 Pamati 15% 10% 1,5%

2 Nesosas sienas 20% 10% 2,0%

3 Karkasa elementi 3% 10% 0,3%

4 Hidroizolacija, siltumizolacija 4% 30% 1,2%

5 Parsegums 22% 10% 2,2%

6 Jumts 26% 15% 3,9%

7 Ailu aizpildijums 5% 20% 1,0%

8 Konstrukciju ugunsaizsardziba 5% 100% 5,0%

Kopéjais nolietojums 17,1%

Ekas neso3as konstrukcijas apmierino$a tehniskaja stavokli, kopéja nolieto$anas pakape noteikta 17,1%.
Ekas konstrukcijam galvenokart lokali bojajumi un nepareizi izbGvéti risinajumi, plaisa mari, plaisas
parsegumos, lokali bojajumi siltumizolacijai un nepietiekami izbtvéta hidroizolacija, nepareizi balstitas
keramzitbetona saliekamas parsedzes, nepietiekams mdrlatas stiprinajums pie mdra. Jumta parseguma
konstrukcijas aprékinatas uz tadam slodzém, kas neapmierina paslaik spéka esosas slodzes un slodzu
drosuma koeficientus (LBN 003-01 “Blvklimatologija”, LVS EN 1991-1-1 “ledarbes uz konstrukcijam”).
Veikti divi skatrakumi, lai konstatétu pamatu ieblves dzilumu, platumu, tehnisko stavokli un atbilstibu
projekta dokumentacijai. Nav konstatéta pamatu séSanas. Nav novéroti tadi konstrukciju bojajumi vai
virsnormativas deformacijas, kas liecinatu par konstrukciju nespéju uznemt slodzes apsekojuma bridr.

Tomeér janem véra, ka sakara ar bivniecibas ieceri, veidojas, bitisks slodZu pieaugums uz starpstavu
parseguma, l.stava un pamatu konstrukcijam, lidz ar to pasQtitajam ir japaredz esoSo konstrukciju
pastiprinasana vai papildus konstrukciju veidosana slodZzu pieauguma uznemsanai.

Buves tehniskoaditaju un ar tiem saifio citu ekspludicijas faditaju stavokla pasliktiraSaras pakipe noteikd laika momert attieaba pret jauny
buvi dabas, klimatisko un laika faktoru ietegka am cilveku darlibas @]. Noteik& lieluma (procentos) pamatojums. Konstrukcijas teg
elementi, kas ir arijas un pirmsaarijas shvokli. Izpetes mateiilu analzé konstattais galveno nesoSo konstrukciju tehniskaivaltlis
kopuna, pientrotiba vai nepiecieSamie priekSnoteikumi to tufigajai ekspludtcijai. Buves pinojuma un iekrtojuma, k& afn izmantoSang
apstik|u atbilsiba misdienu labiekrtojuma pragam

7.2. |secinajumi un ieteikumi

Péc tehniskas apsekoSanas rezultatiem éka ir piemeérota rekonstrukcijas projekta TstenoSanai par
pirmskolas izglitibas iestadi. EsoSo sienu nestspéja pielauj palielinat slodzi, pietiekoSa nestspéja bis arl
dalai pamatu un parseguma siju.

1. Ta ka bivniecibas iecere paredz palielinat lietderigo slodzi uz ékas starpstavu parsegumu (no
kategorijas A — majsaimniecibas 1,5 kN/m? uz kategoriju C1 - telpas izglitibas iestadés 3,0 kN/m?), ka ari
izblvét otro stavu virs garazas, jarékinas ar nepiecieSamibu pastiprinat dalu pamatu.

2. Palielinot slodzi uz ékas starpstavu parsegumu, jarékinas ar nepiecieSamibu pastiprinat dalu
parseguma siju un pasiju.

3. Japastiprina pamats un mira siena nekvalitativas darba Suves vieta.

4, Jaizblvé horizontala hidroizolacija, vietas kur ta nav izblvéta.

5. Jaaizdara plaisas starpstavu parseguma.

6. Jademonté jumta segums virs garazas un jakonstaté mitruma radita bojajuma pakape betona

parsegumam un térauda sijam.

21



7. Apstradat koka un metala konstrukcijas ar pretuguns aizsardzibu.

8. Béninu parseguma sijas nobalstitas mari bez pietiekamas izolacijas — nodrosinat pareizi izblvéetu
mezglu.

9. Madrlatas stiprinajums muri nepietiekams — izbtveét pareizu mezglu.

10. Veikt jumta konstrukciju parrekinu atbilstosi LBN 003-01 sniega un véja slodzém.

Apstakli, kuriem pie¢rSamaipasa @riba hivprojek€Sara vai renovcijas, rekonstrukcijas vai restauijas darbu veikSan NepiecieSamig
pasikumi (renovcija, rekonstrukcija, restafnija) baves turpnakas ekspluaicijas nodroSiaSanai, galvenie veicamie darbi

Tehniska apsekosana veikta 2014.gada 12.marta

(izpilditaja paraksts un spiedogs (vards, uzvards, sertifikata numurs))

Z.v.
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Buvprakses sertifikats

WRS Lﬁ%(-s&m

LATVIJAS BUVINZENIERU SAVIENIBAS
BUVNIECIBAS SPECIALISTU SERTIFIKACIJAS INSTITUCIJAS

BUVPRAKSES SERTIFIKATS
Nr. 20-6595

ARTURAM BOLMANIM
PK 301085-10019

Izdots saskana ar Latvijas BavinZenieru savienibas Bivniecibas specialistu
sertifikacijas institacijas
2010. gada 12. majja lémumu Nr. 301,

par pastavigas prakses tiesibam buvnieciba sekojosas atJautajas darbibas jomas:

Derigs Ir spéka

- éku konstrukciju projektésana Iidz 12.05.2015.  kops 12.05.2010.

Sertifikats izsniegts atbilstosi LBS BSSI 2010.g. 10. februara Nolikumam
»Par bavniecibas specialistu sertificéSanu’”.
Sertifikata sanéméjs appémies sava darbiba ievérot Latvijas Republikas likumus
un pastavosos bavniecibas normativus, ka ari Bavspecialistu étikas kodeksu.
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Marupes novada.
2014.gada 25.marts
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