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Jānis Kudums

Mārupes novada Dome

Pērses iela 16A, Mārupe, Mārupes novads

15.07.2014.

Ģimenes mājas un viesu nama rekonstrukcija
par pirmskolas izglītības iestādi

2014-11
M 1:100

K1 Ø 110, i=0,02, (Izbūvēt
griestu līmenī)

St. K1-1.1  Ø110

St. K1-1  Ø110

Ø 110 Ugunsdroša manžeteIb-1Ib-1Ib-1

K1 Ø 110, i=0,02, (Izbūvēt
virs piekārtiem griestiem)

St. K1-3.1  Ø110 Iziet uz jumta
kanalizācijas vēdināšana

St. K1-3  Ø110

Ø 110 Ugunsdroša manžete

Ib-5 Ib-5 Ib-5

K1 Ø 110, i=0,02, (Izbūvēt
virs piekārtiem griestiem)

St. K1-3.1  Ø110 Iziet uz jumta
kanalizācijas vēdināšana

St. K1-2  Ø110

Ø 110 Ugunsdroša manžete

St. K1-2.1  Ø110 Iziet uz jumta
kanalizācijas vēdināšana (izolēt ar
100 mm akmensvates izolāciju)

St. K1-4  Ø110

Ø 110 Ugunsdroša manžete

Ib-4Ib-4Ib-4I-5

St. K1-5  Ø110

Ø 110 Ugunsdroša manžete

St. K1-6  Ø110

Ø 110 Ugunsdroša manžete

St. K1-5  Ø110

VI-7
TM-7

Ib-6 Ib-6 Ib-6

St. K1-6  Ø110

Kanalizācijas sistēmas vēdināšanas
izvads K1 Ø110 (iebūvēts skurstenī

un nostiprināt ar nekustīgiem
stiprinājumiem)

Ib-2Ib-2Ib-2

St. K1-7  Ø110

Ib-3Ib-3Ib-3VI-3

I-4VI-4

I-3

Kanalizācijas sistēmas vēdināšanas
izvads K1 Ø110 (iebūvēts skurstenī

un nostiprināt ar nekustīgiem
stiprinājumiem)

Kanalizācijas vēdināšanas
vads virs griestiem K1 Ø110

Piezīmes:
1) Kanalizācijas ceurules kuras iet caur norobežojošām konstrukcijām izbūvēt aizsargčaulās;

PIEŅEMTIE APZĪMĒJUMI:


