Paskaidrojuma raksts
Apsardzes signalizacijas sistéma

,Gimenes majas un viesu nama rekonstrukcija par pirmsskolas izglitibas iestadi
Pérses ield 16A, Marupé” (turpmak tekstd - Objekis) apsardzes signalizacijas sistémas
projekts izstradats atbilstosi Pasutitaja prasibam un normativiem dokumentiem.

Objekta tiek uzstadita apsardzes pults ISECO" NX-8J (8-192 zonas), detektori,
magnétiskie kontakti un siréna. Magistralei, kas savieno apsardzes pulti un tastatOras, tiek
izmantots kabelis UTP 5e kat. 4x2x0.5. Detektori saviencti ar apsardzes pulti izmantojot 8
vadu signalizacijas kabel|us CQR 8x0.22. Magnétiskie kontakti savienoti ar apsardzes pulti
izmantojot 4 vadu signalizacijas kabe|lus CQR 4x0.22. Magnétiskie kontakti durvis tiek
uzstaditi caur sadales karbam ar trauksmes un sabotézas kontaktiem.

Telpas tiek aprikotas ar sekojoSiem signaldevéjiem:
* Infrasarkano staru detektoriem ,DSC” LC-102PIGBSS;
+ Criestu infrasarkano staru detektoriem (360°) ,Crow” TLC-360;
+ akustiskajiem detektoriem ,Crow” GBD-2;
» magnétiskajiem kontaktiem MS-57;
+«  magnétiskajiem kontaktiem SC 516WH

Sanemot trauksmes signalu, automatiski tiek iedarbinats raiditdjs, kas uzstadits pie
panela un padod trauksmes signalu uz apsardzes firmas centrélo pulti. Raiditaju uzstada
apsardzes firma.

Sistémas elektroapgade

Apsardzes signalizacijas sistémas elektroietaisu galvena elektroapgade paredzéta
no elsadales skapja atseviékas grupas, rezerves elektroapgdde - no apsardzes
signalizacijas sistémas kontroles panell iebOvétas akumulatora baterijas. Savienojums ar
elektrosadali javeic ar kabeli MMJ 3x1.5mm un janodrogina zemé&jums galvenaja
apsardzes pulti un baro$anas blokos.

Realizéjot projektu, ievérot §adus nosacijumus:

s Projektd iekartu uzstadisanas vietas noraditas nosactti;

+ Signalliniju kabelus montét zem apmetuma, atklati virs piekartiem griestiem, kabelu
kanalos, stingri piestiprinot tos pie neso$am blvkonstrukcijam (griestiem un sienamy;

s Ja, realiz€ot projektu, objekta tiek uzstaditi elementi, kas ietekmé &1 projekta
nostadnes, montazas organizacijai javeic izmainas projekta saskanojot tas ar arhitektu
un projektétaju;

» Sistémai elektropadevi organizét no atsevi§ka automata (grupas);

« Uzstadot aparatlru un ievelkot kabelus, ievérot prasibas, kas izteiktas LBN;

+ Projektétas sistémas kabeliem jabot atbilstodi marké&tiem, lai noradiu uz to funkeiju.

Projekta izmantota aparattra noradita specifikacija (sk. VS-ASS-3).

Sastadija V. Zemecs
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