Paskaidrojuma raksts
Ugunsgréka atklaganas un trauksmes signalizacijas sistéma

Visparéjie dati

.Gimenes majas un viesu nama rekonstrukcija par pirmsskolas izglitibas iestadi
Péerses iela 16A, Marupa” (turpmak teksta - Objekts) automatiskas ugunsgréka atklasanas
un trauksmes signalizacijas sistémas (turpmak teksta - ugunsgréka signalizacija)
risindjumi izstrédati atbilstosi spéka esoso blvnormativu, standartu un tehnisko noteikumu
prasibam, t.sk. izmantojot $adus blivnormativus:

- Ministru kabineta noteikumi Nr.82 no 2004.gada 17.februara ,Ugunsdro&ibas

noteikumi”;

- LVS CEN/TS 54-14:2004 ,Ugunsgréka atklasanas un ugunsgréka trauksmes
signalizacijas sistémas. 14.dala: Noradijumi planosanai, projektésanai, montazai,
nodo&anai ekspluatacija, lietosanai un ekspluatacijai’;

- Latvijas blivnormativs LBN 201-10 ,Blvju ugunsdrosiba®.

Objekta paredzéts uzstadits kontroles paneli ,Smartline 04-36" (INIM"). Visas
izmantojamas iekartas un aprikojums tiek pielietoti atbilstoi to raZotaju noradem un
instrukcijam.

Automatiska ugunsgréka signalizacijas sistéma pilda $adas funkcijas:

- ugunsgréka trauksmes signala veido%ana un izzinogana bérnudarza darbiniekiem;

- objektda eso%o béernudarza darbinieku izzino%ana par ugunsgréku, izmantojot

sirénas, kas izvietotas objekta iek&pusé un arpuse,

- vadibas signala veidosana ventilacijas sistémas automatiskajai atslégsanai;

- atblokeSana durvis 2.stava (telpa Nr.28).

1. Kontroles panelis

Automatiskds ugunsgréka atklasanas un trauksmes signalizacijas sistémai tiek
izmantots kontroles panelis ,Smartline 04-36" (,INIM”) ar 20 zonam, kas ir sertificéts
atbilstosi standartam LVS CEN/TS 54-14:2004.

Kontroles paneli ,Smartline 04-36" paredzéts uzstadit 1.stava (telpa Nr.7), kurd nav
diennakts dezurpersonala.

Panelim ,Smartline 04-36" ir $kidro kristalu indikators (LCD), kurd trauksmes vai
bojdjuma gadijuma atspogulojas tekstualad informacija. Pazino%anai par ugunsgréku vai
bojajumiem ir arT attiecigie skanas signali.

2. Sistémas elektroapgade

Ugunsgreka signalizacijas sistémas elektroietaisu galvena elektroapgade paredzéta
no elsadales skapja atseviSkas grupas, rezerves elektroapgade - no ugunsgréka
signalizacijas sistémas kontroles panell ieblvétas akumulatora baterijas.

Ugunsgréka signalizacijas sistémas elektroietaisu elektroapgade paredzéta ar kabeli
Eurosafe 3x1,5mm, kura ugunsizturibas robeza ir vismaz 30 min.

Sistémas rezerves elekiroapgade paredzéta no iebiivétiem akumulatoriem, kas
nodrosina tas darbu ne mazak par 30 st. deziirreZima un 30 min. - trauksmes rezima.

3. Sistemas funkcijas un darbibas principi

3.1.Ugunsgréka vietas noteik§ana un trauksmes signala parvade uz
kontroles paneli

Ugunsgréka signalizacijas kontroles panelis ,Smartline 04-36", sanem trauksmes
signalus par ugunsgréku no 2 avotiem:
- no autométiskajiem ugunsgréka detektoriem, kas ir uzstaditi aizsargajamajas
telpas;
- no ugunsgréka signalizacijas rokas signaldevéjiem, kas ir uzstadtti evakuacijas
celos.

3.2. Apmeklétaju un personala izzinosana
Sanemot signalu par ugunsgréku, automatiski tiek iedarbinats raiditajs, kas uzstadits
pie panela un padod trauksmes signalu uz apsardzes firmas centralo pulti. Apsardzes
firmas centralas pults deZurpersonals ir apmacits ricibai gadijuma, ja tiek sanemts
zinojums par ugunsgréka trauksmi, un ir apgadats ar iekartam situacijas noteikSanai un
zinojumu talakai nodosanai ugunsdzésibas, glabsanas u.c. avarijas dienestiem. Raiditaju
uzstada apsardzes firma. Trauksmes sirénas, kas ir uzstaditas Objekta iek&pusé un
arpuse, izzino objekta esogo personalu par iespgjamo ugunsgreku.
3.3.Ventilacijas sistémas atslégs$ana
Objekta ventilacijas sistémas atslégsanai ugunsgréka trauksmes signala gadijuma,
izmantot relejus ar NC (normali aizvértu) kontaktu vent.agregatu PN-1, PN-2 atslég8anai.

3.4.Durvju atblokéSana

Objekta atbloke$ana durvis telpa Nr.28 ugunsgréka trauksmes signala gadijuma,
izmantots relejs. Tehnisko informaciju precizét pie durvju razotaja montazas laika.

3.5. Dimu laka atvériana

Projekta nav paredzeta dimu novadisanas luku vadiba no UAS panela.

4. Automatiskie un manualie ugunsgréka detektori

Objekta telpas ieprojektéti dimu detektori ECO-1002, kas ir sertificéti, atbilstosi
standarta LVS EN 54-14:2004 7 .dalai.

Evakuacijas celos uzstaditi adresu rokas signaldevéji FP/3RD, kas ir sertificeti
atbilstosi standarta LVS EN 54-14:2004 11.dalai.

Visi detektori, rokas signaldevgji u.c. automatiskas ugunsgréka atklasanas un
trauksmes signalizacijas iekartas jauzstada atbilstosi standarta LVS EN 54-14:2004
14.dalas prasibam un to razotaju noradém.

5. MontaZas un drosibas nosacijumi
Automatiskas ugunsgréka signalizacijas lnijas montaza javeic atseviski no citu
elektroiekartu spéka vadiem, ieveérojot normativajos aktos paredzétos attalumus. Vadi
jAmonté zem apmetuma, atklati virs piekartiem griestiem, kabelu kanalos, stingri
piestiprinot tos pie nesosam biivkonstrukcijam (griestiem un sienam). Monté&jot vadus un

kabelus caur sienam, tie jaievelk caurulés vai jaizmanto speciali kabelu kanali. Vietas,
kur elektroinstalacija veikta atklati, japaredz tas aizsardziba no mehaniskiem bojajumiem
augstuma ne mazak par 2,2m no gridas [imena.

Visas signalizacijas un vadibas [nijas, ka ar elektrobaroSana un sakari ar izpild - un
kontroles iekartam veikt ar speciala tipa kabeliem ar to ugunsizturibu vismaz 30 min.

MontaZas darbu izpildes laika janodrosina nepiecieSamie tehniskie un drosibas
tehnikas pasakumi iekartu montazas darbu drosai veik3anai. lekartu montaza javeic
atbilstosi normativo aktu prasibam, ieverojot ieriéu un materialu tehnisko pasu
(instrukciju) prasibas.

Javeic kontroles panela korpusa sazemésanu atbilstosi piemérojamo normativu
prasibam personala aizsardzibai izolacijas bojajuma gadijuma. Sazeméjuma pretestibai
jabat ne lielakai par 1002, elektroinstalacijas izolacijas pretestibai ne mazakai par 10MQ.

8. Ugunsdrosibas pasakumi
ugunsaizsardzibas sistémas ekspluatacijas stadija

UgunsaizsardzTbas sist&mai un tas sastavdalam ir nepiecieama attieciga ikdienas,
ikménesa, ceturkdna, pusgada un gada tehniska apkope.

Pec ugunsaizsardzibas sist2mas nodosanas ekspluatacija tas tehnisko apkopi ir javeic
atbilstosi Ministru kabineta 2004.gada 17 febru@ra noteikumu Nr.82  Ugunsdrosibas
noteikumi” 6.1., 6.3. un 6.6.sadalas, LVS EN 54-14:2004 A.11 pielikuma prasibam.

Sakara ar to ir nepieciedams sistémas ekspluatacijai norikot speciali apmacrttu
apkalpojoso personalu, kas veiks 8o sistému tehnisko apkopi un remontu. Gadijuma, ja
tada personala objekta nav, janoslédz Ifgums ar attiecigu specializ&tu organizaciju par
sistémas tehnisko apkopi un remontu.

Ugunsaizsardzibas sistémas un iekartas uztur darba kariba un ekspluaté saskana ar
iekartu razotdja tehniskds dokumentacias un objekta izstradata un apstiprinata
reglamenta prastbam.

Ugunsaizsardzibas sistémas tehniskads apkopes reglamentu
apkopes organizacija un to apstiprina objekta vaditajs.

izstrada tehniskas

7. Nobeiguma jautdjumi

Projekta paredzeta iespéja specifikacija noradrto iekartu, ieriéu un materiélu nomainai
pret citam tehniski analogiskam iekartam, ieverojot speka esodo normativo aktu prasibas.

Objekta ugunsaizsardzibas sistému tehniska projekta UAS sadalas risingjumi atbilst
Latvijas blvnormativiem, ka arm citu spéka eso3o normativo akiu un piemérojamo
standartu prasibam.

Projekta dokumentacija pienemtie risinajumi nodrodina ugunsaizsardzibas sistému
drosu un efekitvu darbibu gadijuma, ja tas ekspluatacijas gaita tiks ievérotas normativo

aktu, standartu, apkopes darbu reglamenta un objekta iek&gjas darba kartibas noteikumu
ugunsdro&ibas prasibas.

Sastadija V. Zemecs
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