Paskaidrojuma raksts
Domofonu sistéma

LGimenes majas un viesu nama rekonstrukcija par pirmsskolas izgltihas iestadi
Perses iela 16A, Marupé” (turpmak teksta - Objekts) domofona sistémas projekts
izstradats atbilstosi Pasatitaja prasibam un normativiem dokumentiem.

Atbilstosi Pasititaja uzdevumam projekia paredzéts uzstadit domofona sistému
LCommax” un aréjas kodu atslégas "Roger". Domofona sistémai ,Commax” tiek izmantots
UTP kabelis 5e kat. 4x2x0.5. Argjai kodu atslégai "Roger” tiek izmantots kabelis MMJ
2x0.75. leejas modulus DRC-6SC ar iebivétu videokameru un klaviatiru izsaukuma
formésanai paredzéts uzstadit pie durvim Nr.1 un ara variniem. Aréjas kodu atslégas
"Roger" paredzéts uzstadit pie durvim Nr.1, Nr.23 un ara vartiniem. Projektéjamas
sistémas vadiha tiek nodrosinata izmantojot ieejas panelu daltaju CCU-BS un stavu
izplattaju CCU-FS. Vadibas bloku CCU-BS, stavu izplatitaja bloku CCU-FS Nr.1
paredzéts uzstadit VS skapl 1.stava (telpa Nr.7). Stavu izplatitaja bloku CCU-FS Nr.2
paredzéts uzstadit 2.stava (telpa Nr.25).

Katra bému grupa paredzéts videomonitors ar klausuli CAV-35AM ar slédzenes
vadibas (durvju atvérsanas) pogu un reguléjamu signala skalumu.

Darbibas algoritms :

1. Vecaki pie ieejas durvim uz kodu klaviatliras uznem visparigo kodu un iek|dst

teritorija;

2. vecaki (viesi) pie ieejas durvim uz domofona klaviatiiras uznem abonenta
adresi, péc sarunas abonents nospiez durvju atvérsanas pogu un ielaiz
apmekléetaju.

Bérnudarza darbiniekiem iespé&ja ieklit eka tiek nodrosinata izmantojot individualo

kodu, avarijas vai bojajumu gadijuma - izmantojot atslegu. lzeja tiek nodrosinata
izmantojot durvju sledzenes mehanismu.

Sistémas elektroapgade

Domofona sistémas elektroietaisu galvena elektroapgade paredzéta no el.sadales
skapja atsevi§kas grupas, rezerves elektroapgade - no baro$anas blokos ieblvétas
akumulatora baterijas. Savienojums ar elektrosadali javeic ar kabeli MMJ 3x1.5mm.

Realiz&jot projektu, ievérot $adus nosacijumus:

+ Projekta iekartu uzstadisanas vietas noraditas nosactti;

« Signallihiju kabelus montét zem apmetuma, atklati virs piekartiem griestiem, kabelu
kanalos, stingri piestiprinot tos pie nesosam biivkonstrukcijam (griestiem un sienam);

« Ja, realizéjot projektu, objekta tiek uzstaditi elementi, kas ietekmé& &1 projekta
nostadnes, montaZas organizacijai javeic izmainas projekta saskanojot tas ar arhitektu
un projektétaju;

+ Sistemai elektropadevi organizét no atseviska automata ( grupas );

« Uzstadot aparatiru un ievelkot kabelus, ievérot prasibas, kas izteiktas LBN;

+ Projekiétas sistémas kabeliem jabat atbilstosi markétiem, lai noraditu uz to funkciju.

Projekta izmantota aparatira noradita specifikacija (sk. VS-DS-3).

Sastadija V. Zemecs
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