UAS analogas Arvienu ierci pateréta| Kopa |Kopa pateréta strava,
- sistémas tila strava, mA pateréta mA
pk. gaid. gaid.
s trauksme - o trauksme
komponents rezims strava rezins
1 |Kontroles panelis, "SMARTLINE 036-4" 90,0 90,0 1 90,0 90,0
2 |8 zonu paplasinatajs 50,0 50,0 2 100,0 100,0
3 |Damu signaldevéjs, "ECO-1002" 0,075 80,0 31 23 400,0
4 |Siltuma signaldevejs, "ECO-1005" 0,070 80,0 1 0.1 80,0
5 |Rokas signaldevejs, "FP/3RD" 0,093 20 10 09 20,0
6 |Sirena ar strobu, "AH-03127-BS" 0,000 14,5 10 00 1450
7 |Argja sirena ar strobu, "PSC-0002" 0.0 50,0 1 0.0 50,0
8 |Starprelejs 24V, 4P 230V, 7A, AC 0.0 40,0 2 00 80,0
Kopa pateréta strava gaidiSanas rezima (L1) - - 193,3
Kopa pateréta strava trauksmes rezima (L2) - - - - 965,0

T1 - gaidiSanas rezims - 30 st

NepiecieSamas kapacitates apréekins:
(L1xT1+L2xT2)x1.25 (Ah), = (0,193x30+0,965x0.5)x1,25 = 7,85Ah
kur, L1 - ar UAS tikla komponentu patéréta strava gaidisanas rezima;

L2 - ar UAS tikla komponentu patéréta strava trauksmes rezima;

T2 - trauksmes rezims - 0.5 st

Slédziens: Projekta paredzéta akumulatora baterijas (2x12V; 12Ah) kapacitate nodrosina 30 stundu darbibu
gaidisanas rezima un 0.5 st. - trauksmes rezima.
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