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IEVADS 

 
 

Saskaņā ar PS "Tiltprojekts un SKA projekts" pasūtījumu, SIA “AZIMUTS 

inženierizpēte” š.g. jūlij ā izpildīja ģeotehniskās izpētes darbus Pērses ielā, Mārupē. 

Objektā veikti trīs urbumi 3.0 m dziļumā ar rokas urbšanas instrumentu komplektu; 

kopējā metrāža 9.0 m. Lauka darbus veica urbšanas brigāde ģeologa U.Skrodeļa vadībā, 

kamerālo apstrādi veica ģeologs U.Skrodelis. 

Darbu sastāvs un apjomi noteikti saskaņā ar pastāvošām normām un noteikumiem, 

kā arī vadoties pēc pasūtītāja norādījumiem. 

Pēc Latvijas būvnormatīva LBN 005-99 izpētes laukuma dabas apstākļu 

sarežģītības pakāpe vērtējama kā vidēji sarežģīta. 

Pēc būvju ģeotehniskās klasifikācijas projektējamais objekts attiecināms uz 

1.ģeotehnisko kategoriju. 

 
ĢEOMORFOLOĢISKAIS RAKSTUROJUMS 

 
 

Pēc ģeomorfoloģiskā iedalījuma objekts atrodas Piejūras zemienes Rīgavas 

līdzenumā. Apvidus reljefs līdzens, to veidojuši Baltijas ledus ezera dažādu attīstības 

stadiju smilšainie nogulumi. 

 
ĢEOLOĢISKĀ UZBŪVE 

 
 

Objekta virskārtu veido uzbērtas gruntis - pārraktas smiltis, vietām mazliet 

humozas, tās pārklātas ar dolomīta šķembām (izņemot 3.urb.) un asfalta kārtu. Uzbērto 

grunšu biezums urbumu vietās 0.5 – 1.1 m. Zem uzbērtās grunts konstatētas vidēja blīvuma 

putekļainas, sīkgraudainas un smalkas smiltis. 

 
 

HIDROĢEOLOĢISKIE APSTĀKĻI 
 
 

Hidroģeoloģiskos apstākļus nosaka smilšaino grunšu plašā izplatība un līdzenais 

reljefs. Izpētes darbu laikā 2013.gada 16.jūlij ā gruntsūdens līmenis konstatēts 2.2 – 2.4 m 

dziļumā no zemes virsmas, pie absolūtām augstuma atzīmēm 8.0 – 8.3. Maksimālais 

gruntsūdens līmenis prognozējams ap 0.8 m augstāks (ar 5% nodrošinājumu). 
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SLĒDZIENS 
 
 
Ģeotehniskie apstākļi vērtējami kā labvēlīgi, jo rekonstruējamās ielas pamatni veido 

mazsaspiežamas smilšainas gruntis, ar filtrācijas koeficientu   kf = 1 – 4 m/dienn. 

 

                                             Ģeologs:                           /U.Skrodelis/ 

 

 








