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PERSES IELAS REKONSTRUKCIJA AR GAJEJU IETVI UN LIETUS UDENS NOVADISANU, MARUPE.
LIGUMA NR.: 5-21/258-2013

1. BUVPROJEKTA IZSTRADEI NEPIECIESAMIE DOKUMENTI
1.1. PLANOSANAS UN ARHITEKTURAS UZDEVUMS

Latvijas Republika

44 MARUPES NOVADA BUVVALDE

Daugavas iela 29, Marupe, Marupes novads, LV-2167
talrunis: 67149863, fakss: 67149858, marupe.bv@marupe.lv, www.marupe.lv

PLANOSANAS UN ARHITEKTURAS
UZDEVUMS NR. 102/13

Izsniegts 2013.gada

Planosanas un arhitektiiras uzdevuma deriguma termins$ ir divi gadi pec ta izsnieg$anas.

Izsniegts pamatojoties uz Marupes novada Domes 2013.gada 6.februara sédes protokola Nr.2
lémums Nr.1 ,,Par saisto3o noteikumu ,,Par Marupes novada pa$valdibas 2013.gada budzeta
apstiprina$anu” piepemsanu.

Projektéjamais objekts: Péerses ielas rekonstrukcija ar gidjéju ietvi un lietus twdens
novadi$anu, Marupg.

Adrese: Pérses iela , Marupe, Marupes novads.

Pasititajs: Marupes pagasta paSvaldiba, reg. Nr. 90000012827, Daugavas iela 29,
Mairupe, Mirupes novads, talr. 67934695.

Buivniecibas veids: Rekonstrukcija.

1. Tehniskie noteikumi (pieslég§anas inZenierkomunikacijam vai to Skérsosana,
pieslégsanas infrastruktirai)
1.1. Udensapgade un kanalizacija: a/s ,Marupes komunalie pakalpojumi”, Vir$u iela 6 Tiraine
Marupes novads, talr. 67915279.
1.2. Elektroapgade: VAS ,,LATVENERGO” CET, Kekavas tiklu rajons, klientu apkalpoSanas
centrs, talr. 67726737.
1.3. Gazes apgade: a/s ,,Latvijas gaze”, Vagonu iela 20, Riga, kontaktu centrs, talr. 67313030.
1.4. Telekomunikacijas: VAS ,Lattelekom”, Jurmalas iela 14, Pipki, Babites novads, talr.
67410500, 29255761.
1.5. Melioracijas tikli: Valsts SIA ,,Zemkopibas ministrijas nekustamie TpaSumi”, Zemgales
regions, Uzvaras iclal, Bauska, . Bergmane talr. 63923822, 29229822,
1.6. Ielas: VAS ,,Latvijas Valsts ce|i”, Centra regiona Rigas nodala, Rencénu iela 1a, Riga, LV-
1073, talrunis: 67248076;

2. Projektesanas stadijas:
2.1. Ski¢u projekts.
2.2. Tehniskais projekts.

TILTPROJEKTS UN SKA PROJEKTS PS, 2014.



3. Projekta sastavs, ta izstradasanas nosacijumi

PERSES IELAS REKONSTRUKCIJA AR GAJEJU IETVI UN LIETUS UDENS NOVADISANU, MARUPE.
LIGUMA NR.: 5-21/258-2013

3.1. Ski¢u un tehniskais projekts izstradajams:

3.1.1. saskana ar MK noteikumiem Nr. 112 ,,Visparigie buvnoteikumi”.

3.1.2. saskapa ar 2003.gada 10.septembri Marupes pagasta padomé apstiprindto pagasta
teritorijas planojuma 2002. — 2014. gadam galigo redakciju, 20.05.2009. apstiprinatajiem
teritorijas planojuma grozijumiem un Marupes novada teritorijas izmanto$anas un apbiives
noteikumiem.

3.1.3. uz digitala forma izgatavota topografiska plana pamata M1:500, LKS-92 koordinatu sistéma.

Baltijas augstumu sistéma, kur§ saskapots ar SIA ,Meérniecibas datu centrs’

/

(Sarkandaugavas iela 26 k.8, Riga, talr. 67496833). Topografiska plana deriguma termins 1

gads.

3.2. Specialie noteikumi:
3.2.1. Tehnisko projektu izstradat saskana ar Marupes novada domes izsniegtu projektésanas

uzdevumu.

3.2.2. Veikt biivprojekta ekspertizi, to pievienot biivprojektam lidz akcepta sanemsanai.

4. Buvprojekta saskanosanas nosacijumi

4.1. Projekta dokumentacija iesniedzama saskanoSanai Marupes novada bivvalde.

4.2. Tehniskais projekts saskanojams ar attiecigo inzenierkomunikaciju Tpasniekiem, kuriem ir
skanojuma prasiba un VAS ,Latvijas Valsts celi”, Rencénu iela la, Riga, LV-1073,
talrunis: 67248076;

4.3. Projekta dokumentacija galigai akceptéSanai iesniedzama Marupes novada biuivvalde 4 N
eksemplaros, no kuriem viens paliek biivvaldes arhiva.
oS Repupx ¢
@ N\
\ \
Marupes novada buivvaldes vaditaja: A. Lismane
<
2 L
oA
\g-/p?s novﬂdaf
e
~~

Aunina 67149863

TILTPROJEKTS UN SKA PROJEKTS PS, 2014.



1.2. PROJEKTESANAS UZDEVUMS

Latvijas Republika

MARUPES NOVADA DOME

Daugavas iela 29, Marupe, Marupes novads, LV-2167

talrunis: 67934695, fakss: 67149858, e-pasts: marupe.info@marupe.lv, www.marupe.lv

red. Nr. 90000012827, konts: LV69UNLA0003011130405, AS «SEB banka» kods UNLALV2X

Projektésanas uzdevums

Objekta nosaukums:

Adrese:
Pasititajs:

Biivniecibas veids:

Projektésanas stadija:

Projektesanas risinajumu variantu

skaits:

Pasutitajam iepriekséjai
saskanoSanai iesniedzamais
materialu apjoms:

Projekta dokumentacijas
eksemplaru skaits:
Skicu projekts
saskano$anai:
nodosanai pasititajam:

Tehniskais projekts
saskanosanai:
nodoSanai pasiititijam:

Uzdevuma tehniskais
apraksts.

Darbu robezas:
Brauktuves parametri:

Gajé&ju ietves risinajumi:

Brauktuves segums:

TILTPROJEKTS UN SKA PROJEKTS PS, 2014.

Pérses ielas rekonstrukcija ar gaj&ju ietvi un lietus idens
novadiSanu Pérses iela, Marupg.

Pérses iela , Marupe, Marupes novads

Marupes novada pasvaldiba

Talr. 67149863, fakss 67149858

Atbildigais parstavis: Anita Bukava talr. 29330721

Rekonstrukcija (segas momaina un pamata nesosas
kartas konstrukcijas pastiprinaSana)
Ski¢u projekts, tehniskais projekts

Divi — skicu stadija, viens — tehniska projekta

Buvprojekts izstradajams ski¢u un tehniska projekta
stadija. Projekts darba stadija ir saskapojams ar
Marupes novada pasvaldibu

3 eks.
5. eks. (papildus nepiecieSams iesniegt
projekta dokumentdaciju
CD forma, ka art
bivdarbu izmaksu tame)

5. eks.
4 eks. (papildus nepiecieSams iesniegt projekta
dokumentaciju CD forma, ka ari biivdarbu izmaksu
tame)

Ielas sarkanas linijas.
6.0m (atbilstosi LVS)
[zveértét iespgjamos risinajumus skicu projekta:

e gjjgjuietve—1.2m

Bruga segums 8 cm ( prizma)

PERSES IELAS REKONSTRUKCIJA AR GAJEJU IETVI UN LIETUS UDENS NOVADISANU, MARUPE.

LIGUMA NR.: 5-21/258-2013



PERSES IELAS REKONSTRUKCIJA AR GAJEJU IETVI UN LIETUS UDENS NOVADISANU, MARUPE.
LIGUMA NR.: 5-21/258-2013

Gajéju ietves segums: [zvertet iesp&jamos risinajumus skicu projekta:
e Brugakmens segums krasains
(mozaikas vai nostal tipa)

Segas konstrukcija: Izvértét iespéjamos risinajumus skicu projekta:

e Pilna rekonstrukcija ielai

e Atkariba no geologiskajiem
apstakliem paredzét tikai pamata
nesos$as kartas (Skembu
maisijuma) pastiprinasanu un
jaunu virskartas izbavi

e Drenéjosa slana izbtvi neparedzét.

Komunikacijas: Ja tiek skartas komunikacijas, paredzét to
aizsardzibas pasakumus vai rekonstrukciju. Projekta
komunikaciju sadalas skapot ar atbildigajiem

komunikaciju turétajiem. o
Virszemes tidens novadi$anas Atklata tipa (paredzet Cevalkas rakSanu)
sistéma: \
Apzalumosana: Zalas zonas atjaunoS$anu, saglabajami esosie koki
un stadfjumi, kuru likvidaciju neparedz projekts.
Satiksmes organizacija: Atbilstosi LVS nepiecieSamas vietas uzstadit cela
zZimes. ’
Izejas materiali:
Topografiskais uzmérijums: veic projektétajs
InZeniergeologiskas izpétes
materiali: veic projektétajs.
Tehniskie noteikumi Saskana Planosanas un arhitekttiras uzdevumu.
PlanoSanas un arhitektiiras Piestada pastititajs. ﬁ
uzdevums:

Projekta pasutitajs:

Marupes novada Dome

Reg,nr. 900 000 12827 %]

Marupes novada domes priek3sédétajs M.Bojars
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E AJE 0 VADISANU, MARUPE.
LAS REKONSTRUKCIJA AR GAJEJU IETVI UN LIETUS UDENS NO ,
PEIBESIELAS LIGUMA NR.: 5-21/258-2013

1.3. TEHNISKIE NOTEIKUMI

e i te
MARUPES

komunilie pakalpojumi

Virsu iela 6, Tiraine, Marupes novads, LV-2167
talr. 67916279, fax.67915486, vienotais req.Nr.40103111018
info@mkp.lv www.mkp. lv

Vir¥u iela 6, Marupes novads
2013.gada 5.augusti
Nr. 2/6 -269

TEHNISKIE NOTEIKUMI PIESLEGUMAM PIE KANALIZACIJAS UN
UDENSVADA TRASES
Perses ielas rekonstrukcija ar gajeju ietvi un LK, Marupes novads
pieprasija: SIA ,, Tiltprojekts”, PAU Nr.102/13

1. Ielas rekonstrukeijai ar gajgju ietvi un lietus idens kanalizacijas izbiivei netiek izvirzitas
ipasas prasibas.

2. Pa Meémeles ielu ir izbivetas Udensvada, Kanalizacijas komunikicijas ar atzariem,
skataku vakiem un hidrantiem.

3. Rekonstrugjot ielas segumu, skataku vakiem jabut paceltiem lidz ielas virsmai.

4. Projektetajam, saskanot ar AS “Marupes komunilie pakalpojumi” konkrétu trases izvietojumu
un, ja nepiecieSams, piesléguma vietas tidensvadam un kanalizacijai, izstradat un saskanot
projektu,

5. Buvniecibas laika pietuvojoties idenssaimniecibas komunikacijam saskanot vai izsaukt
Udenssaimniecibas dienestu.

6. Udenssaimnieciba tehniska dienesta talrupa numuri:
Birojs: 67915279 (darba laika)
Olegs Voitihovi¢s — 29125527 (darba laika)
Diennakts talrunis - 26586826

7. Tehniskie noteikumi derigi vienu gadu.

AS “Marupes komunalie pakalpojumi “

Valdes loceklis / z o J.Ivanovs

Akciju sabiedriba , Marupes komunalie pakalpojumi
Juridiska adrese: Skultes iela m.15 dz.1, Skulte LV-2108,, Marupes novads
Norékinu konts: LV64UNLA0003000609099, SEB banka

TILTPROJEKTS UN SKA PROJEKTS PS, 2014.



PERSES IELAS REKONSTRUKCIJA AR GAJEJU IETVI UN LIETUS UDENS NOVADISANU, MARUPE.
LIGUMA NR.: 5-21/258-2013

SIA Lattelecom

Vienotais red. nr. 40003052786 ' a me l eCQ g"g"“%

PVN reg. nr. LY40003052786
Dzirnavu iela 105, Riga LV 1011
Tair: +371 67055000

Fakss: +371 67055481

lattelecom@lattelecom.lv
www lattelecom.lv

TEHNISKIE NOTEIKUMI Nr. 37.7-5/2218/1570

Riga
Datums: 24.07.2013. Pamatojums: Pieteikums Nr. 37.7-4/2218/1570
Pieprasitajs: PS ,Tiltprojekts un SKA projekts” Kontakttalrunis: 26479264
Zemes kadastra Nr. 8076 007 0915,8076 007 2119
Objekta adrese: Pérses iela ,Marupe, Marupes novads

Kadam nolakam izsniegti tehniskie noteikumi:
Pérses ielas rekonstrukcijas projektam ar gajéju ietvi un lietus Gdens novadiSanu ,Marupé

TEHNISKO NOTEIKUMU APRAKSTS

Paskaidrojums: Projekta izstrades teritorija izblvétas SIA ,,Lattelecom” komunikacijas, kabe|u kanalizacija

Veicamo darbu apraksts un TN izpildes nosacijumi:

1. | lelas rekonstrukcijas projektu izstradat_atbilsto$i LR Aizsargjoslu likumam un LR Elektronisko sakaru |
ltkuma prasibam

‘2. | Saglabat esosas SIA Lattelecom komunikacijas nodrosinot to nepartrauktu darbibu

alizacijas akas atrastos zalaja zona vai zem trotuara

3. | Projekta risindjumos paredzét lai eso$as kabelu kan

_' 5. | Veikt eso$o kabelu kanalizicijas laku limenosanu atbilstosi projektéjama sequma limeni, nepazeminot
| to esosas vertikalas atzimes i

6. | Grunts izstrade kabelu un kabelu kanalizacijas aizsardzibas joslas nedrikst parsniegt 0.5m.,
nepielietojot mehanismus, ja tas nav iespéjams paredzét esoSo komunikaciju padzilinaSanu vai

. iznes$anu arpus projekta izstrades vietas, slédzot vieno$anos ar SIA Lattelecom par to

7. | Darbu veikSanas gaitd nodro$inat eso$o komunikaciju aizsardzibu un nepartrauktudarbibu

8.  Ja sakara ar projekta risindjumiem nav iespéjams saglabat esosas SI/A ,Lattelecom” komunikacijas un
ir_nepiecieSamas veikt izmainas sakaru tiklu komunikacijds, projekta saskanosana iespéjama péc
vienosanas liguma noslég$anas par eso$o sakaru tiklu parvietoSanu ar SIA , Lattelecom”, izstradajot

| atbilstoSu projektu komunikaciju parvieto$anai

Piezimes: Saskana ar Elektronisko sakaru likuma 18.punkta 3. daju elektronisko sakaru tiklu péc
nekustama ipasuma ipasnieka vai valditaja prasibas parvieto par attieciga nekustama ipaSuma
ipasnieka vai valditaja lidzekliem.

Projekta izstrades gadijuma to saskanot ar:

1 SIA Lattelecom RBAD PTN Liniju risindjumu attistibas sektoru Kleistu iela 5, Riga,nodod
projekta vienu eksemplaru
2. Eku un zemes gabalu Tpasniekiem

Péc darbu veikSanas izpilddokumentacija nododama
SIA Lattelecom RBAD PTN Liniju risinajumu attistibas sektoru Kleistu iela 5, Riga

Tehniskos noteikumus sagatavoja Irina Solovjova
SIA Lattelecom
amats, talrunis: Tikla plano$anas inZeniere
Datums: "a';_;-k — ~‘26_.97.201
Paraksts: '”eleCOm

Irina Soiauy;
SIAL ?OILVJ""ﬁ

r
I
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PERSES IELAS REKONSTRUKCIJA AR GAJEJU IETVI UN LIETUS UDENS NOVADISANU, MARUPE.
LIGUMA NR.: 5-21/258-2013

Vienotais registracijas Nr. 40003000642
Vagonu iela 20, Riga, LV-1009

Kontaktu centrs: talr. 155, fakss 67 041 604
e-pasts: info@lg.lv, www.lg.lv

IBAN LV38 PARX 0000 0044 6101 8

AS “Citadele banka", SWIFT PARXLV22

TEHNISKIE NOTEIKUMI

Riga
15.07.2013. Nr. 27.3-22/2391 PS ., Tiltprojekts un SKA projekts™
08.07.2013. Nr. 130708-3 Skolas iela 21-604, Riga, LV-1010

Pérses ielas rekonstrukcijas tehniska projekta
izstradei Marupes novada

Akciju sabiedriba “Latvijas Gaze” (turpmak — a/s “Latvijas Gaze”) informg, veicot minéta
projekta izstradi jaievéro $adi nosactjumi:
1. Uzradit esodos vid&ja spiediena (P < 0,4 MPa) gazesvadus.
Informaciju par sadales gazesvadiem un to iekartam darba kartiba uzzinat AS “Latvijas
Gaze” Rigas iecirkni.
2. Gazesvadu armatiiru kapes jasaglaba, nepiecieSamibas gadijuma — japace] vai japazemina;
kondensata savacgju caurules japagarina vai jasaisina.

3. Lai izvertétu esoSo gazesvadu aizsardzibas pasakumus, projektSanas gaita pieaicinat
sertificétu gazapgades projektétaju.

4. Gazes bistamos darbus var veikt AS “Latvijas Gaze” Rigas iecirknis péc pasititdja
rakstiska iesnieguma, kura garantéta darbu apmaksa.

5. Topografija jasaskano AS “Latvijas Gaze” Rigas iecirknl.

6. Izstradato projektu saskanot AS “Latvijas Gaze” Rigas iecirkni un AS “Latvijas Gaze”
Projektu saskano$anas dala, iesniegt tai projekta eksemplaru digitala veida (dwg.).

7. Tehnisko noteikumu deriguma termins — 1 gads.

Pielikuma gazesvadu shéma — 1 lapa.

Komercpilnvarnieks

AS , Latvijas Gaze” / :
Projektu saskano$anas dalas vaditajs //éf/ //% U. Kocers

T. Strazding, 67041692
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alsts akciju sabiedrba LATVIJAS VALSTS CEL|
Centra regions

0

O

1909 2015

TEHNISKIE NOTEIKUMI
Pasvaldibas ielas rekonstrukcijas tehniska projekta izstradei.

Tehniskie noteikumi izdoti: PS , Tiltprojekts un SKA projekts”, reg. Nr. 40103682513 - adrese: Skolas

iela 21-604, Riga, LV1010, talr.: 29482579, 26367042.

Objekta adrese: valsts regionala autocela P132 Riga - Marupe ( Jaunmarupe) km 3,03L cela

aizsargjosla.

Lemums: VAS “Latvijas Valsts celi’ Centra regionam nav iebildumu Pérses ielas rekonstrukcijas

tehniska projekta izstradei ar pieslégumu valsts regionala autocela P132 Riga - Marupe ( Jaunmarupe) km
3.03L Marupes novada Marupé.

10.

Tehniskas prasibas un seviskie noteikumi:

Pérses ielas rekonstrukcijas tehnisk@ projekta izstradei ar pieslégumu valsts regionala autocela
P132 Riga - Marupe ( Jaunmarupe) km 3,03L izstradat pamatojoties uz Marupes novada buvvaldes
Planosanas un arhitektiras uzdevuma Nr. 102/13 (2013. gada 27. junijs), likuma "Par autoceliem”,
“Aizsargjoslu likuma”, MK 2008.07.07 noteikumu Nr. 505 “Noteikumi par pasvaldibu, komersantu un
maju celu pievienoanu valsts autoceliem”, Bivniecibas likuma un citu spéka esoso Latvijas
normativo aktu prasitbam.

Tehnisko projektu izstradat uz teritorijas topografiska plana LKS-92 TM koordinatu sistema.
Tehnisko projektu izstradat autoce|u un ielu projektésana licencétai projektésanas organizacijai vai
sertificétai privatpersonai, ievérojot speka esosos Celu projektésanas noteikumus un standartus LVS
190-1 1.dala "Cela trase”; LVS 190-5 5.daja "Zemes klatne” ; LVS 190-2 "Celu tehniska klasifikacija,
parametri, normalprofili; LVS 190-3 un 190-3/A1 "Celu vienlimenu mezgli’; Celu specifikacijas 2012
un citu nepiecie$amo LVS un noteikumu prasibas.

Pérses ielas tehniskos parametrus un segas konstrukciju pienemt atbilstoSi paredzamam
altransporta kustibas sastavam, intensitatei un planotam ielas normalprofilam.

Nodrosinat uzbrauk$anas un gajéju redzamibas brivlaukus Pededzes ielas krustojuma zona, ka arf
Pérses ielas pievienojuma valsts autocelam, ievértéjot SIA ,BRD projekts” 2008. gada izstradata
tehniska projekta ,Autocela P132 Riga — Marupe rekonstrukcija” risindjumus aprikojot to ar
nepiecie$amajam cela zimém atbilstosi LVS 77:2010 "Cela zZimes” prasibam.

Nodro$inat virsmas un zemvirsmas Odens atvadi atbilstosi ieteikumu celu projektésanai “Udens
novade - 2005" prasibam.

Blvdarbus valsts autocela cela zemes nodalljuma joslas robezas drikst veikt licencéta
blvorganizacija.

Veicot blvdarbus uz celu brauktuves vai celu zemes nodalljuma joslas robezas, izpildit MK
noteikumu Nr.421 ,Noteikumi par darba vietu apriko$anu uz celiem” (spé&kad no 02.10.2001.)
prasibas.

Izstradata tehniska projekta galigo variantu saskanot uz aktualizéta (ne vecaka par gadu) teritorijas
topografiska plana papira veida LKS-92 TM koordinatu sistéma ar VAS ,Latvijas Valsts celi” Centra
re%iona Rigas nodalu — adrese: Rencénu iela 1a, Riga LV1073, otrdienas un ceturtdienas no 9% -
12 talr.: 67249066, gaisa/ apakézemes inzenierkomunikaciju Tpagniekiem un citdm ieinteresétajam
organizacijam.

Vismaz 5. dienas pirms blvdarbu uzsak$anas pie cela pievienojuma izblves valsts autocelam ta
cela zemes nodalijuma joslas robezas, sanemt rakstisku bivatlauju VAS “Latvijas Valsts celi” Centra
regiona Rigas nodala. Bivatlaujas sanems$anai iesniegt $adus dokumentus: rakstisku iesniegumu,
Marupes novada domes bivvaldes izsniegto bOvatlauju (kopiju), blivkomersanta registracijas

TILTPROJEKTS UN SKA PROJEKTS PS, 2014.
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apliecTbu, tehnisko projektu (kopiju), blvdarbu vaditdja un bavuzrauga saistTbu rakstus, blvprakses
sertifikatus, atbildigo darbinieku civiltiesiskas apdrosinasanas polises, flguma kopiju un satiksmes
organizacijas shému uz bavdarbu laiku.

11. Pirms objekta nodo$anas ekspluatacija sanemt atzinumu VAS “Latvijas Valsts celi” Centra regiona
Rigas nodala, iesnieguma uzradot sekojodu informaciju par pastitaju, generalo blvuznéméju un
projektétaju (juridiskas personas nosaukums, registracijas numurs, juridiska adrese, talrunis) un
iesniegt aktualizéto tehniska projekta galigo redakciju digitéla veida LKS-92 TM koordinatu sistema
*dgn formatd uz datu nesgja iesniegdanai VAS ,Latvijas Valsts celi” Celu parvaldisanas un
uzturésanas parvaldes Tpasumu uzskaites dalai un registrét cela pievienojumu valsts autocelam
atbilstosi Latvijas MK 2008.07.07 noteikumu Nr. 505 prasibam.

12. Tehniskie noteikumi biivprojekta izstradei ir dergi [idz 2015. gada 20. septembrim. Ja $aja laika
perioda no Tehnisko noteikumu izsniegéanas dienas netiek uzsakta darbiba, tie zaudé spéku.

Tehniskie noteikumi izdoti pamatojoties uz :

1. PS ,Tiltprojekts un SKA projekts”, iesniegumu Nr.130724-1 — reg. Nr.522 (2013.06.09) VAS
“Latvijas Valsts celi” Centra regiona.

2. MK 2008.07.07 noteikumu Nr. 505 “Noteikumi par padvaldibu, komersantu un maju celu
pievieno$anu valsts autoceliem”,

3. Likuma ,Par autoceliem” 7. panta (1) un (3) dalu.

4. Marupes novada blvvaldes Plano$anas un arhitektdras uzdevumu Nr. 102/13 (2013.27.06).

S0 administrativo aktu var apstridét valsts akciju sabiedribas “Latvijas Valsts celi” valdes priekSsédétajam viena
ménesa laika no ta izdoanas dienas, iesniedzot apstridésanas iesniegumu valsts akciju sabiedriba “Latvijas Valsts celi”,
Gogola iela 3, Riga, LV -1050.

Direktors: E. Brass

A. Bérzins
65035800
andrejs.berzins@lvceli.lv
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Akciju sabiedriba “Sadales tikls"
Pierigas Kapitalieguldijumu dala
Vien. reg. Nr. 40003857687
Li¢i, Stopinu novads, LV-2130, Latvija

Talr. 80200403, fakss (+371) 67727330, www.sadalestikls.lv, st@sadalestikls.lv

Stopinu novada Licos PS "Tiltprojekts un SKA
14.10.2013. Nr. 30KI120-03.02/2109 projekts"
Uz 26.09.2013. Nr. 130926-2 e-pasts:

tiltprojekts@gmail.com

aivarsveiksans@inbox.lv

Par elektroapgades liniju parvietoSanu

Izskatot Jiisu iesniegumu par 0.4kV elektroapgades liniju parvietosanu Pérses iela,
Marupé, saskana ar projekta “Pérses iela rekonstrukcija ar gaj&ju ietvi un lietus ddens
novadidanu Marupé” izstradi, inform&jam, ka uz privatas zemes eso§as Iinijas parbavi
var veikt tikai gadijuma, ja parvietosanas ierosinatajs (zemes ipadnieks) ir gatavs segt
nepiecieSamo darbu izmaksas. Parvieto$anas izmaksas tiek iek]autas projekteSanas un
biivniecibas darbi. Sadu kartibu nosaka likumdosana.

“Energétikas likuma” 23.panta 2.daja nosaka, ka “esoSo energoapgades uzpémumu
objektu parvietosanu péc pamatotas nekustama ipasuma Tpa$nieka prasibas veic par
vipa lidzekliem.”

“Aizsargjoslu likuma” 35.panta 6.dala nosaka, ka juridiskajam un fiziskajam
personam, veicot aizsargjoslas darbus, kuru dé] ir nepiecieSams parbiivét objektus vai
aizsargat tos no bojajumiem, parbiives vai aizsardzibas darbi ir javeic par saviem
lidzekliem péc saskapoSanas ar attieciga objekta ipadnieku vai péc savstarpgjas
vienoganas jasamaksa par §iem darbiem.”

Energoobjektu statusu un ekspluatacijas drogibu uz privatipafuma eso$am zemém
sarga “Aizsargjoslu likums”. Likuma energoapgades uznémumiem ir noteiktas $adas
tiesibas:

1. Gaisvadu linijam ar spriegumu lidz 20kV pilséta tiek noteikta 2.5m (arpus
apdzivotam vietdm - 6.5m) aizsargjosla uz katru pusi no Iinijas ass. Kabelu linijam ar
spriegumu lidz 20kV tiek noteikta 1m aizsargjosla uz katru pusi no linijas ass.
Aizsargjosla ipasuma tiesibu dokumentos tiek klasificéta ka zemes Tpasuma lietoSanas
tiesibu apgriitinajums.

2. Linijas aizsargjoslas teritorija zemes ipaSnickam janodrogina piek|asana elektrisko
tiklu objektiem, ka ari ierikojot noZogojumus un veicot citus darbus, jasaglaba
pievedceli un pieejas elektriskajiem tikliem un to bavém (35.pants 7.dala, 45.pants
2.dala).

3. Linijas aizsargjosla aizliegts celt €kas un buves bez komunikaciju ipasnicka atlaujas
(45.pants 5.dala).

Projektu jarealizé, noslédzot Iigumu ar AS Sadales tikls” Pierigas
Kapitalieguldijumu daju par elektrotiklu parbiivi, iesniedzot AS ,Sadales tikls”
Pierigas Kapitalieguldfjumu dala, Tiklu attistibas nodala, ,,Li¢i”, Stopipu novada,
izstradata elektroapgades projekta divus originala eksemplarus papira forma ar
visiem, saskana ar normativajos aktos noteiktajiem nepiecieSamajiem, origindlajiem
skanojumiem un piecas projekta kopijas papira forma, ka arf vienu kopiju elektroniska
veida kompaktdiska, kura jabiit ieskanétam pilnam projektam (katra lapa) ar visiem

TILTPROJEKTS UN SKA PROJEKTS PS, 2014.
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saskanojumiem un piezimém no skapotajiem pdf formata, trases plans un principiala
shéma dwg formata un specifikacijas un darbu apjomi xls formata.

Informaciju par projektéSanas un elektromontaZas organizacijam var sapemt AS
“Latvenergo™ Klientu konsultaciju centra. Talrunis 80200400.

Pielikuma:
1. Tehniskie noteikumi, skice - 3 Ipp.

Pierigas Kapitalieguldijumu dalas vaditajs > Salvis Krigers

Janis Piice 67727494

TILTPROJEKTS UN SKA PROJEKTS PS, 2014.
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Pielikums Nr.1
14.10.2013. véstulei Nr.2109

Tehniskie noteikumi
Derigi lidz 15.10.2014.

TEHNISKO NOTEIKUMU PIEPRASITAJS — PS . Tiltprojekts un SKA projekts™.
2 PAMATOJUMS - iesniegums no PS ,Tiltprojekts un SKA projekts” vaditaja Jevgenija
Rusinova.

3.  OBJEKTA ADRESE — Pérses iela, Marupe.

4, OBJEKTA RAKSTUROJUMS - 0.4kV elektroapgades Iiniju Z-0503-1 un Z-0514-3
parvietoSana.

5.  BAROSANAS AVOTS — a/st 142 ,Marupe”, [c=125.94A.

6. ESOSA TIKLA RAKSTUROJUMS — nominalais tikla spriegums — 0.4k V.

7.  PIEVIENOJUMA VIETA - T-0504, Z-0504-3; T-0503, Z-0503-1.

8.  TEHNISKIE NORADIJUMI PROJEKTESANAL:

8.1 Parvietot 0.4kV kabeu Iiniju (KL) Z-0503-1 posma no nozarojuma uzmavas, kas atrodas Peérses

ielas un Daugavas ielas krustojuma Marupg, Iidz kabeJu komutacijas sadalnei KS-0503-1-29
arpus izblivéjama cela, nozarojuma uzmavas vieta izbavét kabelu komutacijas sadalni.

82 0.4kV KL Z-0503-1 parvietot starp izblivéjamo ietvi un sarkano Iiniju posma no KS-0503-1-29
(Pérses ielas 11, Marupe) lidz KS-0503-1-9 (Pérses iela 7, Marupe), ka arT parvietot uz §is KL
izbiivétas sadalnes KS-0503-1-12, KS-0503-1-1, KS-0503-1-3, US-0503-1-13.

8.3 Esodds 0.4kV Z-0503-1 KL nozarojuma uzmavas vieta virziena uz US-0503-1-19 (Pérses icla
16, Miirupe) nomainit uz kabe]u komutacijas sadalni.

8.4 Eso%o 0.4kV KL Z-0503-1-1 posma starp ipaSumiem Pérses iela 1, Marupe Iidz Pérses iela 3,
Marupe parvietot starp izblivéjamo ietvi un sarkano liniju. Parvietot uzskaites sadalni US-0503-
1-24 (Pérses iela 10A) no izbiivéjamas iebrauktuves starp izbiivéjamo ce|u un sarkano Iiniju.

8.5 Ta ka izbiivéjamas ielas brauktuve atradisies zem 0.4kV gaisvadu linijas (GVL) Iinijas Z-0514-
3-1, tad ir nepiecieSsams parbiivét so GVL par 0.4kV KL posma no pievienojuma vietas 0.4kV
GVL Z-0514-3 balsta Nr.3 lidz 0.4kV GVL nozares Z-0514-3-1 balstam Nr.3, iznesot lietotaju
elektroenergijas uzskaites.

8.6 Nodroginat elektroparvades gaisvadu ITniju balstu noturibu pret jaunajam dinamiskajam slodzeém
péc GVL parbiives.

8.7 Nodrosinat 0.4kV KL mehanisko aizsardzibu.

8.8 Lidz projekta iesniegsanai AS ,Sadales tikls” demont&t vai parbiivét traucgjosas sétas.

8.9 Kabelu Skérsgriezumus noteikt projektéSanas gaita.

8.10 Nodrosinat eso3os lietotajus ar elektroenergiju.

8.11 Elektroenergijas uzskaites paredzet artipa ievadsadalnés ar aktivas elektroenergijas skaititajiem
AS ,,Sadales tikls™ darbiniekiem brivi pieejama, nenozogota vieta.

8.12 0.4kV elektroliniju trases novietojumu saskanot ar zemes Tpasniekiem.

8.13 InZenierkomunikcijas izvietot starp ielas (cela) brauktuvi un sarkano Iiniju vai ielas (cela)
sadalo3aja josla (Ministru Kabineta noteikumi Nr.1069). Speka no 28.12.2004.

8.14 lesniedzot projektu uz saskanoSanu, projekta ir jabut zemes TpaSnieku sarakstam, kurus
biivorganizacijai ir jabridina pirms buivdarbu uzsaksanas ar ierakstitu véstuli.

8.15 Kabelu ITniju aizsardzibai izvéleties atbilsto3as izturibas klases aizsargcaurules.

8.16 Izbiivétas elektroietaises uzmérit un registrét Valsts zemes dienesta.

8.17 Demontétos materialus nodot AS ,,Sadales tikls” Pierigas regiona.
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Izstradato elektroapgades projektu iesniegt saskapo3anai:
e AS ,Sadales tikls” Pierigas Kapitalieguldijumu dalas, Tiklu attistibas nodala, Gaismas iela 3a,
Kekavas pagasta, Kekavas novada;
e AS _Sadales tikls” Pierigas EnergoizlietoSanas uzraudzibas da]a, Kekavas iecirkni, Gaismas iela
7, Kekavas pagasta, Kekavas novada;
e AS ,Sadales tikls” Pierigas Ekspluatacijas da]a, Gaismas iela 3, Kekavas pagasta, Kekavas
novada.

Pierigas kapitalieguldijumu dalas vaditajs ~s  Salvis Krigers

TILTPROJEKTS UN SKA PROJEKTS PS, 2014.
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Akciju sabiedriba “Sadales tikls”
Pierigas Kapitalieguldijumu dala
Vien. reg. Nr. 40003857687
Li¢i, Stopinu novads, LV-2130, Latvija
Talr. 802004083, fakss (+371) 67727330, www.sadalestikls.lv, st@sadalestikls.lv

Stopinu novada Lios PS "Tiltprojekts un SKA
12.07.2013. Nr. 30KI20-03.02/1458 projekts"
Uz 08.07.2013. Nr. 130708-2 Skolas iela 21 - 604

Riga, LV-1010

Par tehniskajiem noteikumiem

Saskapa ar Jasu iesniegumu par tehnisko noteikumu izsniegSanu Pérses ielas,
Marupes novada rekonstrukcijas tehniskd projekta izstradei, informg&jam, lai
nodro8inatu elektrisko tiklu drodu ekspluataciju, ka arT piek]aanu energoobjektiem,
tehniskaja projekta jauzrada visas eso$o un perspektivo elektrisko tiklu izvietosanas
zonas, ieverojot “Aizsargjoslu likuma” noteiktas elektrisko tiklu ekspluatacijas
aizsargjoslas (16.pants) un jainformé zemes ipasniekus par IpaSumu lietoSanas tiesibu
ierobeZojumiem tajas (35. un 45.pants), projektgjot jasaglaba esoso elektroapgades
objektu izvietojumu.

Elektrisko tiklu ekspluatacijas aizsargjoslas:

Platums (m) arpus Platums (m)

Nr. p.| Elektrisko tiklu |pils€tam un ciemiem, ka| pilsétas un Piezimes
k. objekti arf pils€tu lauku ciemos
teritorijas
i1 GVL lidz 20kV 6.5% 2.5% GVL — gaisa vadu
linijas

2. | GVL ar spriegumu 30.0 m attaluma no 7.0 m attaluma no
vairak par 20kV, |malgjiem vadiem uz arpusi| malgjiem vadiem

lidz 110kV no linijas uz arpusi no linijas|
3. | GVL ar spriegumu 30.0 m attaluma no 12.0 m attaluma
vairak par 110kV |malgjiem vadiem uz arpusi| no malgjiem
no linijas vadiem uz arpusi
no linijas
4. KL 1.0 m attaluma no kabeJu | 1.0 m attaluma no |[KL — kabelu Iinijas
Iinijas ass uz arpusi kabe]u Iinijas ass
uz arpusi
5. | Buves: TP, SP, FP 1.0 1.0 1 m attaluma no

nozogojuma vai
biives visvairak
izvirzito daju

projekcijas

* Platums noteikts, pamatojoties uz “Aizsargjoslu likuma” 16.pantu, piepemts, ka
attalums no linijas ass abpus linijai.

1. Projektgjot pargjas komunikacijas jaievéro, saskapa ar spékd eso$am normam,
Sadus horizontalus attalumus no elektroparvades linijas:
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1 20kV gaisvadu linija Koku stumbri =6.5m
(no malgja vada)
2 20kV balsta pazemes Ielas braucama dala >15m
dala
3 20kV balsta pazemes 0.4kV kabelis >2m
dala
4. 20kV gaisvadu Ekas argja siena vai balkons >2m
Iinijas mal&jais vads
5. 0.4kV kabellinija Bilves pazemes dala
6. 0.4kV kabellinija Sakaru kabelis >0.5m
T 0.4kV kabellimija 0.4kV kabelu linija >0.1 m
8. 0.4kV kabelliija Koku stumbri >2m
9 20kV balsta pazemes| Sakaru kabelis (aizsargats ar lepka teraudu) >2m
dala
10. 0.4kV kabellinija Zema un vidéja spiediena gazes vads >1m
1 0.4kV kabellinija Augsta spiediena gazes vads >2m
12. 0.4kV kabellinija Udensvads >1m
13. “P” — veida IV un V ugunsizturibas pakapes €kas >5m
20/0.42kV TA
0.4kV gaisvadu
14. lm1_|a_.s ;emakals v‘ads Ielas, cela brauktuve =7m
vai piekarkabelis
maksimala nokaré
0.4kV kailvadu
15. Iinijas zemakais vads zeme =6m
maksimala nokaré
16. 0.4kV pievads ielas nebraucam:e(liian]g)(trotuars, gajeju _
0.4kV gaisvadu
17 ITnijas vadi gkas vai biives balkons logs >1.5m
maksimala novirzé
0.4kV gaisvadu
18. ITnijas vadi gkas vai biives ciesa siena >1m
maksimala novirzé
0.4kV piekarkabeJu
19. Iinija maksimala gkas vai biives balkons logs >1m
novirzé
0.4kV piekarkabelu
20. ITnija maksimala gkas vai biives ciesa siena >0.5m
novirzé
0.4kV gaisvadu vai _ _ 3 "
21. | piekarkabe]u Iiijas udens, gizes, tvaiks, siltuma un >1m
Belists kanalizacijas caurulvadi
0.4kV gaisvadu vai - ; :
22. piekarkabe]u Iinijas K u;g.uzxs?i'zesll_blf . hldraﬂn’ p_a;emeks e >2m
balsts analizacijas likas un akas, tidens krani
0.4kV gaisvadu vai
23, piekarkabe]u Iinijas degvielas uzpildes stacija >10m
balsts
0.4kV gaisvadu vai 5 & 5 e
24, piekarkabe]u linijas Kabeli, 1zn§mot salfaf'}l, signalizacijas un -
radiotranslacijas kabeJus
balsts
25, 0.4kV gaisvadu vai | Tas pats, ja kabeli ievietoti izolgjosa caurule| >0.5m

TILTPROJEKTS UN SKA PROJEKTS PS, 2014.

20



PERSES IELAS REKONSTRUKCIJA AR GAJEJU IETVI UN LIETUS UDENS NOVADISANU, MARUPE.

LIGUMA NR.: 5-21/258-2013

piekarkabelu linijas
balsts

26.

0.4kV kailvadu Iinija
vada maksimala
novirzé vai nokaré

koku lapu vainags, krimi

>1m

27.

0.4kV piekarkabelu
Iinijas maksimala
novirze vai nokaré

koku zari, stumbri

>03m

28.

0.4kV linijas balsts

autocela zemes klatnes Skautne

>1.5m

29,

0.4kV kailvadu Inija
malgjais vads vai
piekarkabelis
maksimala novirzé

autocela zemes klatnes Skautne

>2.5m

30.

0.4kV kailvadu
linijas

0.4kV kailvadu linijas tuvakais vads

>1m

81.

0.4kV piekarkabe]u
Iinijas $kérsojums

0.4kV piekarkabelu Iinija

>03m

32.

0.4kV piekarkabelu
linijas $kérsojums

0.4kV kailvadu linijas zemakais vads

>0.4m

33.

0.4kV gaisvadu
linijas Skérsojums

Nt

0.4kV augsgjas gaisvadu linijas balsts

>2m

34.

0.4kV kailvadu
linijas vai
piekarkabela
Skersojums

20kV linijas vadi

>2m

35.

0.4kV gaisvadu
Iinijas tuvinajums vai
paraléla izbuive,
malgja vada
maksimala novirzé

20kV linijas malgjais vads maksimala
novirzé

>2m

36.

20kV gaisvadu
linijas zemakais vads
maksimala nokaré

zeme

>7m

L

20kV gaisvadu
linijas zemakais vads
maksimala nokarg

autocela brauktuves augstakais punkts

>8m

38.

0.4kV kabe]u linijas
Skérsojums

zem cela braucamas dalas, laukumiem

>1m

39,

20kV kabel]u linijas

Skérsojums

zem cela braucamas dalas, laukumiem

>1m

* Krustojumos ar celiem vai citam inZenierkomunikacijam kabelus aizsargat no
mehaniskiem bojajumiem.

Zem &ku un automasinu stavvietu pamatiem kabela ieguldi$ana nav atlauta.

Gaisvadu liniju iertkoSana virs €&kam nav pielaujama.
Tehnisko noteikumu deriguma termins: 12.07.2014.
Sie tehniskie noteikumi nav paredzéti elektroparvades liniju parvieto$anai. Ja kadu no

AS “Sadales tikls” TpaSuma eso$am elektroparvades linijam nepiecieSams parvietot,
Jums jaiesniedz iesniegums par tehnisko noteikumu izsnieg8anu par elektroparvades
liniju parvieto$anu.
2. Ja izstradajot projektu nevar izpildit $o tehnisko noteikumu un Aizsargjoslu likuma
prasibas, nepiecieSams pieprasit tehniskos noteikumus elektroietaisu parbtivei.

3. Projekta paredzet vietu perspektivajam izbGv&jamam 20kV (1 gab.) un 0.4kV (1
gab.) kabelu linijam.
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4. Perses iclas, Marupes novada rekonstrukcijas tehnisko projektu jaskapo AS
“Sadales tikls” Pierigas Ekspluatacijas dala, Gaismas iela 3, Kekava, Kekavas
pagastd, Kekavas novada.

Pierigas Kapitalieguldijumu dalas vaditajs Salvis Krigers

Janis Piice 67727494
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Valsts sabiedriba ar ierobeZzotu atbildibu
ZEMKOPIBAS MINISTRIJAS NEKUSTAMIE IPASUMI

Zemgales regiona melioracijas nodala

*
A,

A,
¢

:i;mwg
1

i
i
i

*W

Uzvaras iela 1, Bauska, Bauskas novads, LV-3901, talr.63923822, fakss 63923823, e-pasts: zemgale@zmni.lv
Bauska

15.07.2013.Nr.527 z
Uz 08.07.2013. Nr. 130708-3

TEHNISKIE NOTEIKUMI NR.Z-2013-337

(Izdoti saskana ar Melioracijas likuma 4.panta pirmo daju)

Derigi lidz 2015.gada 14. jalijam.

Persona, kura gatavojas veikt 2 5 :
darbihu (iesniedzejs): Marupes novada pasvaldiba, reg. Nr.90000012827

Pérses ielas rekonstrukcija ar gaj&ju ietvi, ielas apgaismojumu

un lietus kanalizaciju.

Paredzétas darbibas norises vieta Perses iela Marupes pagasta, Marupes novada.

PS ., Tiltprojekts un SKA projekts” vaditaja Jevgenija
Rusinova iesniegums.

Paredzéta darbiba:

Pamatojums

I. Informacija par melioracijas sistémam un bavém.

1. P&c melioracijas kadastra datiem paredz&ta darbibas vieta nav drenéta platiba.

2. Rekonstrukcijai paredzetais Perses ielas posms $kérso koplietoSanas Gidensnoteku, kurai
noteikta ekspluatacijas aizsargjosla 10m no fidensnotekas krotes.

II. Visparigie noteikumi

1. BuvprojektéSana ievérot Marupes novada teritorijas planojumu un planoSanas un
arhitektliras uzdevuma noteiktas prasibas.

2. Ja tiek veikta jaunu melioracijas sistému blivnieciba un eso$as caurtekas parbiive, to veikt
atbilstoS§i LR MK 16.03.2010. noteikumiem Nr.261,,Melioracijas sistému un hidrotehnisko
biivju buvniecibas kartiba” un ievérojot LR MK 23.08.2005. noteikumu Nr.631 ,Par
Latvijas bavnormativu LBN 224-05 ,Melioracijas sistémas un hidrotehniskas biives”
prasibas.

3. InZenierizpétes darbus veikt atbilsto$§i ar LR Zemkopibas ministrijas 07.04.2009.
rikojumu Nr. 64 apstiprinato Uzpémuma tehnisko noteikumu ,Melioracijas sistémas -
InZenierizp&te” prasibam.

4. Melioracijas sistému buvdarbus izpildit atbilsto$i ar LR Zemkopibas ministrijas
07.04.2009. rikojumu Nr.65 apstiprinato Uzp&€mumu tehnisko noteikumu “Melioracijas
sistémas — Biivdarbu izpilde un biivju nodoSana ekspluatacija” prasibam.

III. Ipasas prasibas

1. Obligati javeic inZenierizpetes darbi. Jabiit pamatotam lieka idens novadi$anas iesp&jam
nemot veéra lieka tidens aizvadiSanas nepiecieSamibu perspektiva.

2. Ja tiek veikta jauna melioracijas sist€mas izbiive, caurtekas parbiive, biivprojekta jaieklauj
sadala par jaunas melioracijas sistémas izbiivi, caurteku parbiivi, kuras izstradi javeic
sertificétam melioracijas sistému projektétajam.

3. Ja tiek parbuvétas caurteka, projekt&jot caurteku novietojumu un augstuma atzimes,
pemt vera pieguloso platibu nosusinaSanas nepiecieSamibu perspektiva. Obligati javeic
caurteku dimensioné$ana.
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4. Caurteku izbivi veikt atbilstosi ar LR Zemkopibas ministrijas 01.07.2008 rikojumu
Nr.122 apstiprinato Uznemuma tehnisko noteikumu ,,Melioracijas sisteémas — Caurtekas™
prasibam. Caurtekam janorada dibena atzimes BS sistéma.

5. Nepieciesamibas gadijuma paredz&t veikt koplictosanas Gdensnotekas gultnes posmu
partiriSanu.

6. Nav pielauvjamas darbibas. kuru de] tiek traucéti koplietoSanas idensnotekas
hidrologiskais rezims.

7. Buvprojekta jaieklauj virszemes noteces uztverdanas un novadiSanas no biivobjektam
piegulo3as platibas tehniskais risindjums.

8. Buvprojekta realizacijas rezultata nav pielaujama meliorativa stavokla pasliktinasanas
objektam piegulosajas platibas.

9. Ja ielu apgaismojuma kabelis Skérso koplietosanas fidensnotekas. tas Skérsosanas vietas
jaicbave 1,3 m zem patreiz&jo fidensnoteku dibena atzimém vai 0,8m zem agrak projektetam
fidensnoteku dibena atzimem.

10. Méne$a laika péc bivdarbu pabeigdanas  TpaSniekam obligati jaiesniedz
izpilddokumentacija par melioracijas sistému izbivi vai rekonstrukeiju  Valsts  SIA
..Zemkopibas ministrijas nekustamie Tpasumi” Melioracijas departamenta Zemgales regiona
melioracijas nodala.

11. Gadjjumos, ja tehnisko noteikumu prasibas nevar izpildit vai akceptéta buvprojekta
izdarTtas izmainas skar tehnisko noteikumu nosactjumus. tehniskos risindjumus vai
attiecigds izmainas saskanot Valsts SIA ..Zemkopibas ministrijas nekustamie Tpasumi”
Melioracijas departamenta Zemgales regiona melioracijas nodala.

12. Bavprojektu saskapot Valsts SIA ..Zemkopibas ministrijas nekustamie ipasumi”
Meliordcijas departamenta Zemgales regiona meliordcijas nodala.

1V. Izverteta dokumentacija:

1. lesniegums uz 1 lapas.

2. Marupes novada bivvaldes planosanas un arhitektiras uzdevuma kopija uz 2 lapam.
3. Izbiives posma shéma.

Tehniskos noteikumus viena ménesa laikd no to sanemsanas dienas var apstridet
Administrativa procesa likuma noteiktaja kartiba.

7.
Vaditdja e el llze Bergmane

- o /
Ivars Lagzding, t. 26323268

ivars.lagzdins@zmni.lv
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1.4. PROJEKTETAJA REGISTRACIJAS DOKUMENTI

1.4.1. PS ,TILTPROJEKTS UN SKA PROJEKTS” KOMERSANTA REGISTRACIJAS APLIECIBA

- LATVIJAS REPUBLIKAS UZNEMUMU REGISTRS

KOMERSANTA
REGISTRACIJAS APLIECIBA

Firma:
Pilnsabiedriba "TILTPROJEKTS un SKA Projekts"

Veids:
Pilnsabiedriba

Vienotais registracijas numurs:
40103682513

Registracijas datums komercregistra:
17.06.2013.
Registracijas vieta:

Riga
Apliecibas izdosanas datums:
17.06.2013.

Jelena Krimko

K 150821
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1.4.2. PS , TILTPROJEKTS UN SKA PROJEKTS” BUVKOMERSANTA REGISTRACIJAS LEMUMS

LATVIJAS REPUBLIKAS EKONOMIKAS MINISTRIJA

Brivibas iela 55, Riga, LV-1519 ¢ Talrunis 371-67013100 ¢ Fakss 371-67280882 ¢ E-pasts: pasts@em.gov.lv

LEMUMS
Riga

20.06.2013 Nr.412-9.1-2792
PS ,,TILTPROJEKTS un SKA Projekts”
vienotais reg. Nr. 40103682513
Pices iela 49-40C
Riga, LV-1082
Par komersanta registraciju
biivkomersantu registra

Izskatot PS ,,TILTPROJEKTS un SKA Projekts” 2013.gada 19.junija
lesniegto iesniegumu registracijai biivkomersantu registrd, secindju, ka PS
» TILTPROJEKTS un SKA Projekts” atbilst Ministru kabineta 2011.gada
19.oktobra noteikumu Nr.799 “Bivkomersantu registracijas noteikumi”
(turpmak — noteikumi) 4.punkta prasibam. 7

Nemot véra mingto un pamatojoties uz noteikumu 7.1.apak$punktu,

nolemu:

registrét PS ,TILTPROJEKTS un SKA Projekts” biivkomersantu registra,
pieskirot blivkomersanta registracijas numuru: 10810-R un nosakot ikgadgjas
informacijas iesnieg3anas datumu: 20.jinijs.

So Iémumu var parsudzet Administrativas rajona tiesas Rigas tiesu nama
(Antonijas iela 6, Riga, LV-1010) viena méneda laika no ta speka stasanas
dienas.

Atbildiga amatpersona —
Buvniecibas un majoklu politikas
departamenta direktore [.Osa

20.06.2013
E.Lase, 67013049 L
elina.lasc@em.gov.lv
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1.5. ATBILDIGO PROJEKTETAJU, APAKSUZNEMEJU LICENCU, SERTIFIKATU KOPIJAS

1.5.1. BOVPROJEKTA VADITAJA J. RUSINOVA BUVPRAKSES SERTIFIKATA KOPIJA

Py gt
oy
7 o~
(e

1

D ,ﬁ*
,@ﬂ%ﬂf

i\
0 Sy
S

RS Lﬁ%(-sym

LATVIJAS BUVINZENIERU SAVIENIBAS
BUVNIECIBAS SPECIALISTU SERTIFIKACIJAS INSTITUCIJAS

BUVPRAKSES SERTIFIKATS

Nr. 20-5562

JURIJAM RUSINOVAM
PK 271271-10427

Izdots saskapd ar Latvijas BivinZenieru savienibas Biivniecibas specialistu
sertifikacijas institicijas
2011. gada 15. decembra lémumu Nr. 340,
par pastavigas prakses tiesibam biivnieciba sekojosas atjautajds darbibas jomas:

Derigs Ir spéka

- ceJu projektésana lidz 15.12.2016.  kops 13.12.2006.
- tiltu projektésana

Sertifikats izsniegts atbilstosi LBS BSSI 2010.g. 10. februara Nolikumam
»Par bitvniecibas specialistu sertificésanu’,
Sertifikita sapéméjs appémies sava darbiba ievérot Latvijas Republikas likumus
un pastavosos bitvniecibas normativus, ka ari Bitvspecialistu étikas kodeksu.

\}TVIJA‘S k
LBS BSSI galvenaig administrators j / Martip$ Straume
U v
= g

BUVINZENIER

US>
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1.5.2. BOVPROJEKTA CD DALAS VADITAJA A.VEIKSANA BUVPRAKSES SERTIFIKATA KOPIJA

LIRS Lﬁ%(-smm

LATVIJAS BUVINZENIERU SAVIENIBAS
BUVNIECIBAS SPECIALISTU SERTIFIKACIJAS INSTITUCIJAS

BUVPRAKSES SERTIFIKATS

Nr. 20-5855

AIVARAM VEIKSANAM
PK 240379-10611

Izdots saskapa ar Latvijas BilvinZenieru savienibas Biivniecibas specialistu
sertifikacijas institacijas
2012. gada 14. novembra lémumu Nr. 357,
| par pastavigas prakses tiesibam biivnieciba sekojosds atjautajas darbibas jomas:
i Derigs Ir spéka
{ - ceJu projektésana lidz 14.11.2017.  kops 14.11.2007.

(atjauta darbibas joma — pasvaldibu,
komersantu un maju celi)

Sertifikats izsniegts atbilstosi LBS BSSI 2010.. 10. februara Nolikumam
»Par biivniecibas specialistu sertificésanu”,
Sertifikata sapéméjs appémies savd darbiba ievérot Latvijas Republikas likumus
un pastavosos bivniecibas normativus, ka ari Bivspecialistu étikas kodeksu.

LBS BSSI galvenais adminis Martips Straume
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1.5.3. BOVPROJEKTA UKT DALAS VADITAJA A.KALNINA BOVPRAKSES SERTIFIKATA KOPIJA

Lﬁﬁ( 53—114

CATVIIAS SILTUMA, (AZES Uk ODENS: TEHNOL Gﬁ“ﬁs
INZENIERL 54 VIENIBAS BUVNIECIBAS SPECIALISTU
: SERHHMUAE EEHTR‘A

Saskaga ar LSGETJS Mwﬁmﬁms M&&sﬂu aamﬁh’&c&as Gﬂnfr&
' 2013.gada 24.okdobra. fanomiy N 221.{283), atbiisto
2004 LELEREZR fobruara nofikimnam Far heriniecibas - s.aam&r&fu seff;ﬁ“ﬂﬁﬁaw

' un 2008; gaeia 0 fanude mﬁwﬁﬂm oo, |

- f}.’?ﬁﬂ?a fzasaj
' '; ir semﬁcei‘s ysrﬁ:r )
uﬂensapgédes i kanaﬂz#m}as- sistému pm}ekteﬁanu

Savi. darbiba serfikala ﬁﬂﬁéﬂiﬁ}& ap{iﬂn}ﬂs feveiot LaNﬁ‘&s Rapubfﬁm :
Hkumuq i pastavﬂﬁms ﬂﬁmﬂ:‘rﬁ&s ﬂﬂmmﬂws ' -

Eavpraks&ﬁ Qe:m?ﬁﬁts fmriregts uz 5 g&dﬂ&m

- LSGUTS BS S€ vl
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1.5.4. BUVPROJEKTA ELT UN VST DALAS VADITAJA M.VITOLINA BUVPRAKSES SERTIFIKATA KOPIJA

?

LATVIJAS ELEKTROENERGETIKU S
UN ENERGOBUVNIEKU ASOCIACIJAS V-1
SPECIALIZETAIS SERTIFIKACIJAS CEgi*Rs

SMERLA IELA 1, RIGA, LV-1006

S@M@HL@‘HK&TS

Izsniegts

inzenierim Marim Wtolmam
(pers. kogx?bwna 12057)

o )

Sertifikats apliecina, ka ta sanémajs-saskana ar Latvijas Elektroenergétiku
un Energobavnieku asociacijas Speci@lizéta Sertifi ikacijas centra nolikumu par
sertifikatu izsnieg$anas kartibu, ka@%psﬂprmats 26.02,2009. un 08.03.2009.
apstiprinatajam kvalifikacijas pras@n ir kompetents veikt darbus §adas jomas:

>
Ele@%ietaiéu projektégana
N

1. Transformatoru ﬁﬁstacijas un sadales punkti [idz 20kV
2. Gaisvadu Iinija kabellinijas Iidz 20kV
3. Eku elektroms&cija Iidz 1kV

Se@fﬁkata Nr.  70-2192

Sertgéta izsnieg$anas datums: 2009. gada 26. novembris
Sertifikata-deriguma termins: 2014. gada 26. novembris

F /Specy, . , 2 LEEA Specializéta Sertifi l;écuas
RT3 08 5 centra vaditajs

iurpinéjums otré pusé
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2. SASKANOJUMU SARAKSTS

Nr.p. Organizacijas nosaukums, Saskanojuma . .
. . Skanojuma vieta
K. kas izsniegusi dokumentu datums
CD-02 ,Generalplans ar savietotajiem
1 Marupes novada bilvvalde inzeniertikliem”
_ . CD-02 ,Generalplans ar savietotajiem
AS ,Marupes komunalie T p i )
2 o, inzeniertikliem”
pakalpojumi
I CD-02 ,Generalplans ar savietotajiem
3 AS ,Sadales tikls e,
inZeniertikliem
. . CD-02 ,Generalplans ar savietotajiem
4 VAS , Latvijas Valsts celi e,
inzeniertikliem
VSIA ,,Zemkopibas
ministrijas nekustamie o= . "
o CD-02 ,Generalplans ar savietotajiem
5 Ipasumi”, Zemgales S,
" - inZeniertikliem
regiona melioracijas
nodala
" CD-02 ,,Generalplans ar savietotajiem
6 SIA , Lattelecom e
inZeniertikliem”.
. - CD-02 ,Generalplans ar savietotajiem
7 AS ,Latvijas gaze e,
inzeniertikliem”.
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3. PASKAIDROJUMU RAKSTI

3.1. IevAaDS

,Pérses ielas rekonstrukcija ar gajéju ietvi un lietus Gdens novadisanu, Marupé” tehniskais projekts
izstradats saskana ar Marupes novada buvvaldes izsniegto plano$anas un arhitektdras uzdevumu, kas
izsniegts 2013.gada 22.janvarl. Projekts izstradats saskana ar spéka esosajam normam, tehniskajiem
noteikumiem un liguma noteiktam prasibam.

Ka izejas materials tehniska projekta izstradei izmantoti topografiskais plans 1:500 méroga, SIA
»Tiltprojekts” veiktie situacijas vizualas apskates materiali un eso$a seguma kartu izpéte.

Projektu izstradaja SIA , Tiltprojekts” (Buvkomersanta registracijas Nr. 40003183024) inZenieri:
Projekta vaditajs Jurijs Rusinovs - LBS buvprakses sertifikats Nr. 20-5562

Projekta celu dalas vaditajs Aivars Veiksans — LBS blvprakses sertifikats Nr. 20-5855

Projekta ELT dalas vaditajs Maris Vitolin§ — LEEA bivprakses sertifikats Nr. 70-2192

Projekta UKT dalas vaditajs Andris Kalnins — LSGUTIS blvprakses sertifikats Nr.50-3252

3.2. ESOSAS SITUACIJAS RAKSTUROJUMS

Pérses iela, posma no Pededzes ielas lidz Daugavas ielai, atrodas Marupes pilsétas teritorija, Marupes
novada. Rekonstruéjamais objekts ir raksturojams ka dzivojama iela, kuru noslogo vieglais transports.
lelai piegul savrupmaju apbuves gabali. lelas trases sakums ir krustojuma ar dzivojamo Pededzes ielu,
bet trases beigas ir krustojuma ar Daugavas ielu (P132 Il Skiras valsts autocelu) lelai asfaltbetona
segums, kurs norobeZots no paréjas teritorijas ar grantétam nomalém. lelai veido krustojumu ar
Laimdotas ielu, kura krustojuma zona ir ar asfaltbetona segumu. Esosai ielai ir divslipju skérskritums.
lepriekSminétajam ielam nav nodalitas zonas gajejiem un velosipédistiem. Gajéji un velosipédisti
parvietojas gar brauktuves malu. lela ir pietiekami izgaismota ar jaunu apgaismojuma trasi. Zem
ietves atrodas gazesvads, udensvads, sadzives kanalizacija un sakaru kanalizacija. EsoSo brauktuvi
Skerso melioracijas gravis ieslégts d800 dzelzsbetona caurulé. Esosa lietusudens no brauktuves
novadisana notiek blakus eso$aja zaliena. Projektéjamas teritorijas reljefs ir lidzens bez izteiktam
ieplakam un uzkalniem. Esosas brauktuves seguma stavoklis vértéjams ka neapmierinoss, jo vietam
vérojami nelidzenumi un izlGzumi, tapéc bltu nepiecieSama esosa stavokla uzlabosanas pasakumu
veikSana. EsoSie krustojuma noapalojuma paplasinajumi neatbilst Latvijas valsts standartu un
blvnormativu prasitbam, tapéc krustojumu vietas bitu nepiecieSams parbuvét, uzlabot.

Esosais brauktuves platums robeZas no 4.50m lidz 6.60m.
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Att.1. Fotofiksacija. Skats uz Pérses ielu no Daugavas ielas

Pastavosais trasejums nav labi uztverams un parskatams, jo pagrieziena radiusa vieta atrodas séta,
kas apdraud ka gajeju ta pretimnakosSu transportlidzeklu droSibu, butiski palielinot satiksmes
negadijumu risku. Nobrauktuvju, uzbrauktuvju sajiguma vietas pastavosie geometriskie parametri
nenodrosina pietiekami augstu drosibas un komforta limeni visiem satiksmes dalibniekiem.
ProjektéSanas gaita blutu nepiecieSams uzlabot satiksmes organizaciju Sajas vietas uzstadot papildus
cela zimes.

Japiezime, ka projektéjama posma krustojuma vietas nav nepiecieSama esoSo krimu un lieka

apzalumojuma retinasana, kas batiski apdraud krustojuma parredzamibu.
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Att.2 Fotofiksacija. Skats uz Pérses un Daugavas ielu krustojumu. Fotografija veikta no Daugavas ielas puses.

Japiezimé, ka projektéjama posma krustojuma vietas nav nepiecieSama esoSo krimu un lieka
apzalumojuma retinasana, kas butiski apdraud krustojuma parredzamibu.
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3.3. TEHNISKI EKONOMISKIE RADITAJI

Projektétd posma novietne un garums:

Vieta — Marupes pilséta
Projektétais posms: Pérses iela posma no Pededzes ielas lidz Daugavas ielai - 515m

Atbilstosi Latvijas valsts bavnormativam LVS 190-2 — ,Celu projektésanas noteikumi. Normalprofili.”

lelas nosaukums Pérses iela

Vietéjas, Gajeju un transporta kustiba
Cela nozime, funkcija, kategorija dzivojamas apbaves teritorijas, DIV
(mazu apdzivotu vietu vai teritoriju

piesléguma savienojums)

Pededzes un Pérses ielu krustojums

Projektéta posma sakums, beigas un (Pk0+00), Daugavas un Pérses ielu

arums

& krustojums (Pk5+15), 515m
Vieglas automasinas esosa intens.

Eso$a un  prognozéta  satiksmes AADT|=480 a/dnn

intensitite (AADT; AADT pievests; | SMagas automasinas esosa intensitate

AADTj,smagie)} AADTJ smagie =12 a/dnn
Prognozéeta satiksmes intensitate

AADTj,pievest:;]:zs aut/dnn

Projektétais atrums 30km/h

Cela zemes nodalijumajoslas platums 8-12m

Brauktuvju un brauk3anas joslu skaits 1 brauktuve, 2 joslas

Atlauta ass slodze — 15t
Atlauta un apréekina ass slodze
Aprekina ass slodze — 8t

Cela seguma veids Betona brugakmens

3.4. PROJEKTA RISINAJUMI

3.4.1. CELU DALA
Pérses ielas buvdarbu sakums (Pk 0+00) tiek pienemts Pededzes ielas un Pérses ielas krustojums.

Trases beigas (blvdarbu robeza) Pk 5+15 tiek pienemts Daugavas ielas un Pérses ielas krustojums.
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Projektésanas vajadzibdm pienemtais aprékina _automobilis _ir _divasu _smaga _atkritumu

automasina. Automasinas kopgarums ir 7.64m un platums ir 2.50m. Masinas augstums ir 3.30m.

Pagrieziena radiuss ir 7.80m. Aprékina _automobilis _izvéléts saskand ar LVS190-3 ,Celu

projektésanas noteikumi. Vienlimena celu mezgli”

Nobrauktuvju platums ir 3.50m, bet servitita platums, kur$ pieslédzas projektéjamai ielai ir 4.0m.
Projektéjamas brauktuves platums ir 5.50m, ietves platums ir 2m. Brauktuvei paredzams 3%
vienslipju Skérskritums, jo brauktuves segums ir cementbetona brugakmens. Brauktuves segums
(cementbetona brugakmens) nostiprinats ar 100.22.15. apmales akmeniem visa trases garuma.
Lietusidens no brauktuves novadams uz blakus esoSo jaunieblvejamo gravju sistému. Laimdotas

ielas piesléegums Pérses ielai ir 5.50m plats.

Nobrauktuvju segums —cementbetona brugakmens. Nobrauktuvju segums nostiprinats ar 100.22.15.

apmales akmeniem.
3.4.2. ELT DALA
Projekta ietvaros paredzéts:

-Parbavet esosas 0.4kV kabelu Iinijas un sadalnes atbilstosi tehniskajiem noteikumiem, kas atrodas
uz Pérses ielasun traucé ielas rekonstrukcijas veikSanai.

-Izbavét jaunas KL un iznest uzskaites sadalnes arpus iezogotas teritorijas majam Pérses iela 2,4, 6 un
8, jo esosa GVL Z-05014-3-1 trauceé gajeju celina izbuvei.

-Pie proj. Sadalném izblvet atkartoto zeméjumu Rz<30om.
-Perspektivajam 20kV kabelim starp T-0503 un T-0514 izbavét aizsargcauruli pa Pérses ielu.

VAJSTRAVU TIKLU REKONSTRUKCUJA
-Projekta paredzéts veikt aku [Tmenosanu.

-Kabelu kanalizacijas aku limenosanas augstumu precizét izbuves laika. Paredzéts veikt limenosanu
projektéjamas ietves vai zalas zonas [imeni.

-Limenojamo aku skaits -11gab.
-Uz katru lTmetnojamo aku paredzams izmantot 2 betona rinkus h=0.1m.
-Paredzamas PVC d50 aizsargcaurules SIA”Lattelecom” pagarinasanai kopgarums ir 20m.

-Projekta ietvaros paredzams nomainit vienu esos$as akas vaku uz smaga tipa (40T svars)
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3.4.3. UKT paLA

3.4.3.1 UDENSVADS

Projekta paredzéts divi §32x2.9mm Gdensvada pievadi no eso$as magistrales Gdensvada Pérses iela
[1dz sarkanas [inijas robezai ar noslegtapam galos.

Piesleguma vieta uz esoSas magistrales paredzéets uzstadit sedlus un DN25 aizbidnnus ar kata
pagarinatajiem un ielas kapém 40t, aizbidnu galos paredzéts uzstadit savilces gredzenus
savienojumam ar PE (32 cauruli, caurules atzara galos paredzéts uzstadit noslégtapas un
signalstabinus.

Udensvada caurulu materials - plastmasas PE caurules Gdensapgadei @32 ar ieguldi$anas dzilumu no
2.4 1idz 1.6 m no zemes virsmas lidz caurules augsai.

Péc blvdarbu beigSanas projekta paredzéts uzstadit plaksnes ar noradi uz visam (gan eso$am gan
jaunam) Gdensvada kapém un akam Persés iela.

Visas kapes un aku vakus pacelt lidz jaunam projekta paredzétam atzimem.

lelu segumu un zalaju atjaunoSana péc Udensvada izblves arpus objekta labiekartosanas robezas
izpildama eso$ajas augstuma atzimes.

Péc Udensvada izblves ir javeic jaunizblvéta tikla posma hidrauliska parbaude ar parbaudes
spiedienu 6 atm. O,5 h ilga laika perioda. Péc tiklu izbaves javeic tiklu dezinfekcija un ari skalo$ana
attiecigi péc katras veiktas darbibas sastadot attiecigo aktu.

Vietas, kur projektéjama trase S$kérso esosas caurulvadu komunikacijas, aizberot transeju,

nepiecieSams nostiprinat esoSos vadus ar smilts blivéjumu.

3.4.3.2 SADZIVES KANALIZACIJA
Pérses iela sadzives kanalizacijas tiklu nav, sakara ar to nav nepicieSama tiklu aizsardziba.

3.4.3.3 LIETUS KANALIZACIJIA
Projekta paredzéta virzemes lietus tdenu savakSana. tiek veidota dalgji segta tipa ar lietusidens

savakSanas kolektoriem (gravis apslépts caurulé, kas ierakta zem zemes) un dalgji atklata tipa, ar
gravjiem. Gravju sienu slipums ir 1:1, kuras paredzams nostiprinat ar velenam. Lietustdens atvades
sistémas risinajums ir apmierinoss pastavoso un projektéjamo pazemes komunikaciju izvietojumam.
Vietas, kur sarkano liniju koridors un pastavosais saglabajamo komunikaciju izvietojums, saskana ar
LBN prasibam, nelauj paredzet vietu atklata tipa gravim, tad to paredzams izbavéet zem brauktuves
seguma, ka segta tipa, kas ir labs risinajums atbilstosajai situacijai, jo neaiznem tik lielu platibu ka

gravis.
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Daudzviet perspektiva atklata lietusidens savaksanas gravju sistéma savstarpégji tiek nomainita uz
segta tipa gravju sistému, kas veidota no d=0.3m un 0.4m (diametra) zem zemes ieraktam gofrétam
plastmasas caurulém uz 15cm bieza mineralmaterialu fr.0/45 pamata. Vietas, kur nepiecieSams,
izbUvéjamas gulijas, kuras pieslédzamas plastmasas kolektoram. Atklata tipa lietusudens novadgravja
vidéjais dzilums ir 0.85m visa trases garuma. Gravji savstarpéji saslégti ar d=0.3m un 0.4m (diametra)
plastmasas caurtekam, kuru iebdves dzilums ir 0.8cm no projektéjamas brauktuves virsmas. Caurteku
un kolektoru izvadu un ievadu gali ir nostiprinati ar iecementétiem laukakmeniem d=0.06m -

0.1m(videji).

Caurteku izvadu un ievadu vietas gultnes nostiprinatas ar rupjo mineralmaterialu maisijumu frakciju

40/70mm, nodrosinoties pret gravju gultnu izskalosanos.

Gravju teknes garenkritumi ir orientéti uz esosa slégta tipa melioracijas gravja dzelzsbetona caurtekas
d=0.8m pusi. Projektéjama gravja sistéma ir pieslégta $im kolektoram. Risindjums apskatams UKT

(Udensapgades un kanalizacijas tikli) dala.

3.4.4. GAZES APGADES TIKLU (GAT) DALA

Projekta ietvaros paredzams izmainit esoSo kapju novietojumu (esoSo aku vaku pacelsana un
nolaiSana) attieciba pret projektéjamas ietves un brauktuves limeni, kopuma 14 gab.

Pérses iela 11 paredzams esosa gazesvada pievada d32 nomaina pret jaunu un lidz ar to nepiecieSams
veikt gazesvada stipribas un blivuma parbaudi.

Detalizéti vietas, kur paredzama esosSa gazesvada un to pievadu kapju un ridzinu pacelSana vai
nolaiSana, paraditas raséjuma GP-2 ,Savietotais inZeniertiklu plans”.

3.5. NORADIJUMI BUVDARBU VEIKSANAI

Celtniecibas darbu organizéSana veicama saskana ar tehnisko projekta izvirzitajiem risinajumiem un

darba daudzumiem, ka ari ar Latvija spéka esoSajiem blvnoteikumiem.
Blvatlauja celtniecibas darbu uzsaksanai sanemama Marupes novada bavvaldé.

Pirms buvniecibas darbu sakuma jainforme visu ieintereséto organizaciju parstaviji, jasanem raksanas
darbu atlauja. NepiecieSamibas gadijuma precizét esoso inZeniertiklu atrasanas vietas un dzilumu.

2m attaluma no inZeniertikliem, rakSanu veikt bez mehanismiem.

Transejas aizbért ar smilSu gruntim ar mala dalinu piejaukumu mazaku par 5% (VSt 25607-8s). Veicot

blvdarbus, ievérot virszemes un pazemes inZenierkomunikaciju aizsardzibas prasibas.
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Visas neskaidribas noskaidrojamas un iespéjamas izmainas un atkapes no projekta izdaramas, tikai

saskanojot vai izsaucot projektétaja parstavi.
Rekonstrugéjot ielu nepiecieSams nemt véra:

e Jademonte visas cela zimes un citi elementi, kuri atrodas bivdarbu zona
e Nonemt augu zemi un transportét uz atbértni otreizéjai izmantosanai

e Janojauc esosas segas konstrukcijas un transporté uz atbértni

e Jaizcert traucéjosie krami

lelas rekonstruéjamam posmam paredzéts izblvét brauktuves segas konstrukciju ar Sadiem slaniem:

e Seguma dilumkarta — cementbetona brugakmens,
e Dolomita izsijas,
e Segas pamats - Skembu maisijums. 0/45,
e Segas pamats - Skembu maisijums. 0/56,
Pirms asfaltbetona kartu izblves javeic apak$éja slana gruntésana saskana ar Autocelu specifikaciju

2012 (AS2012) prasibam.
Cela zimes jauzstada atbilstosi LVS 77-1 ,,Cela zZimes” prasibam.

Horizontalie apziméjumi jauzkraso un vertikalie apziméjumi jauzstada atbilstosi LVS 85:2009 ,Cela

apziméjumi” saskana ar raséjumos noraditajam vietam.

Skérsojumos ar eso$ajam inZenierkomunikacijam tas iepriek§ atSurfét un proj. KL ievietot
aizsargcaurulés. Péc darbu pabeigSanas sakartot montazas darbiem izmantoto teritoriju atjaunojot

zalaju un brauktuvju, ietvju cietos segumus.

3.6. DABAS AIZSARDZIBA
Visu satiksmes mezgla atzaru piegulosa teritorija sakartojama un noplanéjama, likvidéjot lokalas

ieplakas, tada veida noversot lokalu lietustidenu uzkrasanos.

Visi bavdarbi javeic ta, lai garantétu vides nepiesarnosanu ar naftas produktiem vai bavgruziem.
Blvlaukumu un noliktavu aiznemto teritoriju jaatjauno iepriek$éja stavokli, aizrokot transejas,

uzberot augu zemi h-15cm apséjot ar zalaju.

Blvdarbu laika stingri jaseko, lai vide netiktu piesarnota ar ellam, degvielu, bivmaterialu atlikumiem

un atkritumiem, savlaicigi veicot nepiecieSamos profilaktiskos pasakumus.
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Péc darbu pabeigSanas sakartota Salu tilta mezgla dala un piegulosas teritorijas nododamas zemes

TpasSniekiem un lietotajiem.

3.7. SATIKSMES ORGANIZACIJA BUVDARBU LAIKA
Blvniecibas laika brauktuves dala uz 1su laika periodu var tikt izvietota buvniecibas tehnika ar
norobeZojosajam un bridinoSajam zimém, kuras uzstadamas saskana ar MK Nr.421 , Noteikumiem

par darba vietu aprikoSanu uz Latvijas Republikas celiem un ielam”.

Blvnieciba un realizacija tiks sadalita divos posmos:

1.posms. Buvniecibas darbi notiek viena brauktuves puseé.

2.posms. Blvniecibas darbi notiek otra brauktuves puseé.

Satiksmes organizacijas shémas biivdarbu laika redzamas projekta CD dalas CD-13 ,,Satiksmes organizacijas
shéma uz bivniecibas laiku 1.biavniecibas kartai” un CD-14 ,,Satiksmes organizacijas shéma uz bivniecibas

laiku 2.bilivniecibas kartai” raséjumos.

TILTPROJEKTS UN SKA PROJEKTS PS, 2014.

40



PERSES IELAS REKONSTRUKCIJA AR GAJEJU IETVI UN LIETUS UDENS NOVADISANU, MARUPE.
LIGUMA NR.: 5-21/258-2013

4. GEOTEHNISKA 1ZPETE (Gl)

4.1. IEVADS
Saskana ar PS "Tiltprojekts un SKA projekts" pasttijumu, SIA “AZIMUTS inZenierizpéte” 2013.gada

julija izpildija geotehniskas izpétes darbus Pérses iela, Marupe.

Objekta veikti tris urbumi 3.0 m dziluma ar rokas urbsanas instrumentu komplektu; kop€&ja metraza
9.0 m. Lauka darbus veica urbsanas brigade geologa U.Skrodela vadiba, kameralo apstradi veica
geologs U.Skrodelis.

Darbu sastavs un apjomi noteikti saskana ar pastavosam normam un noteikumiem, ka ari vadoties
péc pasutitaja noradijumiem.

Péc Latvijas bavnormativa LBN 005-99 izpétes laukuma dabas apstaklu sarezgitibas pakape vértéjama
ka vidéji sarezgita.

Péc buvju geotehniskas klasifikacijas projektéjamais objekts attiecinams uz 1.geotehnisko kategoriju.

4.2. GEOMORFOLOGISKAIS RAKSTUROJUMS

Péc geomorfologiska iedalljuma objekts atrodas Piejlras zemienes Rigavas [ldzenuma. Apvidus reljefs
lidzens, to veidojusi Baltijas ledus ezera dazadu attistibas stadiju smilSainie nogulumi.

4.3. GEOLOGISKA UZBUVE

Objekta virskartu veido uzbértas gruntis - parraktas smiltis, vietam mazliet humozas, tas parklatas ar
dolomita Skembam (iznemot 3.urb.) un asfalta kartu. Uzbérto grunsu biezums urbumu vietas 0.5 —
1.1 m. Zem uzbértas grunts konstatétas vidéeja blivuma puteklainas, stkgraudainas un smalkas smiltis.

4.4. HIDROGEOLOGISKIE APSTAKLI

Hidrogeologiskos apstaklus nosaka smilSaino grunsu plasa izplatiba un lidzenais reljefs. Izpétes darbu
laika 2013.gada 16.julija gruntsudens limenis konstatéts 2.2 — 2.4 m dziluma no zemes virsmas, pie
absolUtam augstuma atzimem 8.0 — 8.3. Maksimalais gruntsidens [imenis prognozéjams ap 0.8 m
augstaks (ar 5% nodrosinajumu).

4.5. SLEDZIENS

Geotehniskie apstakli vertéjami ka labveligi, jo rekonstruéjamas ielas pamatni veido mazsaspiezamas
smilSainas gruntis, ar filtracijas koeficientu kf =1 —4 m/dienn.

Detalizéto izpéti sk. séjuma ,,Geotehniska izpéete”
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5. TOPOGRAFISKA 1ZPETE (Gl)
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6. GENERALPLANS (GP-2-1, GP-2-2, GP-2-3, GP-2-4)
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