SKAIDROJOSS APRAKSTS

VISPARIGAIS APRAKSTS
Bdvniecibas dokumentacija projektam
Liepkalnu iela, Marupé, Marupes novada ” izstradats, balstoties uz, starp SIA ,BM —

projekis” un Marupes novada Domes, noslégto Iigumu Nr. 13-2/1101-2016 un tam
pievienoto projektéSanas uzdevumu. Dokumentacija izstradata saskana ar spéka esosajiem

.Pagalma labiekartoSanas buvprojekts

Marupes novada teritorijas izmantoSanas un apbives noteikumiem un MK noteikumiem nr
500 ,Visparigie bavnoteikumi”. Projekts izstradats uz SIA ,ABC construction” 2016. gada 7.

oktobrT izstradatas topografijas.
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1.att. Liepkalnu ielas pagalma atrasanas vieta

Projektéjama teritorija atrodas Marupes novada, Marupé, Liepkalnu iela 1 un 3B, kad.
Nr. 80760071639, kad. Nr. 80760071470, kad. Nr. 80760071075, kad. Nr. 80760070952,
kad. Nr. 80760070926, kad. Nr. 80760072124, kad. Nr. 80760071639 un kad. Nr.

80760071470.



Izstradatais bavprojekts paredz sekojosus risinajumus:

jaunu, funkcionali izmantojamu teritorijas zonéjumu, saglabajot un mainot esosa
zonéjuma struktaru;

jaunu, funkcionali izmantojamu gajéju celinu un ielu planojumu, kas nodro$ina értu un
droSu parvietoSanos teritorija;

individuala dizaina, madsdienigas un kvalitativas arhitektiras mazas formas, kas
ieklaujas kopéja teritorijas ainava un veido patikamu vides noskanu un identitates
piederibu Marupes novadam;

droSibas standartiem atbilstoSu bérnu rotalu laukumu ar krasainiem gumijas
segumiem un iekartam, kuras bdtu ilgmdzigas, droSas un interesantas bérniem
vecuma no 2-6 gadiem;

dekorativus, ziemcietigus, viegli kopjamus un droSus stadijumus bérniem
iek§pagalma zona , kas veido vienotu apstadijumu harmoniju un kontrastu ar eso$o
apbuvi;

detalizétus brugakmens seguma rakstu un krasu risindjumus ietvju un atpltas
laukumu segumiem, kas batu viegli kopjami un droSi slidenos laikapstaklos;

jaunas atputas vietas izvietoSanu arpus bérnu rotalu laukuma, mierigai atpatai bez
bérnu laukuma trokSniem;

perspektivu autostavvietas novietojumu pie Marupites gatves 3 ékas.



Projekts izstradats, balstoties uz sekojosiem standartiem un normativajiem
dokumentiem:

e Pasdtitaja - Marupes novada Domes izsniegto projektéSanas uzdevumu;

e Topografisko planu;

e AS “Marupes komunalie pakalpojumi” tehniskajiem noteikumiem;

e AS “Latvijas gaze” tehniskajiem noteikumiem;

e AS “Sadales tikls” tehniskajiem noteikumiem;

e AS “Lattelecom” tehniskajiem noteikumiem;

e AS “Latvijas valsts celi” tehniskajiem noteikumiem;

e Marupes novada teritorijas izmantoSanas un apbives noteikumiem;

e LR "Bivniecibas likumu";

e MK noteikumi Nr. 500 "Visparigie bavnoteikumi";

e LBN 202-15 "Buvprojekta saturs un noformesana”;

e LVS 190-5 5. dala ,Zemes klatne”

e MK noteikumi Nr. 240 “Visparigi teritorijas planoSanas, izmanto$anas un apbives
noteikumi”;

e MK noteikumi Nr. 551 “Ostu hidrotehnisko, siltumenergijas, gazes un citu, atseviski
neklasificétu, inzenierblvju noteikumi”;

e MK noteikumi Nr. 633 “Autocelu un ielu bavnoteikumi”;

e “Celu specifikacijas 2016”;

e MK noteikumi Nr. 567 “Noteikumi par Latvijas buvnormativu LBN 208-15 “Publiskas

blves™.



ESOSA SITUACIJA
Projektéjama teritorija atrodas Marupes ciema ar raksturigo savrupmaju apbavi, kas mijas ar
daudzdzivoklu namu apbuvi. Projektéjama teritorija iedalita divas dalas — pirma dala
atrodas teritorijas ziemelu pusé, kas paredzéta pasivajai atpatai (solini, atkritumu urnas,
velosipédu stativi, koSumkrdmu un ziemcieSu dobes, jauns celinu planojums ar atpdtas
laukumiem). Otra labiekartojama teritorijas dala atrodas projektéjamas teritorijas dienvidu
pusé, kur planots bérnu rotalu laukums ar rotalu iekartam, soliniem, atkritumu urnam,
galdiniem mantu novietoSanai un velosipédu stativiem. Teritorijas dienvidu dala atrodas
eso8s bérnu rotalu laukums, tau pagalma ziemelu pusé atrodas degradéta teritorija bez
labiekartojuma elementiem. EsoSa infrastruktira un aprikojums liecina par to, ka bérnu

rotalu laukumu teritorijas dienvidu dald aktivi izmanto bérni, no apkart esosam

daudzdzivok|u ékam.




2.att. Skats uz esoso rotalu laukumu Liepkalnu iela 3B

Pagalma teritorija ir sakopta, ar eso$iem, ainaviski vértigiem stadijumiem.
Projektéjamo teritoriju ierobezo daudzdzivoklu nami (to ieskauj divi daudzdzivoklu nami no
labiekartojama bérnu rotalu laukuma teritorijas ziemelu, dienvidu un rietumu pusém, ka art
privatmaju teritorija labiekartojamas teritorijas austrumu puseé).

Sobrid teritorija ir novecojusas rotalu iekartas (smilSu kaste, rotalu komplekss ar
slidkalninu un rapSanas elementiem), kuras neatbilst droSibas standartiem, novecojusi
labiekartojuma elementi, kuriem nepiecieSama nomaina, ka art nolietoti un nefunkcionali
gajéju celinu un rotalu laukumu segumi.

Projektéjama teritorija nepiecieSams atjaunot bérnu rotalu un pasivas atpatas
laukumus, izvietojot jaunas bérnu rotalu iekartas, jaunus labiekartojuma elementus,
izbuvejot jaunus celinu un laukumu segumus, papildinot apstadijumus ar jaunam augu

kompozicijam, lai nodroSinatu augstvertigu un kvalitativu rekreaciju.
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3.att. Skats uz Liepkalnu ielas dienvidu dala esosajam rotaju iekartam



PROJEKTA GALVENIE TEHNISKIE RADITAJI

Nosaukums

Buavprojekts pagalma Liepkalnu iela,
Marupe, Marupes novada labiekartosanai

Bérnu rotalu laukums ar gumijas segumu

252 m?

SmilSu laukums 13,4 m?
Atpitas laukumi ar branas krasas brugi 23 m*
Gajgju celini ar pelékas krasas brugi 280 m*
Perspektivo autostavvietu skaits 7 gab.
Dobes ar priezu mizu mul¢as segumu 208 m”
Solini 9 gab.
Atkritumu urnas 4 gab.
Rotalu iekartas 5 gab.
Velostativs 3 gab.
Galdini 2 gab.
Informacijas zime 1 gab.
Atkritumu konteineru nozogojums 1 gab.

TERITORIJAS RISINAJUMI

Kopé€jais teritorijas kompozicionalais risindjums balstas uz dabiskam un plastiskam

ITnijam, kuras, respektgjot esoSos kokus un kromus, veido jaunu, funkcionalu celinu

planojumu. Netradicionalas formas rotalu laukums izvietots pagalma centralaja dala,

neskarot esoSos apstadijumus.

Bérnu rotalu laukums

Teritorija, dienvidu dala, paredzéts izbavet bérnu rotalu laukumu ar gumijas segumu

un izvietotam rotalu iekartam — rotalu kompleksu (skattt pielikumu Nr.1), Stpoles (“grozs” un

“sédeklttis”) (skatit pielikumu Nr.2), balansa elementu (skatit pielikumu Nr.3), iekartu smilSu

rotalam (skattt pielikumu Nr.4), Iidzsvara Stpoles (skatit pielikumu Nr.5), smilSu kasti (skatt

pielikumu Nr.15) un apalas formas galdinu zala krasa (tada pati krasa ka soliniem 3135

krasu tonis) (skatit pielikumu Nr.13), ka arT veidot atputas zonas vecakiem.




Visas iekartas paredzétas saskanotos tonos, veidotas no ilgmadzigiem materialiem ar
raZzotaja garantiju. Bérnu rotalu laukumu no ziemelu puses norobezos ziemcieSu dobe, kura
veidos vizuali estétisku baudijumu, gan art funkcionés ka neliela skanas barjera un
norobeZojoss elements. No dienvidu puses bérnu rotalu laukumu ierobezo kraSnumkrdmu
dobe, kura veidos barjeru starp rotalu laukumu un netalu esoSo celu, kas ir potencials
drauds rotalu laukuma apmeklétajiem.

Gumijas segums planots spilgtu krasu tonos (gumijas laukuma krasu specifikaciju
skatit TS-2 sadala pie sintétisko segumu specifikacijas). Uz gumijas seguma planoti
Ziméjumi dazadas krasas (sajaucot dazadu krasu granulas kopa un veidojot izturigu,
nebaléjoSu un koSu krasu), kas bérnu rotalas padaritu interesantdkas un jautrakas, jo
Ziméjumi ir veidoti ta, lai uz tiem varétu izvietot dazadas spéles, vizuali veidojot zonas, kas
atdala no paréja gumijas seguma laukuma. Lai nodroSinatu gumijas seguma ilgmadZzibu tam
janodro$ina periodiska tehniska apskate, bojajumu vietu novérSana un fiksacija, ka art no
apkartnes esoso dabisko organismu (lapu, smilSu, puteklu, zaru u.c.) novakSana.

Segumu risinajumi

Teritorijas dienvidu dala celiniem un laukumiem planots pelékas un brinas krasas
brugakmens segums. Pelékas krasas brugakmens paredzéts gajéju celiniem, savukart
brinas krasas brugis paredzéts zem atpatas vietam vecakiem (soliniem, atkritumu urnam).

Teritorija, ziemelu dala, paredzéts izbuvét atpatas laukumu ar funkcionalam gajéju
takam, kas vizuali un funkcionali ieklautos esoSaja teritorija. Atpdtas zona planoto gajéju
celinu segums planots pelékas krasas brugakmens, savukart atpdtas vietu segums (zem
soliniem, atkritumu urnam) planots brinas krasas brugakmens, lai vizuali atdalitu gajéju
plismu no mierigads atputas zonas. Pretim atputas zonai un gajéju celinu krustpunkta
rietumu pusé planoti ziemcieSu stadijumi ar seklu saknu sistému, lai telpu padarttu krasnaku
un atraktivaku. ZiemcieSu stadijumi art ierobezotu potencialo gajéju plismu, kas varétu
veidoties no teritorijas ziemelrietumu puses, veidojot vizualu un praktisku barjeru, liekot
paredzéts izzagét nevertigos un bistamos kokus. Projekta planots izveidot jaunus koku un

krdmu stadijumus, lai nosegtu eso8o éku ziemelu puse.



Teritorijas ziemelu dala iepretim Marupites gatves 3 ékai planots izveidot
autostavvietas laukumu, paredzot vietu 7 vietas vieglajam automasinam. Autostavvietas
segumam planots 2 krasu brugakmens — melnas krasas skalots brugakmens autostavvietas
pamatklajuma un pelékas krasas gluds brugakmens atdalo$ajam Iinijam autostavvieta.
Udens novadidanai no autostavvietas, adeni planots novadit uz tekni (Multiline V100tekne
(135.160), klase b125) un talak uz tdens savakSanas aku, ko planots ierikot autostavvietas
austrumu pusé. Lai nodroSinatu gajéju pieeju planotajam celinam [dz atpdtas vietai,
autostavvietas novietnes seguma vienai stavvietai (4. stavvieta no autostavvietas rietumu
puses) planots dzeltenas krasas krasojums (krusts), lai ierobezotu automasinu novietoSanas

iespéjas.

Seguma konstruktivais risindjums betona brugakmens gajéju celiniem, ietvém:

Salizturiga slana izbave no drené&josas smilts (kf>1m/dnn) vai citiem atlautiem
materialiem, h=30 cm
Mineralmaterialu maisijums 0/45, Nlll, h=15 cm

Granita izsijas (fr.2/8), hvid=3 cm

Betona brugakmens DEKOR FIELD 6 (bezfazu, peléka, skalota virsma,
240x160x60 mm), h=6 cm

Sequma konstruktivais risindjums betona brugakmens atputas laukumiem:

Salizturiga slana izbave no drené&josas smilts (kf>1m/dnn) vai citiem atlautiem
materialiem, h=30 cm

Mineralmaterialu maisijums 0/45, Nlll, h=15 cm

Granita izsijas (fr.2/8), hvid=3 cm

Betona brugakmens DEKOR FIELD 6 (bezfazu, brina, skalota virsma,
240x160x60 mm), h=6 cm



Sequma konstruktivais risindjums betona brugakmens autostavvietai (pamatklajums):

Salizturiga slana izbave no drené&josas smilts (kf>1m/dnn) vai citiem atlautiem
materialiem, h=30 cm

Mineralmaterialu maisijums 0/45, Nlll, h=15 cm

Granita izsijas (fr.2/8), hvid=3 cm

Betona brugakmens DEKOR 8 (bezfazu, melna, skalota virsma, 300x150x80
mm), h=8 cm

Sequma konstruktivais risindjums betona brugakmens autostavvietai (atdalosas linijas):

Salizturiga slana izbave no drené&josas smilts (kf>1m/dnn) vai citiem atlautiem
materialiem, h=30 cm

Mineralmaterialu maisijums 0/45, Nlll, h=15 cm

Granita izsijas (fr.2/8), hvid=3 cm

Betona brugakmens DEKOR 8 (bezfazu, peléka, gluda virsma, 300x150x80
mm), h=8 cm

Seguma konstruktivais risindjums grants sequma atpitas laukumam:

Salizturiga slana izbave no drené&josas smilts (kf>1m/dnn) vai citiem atlautiem
materialiem, h=30 cm
Mineralmaterialu maisijums 0/45, Nlll; h=15 cm

Mineralmaterialu maisijums 0/16, Nlll, h=5cm

Sequma konstruktivais risindjums bérnu rotalu laukumam:

Salizturiga slana izbave no dren&joSas smilts (kf>1m/dnn) vai citiem atlautiem
materialiem, h=30 cm

Mineralmaterialu maisijums 0/45, Nlll, h=15 cm

AmortizéjoSais SBR gumijas slanis h=50 mm

Krasainas EPDM gumijas slanis h=10 mm



Pirms iesegumu mainas, labiekartojuma darbu ietvaros japaredz pilniga eso$o
segumu demontaza. Materialiem, kurus paredzéts izmantot darbu izpildé, jabat atbilstibas
apliecinajumam, iesniedzot Pasatitajam ekspluatacijas TpaSumu deklaraciju. Visi darbi, kas ir
saisttti ar celu un celinu izbavi, javeic saskana ar ,Celu Specifikacijam 2016”. Pirms seguma
ieklaSanas, brugakmenus jaskiro péc to izmériem un kvalitates, bojatie brugakmeni jaatlasa,
brugakmens nedrikst bt driposs un ar plaisam.

Sakot darbus pie ietvju un celinu izbaves, japaredz betona apmalu izbdve projekta
noraditajas vietds. Betona apmalu uzstadiSana ietver teritorijas sagatavoSanu, Skembu

pamata izbdvi, betona pamata izbdvi un betona apmales uzstadisanu.

Apstadijumi

Teritorija ir veikta esoSo apstadijumu inventarizacija un analize. Paredzéts izcirst
kokaugus, kas ir slimibu bojati, potenciali bistamus kokus ar plaisam un kokus, kuri ir citu
koki “nomakti”, ar zemas vitalitates pazimém. EsoSais koks, kas atrodas teritorijas ziemelu
dala autostavvietas ziemelu pusé (lapu koks, d=65) pagalma izbave, ja netiek vienlaicigi
izbGvéta autostavvieta, ir SAGLABAJAMS! Tapat paredzéts likvidét visas eso$as krimu
grupas, kas ir novecoju$as, estétiski nepievilcigas un kompozicionali neiederigas jauna
pagalma koncepta.

Apstadijumu kompozicionalais risinajums teritorijas ziemelu dala balstits uz pusapla
formam, kas kopa ar trijstiriem veido mierigu, bet funkcionalu apstadijumu risinajumu.
Atpatas laukuma rietumu pusé paredzéti kradnumkramu un skuju kokaugu stadijumi ar seklu
saknu sistemu, kas norobezotu gajéju kustibu no teritorijas ziemelrietumu puses.
KraSnumkrami un skuju kokaugi planoti izteiksmigi. KraSnumkrami paredzéti ziedoSi un ar
koSu lapojumu, savukart skuju kokaugi veidotu kontrastu ziemas apstaklos un bezlapu
perioda.

Ta ka atpltas vietas ziemelu dala paredzéts izcirst esoSos “séjenus” un kokus ar
zemu vitalitati, tad paredzéts tos aizvietot ar kokaugiem ar kuplu vainagu, nelielu augstumu

un interesantu lapojumu, kas izceltos uz esosajiem kokiem un kriamiem.



Pretim atpatas vietai paredzéta krasna, pilsétas apstaklos izturiga ziemcieSu dobe ar
zemam apstadijumu kopsanas prasibam. ST ziemcie$u dobe veidotu lielisku akcentu un

izceltu atpatas vietas funkciju, kas ir dabas baudisana un mieriga atpata.

Teritorijas dienvidu dala (bérnu rotalu laukuma zona) paredzéti viegli kopjami un
izturigi apstadijumi. Rotalu laukuma ziemelu dala paredzéti ziemcieSu stadijumi, kas veidotu
nelielu barjeru no daudzdzivoklu namiem.

Rotalu laukuma dienvidu dala paredzéti seklas saknu sistémas kraSnumkrami, skuju
kokaugi un zemsedzes augi, kuri bdtu izteiksmigi visa gada garuma. Krasnumkrdmi
paredzéti ziedoSi, zema auguma skujeni nosegtu eso8as egles zonu, kura tiek izmantota
dekoréSanai ziemas perioda. Ta ka zona zem egles ir grati kopjama un plaujama, tad
Klajeniskais kadikis veidotu kompaktu un pilnigu klajumu ar minimalam kopSanas prasibam.
Planotie skuju kokaugi ir augsnes un mitruma prasibu zina pieticigi un izturigi.

Projektétaja teritorija paredzéti viegli kopjami apstadijumi, kas savu dekorativitati
saglabas visa gada garuma. Apstadijumiem paredzéti dazada lieluma, formas un krasas
kokaugi. Apstadijumi tiek projektéti vides raksturam atbilstoS§i un adaptéti Latvijas
klimatiskajiem apstakliem.

Pirms apzalumoSanas darbu sakSanas teritorija janolidzina, ka ari japieblive.
Pieslégumi eso$am teritorijam jaizveido l|ézeni. Augliga augsne jaizlidzina vienmériga
biezuma ar tadu aprékinu, lai péc zaliena séklu ieséSanas iegltu paredzéto augligas
augsnes kartas biezumu. Teritorija jaapzalumo un janostiprina  piemérotos
meteorologiskajos apstaklos.

Zaliena séklas jaséj vai jaiestrada mitra augsné ta, lai iesétais zaliens iesaknotos
vegetacijas perioda pirms ziemas iestaSanas, ieteicams ne vélak ka Iidz 15. septembrim,
vai, ja tas nav iesp€jams, tad zaliena séSana japaredz nakama gada pavasari, iestajoties
piemérotiem klimatiskajiem apstakliem. Apzalumojot teritoriju un nostiprinot ar augligo
augsni, auglhgas zemes kartas biezumam jabat 20 cm, un zaliena séklu izlietojumam jabuat

vismaz 5 kg/100m?. Zaliena séklas sésanas laika ir jaiestrada augsné lidz 0,3 cm dzilumam,



un augsnes karta nekaveéjoties japieblive. Ja s€j sausa laikd un zeme ir sausa,

tad nepiecieSama laistiSana.

Visas apstadijumu dobés, kuras paredzétas ziemcietes, atbilstoSi projekta
noteiktajam, jaiestrada vienlaidus augligas augsnes slanis 30 cm biezuma, savukart dobeés,

kuras paredzéti neliela izméra kradnumkrami — 50cm biezuma. Lai atvieglotu apstadijumu

kopSanu, péc augu iestadiSanas, dobes paredzéts apbért ar vidéjas frakcijas (fr. 20-40mm)
priezu mizu muléu 8 cm bieza slani. Augu dobes no zaliena paredzéts norobezot ar
plastmasas apmali (skatit pielikumu Nr.14).

Labiekartojuma elementi

Planotaja rotalu laukuma paredzéts izvietot jaunas, modernas, funkcionalas un
droSibas standartiem atbilstoSas rotalu iekartas — rotalu kompleksu, Stpolu komplektu,
balansa elementu, iekartu smilSu rotalam un [idzsvara Sapoles. Visas iekartas paredzétas
saskanotos tonos, veidotas no ilgmadzigiem materialiem ar raZotaja garantiju. Bérnu rotalu
laukumu no ziemelu un dienvidu pusém norobezos ziemcieSu dobe ar priezu mizu mulcas
segumu. Rotalu laukuma ziemelu pusé planoti divi nelieli atpatas laukumi vecakiem, katra
no laukumiem izvietojot 2 solus (1 ar rokturi labaja pusé, otru ar rokturi kreisaja pus€) un 1
atkritumu urnu, ka arf nelielu apalas formas galdinu.

Rotalu laukuma dienvidu dala paredzéti seklas saknu sistémas krami, lai veidotu
vizualu un praktisku barjeru.

Rotalu laukuma dienvidaustrumu pusé planots atstatus laukums, kur$ tiktu izveidots
koku noénotaja vieta. Laukuma planots izvietot divus solinus ar atzveltni bez roku balstiem
(skatit pielikumu Nr.7;Nr.7.1) ar skatu uz teritorijas austrumu un rietumu pusém, lai batu
iespéja gan skatities uz bérnu rotalu laukumu, gan uz esoSo pagalma teritoriju un
apstadijumiem.

Rotalu laukuma ziemelrietumu pusé pie ieejas laukuma planots izvietot 3 jaunus

velostativus (skatit pielikumu Nr.11;11.1) .



EsoSaja atkritumu konteineru novietné planots uzstadit koka norobeZojo$o
sétu (skatit pielikumu Nr.12), ka arT to pa perimetru apstadit ar vitenaugiem, lai
nomaskétu nepievilcigo skatu. Ta ka eso8as atkritumu konteineru novietnes laukuma tiek
novietotas art automasinas, tad planots 3.90m plata josla uzkrasot dzeltenas krasas krustu,

aizliedzot Saja

vietd novietot automasinas. Sis cela apziméjums palidzétu gan vieglak izstumt
atkritumu konteinerus, gan nebloké&tu rietumu pieeju no pagalma teritorijas.

Atpatas laukuma, kas planots teritorijas ziemelu dala, planots izveidot atpdtas
laukumu un taja izvietot 3 metala solinus ar koka virsmu un atzveltni (1 ar roku balstu labaja
pusé (skattt pielikumu Nr.8;8.1), vienu bez roku balstiem (skatit pielikumu Nr. 7;7.1) un vienu
ar roku balstu kreisaja pusé (skatit pielikumu Nr.9;9.1)), ka art 2 atkritumu urnas (skatit
pielikumu Nr.10;10.1), kas tiktu izvietotas katra atpitas laukuma pusé. Atpiatas laukuma

priekSpusé planoti ziemcieSu stadijumi.

Solinus, atkritumu urnas un velostativus paredzéts stiprindt zem brugakmens,
atbilstosi pielikuma dotajam specifikacijam. Pie bérnu rotalu laukuma paredzéts izvietot
informativu zimi, kura tiktu ieklauta informacija par rotalu laukuma nosaukumu, adresi,
lietoSanas instrukcija, bérnu vecuma grupa, kurai laukums paredzéts, galveno talruna
numuru, kur griezties nelaimes vai avarijas gadijuma, apsaimniekotaja kontaktinformaciju un
citu saistoSu informaciju. Pagalma atputas laukuma dala (kas atrodas ziemelu dala pie
Marupites gatves 3 €kas) paredzéts izvietot 3 bridinajuma zimes sunu Tpasniekiem (skatit
tipveida elementus TS-5 raséjuma) pie celiniem, kas ved uz atpatas vietu. Pagalma dienvidu
dala (planotd bérnu rotalu laukuma teritorija) planots izvietot 4 bridinajuma zimes sunu
Tpasniekiem (skatit tipveida elementus TS-5 raséjuma), kas izvietotas pie ieejam pagalma.
Zimes pasargatu rotalu laukumu no iespéjamiem higi€nas parkapumu riskiem, ka ari

ierobezotu sunu atrasanos visa pagalma teritorija.

Apzalumosana un koku aizsardziba buvniecibas laika
Projektétaja teritorija ir paredzéta koku cirSana un jaunu apstadijumu veidoSana.
Pirms apzalumoS8anas darbu sakSanas, teritorija janolidzina, ka ar1 japieblive.
Pieslegumi eso$am teritorijam jaizveido |€zeni. Melnzeme jaizlidzina vienmeériga biezuma ar

tadu apréekinu, lai péc zaliena séklu ieséSanas iegutu paredzéto melnzemes kartas biezumu.



Teritorija jaapzalumo un janostiprina piemérotos meteorologiskajos apstaklos.

Zaliena seklas jasej vai jaiestrada mitra augsné ta, lai iesétais zaliens
iesaknotos vegetacijas perioda pirms ziemas iestaSanas, ieteicams ne vélak ka Iidz 15.
septembrim, vai, ja tas nav iesp&jams, tad zaliena séSana japaredz ndkama gada pavasarri,
iestajoties piemérotiem klimatiskajiem apstakliem. Apzalumojot teritoriju un nostiprinot ar
melnzemi, augligas zemes kartas biezumam jabat 20 cm, un zaliena séklu izlietojumam

jabut vismaz 3

kg/100m?. Zaliena séklas sé$anas laika ir jaiestrada augsné Iidz 0,3 cm dzilumam, un
augsnes karta nekavéjoties japieblive. Ja s€ sausa laikd un zeme ir sausa, tad
nepiecieSama laistiSana.

Koku minimalas aizsardzibas zona, ka art kokiem un krimiem, kuru saknu sistéma,
stumbrs vai vainags, veicot rak§anas darbus, var tikt bojati, darbu veicéjs nodroSina Sajos
noteikumos un citos normativajos aktos paredzétos aizsardzibas pasakumus.

Pirms rak8anas darbu uzsak$anas koku minimalas aizsardzibas zona, koku stumbru
aizsardzibai, ap tiem uzstadami délu aizsargvairogi (3 m augstuma vai zemak, ja koka
pirmie skeletzari izvietoti zemak), paredzot amortizéjoSas starplikas. Ja darbi paredzéti
blakus koku minimalas aizsardzibas zonai, koki norobezZojami ar buvdarbu Zogu koku
minimalas aizsardzibas zonas attaluma.

Raksanas darbi koku minimalas aizsardzibas zona, ka ari, ja saknu diametrs parsniedz
4 cm, veicami izmantojot ,gaisa lapstu” metodi (,airspade”) vai saudzigi atSurféjot saknes ar
lapstu. Nav pielaujama saknu mehaniska norau$ana.

Ja koku vai krimu atraktas saknes netiek apbértas ar grunti vai substratu tuvako 4 h
laikd péc rakSanas darbu uzsakSanas, nodroSinama atsegto saknu piesegSana ar
maisaudumu divas kartds (vai ekvivalentu materialu) un laika apstakliem atbilsto$a
mitrina8ana I1dz buvbedres aizbérSanai.

Koku minimalaja aizsardzibas zona aizliegts novietot materialus, braukt ar transporta
lidzekliem (iznemot tam paredzétas vietas) veikt zemes sablivéSanu, pazeminat vai
paaugstinat grunts ITmeni vairak par 0,1 m, vai veikt citas darbibas, kas negativi ietekmé
koku augtspéju. NepiecieSamibas gadijuma, ierikojamas koka vai metala pagaidu laipas vai

citi tehniskie risinajumi, kas nodrosina saknu aizsardzibu.



Ja bavdarbu laika tiek bojati koka vai kruma zari/vainags, buvdarbu veicéjam
javeic pilna vainaga sakopsana;

Ja bavdarbu laika tiek bojata koka miza/stumbrs, buvdarbu veicéjs nekavéjoties veic
bojajuma nosegS$anu ar mitru maisaudumu, ko piesien pie stumbra. 12 stundu laika veicama
brices apkops$ana;

Ja rakSanas darbus traucé koku vai krimu zari veicama vainaga kop$ana;

Koku un krimu vainaga kopsSanu, saknu atrakSanu, apgrieSanu un bruces
apkopsanu veic kvalificeta kokkopkja — arborista vadiba.

ATKRITUMU APSAIMNIEKOSANA
Projektéta teritorija ziemelu un dienvidu dalas atputas zonas paredzéts izvietot mazas

ietilptbas atkritumu urnas blakus soliniem.

Izstradaja: Janis Vagoling
Parbaudija: Didzis Dale



