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AKAS APZIMEJUMS/NR K2-9 K2-8 K2-7 K2-6 K2-5 K2-4 K2-3 K2-2 K2-1 Izplude
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PAMATNES m>m>._.><OW>Z> Noblietéts smilts pab&rums 15cm; max frakcija 16mm Noblietéts smilts pab&rums 15cm; max frakcija 16mm
ATTALUMS STARP AKAM (m) 37.7 23.0 16.7 3.6| 6.5 6.5 43.3 41.6 6.3
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Piezimes:
1. Augstuma atzimes (absolutas) uzraditas Baltijas sistema, metros;
2. Tran3ejas sagatavosanu, caurulu ieguldiSsanu un transejas aizbérsanu veikt saskana ar caurulu izgatavotaju rekomendacijam Pasatitajs: Objeks:

un nemot véra grunts geologiskos apstaklus.

. Pirms biivdarbu uzsaksanas blivuznéméjam japarbauda visi esosie un projektétie izméri.

. Vietas, kur nav zinami precizi esoSo komunikaciju ieblves dzilumi, garenprofilos pienemti ar apzZimgjumu "*" sekojosi dzilumi:
elektrokabeli, sakaru un TV kabeli - apméram 0,7 - 1,0m, Gdensvads, kanalizacijas spiedvads (c.a.) 1.70 - 2.00m,
kanalizacija 0.5-3.0m.

. Pirms zemes darbu uzsakSanas precizét esoso tiklu izvietojumu daba un to ieblves dzilumu.

. Vietas, kur tiek Skérsoti esosi kabeli, paredzéta kabela ievietosana apvalkcaurulé.

. Augstuma atzimju precizé$ana pievienojuma vietas obligata lidz blivdarbu uzsaksanai.

. Buivdarbus veikt saskana ar pazemes komunikaciju un gaisvadu aizsardzibas prasibam.

. Geotehnisko izpéti skatit Visparigaja dala.

10. Skérsojumu vietas ar esodo drenazu paredzét drenazas vada atjaunosanu trandejas platuma.

11. Kanalizacijas akas ar apzim&jumu "P" izblv€jamas ka parkritumu akas (skatit UKT sadalu).

12. Aku vaku virsas atzime zalaja zona atrodas 7 cm virs zemes virsmas. Skat. UKT sadalas pielikumos.
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Marupes novads

Marupes novada dome, Daugavas iela 29, Marupe,

Marupes novada Gerberu

ielas sporta laukuma rekonstrukcija

Atbildigais projektétajs:

o SIA "BM Projekts"
"Papardes"-3, Spunciems,
Salas pag., Babites nov.,
| LV-2105
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