
13.00

12.00

11.00

10.00

09.00

08.00

07.00

06.00

05.00

04.00

Mv 1:100

Mh 1:500

Ū1.1-P.1

9.6

Ū1-1

10
.65

10
.60

10
.27

10
.62

K

7.68
D250

8.38
D160

~8
.54

*

8.8
0

8.4
7

9.6
4.32

36.1

H=
~2

.11

H=
1.8

0

H=
1.8

0

H=
1.8

0

Plastmasas PE ūdensvads De225, PN10

0.9

LIELĀ  IELA

Plastmasas PE ūdensvads De225, PN10 Plastmasas PE ūdensvads De225, PN10

1
 6.50

2

 5.90

1

 4.70

2

 3.30

2
 2.60

2

 2.20

2

 1.30

3
 0.30

....
...

....

....
...

.... 7'

...
....

...
....

...
....

7''

....
...

....
...

....
...

....

7'

....
...

.... 7''

...
.... 6''

...
....

...
....

7''

...
. ...

....
...

....
7''a

2

1.30

SPT - 11
Borehole 11

10
.33

10
.24

10
.53

CAURUĻVADA VIRSAS

ATZĪMES, m

PIPE TOP LEVEL

PROJEKTĒTĀS ZEMES

VIRSAS ATZĪMES, m

GROUND LEVEL

ESOŠĀS ZEMES

VIRSAS ATZĪMES, m

EXISTING GROUND LEVEL

CAURUĻVADA MATERIĀLS,

DIAMETRS

PIPE MATERIAL, DIAMETER

SLĪPUMS ‰

       SLOAP

GARUMS, m

LENGTH

POSMA GARUMS, m

DISTANCE

PUNKTA, AKAS Nr.

Nr. OF POINT AND MANTHOLE

8.35*
D315

Pi
ev
ien

oju
ms

 es
oš
am

ūd
en
sv
ad
am

27.1

9.43

8.5

9.89

D1500

33.6 36.1

Ū1.2-P.4

Ū1.1-P.1

Piev. esošam
ūdensvadam- Lielā iela

Virszemes hidrants/ surface hydrant
ŪH.2-1

Pazemes tipa
aizbīdnis Dn100/

PE
 D

e1
10

PE De225 PE De225 PE De225

10
.62

11
.27

8.8
2

9.4
8

31.7
4

Plastmasas PE ūdensvads De225, PN10 Plastmasas PE ūdensvads De225, PN10

2

2

 1.60

3
 0.30

....
...

....
...

....
...

....
...

....
...

....
...

....
...

....
...

....
...

....
...

....
...

....
...

....

7''

...
....

...
....

...
....

7''a

2

1.65

SPT - 5
Borehole 5

10
.60

10.12

Br
an
gu
ļu 
iel
a

22.0

Ū1.2-P.7

66.1

Ū1.2-P.8

36.2 24.6

K1
2.7

8.7
9

G3

7.71

3.0

De125x11,4
9.10

8.4
4

K1
8.7

1 8.9
9

9.0
0

1.0

1.1 1.7

1.5

1.1

D250

8.1 10.4
6.2

11.4
19.1

K1

2.0

8.66
De250

8.4
5

At
za

rs 
De

22
5

At
za

rs 
De

11
0

At
za

rs 
De

11
0

8.91
De250

2.0 1.2

K1

2.0

9.20
De250

K1

8.91
De250

3.7 2.9

Ū1.2-P.10

11.3

Ū1.2-P.11

1.2

ŪM.2-8

No
slē

gu
zm

av
a

11
.40

9.4
0

10
.84

11
.41

9.0
4

10
.84

11
.53

11
.10

10
.29

8.7
0

10
.77

10
.94

10
.44

10
.30

9.79

H=
1.8

0

H=
2.0

0

Plastmasas PE ūdensvads De110, PN10

3 28.8

9.0
8

12.59.3
15.1

66.1

H=
2.0

0

H=
2.0

7

H=
2.1

0

71.9

Ū1.2-P.2 Ū1.2-P.3

At
za

rs 
De

11
0 u

z h
idr

an
tu

4.5

At
za

rs 
De

11
0

Ū1.2-P.5

7.8

Ū1.2-P.6

At
za

rs 
De

11
0 u

z h
idr

an
tu

Ū1.2-P.9

9.4
9

3.2

8.7
7

mi
n 0

,2m

76.4

8.4
9

At
za

rs 
De

11
0 u

z h
idr

an
tu

At
za

rs 
De

11
0

At
za

rs 
De

11
0

H=
1.7

9

33.2
19.8

9.4
6

29.8
10.5

33.6

10
.66

8.7
9

10
.28

PE De225

Ū1-1
D1500 Atloku trejgabals

Dn200x200/ Tee

Aizbīdnis Dn200

PE trejgabals
De225/110/

Hidranta atbalsta pēda/

Atloku trejgabals
De225/110Ū1.2-P.2

Ū1.2-P.3

PE De110

PE trejgabals
De225/110

Ū1.2-P.4
PE De110

Noslēguzmava/
Pazemes tipa
aizbīdnis Dn100

Pazemes tipa
aizbīdnis Dn200

PE
 D

e2
25

Atloku trejgabals
De225/225

Ū1.2-P.5

PE trejgabals
De225/110

Ū1.2-P.6
PE De110

Virszemes hidrants/ surface hydrant
ŪH.2-1

Hidranta atbalsta pēda/

PE trejgabals
De225/110

Ū1.2-P.7
PE De110

Pazemes tipa
aizbīdnis Dn100

PE trejgabals
De225/110

Ū1.2-P.8
PE De110

Pazemes tipa
aizbīdnis Dn100

Virszemes hidrants/ surface hydrant
ŪH.2-1

Atloku trejgabals
De225/110

Hidranta atbalsta pēda

Ū1.2-P.9
PE De110

PE trejgabals
De110/110

Ū1.2-P.8
PE De110

Pazemes tipa
aizbīdnis Dn100

Noslēguzmava

Pe līknis 45°

Pāreja
Dn200/100

PE trejgabals
De225/110

PE De225 PE De225 PE De110PE De225 PE De11015°

Ū1.2-P.1

Noslēguzmava

PE De225

Underground- type valve

Tee

BendValve

End plug

support bend

Tee
Tee

Tee
Tee Tee Tee Tee Tee

End plug

Underground- type valve
support bend

Underground- type valve

Noslēguzmava/
End plug

Underground- type valve

Noslēguzmava/
End plug

Underground- type valve
support bend

Noslēguzmava/
End plug

Underground- type valve

End plugNoslēguzmava/
End plug

Noslēguzmava/
End plug

0.2

tālr.

fakss

Rīga  LV-1045, Latvija

Liliju iela 74, Mārupe, Mārupes pag.

Rīgas raj., LV-2167

Tālr.+37129289988  Fakss 67512404

JENSEN CONSULT

SKĀRŅU 4, RĪGA LV 1050
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PIEZĪMES
1. *- PIRMS BŪVNIECĪBAS SĀKUMA PRECIZĒT ESOŠO KOMUNIKĀCIJU

PAREDZĒT AIZSARGCAURULES.
3. PLASTMASAS CAURULĒM PIEVIENOJUMA VIETĀS PIE DZ/BET AKĀM 

IEBŪVES DZIĻUMU.
2. TRANŠEJAS SAGATAVOŠANU, CAURUĻU IEGULDĪŠANU UN TRANŠEJAS 


