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LIELA IELA

PASKAIDROJUMA RAKSTS

UDENSAPGADE UN KANALIZACIJA

Projekta dokumentacijas izstradei par pamatu izmantoti LR spéka esoSie normafivi un standarti,
tehnisko noteikumu prasibas, ka arf Pasititaja izdotais ProjektéSanas uzdevums.

leverotas materialu un iekartu piegadatajfirmu, kas nominétas ka iespéjamie kvalitates analogi,
tehniskie noradijumi un izblves prasibas.

Izmantotie normativie dokumenti

Normativie dokumenti Nosaukums

1 LBN 22299 Latvijas bavnormativs  Udensapgades arsjie fikdi un baves .
) LBN 223-E3§WV‘Le;trvij;s blvnormativs ’wkan;ﬁzécijas argjie tikli unAbEl;(;s‘
3| LBN211-08 Latvijas bavnommativs Daudzstavu daudzdzivoklu dzivojamie nami
4 LBN 20110 Latvijas bivnormativs  Bavju ugunsdrosiba

5| LBN202-07 Latvjas bivnommativs  Buvprojekta saturs un noformesana
6 LBN 008-14 Latvijas bavnormativs | e icrin S
e e
8.. MK noteikumi Nr. 500 Visparigie bavnoteikumi

Udensapgades tikli

Projekts izstradats saskana ar Projekté3anas uzdevumu un AS ,Marupes komunalie pakalpojumi”
12.11.2012. izdotajiem tehniskiem noteikumiem Nr.48-3.

Saja projekta izstradata Lielas ielas izdali$ana 3 atseviskas kartas sakara ar nepieciedamibu izbivét
Lielas ielas brauktuvi minimala apjoma ieklaujot inZenierkomunik&cijas, kuras nepiecieSams izbvét
tada apjoma, lai nakotné paredzéto darbu veikSanas rezultata netiktu bojats cela segums.

Saskana ar AS ,Marupes komunalie pakalpojumi” izdotajiem tehniskiem noteikumiem, projekta
paredzéta idensvada magistrales D225mm PN10 izblve pa Lielo ielu zem cela brauktuves no Daibes
lelas lidz K.UImana gatvei, pievienojoties Daibes un Lielas ielas krustojuma pie eso$a Odensvada
De225mm.
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Izbavejot Gdensvada magistrali Liela iela tiks nodroSinats arf idensvada sacilpojums, kas nepiecie$ams
SIA “Baltgale” un “Medlone” piedero3o Nl attistibai un dzivojamas apbives “Marupe Urban Village" 3.

kartai,

|zbuvejot udensvada magistrali Liela iela tiks izbaveti ar Gdensvada pievadi [1dz ielas Sarkanai Inijai,
kas nepiecieSami SIA “Baltgale” un “Medlone” piederoso NI attistibai saskana ar doto grafisko
uzdevumu, ka arf dzivojaméas apbives “Marupe Urban Village" 3. kartai.

Pirms bivniecibas sakuma precizét eso$a sadzives kanalizicijas spiedvada dzilumu krusto$anas
vietas.

Izbavéjot Gdensvada magistrali Liela iela, paredzéts izbavét virszemes tipa ugunsdzésibas hidrantus.

Udensapgades magistralos tiklus paredzéts izbavet no PE PN10 plastmasas (analogs - Uponor,
PipeLife, Wavin) vai kalama keta caurulém, iebiives klase T8 (analogs - Saint-Gobain PAM).
Caurulvadu pagriezienu vai strauja ieblves limena mainas vietds paredzéti $im nolikam atbilstoi
betona atbalsti vai fiksatori, kas nodroSina caurulvadu aizsardzibu pret parrau$anu hidrauliska trieciena
gadijuma.

Izbavéjot pazemes tipa aizbidnus zala zona, ap tiem jabat apbetongjumam.

Udensvada skataka paredzéta no dz.betona elementiem ar pilnu hidroizolaciju, ar kapsliem, ar keta
rami un vaku 40t.

Sadzives kanalizacijas fikli

Projekts izstradats saskanpa ar ProjektéSanas uzdevumu un AS ,Marupes komunalie pakalpojumi’
31.08.2012. izdotajiem tehniskiem noteikumiem Nr.48-2.

Lielas ielas projekta paredzéts izblvét paredzétos kanalizacijas pievadus, kas nepiecieSami SIA
“Baltgale” un Medlone" piederoSo NI attistibai saskana ar doto grafisko uzdevumu, k& ari dzivojaméas
apbaves “Marupe Urban Village” 3. kartai.

Sadzives kanalizacijas pievadus jaizblve, pievienojoties eso$ai sadzives kanalizacijai Liela iela.

Pirms blvniecibas sakuma precizét eso$a sadzives kanalizacijas spiedvada dzilumu krustosanas
vietas.

Daibes un Lielas ielas krustojuma esoSo aku jademonté un jaizbivé aka D800 saskana ar doto
uzdevumu,

Visi sadzives kanalizacijas esoSo aku vaki Liela ield japieregulé saskana ar projektéto ielas seguma
[Tmeni.

Nevajadzigos esoSos kanalizicijas atzarus jademonté.
Aréjo sadzives kanalizacijas paSteces tiklu materials - SN8 ieblves klases PP gludsienu caurules,

(analogs - Uponor, PipeLife).
Kanaliz&cijas skatakas paredzéts izblvét no plastmasas elementiem D800mm, ar keta vakiem 40t.

¥,
Sastadija /&“ inz G.Dreimane



