
Šķērsojošo inženiertīklu aizsardzība būvgrāvī

Sija (sliede)

Cauruļvads

Aizsargcaurule

1.0 m

1.0 m

A

Griezums A-A

Sliede Sija vai metāla caurule

Tērauda vai 4-6 stiepļu trose

Paralēli izvietoto inženiertīklu aizsardzība

1. etapā

Ķīlis

Rakšana

2. etapā

Rakšana

Spraislis

Vairogs
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Inženiertīkli

L

1.0 m

PIEZĪME:

Pie attāluma L   1.0 m būvgrāvi var

rakt ar mehānismiem.
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ŠĶĒRSOJUMS ar KABELI vai vairākiem KABEĻIEM

12

10
B

11

1

ŠĶĒRSOJUMS ar CAURUĻVADU
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(aizpildīta ar vidēji rupju granti)

15 - ŪDENS UZTVERES PRIZMA 

14 - SAITES

13 - SPRAISLIS

12 - GRUNTS NOGĀZES STIPRINĀJUMA DĒĻI (VAIROGI)

vai SĪKBAĻĶI Ø150 līdz 200 mm

ar APTVERI un UZGRIEŽŅIEM

9  - STIPRINĀJUMA APAĻDZELZS STIENIS 

10 - ESOŠAIS CAURUĻVADS

11 - TĒRAUDA CAURULES Ø200 

- PROFILS

5  - KABELIS

6 -  PALIKTNIS

8  - T - PROFILS

3  - SAVĪTS STIPRINĀJUMS

4  - BAĻĶIS vai BALSTBRUSA

2  - DĒĻU vai VAIROGU KASTE

1  - IEBŪVĒJAMAIS CAURUĻVADS
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