MARUPES NOVADA JAUNMARUPES STADIONA PARBUVE

BUVPROJEKTA SKAIDROJOSAIS APRAKSTS

1. VISPARIGAIS APRAKSTS

Bavprojekts ,Marupes novada Jaunmarupes stadiona parbuve” izstradats
balstoties uz starp SIA ,BM — projekits” un Marupes novada domes noslégto ligumu
Nr. 5-21/695-2015 un tam pievienoto projektéSanas uzdevumu. Bavprojekts
izstradats saskana ar spéka eso$ajiem Marupes novada teritorijas izmanto8anas un
apbuves noteikumiem un MK noteikumiem nr. 500 ,Visparigie bavnoteikumi”.

Projekts izstradats uz SIA ,ABC construction” 2015. gada izstradatas topografijas.

Projektéjama teritorija atrodas Marupes novada, Jaunmarupé, Ivju iela 5 un

i

Att. 1. Jaunmarupes stadiona geografiskais novietojums

Mazcenu aleja 35. Zemes gabalu kadastra numuri: 80760110084;
80760110402; 80760110006.

Projektd paredzéts parbdvet esoSo futbola laukumu un skrejcelus, izvietot
basketbola laukumu ar asfaltbetona segumu, 3 pludmales volejbola laukumus, vienu
multisp€lu laukumu ar gumijas segumu, kas bus paredzéts dazadiem sporta veidiem
— florbolam, stritbolam, in-line hokejam un ziemas perioda funkcionés ka slidotava, jo
laukumam paredzétas stacionaras laukuma apmales un vieglas konstrukcijas jumts.
Teritorija paredzéts izvietot vienu vingroSanas laukumu ar gumijas segumu, kur divas
zonas bls sadalitas iekartas, kas paredzétas dazadiem vingrinajumiem. Laukuma

paredzéts izvietot ielu vingroSanas iekartas, ka arm ara trenazierus. Futbola
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laukumam stadiona R mala paredzétas segtas skatitaju tribines 228 apmeklétajiem.
Projektéjamaja teritorija paredzéts izvietot konteinertipa §érbtuvi ar tualetém un
dusam, telpu stadiona apsargam, inventara noliktavu, ka art publiski pieejamu tualeti,
kas nodroSina vides pieejamibas prasibas (skatit AR sadala un pielikumos).
Projektéjamo stadiona teritoriju kopuma ir paredzéts labiekartot un nodroSinat tam
értu piekldSanu gan kajam gajejiem, gan velosipédistiem, gan arT ar automasinam un
citiem motorizétiem transporta [idzekliem. Aptuveni 180 m attdluma no stadiona,
paredzéts izvietot auto stavlaukumu. Stadiona teritorija paredzéts izvietot vienu

stavvietu operativajam transportam, pieméram, atras palidzibas automasinai.

Projekts izstradats balstoties uz sekojosSiem standartiem un normativajiem

dokumentiem:

e MK noteikumi Nr.500 ,Visparigie bavnoteikumi”

e LBN 202-15 "Bavprojekta saturs un noformésana”

e Aizsargjoslu likums

e LVS 190-55. dala ,Zemes klatne”

e LVS 190-2 ,Celu projektésanas noteikumi. Normalprofili.”
¢ ,Celu specifikacijas 2015

e LVS 85 ,Cela apziméjumi”;

e MK noteikumi Nr. 529 "Eku bavnoteikumi";

e LBN 208-15 "Publiskas buves".

e LBN 201-15 "Bavju ugunsdrosiba"

e LR “Bavniecibas likums”
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2. ESOSA SITUACIJAS APRAKSTS

Projektéjama teritorija atrodas Marupes novada, Jaunmarupég, Ivju iela 5 un
Mazcenu aleja 35. Teritorijas planojuma projektéjamas teritorijas noteiktd atlauta
izmantoSana ir publiskas apbaves teritorija (P).

Stadiona teritorija ziemelu dalad robeZojas ar privatipaSsuma (kad. nr.
80760110697) betona panelu Zogu, kas ir vizuali nomacoss un estétiski nebaudams.
Tas ir vizuali un tehniski slikta stavoklr, tacu pilda savu funkciju, veidojot augstu,

necaurredzamu nozogojumu.

Att. 2. Betona Zogs stadiona Z dala.
Teritorijas A dala stadions robezojas ar Nerinas upi un loti ainavisku apkartni, kur

aiz zala apauguma atrodas dikis un dabas parks.

Att. 3. Skats uz diki no stadiona puses.
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Stadiona teritorijai R dala atrodas vairaki privatipaSumi ar privatmajam (kad.
nr. 80760110247, 80760111211, 80760110014, 80760110137). Teritorijas no
stadiona norobeZotas ar caurspidigu metala Zogu. Stadiona D robeza art ir ar
privatipaSumu (kad. nr. 80760110085), kur atrodas jaunbive un no stadiona

teritorijas norobezots ar caurspidigu metala Zogu.

Att. 4. Skats uz teritorijas R dalu, kur atrodas privatipasumi.

Publiskai piekluvei stadionam Sobrid funkcioné 2 pieejas. Galvena ieeja
stadiona teritorija atrodas D dala no Ivju ielas puses. Otra pieeja nodrosinata no
dabas parka puses, pari jaunizbivétajam tiltinam. Stadiona teritorija pa perimetru ir
norobezota ar caurspidigu metala Zzogu, galvenajai ieejai nodrosSinati sledzami varti
un piekluve auto transportam. Vairaki mazi vartini atrodas ari teritorijas R dala uz

privatipaSumiem.

Att. 5. Skats uz stadiona teritoriju no D puses privatipasuma.
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Stadiona teritorija atrodas 400m skrejcel$ ar asfaltbetona segumu, kas ir tehniski
slikta stavokli. Centralaja dala atrodas dabiga zaliena futbola laukums, kuram ir
eso8a drendzas sistéma, par kuru nav konkrétu datu. Teritorijas Z dala atrodas
basketbola laukums tehniski slikta stavokll. Laukumam ir eso$s apgaismojums, kuru
nodroSina no blakus eso$as suknu stacijas.

Att. 6. Esosais basketbola laukums.
Planotais auto stavlaukums paredzéts Mazcenu aleja 35, kuram piekluSana
nodroSinata cauri dzivojamo maju zonai. Auto stavlaukumu un stadiona teritoriju

savstarpéji savienos pastaigu tacina starp diki un Nerinas upi.

e £ B S 3

Att. 7. Skats uz planotas tacinas izbives vietu virziena no staviaukuma uz stadionu.
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Att. 8. Skats uz planota stavlaukuma iebrauktuvi.
Planota stavlaukuma teritorija ir asfaltbetona segums, tas norobeZots ar stieplu

Zogu, teritorijas A dala atrodas €ka.
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3. TERITORIJAS LABIEKARTOJUMS

Buvprojekts ir realizéjams divas biivniecibas kartas.

1. karta — Futbola laukums ar maksliga zaliena segumu, stadiona skrejceli ar
necaurlaidigu gumijas segumu, segtas skatitaju tribines, konteinertipa €ka
ar gérbtuvém, dusam, noliktavu un sarga telpu, vingroSanas laukums un
auto stavlaukums Mazcenu aleja 35.

2. karta — Sporta spélu laukumu zona ar vienu konteinertipa eku, basketbola
laukums ar asfalta segumu, 3 pludmales volejbola laukumi,
multifunkcionals laukums (stritbols, florbols, in-line hokejs un slidotava

ziema) ar nojumi, stacionaram apmalém un vieglas konstrukcijas tribinem.

Jaunmarupes stadiona teritorija robeZojas ar privatipasumiem OS$u iela 6 (kad.
Nr. 80760110247, TpasSnieks Janis Balodis), OSu iela 14 (kad. Nr. 80760110137,
Tpadnieks Agnese Aditaja), OSu iela 8a (kad. Nr. 80760110309, 1pasnieks Guntars
Apins), OSu iela 10b ( kad. Nr. 80760110014, Maksims PoZilenkovs) un Tpasumu
Os8u iela 18 ( kad. nr. 80760110085, Tpasnieks Artars Ozolins). Projekta paredzéta
esoSa zoga demontaza un jauna izbldve. Projekt€éSanas procesa informéjam

iedzivotajus par Zzoga izblvi un Zoga risinajumu.

2. karta paredzéta Zoga izblve gar zemes gabalu ar kad. Nr. 80760110697,
kur esoSaja situacija ir betona panelu Zogs. ProjektéSanas gaitd zemes gabala
ipasnieks SIA “SABIEDRIBA MARUPE” nepiekrita eso$a Zoga demontazai. 2. kartas
bavniecibas laika precizét Zoga izbives vietu un risinajumu gar zemes gabalu ar kad.
Nr. 80760110697.

Teritorija paredzéts parbuvét stadiona skrejcelus un futbola laukumu,
papildinat teritoriju ar jauniem sporta spélu laukumiem un nodroSinat stadiona
teritorijai értu un droSu piekluvi, k& art iespéju novietot automasinas un citus

transporta l1dzek|us, paredzot auto stavlaukumu.

Teritorija ir paredzéti vairaki sportoSanas sektori:

o futbola laukums ar maksliga zaliena segumu, 400m stadiona skrejceli
ar gumijas segumu;

e multispélu laukums (florbols, in-line hokejs, stritbols, slidotava) ar
stacionaram apmalém un vieglu panelu jumtu;

e 3 volejbola laukumi ar smilts segumu;
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e basketbola laukums ar asfaltbetona segumu;
e vingro$anas laukums ar gumijas segumu.

Piekluve Jaunmarupes stadionam tiek nodros$inata no Ivju ielas puses.
Stadiona teritorijai tiek nodroSinats stavlaukums ar 60 automasinu ievietoSanas
iespéjam, no kuram 2 paredzétas invalidiem. Stavlaukums izvietots Mazcenu aleja
35. Stadiona teritorija pie galvenas ieejas paredzéta stavvieta operativajam
(neatliekamas mediciniskas palidzibas) transportam sporta spélu norises laika.

Stadiona teritoriju paredzéts noZogot, paredzot 2 piekluves vietas ar
sledzamiem vartiniem. Stadiona Z dala paredzéts 6m augsts Zogs, kur 0-2m zona tas
paredzéts necaurredzams (skat. TS-6). Ap pludmales volejbola laukumiem paredzéts
6m augsts caurredzams zogs. Gar stadiona A pusi paredzéts 2m un 4m augsts
caurredzams zogs. Savukart stadiona D un R dala gar privatipaSumiem paredzéts
4m augsts zZogs, kur 0-2m augsta zona tas paredzéts necaurredzams. Sikaku
informaciju par zogu izvietojumu un veidiem skatit ras€juma lapa TS-6 un Pielikuma
Nr.5.

Piekluve teritorijai tiek nodrosinata 2 vietas, viena paredzéta no Ivju ielas
puses (galvena ieeja) un otra paredzéta pie tiltina, lai nodroSinatu értu piekluvi
cilvekiem, kas nak no stavlaukuma puses. Autobusa stavvietas projekta netiek
paredzétas ierobezotas teritorijas dél, tatu perspektivé tas varétu tikt paredzétas uz
Ozolu ielas. Pie galvenas ieejas paredzéts izvietot atkritumu konteineru novietni értai
tas apsaimniekoSanai. Atkritumu konteineru novietni paredzéts veidot ar dekorativu
nozogojumu, kas aizsegs skatu uz tiem (skatit Pielikumu Nr. 10).

Projektéjamaja teritorija ir paredzéts izvietot 2 rdpnieciski razotas

konteinertipa €kas.
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Att. 9. Projektéjamas sporta laukumu un objektu izvietojums.

3. ARHITEKTURAS RISINAJUMI
4.
Daléji nosegtas skatitaju tribines

Projekta paredzéeta daléji nosegtas skatitaju tribines.

Baves grupa: Il grupa (Ministru kabineta noteikumi Nr.500; Visparigie buvnoteikumi)
Baves klasifikacijas kods: CC-24120101 (Ministru kabineta noteikumi Nr.1620;
Noteikumi par bavju klasifikaciju)
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Bives apbives laukums: 375.30 m?

Sédvietu skaits: 202
Vietas cilvékiem ar kustibu traucéjumiem:

Daléji nosegtas skatitaju tribines ir projektétas no dzelzsbetona konstrukcijam,
kas ir nedego$a konstrukcija, lidz ar to nav nepiecieSami 1pasi pasakumi cilvéku
evakuacijai. Cilvéku plisma parvietojas pa pakapieniem un nonak stadiona un dodas

uz stadiona izeju.

Tribines to centralaja dala papildinatas ar éku komentétajiem, tiesneSiem, kas
projektéta ka piegulo$a konstrukcija tribiném. Ekas galvenaja fasadé tiek paredzéts
logs (platums 4700mm, augstums 2100mm), pa kuru tiesnesi var vérot spéles gaitu.
Komentétaju telpa nav publiski pieejama, kop€ja platiba 10,6 m2.

Buves daléji nosedzosais jumts tiek projektéts ka kopéja stadiona arhitektara
pieklaujoSa konstrukcija, kas kopa ar metala konstrukcijam veido interesantu,
modernu un apkartéja vidé dominéjoSu bidves noformé&jumu. Tiek nodroSinats
netraucéts skats uz stadiona zonu no tribinu sédvietam. Sédvietas izvietotas trijas
rindas, uz kuram iespé&jams noklut pa Cetram ejam ar pakapieniem (pakapiena
platums 300mm, augstums 150mm). Sédvietas veidotas no spainveida krésliem zala
krasa (modelis WO-03 PROSTAR vai ekvivalents).

Nojume

Projekta paredzéta nojume, ka nosedzosa konstrukcija multispélu laukumam.
Baves grupa: Il grupa (Ministru kabineta noteikumi Nr.500; Visparigie buvnoteikumi)
Bives Kklasifikacijas kods: CC-12740204 (Ministru kabineta noteikumi Nr.1620;
Noteikumi par bavju klasifikaciju)
Bives apbives laukums: 1435.70 m?

Projekta paredzéta nojume funkcioné ka nosedzoSa konstrukcija (bave)
multispélu laukumam. Nojume nodroSina efektivu aizsardzibu no saules un
atmosféras nokrisSniem, nodrosSinot laukuma izmantoSanu lietus laika, ka art

-

atvieglojot laukuma tiriSanu ziemas perioda.

Tas metala konstrukcijas veido urbanu baves vizualo noformé&jumu, uzsverot buves
individualitati, kas labi pieklaujas tribinu ékai, apkartéjai videi un teritorijas
kontekstam.
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Konteinertipa ekas

Teritorija paredzétas divas konteinertipa €kas. Konteinertipa €kas paredzétas
rapnieciski razotas (pielikums Nr. 8). Konteinertipa €kam tiek paredzéta ruukki
fasades kaseSu apdare (AR-11, AR-12).

Liela konteinertipa €ka (izméri 27.09x6.00 m) izvietota blakus tribinu ékai.
Konteinertipa €ka paredzétas 4 gérbtuves ar dusam un tualetém, duSas un tualetes
tiek nodrosinatas ar cilvékiem ar ipadam vajadzibam. Eka paredzéta ari neliela telpa
stadiona apsargam. No tribinu puses, tiek nodroSinatas atseviSkas ieejas publiski
pieejamam labierictbam.

Maza konteinertipa €ka (izméri 18.045x6.00 m) tiek izvietota tuvak sporta
spélu laukumiem, Saja €ka paredzéta telpa inventara noliktavai, divam gérbtuvem,
bez dusam, ka ar1 publiski pieejamas labiericibas (pielikums Nr. 8).

B-1 (Bortu konstrukcija)

Bortu konstrukcija sastdv no taisniem un liektiem elementiem. Liektos
elementus veidot no tada pa$a saplakdna ka taisnos. Lai veiktu saplakdna ieliekumu,
veidot vertikalus iefrézéjumus 2/3 dziluma no saplakSna biezuma. lefrézéjumi
izvietojami ik péc 1 ldz 5 cm . lefrézéjumu vietas apstradajamas ar baltu krasu. Bortu
posmu izbavi veikt péc stiprindjuma caurulu iebetonésanas, pielagojot konstrukciju
iespéjamam neprecizitdtém, kas radusas betonéSanas laika. Vartinu enges uzstadit
ta, lai tiem nebdtu iesp&jams vérties uz laukuma iekSpusi. Detalizétu bortu risinajumu
skatit raséjuma ARD-1.

TRI-1 (Sedvietu konstrukcija)

Sédvietu konstrukcija projektéta un paredzeta uzstadidanai ara. lzgatavota no
metala (cinkots) kvadratcaurulu konstrukcijas (metinatas). Metala karkass apsats ar
saplaksni, apstradatu pret aréjas vides iedarbibu. Detalizé€tu sédvietu konstrukciju
skatit raséjuma ARD-2

5. INZENIERKOMUNIKACIJAS

Bavdarbu laika ieverot pazemes un virszemes komunikaciju aizsardzibas
noteikumus un, ja nepiecieSams, paredzét to papildus aizsardzibu. Jebkadas
atkapes no bavprojekta saskanot ar Autoruzraugu un Pasutitaja parstavi. EsoSo
komunikaciju rekonstrukcijas gadijuma radusos zaudéjumus apstadijumu zonas sedz
Marupes novada dome. Péc bivdarbu veik§anas visu komunikaciju aku vakiem jabat

pieejamiem un redzamiem. Vismaz 5 dienas pirms badvdarbu uzskakSanas,
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bdvuznéméjam iesniegt VAS "Latvijas Valsts celi" Centra regiona Rigas nodalai
darba vietas un satiksmes organizacijas shému. Péc izbives veik§anas parbaudit

SIA "Lattelecom" kanalizacijas posma caurejamibu.

RakS8anas darbi javeic to dienestu darbinieku klatbatné, kuri ekspluatés $is
komunikacijas. Komunikaciju atSurféSana notiek, rak§anas darbus veicot ar rokam.
Atraktas komunikacijas janostiprina atbilstoSi rak§anas darbu uzraugo$a specialista

noradijumiem.

EsoSas dzelzsbetona akas paredzét [menot, izmantojot dzelzsbetona
gredzenus, lai aku vakiem iegidtu nepiecieSamo augstumu. Teleskopiskas akas
lTmeno8anu veic, vaka apmali izcértot no ieklata cela seguma un pacelot to Iidz
vajadzigajam Iimenim. Ja teleskopiska caurule neizkustas, velkot aiz apmales, tad
zem regulacijas caurules Skérseniski iespiez koka listi, pie kuras vidusdala piestiprina
virvi vilk§anai. Ja nelidz art tas, tad teleskopisko cauruli atrok, lai to varétu izvilkt. Ja
tiek uzklati un blivéti cela virséjie slani, aku teleskopisko cauruli pace| augstak
atbilstodi cela buvniecibas etapiem, lai ta neviena etapa netraucétu tehnikas darbu.
AsfaltéSanas laika teleskopiskas akas pacel par daziem centimetriem augstak un
seguma materialu paspiez zem teleskopiskas caurules apmales. Beigas teleskopisko

cauruli nospiez uz leju un iepresé viena liment ar asfalta virsmu.

Grunts blivéSana ap plastmasas aku teleskopiem javeic 20 cm biezas kartas.
BlivéSanas laika pastavigi jaseko akas vertikalitatei.

Udensvada aizbidnu at$urfé$anas laika izsaukt A/S ,Marupes komunalie
pakalpojumi” darbinieku, lai precizétu aizbidnu un aku vaku skaitu.

Visam kanalizacijas un ddensvada akam pirms darbu uzsakSanas veikt
apsekoSanu, un aizpildit apseko$anas akiu, to papildinot ar uzskatamiem foto
materialiem. Bavdarbu laika raduSies bojajumi jafiksé defektu akta. Péc bavdarbu

pabeigSanas akas pienems A/S ,Marupes komunalie pakalpojumi” parstavis.

Pirms buvdarbu uzsaksanas bivuznémeéjam ir pienakums sanemt visas

jaunakas izpildshémas tdensvada un kanalizacijas tikliem no A/S ,Marupes

komunalie pakalpojumi” parstavis.

Bavprojekta ietvaros paredzéts izbuvet:
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Aréjos tiklus:
v Udensvads (U1);
v' Lietus Gdenu kanalizacijas tikls (K2);
v" Drenazas tikls (DT1);
v Kanalizacijas spiedvads (SPK1);
v Pasteces kanalizacija (K1);
v' Lietus Gdenu uztverSanas un novadiSanas kanali;
v' Elektroapgade un apgaismojums;
v VideonovéroSana.

6. ATKRITUMU APSAIMNIEKOSANA
Projektéta teritorija paredzéts izvietot mazas ietilpibas atkritumu urnas blakus
soliniem. Atkritumu konteineru novietni paredzéts izvietot stadiona teritorija pie Ivju

ielas ieejas.

7. VIDES PIEEJAMIBA

Visa teritorija ir piemérota art cilvékiem ar Tpasam vajadzibam. Auto
stavlaukuma ir paredzeétas 2 autostavvietas cilvékiem ar kustibu traucéjumiem.
Autostavvieta vienai automasinai ir attieciga lieluma — garums 5,00 m, bet platums
3,50 m, kas ir pietiekams, lai automasinas durvis varétu atvért lidz galam. Katru
stavvietu var atskirt no paréjam ar attiecigu piktogrammu stavvietas seguma.

Konteinertipa €kas ir paredzétas duSas un tualetes cilvékiem ar kustibu

traucéjumiem.

Bavprojekta vaditajs
D. Dale (Sert.Nr. 20-6923)



