Proj. Nylofor Zogs, h=4m

Gazes vada aizsardziba
Mezgls B

Apvalkcaurule D 219.1 x 4.5, L=1.00m
Gazes vada parizolacija

MEZGLS B

Nylofor® ieZogojuma sistéma, h=4m
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Séts zaliens

lestradata melnzeme, h=150 mm
Blietéta esosa grunts
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Zoga pamatus izbavét ne tuvak par 1.00m
[Tdz augstspiediena gazes vadam
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1.00-1.38 Betona brugakmens (bezfazu), h=80 mm

Izsijas (fr. 2/8mm), h(vid)=30 mm
Mineralmaterialu maistjums 0/45, NIIl, h=100 mm
Mineralmaterialu maisijums 0/56, NIV, h=150 mm
Apvalkcaurule

D 219.1x45 Salizturigais slanis, drenéjo$a smilts (kf>1m/dnn), h=300 mm
o Blietéta eso$a grunts
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Pasdtitajs:

Objekts: ~ Atbildigais projektétajs:
Marupes novada dome, Marupes novada Jaunmarupes SIA "BM Projekis”

Daugavas iela 29, Marupe, Marupes novads, LV-2167 | stadiona parbave Virsu iela 12-47, Tiraine,
P . Marupes novads, LV-2167
Piezimes: Talr.: +371 29762257
1. Izméri un augstumi doti metros, kritumi - procentos.
2. Raséjuma uzradtti principiali risinajumi.
3..

Paraksts| Datums | Adrese:
Ivju iela 5, Mazcenu aleja 35,
Izmantotajiem materialiem jaatbilst visiem pastavos$ajiem standartiem un prasibam. Jaunmarupe, Marupes novads mﬁﬁ%ﬁmﬂﬁ%ﬁ ot autortisibu fkuma
4. Visiem materialiem jaatbilst "Celu specifikacijas 2015" prasibam.
5. Vietas, kur nav doti atseviski griezumi vai mezgli, izmantot analogus risindjumus, ka griezumos dotie.
6. Zalas zonas izblve veicama ar veltnosanu.

Lapas nosaukums: Liguma nr.; 5-21/695-2015
Biivproj. vad. Didzis Dale 04.04.2016
7. Bvdarbi izpildami atbilstoi pazemes komunikaciju un gaisvadu lniju aizsardzibas prasibam.
8. Gazes vadu pirms bdvdarbu uzsak$anas atSurfét

Arhiva nr.: 5-21/695-2015

Meérogs: 1:50; 1:250

Stadija Lapas | Ras. Nr.
BP TS-9.2

Gazes apgades proj| llze Balode

0e042016| Gazes vada aizsardziba
Izstradaja Zane Grava

04.04.2016 Mezgls B




