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TS sadalas darbu daudzumi

1. karta
o Vienibas Summa,
1. Darba nosaukums Mervieniba | Daudzums cena, EUR EUR
1 3 4 5 6 7
1. |SAGATAVOSANAS DARBI
1.1 Izpilddokumentacijas sagatavo$anal apjoms 1,00
1.2 Mobilizacija un sagatavo$anas bldvdarbu veik§anai|l apjoms 1,00
Satiksmes organizacija bavdarbu laika (ieskaitot bedrisu lapiSanu pirms .
1.3 T o R . apjoms 1,00
bavniecibas un bavniecibas laika, pievedcelu uzturéSana)
1.4 Teritorijas uzmériana un nosprau$ana| apjoms 1,00
15 Skembu seguma demontaza h,;g=25cm, |ek!au10E YISU apa.klsk_alﬁu m2 385,00
demontazu, un utilizacija
16 Asfaltbetona seguma demontaza h,;q=7cm, |ek!au10E YISU apa!<.sk_a|tt'u m2 9699,00
demontaZu, un utilizacija
1.7 Lietus Gdens betona teknu demontaza un utilizacija m 386,00
1.8 Lietus Gdens uztvéréjaku demontaza un utilizacija gab. 4,00
Eso$a zoga demontaza, ieklaujot Zoga vartinu, stabu, betonéjumu un
1.9 . L= oy e~ m 583,00
visu apaks$kartu demontaza, un utilizacija
1.10 Eso$as cela zimes ar balstu demontaza un utilizacija gab. 2,00
1.11 EsoSas apgaismojuma laternas demontaza un utilizacija gab. 1,00
1142 EsoSu brivi augoSu koku cirSana ar celmu Iausalnu un aizvesana uz gab. 8,00
bavuznéméja atbértni
113 Esosu kriimu cirSana ar celmu lausanu, un aizveSana uz buvuznem_ejg m2 100,00
atbétni
EsoSo koku aizsardziba izbuves laika, izmantojot délu vairogus (vismaz
1.14 pieci 20cm plati déli), tai skaitd koku saknu atrak§ana ar rokam un gab. 31,00
aizsardziba
2. |KOMUNIKACIJU PARBUVE
51 EsoSa Lattelecom kabela ie¢aulo$ana dalita tipa aizsargcaurulé & r1n1r?] m 170,00
Esosas SIA "Lattelecom" sakaru kanalizacijas akas vaka ITmenosana,
2.2 nepiecieSamibas gadijuma veicot akas remontu un vaka nomainu uz gab. 1,00
12t "peldosa tipa"
03 Zemsprieguma elektrokabela ie¢aulo$ana dalita tipa aizsargcaurulé @ m 5,00
110 mm
24 SIA "Lattelecom" kanalu caurejamibas parbal_Jde Ylsa projekta t.ervltorua apjoms 1,00
péc buvdarbu pabeigSanas
3. |ZEMES DARBI
31 Aijgu z?m?.s nor,u?ms'ana, h,;q=30cm, lieko grunti aizvedot uz m? 3203,00
blvuznémeéja atbértni
3.2. |lerakuma izbave, izrakto grunti aizvedot uz bavuznémeéja atbeértni m° 10415,00
3.3. |Uzbéruma grunts, atbilsto$a "Celu specifikacijas 2015" m® 577,00
Augligas augsnes (pievestas) ielaboSana ar pievestu organisko un
mineralo méslojumu, zaliena iertkoSana ar veltnoSanu 20 cm dziluma
vienlaidus zona. Zalienam izmantot Turfline séklu maisTjumu
34. | P - " - - m?2 10100,00
Ornamental” (izplatitajs Latvija SIA "Kurzemes séklas"), izséjas norma
3 kg/100 m?, iesp€jams izmantot analogu zaliena séklu maisTjumu.
Nogazes nostiprinasana ar salmu - kokosa geopaklaju, pieméram )
3.4.1. BonTerra vai ekvivalentu m 128,00
4. |TERITORIJAS SEGUMU IZBUVE
4.1 |Piebraucama cela seguma izbive
Salizturiga slana izbave no smilts (kf>1m/dnn) vai citiem atlautiem 3
4.1.1 materialiem, h=30cm m 85,00
412 Mineralmaterialu maisijuma 0/56, NIV, pamata izbGve 20 cm biezuma m2 206,00




Mineralmaterialu maistjuma 0/45, NIIl, pamata izbdve 10 cm biezuma

413 m?2 206,00

414 Karsta asfalta AC16 base, S IV, pamata izbdve 5 cm biezuma m?2 206,00

41.5 Karsta asfalta AC8 surf, S lll , pamata izbdve 3 cm biezuma m?2 206,00
4.2 |Géjeju ietves/ piebraucama cela segumu izblve

Salizturiga slana izbve no vid. rupjas smilts vai citiem atlautiem 3

421 materialiem, h=30 cm (Kf > 1 m/dnn) m 270,00

420 Mineralmaterialu maisijuma 0/56, NIV, pamata izbGve 15 cm biezuma m2 672,00

423 Mineralmaterialu maistjuma 0/45, NIIl, pamata izbdve 10 cm biezuma m2 672,00

4.2.4 Izsiju (fr.2/8) izlidzino$a slana izbdve h(vid)=3cm m2 672,00

Betona bezfazu brugakmens izbive (gajéju ietvei gar malam 28 cm
425 plata josla) 8 cm biezuma (brugis 140x210x80mm, krasa-zala) m2 110,00
Betona bezfazu brugakmens izblve 8 cm biezuma (brugis

4.2.6 140x140x80mm, krasa- melna (80%), zala (20%) m? 962,00

4.3 |Segumu izbive stadiona teritorija
Salizturiga slana izbve no vid. rupjas smilts vai citiem atlautiem 3

4.3 materialiem, h=30 cm (Kf > 1 m/dnn) m 598,00

432 Mineralmaterialu maisijuma 0/45, NlIl, pamata izbGve 15 cm biezuma m2 1622,00

433 Izsiju (fr.2/8) izlidzino$a slana izblve h(vid)=3cm m2 1622,00

Betona bezfazu brugakmens izbive (gajéju ietvei gar malam 28 cm

4.3.4 plata josla un zem konteienrtipa ékam) 6 cm biezuma (brugis m?2 480,00

140x210x60mm, krasa-zala)

435 Betona bezfazu brugakmens izbive 6 cm biezuma (brugis » 1142.00
-9 140x140x60mm, krasa- melna (80%), zala (20%) m ’
4.4 |Segumu izbiive laukumos stadiona teritorija

Salizturiga slana izblve no vid. rupjas smilts vai citiem atlautiem 3

4.4.1 materialiem, h=30 cm (Kf> 1 m/dnn)] ™ 855,00

4.4.2 Mineralmaterialu maistjuma 0/45, NIIl, pamata izbdve 15 cm biezuma mz2 2319,00

443 Izsiju (fr.2/8) izlidzino$a slana izbdve h(vid)=3cm m?2 2319,00

Betona bezfazu brugakmens izblve (dekorativajam joslam, linijas
4.4.4 biezums 28 cm) 6 cm biezuma (brugis 140x140x60mm, krasa-balta) m2 249,00
Betona bezfazu brugakmens izblve 6 cm biezuma (brugis ,

4.4.5 140x210x60mm, krasa-sarkana) m 2070,00

45 Gajéju ietves izblve arpus stadiona teritorijas(savienojums starp
’ stavvietu un stadionu)
Salizturiga slana izbve no vid. rupjas smilts vai citiem atlautiem 3

4.5.1 materialiem, h=30 cm (Kf > 1 m/dnn) m 350,00

452 Mineralmaterialu maisijuma 0/45, NlIl, pamata izbGve 15 cm biezuma m?2 943,00

453 Izsiju (fr.2/8) izlidzino$a slana izblve h(vid)=3cm mz2 943,00

Betona bezfazu brugakmens izblve 6 cm biezuma (brugis
4.5.4 140x210x60mm, krasa-melna (70%); brugis 140x140x60 mm , krasa- m2 943,00
zala (30%)
4.6 |Stavlaukuma segumu izbive
Salizturiga slana izbve no vid. rupjas smilts vai citiem atlautiem 3

4.6.1 materialiem, h=30 cm (Kf > 1 m/dnn) m 557,00

4.6.2 Mineralmaterialu maisijuma 0/56, NIV, pamata izbGve 15 cm biezuma m?2 1510,00

4.6.3 Mineralmaterialu maistjuma 0/45, NIIl, pamata izbdve 10 cm biezuma m?2 1510,00

4.6.4 Izsiju (fr.2/8) izlidzino$a slana izbdve h(vid)=3cm m2 1510,00

Betona bezfazu brugakmens izbive (atdalo$as lnijas 14cm platas) 8 »
4.6.5 cm biezuma (brugis 140x140x80mm, krasa-balta) m 36,00
Betona bezfazu brugakmens izblve 8 cm biezuma (brugis .
4.6.6 140x210x80mm, krasa-melna) m 1430,00
Betona bezfazu brugakmens izbve 8 cm biezuma (brugis

4.6.7 140x210x80mm, krasa-balta) m? 44,00

4.7 |Laukakmenu seguma izbive stavlaukuma

Salizturiga slana izbave no smilts (kf>1m/dnn) vai citiem atlautiem 3
4.7.1 materialiem, h=30cm m 101,00
4.7.2 Mineralmaterialu maisijuma 0/45, Nlll, pamata izbGve 15¢cm biezuma m? 272,00




4.7.3 Izsiju (fr.2/8) izlidzino$a slana izbive h(vid)=10cm m? 272,00
474 Laukakmenu (100 — 150 mm) slana izbave Horlzonta!Ia : Vertl.kala m2 272,00
attiectba 1 :1,2
4.8 |Gumijas seguma izblve skrejceliem (lidens necaurlaidigs)
4.8.1 Geotekstils 12/12 kN, velts, neausts ieklaSana m?2 2980,00
482 Salizturiga slana izbGve no smilts (kf>1m/dnn) vai c!t_lgm atlautiem e 620,00
materialiem, h=30cm
4.8.3 Mineralmaterialu maistjuma 0/45, Nlll, pamata izbave 20cm biezuma m2 1280,00
4.8.4 Karsta asfalta AC11 base, Slll , pamata izbdve 5 cm biezuma m?2 1280,00
4.8.5 Karsta asfalta AC8 surf, Slll , pamata izbdve 3 cm biezuma m? 1280,00
Gumijas seguma izblve 14mm biezuma, paredzot 11mm biezu gumijas
apakskartu un 3mm biezu virskartu sarkana krasa (Virskarta-Seguma
parklasana divos slanos ar P 5100 un sarkanas krasas EPDM .
4.8.6 | granulam (fr. 0,5-1,5mm) 1. slanis: 1,40 kg / m2; 2. slanis:1,05 kg / m2 . m 1280,00
Polytan WU vai ekvivalents izstradajums Udens necaurlaidigs!
4.9 |Maksliga zaliena seguma izbave futbola laukumam
Geotekstils 12/12 kN, velts, neausts ieklasana ieklasana atbilstoSi ’
4.9.1 BROCK F24 tehologijail ™ 8447,00
49.2 Salizturiga slana (drenéjosa smilts) izbave (kf>1m/dnn), h=50cm m® 4245,00
493 Mineralmaterialu maistjuma slana izbave, (fr.0/53), NIV, h=17cm m2 8009,00
49.4 Mineralmaterialu maistjuma slana izbave, (fr.0/10), NIll, h=3cm m? 8009,00
Geopléve ar zemu Gdens caurlaidibu GeoNetix A PP 160-TT UV LS 2
4.9.5 ieklagana atbilstosi BROCK tehnologijai (H.L)| ™ 8919,00
Maksliga zaliena seguma PEFORMER 40mm (futbola laukuma) + 5
4.9.6 BROCK PERFORMER Base F24 h=24 mm izbuve m 8009,00
4.10 |Brauktuves salaiduma posma izbive
4.10.1 EsoSa asfalta seguma frézéSana 4cm biezuma m? 7,00
4.10.2 Karsta asfalta AC11, SllI slana izbive 4cm biezuma m? 7,00
4.10.3 Sives aizpildi$éana 2 mm biezuma ar bitumena mastikas lenti m 7,00
5. |APMALU IZBUVE
5.1 Cementbetona apmalu 100.20.8., betona C 16/20 un §kembu p.am_ata m 2535,00
izblve
50 Cementbetona apmalu 100.30.15., betona C 16/20 un Skembu p'am_ata m 230,00
izbave
53 Cementbetona apmalu 100.22.15., betona C 16/20 un Skembu p.am_ata m 160,00
izblve
Cementbetona apmalu 100.30 / 22.15., betona C 16/20 un §kembu
5.4 R m 6,00
pamata izbave
6. [APRIKOJUMS UN LABIEKARTOJUMS
6.1 |Cela Zimju uzstadisana
6.1.1 206 gab. 2,00
6.1.2 301 gab. 2,00
6.1.3 537 gab. 1,00
6.1.4 805 gab. 2,00
6.1.5 823 gab. 1,00
6.1.6 844 gab. 1,00
6.1.7 849 gab. 2,00
Cela zZImju balstu uzstadiSana, ieskaitot betona pamatus C 16/20 min.
6.138 0,30mx0,30mx0,50m| 92 7,00
6.2 |Horizontalo apzZiméjumu uzklasana
6.2.1 Futbola laukuma horizontala markéjuma uzklasana atbilstosi F.IFA kpl. 1,00
standartiem
6.2.2 | Skrejcelu horizontala markéjuma uzkla$ana atbilstosSi IAAF standartiem kpl. 1,00
6.3 |Labiekartojuma elementu izbive
Atpatas solina Twist ar muguras balstu - TWI200 uzstadiSana betona
6.3.1 pamatos atbilstoSi pielikumam Nr.1. Razotajs: SIA "Extery" vai gab. 4,00
ekvivalents
Atkritumu urnas NET60 uzstadiSana betona pamatos atbilstoSi
6.3.2 P gab. 12,00

pielikumam Nr.2. Razotajs: SIA "Extery" vai ekvivalents




Velosipéda stativa (viena stativa ietilpiba-5 gab.) uzstadiSana betona

6.3.3 pamatos atbilstosi pielikumam Nr.3. gab. 2,00
6.3.4 StikISkiedras karoga masta (augstums 9m) plegadg ur\ uzstadisana gab. 2,00
atbilstosi pielikumam Nr. 4.
6.5 |Futbola laukuma iekartas
Parvietojamu futbola vartu ar tiklu 7,32 x 2,44 m (pielikums Nr.14)
6.5.1 piegade un montaza gab. 2,00
6.5.2 Rezervistu solina (ietilptba 14 sedylvetas, parvuva.tOJ.ams) piegade un gab. 2,00
montaza (atbilstoSi pielikumam Nr.15)
Stacionara tablo ar programméjamiem komandu nosaukumiem
6.5.3 Nautronic NHA4615T piegade un montaza, ieklaujot visu gab. 1,00
nepiecieSamos stiprinajumu materialus (atbilstosi pielikumam Nr.11)
6.6 |Zogu un norobeZojoso barjeru izbive
Metinata panelu zoga Nylofor® 2D izblve 4m augstuma un Screeno®
Wave panelu montaza 2m augstuma, ieklaujot Ball stop stabu (h=4m)
6.6.1 betonésanu, Zoga un stabu krasa-zala (RAL 6005). Betafence vai m 260,00
ekvivalents
Metinata panelu zoga Nylofor® 2D izblve 4m augstuma, ieklaujot Ball
6.6.2 stop (h=4m) stabu betonésanu, zoga un stabu krasa-zala (RAL 6005). m 255,00
Betafence vai ekvivalents
Metinata panelu zoga Nylofor® 2D izblve 2m augstuma, ieklaujot
6.6.3 Becafix stabu betoné$anu, Zoga un stabu krasa-zala (RAL 6005). m 13,00
Betafence vai ekvivalents
Metinata panelu zoga Nylofor® 2D izbidve 1,5m augstuma, ieklaujot
6.6.4 Becafix stabu betoné$anu, Zoga un stabu krasa-zala (RAL 6005). m 60,00
Betafence vai ekvivalents
6.6.5 4m platu divviru veramo vartu Nylofor® izbave, h=2m. Betafgnce vai gab. 1,00
ekvivalents
6.6.6 1.5m platu vienviru veramo vartu Nylofor® izbdve, h=2m. Betafgnce vai gab. 1,00
ekvivalents
6.6.7 1.5m platu vienviru veramo vartu Nylofor® izbive, h=1 5m Be.tafence gab. 1,00
vai ekvivalents
Norobezojosa tikla uzstadiSana aiz futbola vartiem ar noliecamiem
6.6.8 stabiem (h=6m), ieklaujot materialu piegadi, montazu un stiprina§anu m 60,00
betona pamatos atbilstoSi pielikumam Nr. 13 un TS-5.3.
Norobezojosas barjeras izbive (atbilstosi pielikumam Nr.9), ieklaujot
6.6.9 stabinu betonésanu betona pamatos m 42,00
6.7 Betona elementu uzstadisana laukuma pie tiltina (Izvietojumu skatit
) Labiekartojuma plana)
6.7.1 Betona lodes (L4) izgatavo$ana un stiprinaSana betona pamatos, gab. 9,00
d=0,6m
6.7.2 Betona lodes (L3) izgatavo$ana un stiprinaSana betona pamatos, gab. 5,00
d=0,8m
6.7.3 Betona lodes (L2) izgatavo$ana un stiprinaSana betona pamatos, gab. 5,00
d=1,0m
6.7.4 Betona lodes (L1) izgatavo$ana un stiprinaSana betona pamatos, gab. 3,00
d=1,2m
6.75 Betona lodes (L5) izgatavo$ana un stiprind$ana betona pamatos, gab. 1,00
d=1,6m
6.8 |Esoso un jaunbivéjamo Zogu savienojumu posmu izbdave
6.8.1 EsoSajam Zogam analoga Zzoga izblve m 2,00
6.9 |Atkritumu konteineru novietnes noZogojuma izbive
NorobezojoSa koka Zoga (Thermowood H1 modelis) izbave, h=1,5m.
6.9.1 Térauda balsta stabi cinkoti, krasoti (ar pulverkrasojumu), krasa RAL m 6.00
e 9007. Razotajs SIA Tvora vai ekvivalents izstradajums atbilstoSi ’
pielikumam Nr.10.
7. |APSTADIJUMI
7.1 |Zemes darbi
Augligas augsnes (pievestas) ielabo$ana ar pievestu organisko un
711 mineralo méslojumu, apstadijumu dobju ierikoSana h(vid)=60cm m?3 90,00

dziluma vienlaidus zona)




7140 Vidéjas frakcijas (fr. 20-40mm) priezu mizas mul¢as sagatavos$ana un 3 13.00
T uzbérSana ar rokam; h(vid)=8cm m ’
7.2 |Lapu koku un krimu piegade un stadisana ar rokam gab. 90,00

751 Acer platanoides "Royal Red’, stada augstums 2,0-3,0m, kontelréezrg gab. 3,00

7.2.2 Cornus alba "Sibirica’, stada augstums 0,6-0,8m, konteiners C8 gab. 4,00

7.2.3 Salix repens "Green Carpet’, stdda augstums 0,15m, konteiners C2 gab. 35,00

7.2.4 Salix repens "Nitida’, stdda augstums 0,4-0,6m, konteiners C3 gab. 8,00

7.25 Sorbus aucuparia “Fastigiata’, stada augstums 2,5m, konteiners C20 gab. 17,00

7.2.6 Spiraea x cinerea "Grefsheim’, stada augstums 0,8m, konteiners C8 gab. 17,00

7.2.7 | Spiraea japonica “Gold Mound’, stdda augstums 0,6m, konteiners C7.5 gab. 8,00

Lapu koku nostiprinasana ar 3 apalkoka balstiem un elastigu (vismaz

7.2.8 5cm platu) auklu (balsta augstums 2/3 no koka augstuma) kpl. 20,00
7.3 |Skujenu piegade un stadisana ar rokam gab. 3,00

7.3.1 Pinus mugo var. pumilio, stada augstums 0,4m, konteiners C5 gab. 3,00

Piezimes:

1. Materialu apjomi doti sablivéta veida.

2. Darbu daudzumu saraksta minétos darbus veikt atbilsto$i bavprojektam un Celu specifikacijam 2015.

3. Blivuznéméjam javerté visi nepiecieSamie darbi, materiali, blvmasinas un transports, bez ka nevarétu bat iespéjama
darba daudzumu saraksta minéto darbu tehnologiski pareiza, Pasititaja prasibam atbilstoSa izpilde pilna apjoma.

4. Darba apjomus skatit kopa ar planu, profiliem, tehniskajiem risinajumiem un pielikumiem.

5. Izstradajot piedavajumu, blavuznémejam rapigi parskatit projektu un apjomos jaieklauj art neuzraditie darbi un materiali,
lai kvalitativi veiktu bavniecibu atbilsto$i konkréta bavuznéméja pielietotajai tehnologijai, un bez kuriem nebdtu iesp&jama
blvdarbu tehnologiski pareiza un spéka esosajiem normativiem atbilsto$a veik§ana pilna apjoma.

6. Sos darbu un materialu apjomus skatit kopa ar projekta dokumentaciju.

Sastadija: Z. Grava
Parbaudija: D. Dale




