Pielikums Nr.16

Plismas méritajakas DN1000 izbiive

Udens skaititaja mezgls DN20
PM500

\/7\
Dzelzsbetona grodu aka DN1000

Rapnieciski razoti kapsli

Iscaurule 1xDN

Z 7| Tscaurule 5xDN
L=20mm L=100mm
Vienvirziena varsts DN20 Diametru pareja DN50/20
L=110mm

7/ L=40mm
Kompresijas veidgabals PE caurulei
parejai uz aréjo vitni DN50

Kompresijas veidgabals PE caurulei
parejai uz aréjo vitni DN50

Rdipnieciski razota aizsarg€aula
mezglam 2>
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Rapnieciski razota aizsarg€aula
Mezgla stiprinajums Meng H min 250/fm Atbilstosi mezglam 2
Diametru pareja DN50/20 "\ Mezgla stiprinajums
L=40mm Mezgls A
Aizbidnis DN20 Aizbidnis DN20
L=120mm Udens skaititajs DN20 L=120mm
(ara apstakliem, C klases) Mehaniskais filtrs DN20
L=185mm L=120mm
Mezgls A
_ 263
Metéla skava [,
\\ / \‘ o
Skrive M6 ar dibeli 3
3
—7 ;L Mezgls 2

[// /j
0
//////,

Akas pamatne

Betona grods
Plastmasas caurule

lebetonéjama aizsarg€aula

Atri cietgjosa cementa java W10

1. Visi izméri doti milimetros.

2. Pielikumu skatit kopa ar citiem UKT sadalas pielikumiem.

3. Aku izvietojumu un caurulvadu iebiives dzilumu skatit UKT sadalas genplanos un garenprofilos
4. Akas vaka konstrukciju skatit atkariba no akas uzstadiSanas seguma.

5. Aizbidni, vienvirziena varsts un tdens skaititajs aka nostiprinati ar atbilstosi Mezglam A.

6. Zem mezgla jabiit min 25cm brivai telpai montazas un demontazas dabu veikSanai.
7. Udens skaititaja mezgls tiek nostiprinats ar metala skavam akas pamatnes.




