Biuvdarbu apjomu saraksts
UKT sadala DrenaZas sistema DT1

Nrp.k. | Veicamais darbs, materiali un to tehniskais raksturojums | Mérvieniba | Skaits | Piezime

Drenazas sistéma DT'1

Drenazas caurule PEHD SN4 ¢90 ar uzmavu un blivgredzenu,
(perforéta 180°) , pieméram, Evopipes - EVODRAIN , vai ekvivalents,
1 ar geotekstila parklajumu, montaza ar 15cm smilts pamatnes iertkoSanu m 202,8 Skatit "UKT" sadalu
un izbiivéta caurulvada skalotu olu apbéruma ierikoSanu 30 cm virs
caurules virsas.

Drenazas caurule PEHD SN4 ¢90 ar uzmavu un blivgredzenu,
(perforéta 180 ° ), pieméram, Evopipes - EVODRAIN vai ekvivalents, m 202,8
ar geotekstila parklajumu

Skaloti oli caurulvada apbérumam (blietéta) max frakcija 16/32 m 79,1

Velts, termiski neapstradats geotekstils, tidens caurlaidiba - 70 x 1 0~ 2 8923
m/s, Udens caurpliidum - 2 x 10-6 m2/s, Biezums pie 2 kPa - 2.2 mm ’

Smilts caurulvada pamatnei (blietéta) k>1,0 m/dnn m’ 60,8

TranSejas rakSana ar rokam un ekskavatoru pie caurules iebiives

3 . _ . . 202,8 | Skatit "UKT" sadalu
dziluma Iidz 1 m un minimala transejas platuma 1,0 m

4 Izbrivetas turpmak neizmantojamas grunts iekrauSana autopaSizgazeja 3 202.8
un promvesSana lidz Pasiititaja noraditai atbértnei m ’

5 Caurulvadu skaloSana un tiriSana m 202,8

6 Caurulvadu, veidgabalu, armatiiras piegade, un ar to saistitie darbi kpl. 1

LABIEKARTOSANAS DARBI

Atjaunojamie segumi DT1 tiklu zona

TranSeju aizberSana ar pievesto smilti (K>1m/dnn) no ierikota
1 apbéruma ap caurulvadu 1idz atjaunojama seguma apaksgjai kartai, m’ 63,0
blietgjot ik pa 30 cm.

Apjomus precizét
buvobjekta uz vietas

Piezimes:

1. Darbu veidiem, kuriem uzradita tilpuma mérvieniba, tilpums ir materialiem bliva veida.

pozicija "Caurulvadu, veidgabalu, armattiras un piegade, un ar to saistitie darbi", lai kvalitativi veiktu blivniecibu atbilstosi
konkréta bivuznéméja pielietotajai tehnologijai, un bez kuriem nebiitu iesp&jama biivdarbu tehnologiski pareiza un speka
esoSajiem normativiem atbilstoSa veikSana pilna apjoma.

3. Materialu komplektaciju veikt atbilstosi izstradatajam projektam, raZotajfirmu un LV normativo aktu nosacijumiem.

4. Sos darbu un materialu apjomus skatit kopa ar projekta dokumentaciju.

5. DemontaZas darbu apjomus precizét biivdarbu veikSanas laika.

6. Visas atsauces uz iekartu, materialu un izstradajumu izgatavotaju firmam, kuras noraditas projekta, liecina tikai par So
izstradajumu un iekartu kvalitates un apkalpoSanas limeni. Noradito iekartu un materialu nomaina ir iesp&jama ar citam,
tehniski ekvivalentam.

7. Projektéto segumu atjaunoSanas slanus un apjomus skatit GP sadala
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