Buvdarbu apjomu saraksts

UKT sadala Pasteces kanalizacija (1. karta)
Nrpk. | Veicamais darbs, materiali un to tehniskais raksturojums | Mervientba |  Skaits | Piezime
Pasteces kanalizacija K1
Pasteces kanalizacijas caurule PP SN8 ¢110 ar uzmavu un blivgredzenu,
1 ple@ermn, Evop%pe_s —VEVOSA.N \_/al_e}wwalents, monFaza ar }5 cm m 497 Skatit "OKT” sadalu
smilts pamatnes ierikoSanu un izblivéta caurulvada smilts apb&ruma
ierikoSanu 30 cm virs caurules virsas.
Pasteces kanalizacijas caurule PP SN8 ¢110 ar uzmavu un m 497
blivgredzenu, piemeram, Evopipes — EVOSAN vai ekvivalents ’
Smilts caurulvada pamatnei un apbérumam (blietéta) k>1.0 m/dnn m’ 44.5
Pasteces kanalizacijas caurule PP SN8 ¢110 ar uzmavu un blivgredzenu . f'enivl(ali? posmi
2 _ . m 10,8 pievienosanai no modulu
t,sk. Iikumi skam
Pasteces kanalizacijas caurule PP SN8 ¢200 ar uzmavu un blivgredzenu,
3 ple@ermn, Evop%pe_s —VEVOSA.N \_/al_e}wwalents, monFaza ar }5 cm m 64.1 Skatit "OKT” sadalu
smilts pamatnes ierikoSanu un izblivéta caurulvada smilts apb&ruma
ierikoSanu 30 cm virs caurules virsas.
Pasteces kanalizacijas caurule PP SN8 ¢p200 ar uzmavu un m 64.1
blivgredzenu, piemeram, Evopipes — EVOSAN vai ekvivalents ’
Smilts caurulvada pamatnei un apbérumam (blietéta) k>1.0 m/dnn m’ 60,5
Sadzives kanalizacijas aka CSL ¢560/500 ar 40,0 t vaku, piem&ram, Skatit "OKT” sadalu (K.
4 |EVOPIPES - CSL, vai ekvivalents, (1,0-1,5 m dziluma) izbiive un kpl. 2 B B (&
montaza bruga seguma, t.sk. aku vaku apbeton&jums
Sadzives kanalizacijas aka CSL p560/500 ar 40,0 t vaku, pieméram,
EVOPIPES - CSL, vai ekvivalents,, pieméram, EVOPIPES, vai kpl. 2
ekvivalents, (1,0-1,5 m dziluma) bruga seguma
Apbetonéjums ap akas vaku betons B25 W10 F100 m’ 0,2
Smilts akas pamatnes iertkoSanai (blietéta) k> 1.0 m/dnn m’ 0,2
Sadzives kanalizacijas aka CSL ¢560/500 ar 40,0 t vaku, piem&ram, Skatit "UKT" sadalu (K-
5 EVOPIPES - CSL, vai ekvivalents, (1,0-1,5 m dziluma) izbaive un kpl. 8 5, K-6, K-7, K-8, K-9, K-
montaZa zalaja seguma, t.sk. aku vaku apbetongjums 10, K-11 un K-12
Sadzives kanalizacijas aka CSL p560/500 ar 40,0 t vaku, pieméram,
EVOPIPES - CSL, vai ekvivalents,, pieméram, EVOPIPES, vai kpl. 8
ekvivalents, (1,0-1,5 m dziluma) zalaja seguma
Apbetonéjums ap akas vaku betons B25 W10 F100 m’ 0,8
Smilts akas pamatnes iertkoSanai (blietéta) k> 1.0 m/dnn m’ 0,7
Transejas raksSana ar rokam un ekskavatoru pie caurules iebiives dziluma e
6 R .. ’ m 113,8 Skatit "UKT" sadalu
1,0-1,5 m un minimala tranSejas platuma 1.5 m
7 Gruntsiidens lTmena pazeminasana pie transejas dziluma no 1.0 m lidz m 1138
1.5 m, ja nepiecieSams ’
3 Izbrivetas grunts iekrausana autopasizgazgja un promvesana lidz 3 2220
Pasutitaja noraditai atbértnei (Iidz Skm) m ’
9 Kanalizacijas sistemas mark&uma lentes ieklasana 0,3 m virs caurules m 113,8
Skérsojumi:
Q1= . . . . . Apjomus precizet
10 Skersojumi ar kabeliem proj. kabeliem vietas 8 bivobjekia uz vietas
Dalita aizsargcaurule EVOCAB SPLIT @110mm kabelu Skérsojuma m 24.0
vietas ’
11 gkérsojumi ar VST kabeliem vietas 7 bépj omus precizet
> > uvobjekta uz vietas
12 Skérsojumi ar zem&uma kontiiru vietas 9 bépj omus precizet
> uvobjekta uz vietas
CCTYV parbaude caurulvada slipuma un stavokla noteiksanai péc
13 _ . ’ ’ m 64,1
buvdarbu pabeigSanas
14 Caurulvadu hermétiskumu parbaude izmantojot fideni m 113,8
15 Caurulvadu skaloSana un tiriSana m 113,8
16 Caurulvadu, veidgabalu, armatiiras un piegade, un ar to saistitie darbi kpl. 1
17 Esosas tidensapgades sist€mas darbibas nodrosinasana biivdarbu laika, Kol |
t.sk visi nepiecieSamie materiali un veidgabali. P




UKT sadala PaSteces kanalizacija (1. karta)

Nr.p.k. | Veicamais darbs, materiali un to tehniskais raksturojums | Mervieniba | Skaits | Piezime
LABIEKARTOSANAS DARBI
Atjaunojamie segumi K1 tiklu zona
TranSeju aizberSana ar pievesto smilti (K>1m/dnn) no ierikota apb&ruma ) i
1 lvadu lidz atjaunojama seguma apaks¢jai kartai, blietgjot ik pa 3 117,0 Apjomus precizet
ap cauru ] ] g P d ’ d p m ’ biivobjekta uz vietas
30 cm.
Piezimes:

1. Darbu veidiem, kuriem uzradita tilpuma mérvieniba, tilpums ir materialiem bliva veida.

2. Izstradajot piedavajumu biivuznémejam rupigi japarskata projektu un apjomos jaieklauj arT neuzraditie darbi un materiali, pozicija
"Caurulvadu, veidgabalu, armatiiras un piegade, un ar to saistitie darbi", lai kvalitativi veiktu biivniecibu atbilsto$i konkreta
buvuznémeja pielietotajai tehnologijai, un bez kuriem nebiitu iesp&jama biivdarbu tehnologiski pareiza un speka esoSajiem
normativiem atbilstoSa veikSana pilna apjoma.

3. Materialu komplektaciju veikt atbilstosi izstradatajam projektam, razotajfirmu un LV normativo aktu nosacTjumiem.

4. Sos darbu un materialu apjomus skatit kopa ar projekta dokumentaciju.

5. Demontazas darbu apjomus precizét biivdarbu veiksanas laika.

6. Visas atsauces uz iekartu, materialu un izstradajumu izgatavotaju firmam, kuras noraditas projekta, liecina tikai par So
izstradajumu un iekartu kvalitates un apkalpoSanas Iimeni. Noradito iekartu un materialu nomaina ir iesp&jama ar citam, tehniski
ekvivalentam.

7. Projektéto segumu atjaunosanas slanus un apjomus skatit GP sadala

Sastadija: Ingars Timofejevs




