Buivdarbu apjomu saraksts

UKT sadala - Kanalizacijas spiedvads SPK1 (1. karta)

| Veicamais darbs, materiali un to tehniskais raksturojums |Mérviem'ba | Skaits | Piezime
Kanalizacijas spiedvads SPK1
Kanalizacijas spiedvada caurule PE100-RC SDR17 PN10 ¢75,
| plerperam, Evoplp_evs —PE100-RC ULTRASTRESS VI_SI_O_val m 2033 | Skatit "OKT” sadai
ekvivalents, montaZza uz 15 cm smilts pamatnes un izbtiveta
caurulvada smilts apb&ruma ierikoSanu 30 cm virs caurules virsas.
Kanalizacijas spiedvada caurule PE100-RC SDRI17 07_5, E})oplpes m 2033 | Skatit "OKT” sadai
ULTRASTRESS VISIO vai ekvivalents
Smilts caurulvada apbérumam un pabérumam (blietéta) k> 1,0 m/dnn m’ 160,1 | Skatit "UKT" sadaju
Montaza transeja:
P 0 . - . .
2 Elel?trometlnama Iikums 90" PE100 DN75, pieméram, Evopipes vai gb. 1 Skatit "UKT" sadalu
ekvivalents, montaza
3 |Betons atbalsta bloku izbiivei (~ 0,05 m’/ 1gb.), montaza gb. 1,0 Skatit "UKT" sadaju
TranSejas rakSana ar rokam un ekskavatoru pie caurules iebiives -
4 . N o . m 141,7 Skatit "UKT" sadalu
dziluma 1,5-2,0 un minimala transejas platuma 1,5 m
TranSejas rakSana ar rokam un ekskavatoru pie caurules iebiives o
5 . R o . m 61,6 Skatit "UKT" sadalu
dziluma 2,0-2,5 un minimala transejas platuma 1,5 m
6  [Gruntstdens ITmena pazeminasana pie transejas dziluma 1,5-2,0m m 141,7 | Skatit "UKT" sadaju
7  |Gruntsiidens ITmena pazeminasana pie transejas dziluma 2,0-2,5m m 61,6 | Skatit "UKT" sadaju
8 |TranSejas sienu stiprinasana, transejas dzilums 1,5-2,0m m 141,7 | Skatit "UKT" sadaju
9 |TranSejas sienu stiprinasana, tranSejas dzilums 2,0-2,5m m 61,6 | Skatit "UKT" sadaju
Izbrivetas turpmak neizmantojamas grunts iekrauSana autopasizgazgja 3
10 . - . . m 656,0
un promveSana l1dz Pasiititaja noraditai atbértnei
1 Kanalizacijas spiedvada sistémas mark&uma lentes ieklasana 0,3m m 2033
virs caurules augsas ’
Skérsojumi:
12 |Skérsojumi ar esoiem/projektétiem kabeliem vietas 2 h/_%p jomus precizet
> > ivobjekta uz vietas
Dalita aizsargcaurule EVOCAB SPLIT @110mm kabelu Skersojuma m 6.0
vietas ’
Skérsojumi ar gazes vadiem, t.sk atSurfeSana un aizsardziba saskana . Apjomus precizét
13 ’ \ .. . _ ’ vietas 1 e
ar A/S "Latvijas Gaze" prasibam bivobjekta uz vietas
14 |Caurulvadu skaloSana m 203,3
15 Céurl‘leadu hidrauliska parbaude (pres€Sana ar 9 bar. parbaudes m 203.3
spiedienu)
16 [Caurulvadu, veidgabalu, armatiiras un piegade, un ar to saistitie darbi kpl. 1




UKT sadala - Kanalizacijas spiedvads SPK1 (1. karta)

Veicamais darbs, materiali un to tehniskais raksturojums

|Mérvieniba | Skaits |

Piezime

Spiediena dzgSanas aka

Saliekamo dzelzsbetona elementu grodu aka DN1000 (1,0-1,5 m
dziluma) ar akas pamatni, grodiem, blivgumiju grodu savienojumu

1 . . kpl. 1 Skatit "UKT" sadal
vietas, grodu parseguma vaku, kapsliem un keta akas vaku 40 t, P ot i
montaza zalaja seguma

Saliekamo dzelzsbetona elementu grodu aka DN1000 (1,0-1,5 m
dziluma) ar akas pamatni, grodiem, blivgumiju grodu savienojumu Kol |
vietds, grodu parseguma vaku, kapsliem un keta akas vaku 40 t, P
zalaja seguma
Apbetonéjums ap akas vaku un tekne, betons B25 (C25/30) W10 3
m’ 0,7
F100
Smilts akas pamatnes ierikoSanai (blietéta) k> 1.0 m/dnn, izbiive m 0,15
2 [Betona atbalsta bloka izbiive gb. 2 Skatit "UKT "sadaju
Betons atbalsta bloku izbivei (~ 0,05 m>/1gb.) m’ 0,1 Skatit "UKT "sadaju

3 |Iscaurule DCI DN65, L = 450mm, montaZa gb. 2

4 |Atloks caurulei DCI DN65, montaza gb. 2
Pliismas atsitiena plaksne aklais atloks (b=15mm) (nertis€josa

5 _ A _ _y kpl. 1
terauda) , tai skaita bultskriives, montaza

6 [Atloku diametru pareja DN65/100 gb. 1
Ripnieciski raZota aizsargéaula DN75, kas paredz&ta @75 caurules

T _ _y gb. 1
iebiivei dzelzsbetona grodu aka, montaza

3 Ripnieciski raZota aizsargéaula DN200, kas paredz&ta @200 caurules b 1
iebiivei dzelzsbetona grodu aka, montaza £O-

9 Iscaurules pareja uz atloku PE100-RC SDR17 ¢75, pieméram, b 1
Evopipes — PE100 vai ekvivalents £O-

Térauda atloku ar PP parklajumu caurulei PE100-RC SDR17 ¢75,
10 L . Lo gb. 1
pieméram, Evopipes — PE100 vai ekvivalents
Elektrometinamais Itkums 45 ° PE100-RC SDR17 @75, pieméram,
11 . .o _y gb. 2
Evopipes — PE100 vai ekvivalents, montaza
Pasteces kanalizacijas K1
Pasteces kanalizacijas caurule PP SN8 ¢200 ar uzmavu un

1 bhvgfevdzenu, plemer?lm, Evopipes - I_EV(V)SAN V.al e_kv_lv_alents, m 20 Skatit "UKT” sadalu
montaza ar 15 cm smilts pamatnes ierikoSanu un izbiivéta caurulvada
smilts apb&ruma iertkoSanu 30 cm virs caurules virsas.

Pasteces kanalizdacijas caurule PP SN8 ¢200 ar uzmavu un m 29
blivgredzenu, piemeram, Evopipes — EVOSAN vai ekvivalents ’
Smilts caurulvada pamatnei un apbérumam (blietéta) k>1.0 m/dnn m’ 1,29

’ .Ru;_)nle.mskl razota alzsargcaulfl DN20_0V, kas paredzéta @200 caurules ob. 1.0 Skatit "LKT" sadalu
iebiivei dzelzsbetona grodu aka, montaza
Transejas raksana ar rokam un ekskavatoru pie caurules iebiives -

3 . N . . m 2,2 Skatit "UKT" sadalu
dziluma 1.0-1.5 m un minimala trans$ejas platuma 1.5 m
Izbrivetas grunts iekrausana autopasizgazeja un promvesana lidz 3

4 . e m 5,0
Pasutitaja noraditai atb&rtnei

5 Kanalizacijas sisteémas mark&juma lentes ieklasana 0.3 m dziluma no m o)
zemes virsmas ’

6 [PievienoSanas pie esosa kanalizacijas vada d200 - esosa aka* vietas 1 bf‘p jomus precizet

ivobjektd uz vietas

7 [Caurulvadu hermétiskumu parbaude izmantojot fideni m 2,2

8 Caurulvadu skaloSana un tiriSana m 2,2

9  |Caurulvadu, veidgabalu, armatiiras piegade un ar to saistitie darbi kpl. 1

LABIEKARTOSANAS DARBI
Atjaunojamie segumi K1 tiklu zona
TranSeju aizbérsana ar pievesto smilti (K>1m/dnn) no ierikota . o
— - . L e . 3 pjomus precizet

1 apbergm? ap caurulvadu 11dz atjaunojama seguma apaksgjai kartai, m 3,7 biavobjektd uz vietas
bliet&jot ik pa 30 cm.

- . “ 2 Apjomus precizet

2 Zaliena atjaunoSana m 5,0 bivobjektd uz vietas

Melnzemes, h=15 cm m’ 0,8
Zaliena seklu maistjums - izséjas norma 3 kg/100 m? kg 0,2

LABIEKARTOSANAS DARBI

Atjaunojamie segumi SPK1 tiklu zona




UKT sadala - Kanalizacijas spiedvads SPK1 (1. karta)

Veicamais darbs, materiali un to tehniskais raksturojums Mervieniba | Skaits Piezime
TranSeju aizb&rSana ar pievesto smilti (K>1m/dnn) no ierikota
1 apbéruma ap caurulvadu lidz atjaunojama seguma apaks€jai kartai 3 490,0 Apjomus precizét
P N p > J d g p d ? m ? bitvobjekta uz vietas
bliet&jot ik pa 30 cm.
- . “ 2 Apjomus precizet
2 Zaliena atjaunoSana m 310,0 bivobjektd uz vietas
Melnzemes, h=15 cm m’ 46,5
Zaliena seklu maistjums - izséjas norma 3 kg/100 m? kg 9,3
Kanalizacijas siiknu stacija KSS-
1 Biivbedres rakSana ar ekskavatoru, grunti berot blakus atb&rtné m° 50,0
Jrulnn iconcicta Dl’\ClllUu baéatavca Raltdd ICTIRUSalld kllal\\.«lJa U=V 3 . _ _
2 e e e m 0,8 Blietéta stavokli
Skembas (frakcija 20-40 mm) m° 0,8 Blietéta stavoklt

Polietilena PEHD suknetava D1500 HZ850 — komplektacija:
-Polietiléna spiedvads DN50 kontaktmetinats

-StikIskiedras kompozitmateriala kapnes ar pretslides materialu
-Nertisgjosa terauda AISI304 atkritumu grozs ar vadulam
-Nazveida aizbidnis DN200 ar kata pagarinataju SIA "KRABO" vai

2 -Slédzama polietiléna luka kpl. ! ekvivalents
-2gab.stiknis Wilo FIT VO6DA-226/EAD1-2-T0039-540
-2gab.siikna atbalsta p€da DN 50
-Stknu vadibas automatika ar SMS/GSM avarijas datu parraidi

3 Projektéta pasteces kanalizacijas vada ©200 pieslegums pie KSS, Kpl 1 SIA "KRABO" vai
ieskaitot visus nepiecieSamos veidgabalus ’ ekvivalents

4 Projektéta kanalizacijas spiedvada @75 pieslégums pie KSS, ieskaitot Kpl | SIA "KRABO" vai
visus nepiecieSsamos veidgabalus ' ekvivalents

5 Stiknétavas enkuroSanas gredzena (@2100mm, h=200mm) beton&$ana . 0.34
,arméta betona slanis, Betons B25 (C25/30), W10 ’
Biivbedres aizbérSana ar ekskavatoru, tai skaita grunts bliet€Sana pa 3 o

6 Kartam m 43,0 Blietéta stavokli

7 lljgjr;t); i:audainas smilts ierkoSana, tai skaita smilts bliet€Sana pa . 7.0 Bliotoia sidvokl
Grunts iekrauSana kravas automasina promveSanai 1idz 5 km 3

8 _ m 43,0
attalumam

9  |Teritorijas plan&sana m’ 15,0

10 [Citi neuzskaititie darbi kpl. 1

Piezimes:

1. Darbu veidiem, kuriem uzradita tilpuma mervieniba, tilpums ir materialiem bliva veida.

2. Izstradajot piedavajumu biivuzne€mejam riipigi japarskata projektu un apjomos jaieklauj arT neuzraditie darbi un
materiali, pozicija "Caurulvadu, veidgabalu, armatiiras un piegade, un ar to saistitie darbi", lai kvalitativi veiktu
biivniecibu atbilstosi konkréta buvuznémgja pielietotajai tehnologijai, un bez kuriem nebutu iesp&jama bavdarbu
tehnologiski pareiza un spéka esoSajiem normativiem atbilstoSa veikSana pilna apjoma.

3. Materialu komplektaciju veikt atbilstosi izstradatajam projektam, razotajfirmu un LV normativo aktu nosacTjumiem.

4. Sos darbu un materidlu apjomus skatit kopa ar projekta dokumentaciju.

5. Demontazas darbu apjomus precizét bivdarbu veiksanas laika.

6. Visas atsauces uz iekartu, materialu un izstradajumu izgatavotaju firmam, kuras noraditas projekta, liecina tikai par So
izstradajumu un iekartu kvalitates un apkalpoSanas Iimeni. Noradito iekartu un materialu nomaina ir iesp&ama ar citam,
tehniski ekvivalentam.

7. Projekteto segumu atjaunosanas slanus un apjomus skatit GP sadala

Sastadija: Ingars Timofejevs




