Buvdarbu apjomu saraksts
UKT sadala Lietus iidenu kanalizacija K2 (1. karta)

Nr.p.k. | Veicamais darbs, materiali un to tehniskais raksturojums | Mérvientba |  Skaits | Piezime
Lietus tidenu kanalizacija K2 (apkart stadionam)
Lietus tidenu kanalizacijas caurule PP SN8 ¢110 ar uzmavu un
| blivg{evdzenu, plemérém Evopipes - EVQRAIN, Yal _ekyl_valents, m 40,4 Skattt "OKT" sadalu
montaza ar 15 cm smilts pamatnes ierikoSanu un izbiivéta caurulvada
smilts apb&ruma ierikoSanu 30 cm virs caurules virsas.
Pasteces kanalizacijas caurule PP SN8 ¢110 ar uzmavu un blivgredzenu, m 40.4
pieméram Evopipes — EVORAIN, vai ekvivalents ’
Smilts caurulvada pamatnei un apbérumam (blietéta) k>1,0 m/dnn m’ 29,4
Lietus tidenu kanalizacijas caurule PP SN8 ¢200 ar uzmavu un
’ blivg{evdzenu, pleméliam Evopipes - EV(?RAIN, 'val_elfv_lvalents, m 143.0 Skatit "OKT" sadalu
montaza ar 15 cm smilts pamatnes ierikoSanu un izbiivéta caurulvada
smilts apb&ruma ierikoSanu 30 cm virs caurules virsas.
Pasteces kanalizacijas caurule PP SN8 ¢200 ar uzmavu un blivgredzenu, m 143.0
pieméram Evopipes — EVORAIN, vai ekvivalents ’
Smilts caurulvada pamatnei un apbérumam (blietéta) k>1,0 m/dnn m 130,1
Lietus tidenu kanalizacijas caurule PP SN8 200 ar ar uzmavu un
3 bhv'gredzenu, (pervfort?ta 180 ),‘ plemer.am I.Evopl'pes_—_E_VORAIN, vai m 354.0 Skatit "UKT" sadalu
ekvivalents, ar bezSuvju austo geotekstila filtru, izbiivéta caurulvada
skalotu olu apbéruma ierikoSanu 30 cm virs caurules virsas.
Pasteces kanalizdcijas caurule PP SN8 ¢200 ar uzmavu un blivgredzenu,
(perforeta 180°), ar bezSuvju austo geotekstila filtru, pieméram Evopipes m 354,0
— EVORAIN, vai ekvivalents
Skaloti oli fr.16/32 mm caurulvada apbérumam (h=30 cm) m’ 230,1 Skatit pielikumu Nr.13
Geotekstils atbilstosi BROCK tehnologijai m’ 2 440,7 | Skatit pielikumu Nr.13
Skatit "UKT" sadalu (K2-
Lietus tidenu kanalizacijas aka ¢560/500 ar plastmasas vaku (1,0-1,5 m 30, K2-29, K2-25, K2-
4 dziluma) izbiive un montaza 10 cm zem zalaja seguma , piem&ram kpl. 12 23, K2-22, K2-21, K2-
Evopipes vai ekvivalents 20, K2-20/1, K2-19, K2-
18, K2-17 un K2-16))
Lietus iidenu kanalizacijas aka p560/500 ar plastmasas vaku (1,0-1,5m Kol 12
dziluma) 10 cm zem zaldja seguma , pieméram Evopipes vai ekvivalents P
Smilts akas pamatnes ierikoSanai (blietéta) k>1,0 m/dnn m’ 1,1
Lietus tidenu kanalizacijas aka g560/500 ar plastmasas vaku (1,5-2,0 m Skatit "OKT" sadalu (K2
5 dziluma ar 0,5 m nosé&ddalu) izblive un montaza 10 cm zem zalaja kpl. 1 at zg)sa A (k2-
seguma , pieméram Evopipes vai ekvivalents
Lietus iidenu kanalizacijas aka p560/500 ar plastmasas vaku (1,5-2,0m
dziluma ar 0,5 m noséddalu) 10 cm zem zalaja seguma , pieméram kpl. 1
Evopipes vai ekvivalents
Smilts akas pamatnes ierikoSanai (blietéta) k> 1,0 m/dnn m’ 0,1
Lietus tidenu kanalizacijas aka ¢560/500 ar plastmasas vaku (1,5-2,0 m Skatit "OKT" sadalu (K2-
6 dziluma) izbiive un montaza 10 cm zem z3laja seguma , pieméram kpl. 4 9, K2-33, K2-31 un K2-
Evopipes vai ekvivalents 15)
Lietus iidenu kanalizacijas aka p560/500 ar plastmasas vaku (1,5-2,0m Kol 4
dziluma) 10 cm zem zaldja seguma , pieméram Evopipes vai ekvivalents P
Smilts akas pamatnes ierikoSanai (blietéta) k> 1,0 m/dnn m> 0,4
Lietus tidenu kanalizacijas aka ¢560/500 ar 40,0 t vaku (1,0-1,5 m _
. w4 v —y=e - _ Skatit "UKT" sadalu (K2-
7 dziluma ) izbiive un montaza zalaja seguma, t.sk. aku vaku kpl. 1 32) ’
apbetonéjums
Lietus iidenu kanalizacijas aka p560/500 ar %0,0 _t valfu_( 1,0-1,5 nz Kpl. | Skatit "UKT" sadalu
dziluma ) zaldja seguma
Apbetonéjums ap akas vaku betons B25 W10 F100 m’ 0,1 Skatit "UKT" sadalu
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Smilts akas pamatnes ierikoSanai (blietéta) k> 1,0 m/dnn m’ 0,1 Skatit "UKT" sadalu
Lietus tidenu kanalizacijas aka ¢560/500 ar 40,0 t vaku (1,0-1,5 m B}
. N - v ¢ _ _ Skatit "UKT" sadalu (K2-
8 dziluma ) izblive un montaza bruga seguma, t.sk. aku vaku kpl. 3 13/1, K2-8 un K2-24)
apbetonéjums
Lietus iidenu kanalizacijas aka p560/500 ar 4.10,0 f vaku ( 1,0-1,5 nz Kpl. 3 Skattt "UKT" sadalu
dziluma ) bruga seguma
Apbetonéjums ap akas vaku betons B25 W10 F100 m’ 0,3 Skatit "UKT" sadalu
Smilts akas pamatnes ierikoSanai (blietéta) k> 1,0 m/dnn m’ 0,3 Skatit "UKT" sadalu
Lietus tidenu kanalizacijas aka ¢560/500 ar 40,0 t vaku (1,5-2,0 m Skatit "OKT" sadalu (K2
. N 1= —y ¢ - _ atit " " sadalu -
9 dziluma ) izbiive un montaza bruga seguma, t.sk. aku vaku kpl. 3 13. K2-14 un K-13)
apbetonéjums
Lietus iidenu kanalizacijas aka p560/500 ar 4.10,0 f vaku ( 1,5-2,0 nz Kpl. 3 Skattt "OKT" sadalu
dziluma ) bruga seguma
Apbetonéjums ap akas vaku betons B25 W10 F100 m’ 0,3 Skatit "UKT" sadalu
Smilts akas pamatnes ierikoSanai (blietéta) k> 1,0 m/dnn m’ 0,3 Skatit "UKT" sadalu
Lietus tidenu kanalizacijas aka ¢560/500 ar 40,0 t vaku (1,5-2,0 m kot "OKT" sadal
10 dziluma t.sk. 0,5 m noséddala ) izbiive un montaza bruga seguma, t.sk. kpl. 1 Skatt UK;;A A (K2-
aku vaku apbeton&jums
Lietus iidenu kanallzac.l]as c_zka 9560/500 ar_40,0 t vaku ( 1,5-2,0 nz Kpl. | Skatit "OKT" sadalu
dziluma t.sk. 0,5 m noséddala ) bruga seguma
Apbetonéjums ap akas vaku betons B25 W10 F100 m’ 0,1 Skatit "UKT" sadalu
Smilts akas pamatnes ierikoSanai (blietéta) k> 1,0 m/dnn m’ 0,1 Skatit "UKT" sadalu
1 Parkrituma 1zbu§/e (h=1,0-1,5m), plastmasas aka 560/500 ar Kpl. 1.0 Skatit "OKT" sadalu
oevadcaurules diametru 110 mm
Transejas rakSana ar rokam un ekskavatoru pie caurules ieblives dziluma -
12 - e ’ m 39,1 Skatit "OKT" sadalu
Iidz 1.0 m un minimala tranSejas platuma 1,3 m
Transejas rakSana ar rokam un ekskavatoru pie caurules ieblives dziluma -
13 A o« . ’ m 329,1 Skatit "UKT" sadalu
1,0-1,5 un minimala transejas platuma 1,3 m
14 TranSejas rak'sa}na_a_r rokavm' un ekskavatoru pie caurules ieblives dziluma m 169.2 Skattt "OKT" sadalu
1,5-2,0 un minimala transejas platuma 1,3 m
15 Gruntsiidens ITmena pazeminasana pie transejas dziluma 1,0-1,5m m 329,1 Skatit "UKT" sadalu
16 Gruntstidens ITmena pazeminasana pie transejas dziluma 1,5-2,0m m 169,2 Skatit "UKT" sadalu
17 Transejas sienu stiprinasana, transejas dzilums 1,0-1,5m m 329,1 Skatit "UKT" sadalu
18 Transejas sienu stiprinasana, transejas dzilums 1,5-2,0m m 169,2 Skatit "UKT" sadalu
19 IZberthlS tur?mak ne_n_zrgantq aim_as.grun_ts 1e1'(rausana autopasizgazgja un . 1133.0 Skattt "OKT" sadalu
promvesana lidz Pasutitaja noraditai atbertnei
20 Lietus uder;uvkanallzacu as sisteémas mark&juma lentes ieklasana 0,3m virs m 537.4 Skatit "UKT" sadalu
caurules augsas
Skérsojumi:
L1 = . . C 1 e . . Apjomus precizet
21 Skérsojumi ar projektétiem kabeliem vieta 11 biivobjek(a uz vietas
Dalita aizsargcaurule EVOCAB SPLIT (110mm kabelu skérsojuma m 33.0
vietds ’
22 Skérsojumi ar kabeliem vieta 1 bf%pjo.mus_p red.z & !
i > ivobjekta uz vietas
Dalita aizsargcaurule EVOCAB SPLIT (110mm kabelu skérsojuma m 3.0
vietds ’
23 Skérsojumu ar proj. Drenazu vietas 1,0
Noslégtapa 200 mm, perspektivam piesléegumam 2 kartas lietus tidens
24 . gb 1,0
kanalizaciajs tiklam
Skérsojumi ar gazes vadiem, t.sk atSurféSana un aizsardziba saskana ar . Apjomus precizét
25 " .. o _ vietas 1 e
A/S "Latvijas Gaze" prasibam biivobjekta uz vietas
26 Skérsojumi ar projektéto VST kabeli vieta 3 bf%pjo.mus_p rectzet X
§ uvobjekta uz vietas
G . - —. - . Apjomus precizet
27 Skérsojumi ar projektéto zem&juma kontliru vieta 1 biivobjek(a uz vietas
78 CCTV parbaude cauru]vada slipuma un stavokla noteikSanai péc 4970
biivdarbu pabeigSanas ’
29 Caurulvadu skalo$ana un tiriSana m 5374
30 Caurulvadu hermétiskuma parbaude m 5374




UKT sadala Lietus idenu kanalizacija K2 (1. karta)

Nr.p.k. Veicamais darbs, materiali un to tehniskais raksturojums Mervieniba Skaits Piezime
31 Caurulvadu, veidgabalu, armatiiras piegade, un ar to saistitie darbi kpl. 1
LABIEKARTOSANAS DARBI

Atjaunojamie segumi K2 tiklu zona

TranSeju aizberSana ar pievestiem skalotiem oliem fr. 16/32 no ierikota
1 apbéruma ap caurulvadu I1dz atjaunojama seguma apaks$gjai kartai, m 571,6
blietgjot ik pa 30 cm.

Apjomus precizet
biivobjekta uz vietas

Transeju aizb&rSana ar pievesto smilti (K>1m/dnn) no ierikota apb&ruma ) )
Apjomus precizet

2 ap caurulvadu Iidz atjaunojama seguma apaksgjai kartai, blietgjot ik pa 30 m 171,8 biivobjektd uz vietas
cm.
Izlaides 1zbuve gravi

1 Pretvarsts DN200 uz PP ¢200 caurulvada ¢200 pirms izlaides upé kpl. 1

2 Smilts Skembu maistjums tidensvada izlaides izbiivei m 0,32

3 Laukakmenu bruga klajums m’ 0,11

4 Betons paSteces kanalizacijas izlaides nostiprinasanai upes nogaze m 0,21

Piezimes:

1. Darbu veidiem, kuriem uzradita tilpuma mérvieniba, tilpums ir materialiem bliva veida.

"Caurulvadu, veidgabalu, armatiiras un piegade, un ar to saistitie darbi", lai kvalitativi veiktu biivniecibu atbilstosi konkreta
blivuznémgja pielietotajai tehnologijai, un bez kuriem nebiitu iespgjama biivdarbu tehnologiski pareiza un speka esoSajiem
normativiem atbilstoSa veikSana pilna apjoma.

3. Materialu komplektaciju veikt atbilstoSi izstradatajam projektam, raZotajfirmu un LV normativo aktu nosactjumiem.

4. Sos darbu un materialu apjomus skatit kopa ar projekta dokumentaciju.

5. DemontaZzas darbu apjomus precizét bivdarbu veikSanas laika.

6. Visas atsauces uz iekartu, materialu un izstradajumu izgatavotaju firmam, kuras noraditas projekta, liecina tikai par $o izstradajumu
un iekartu kvalitates un apkalpoSanas Iimeni. Noradito iekartu un materialu nomaina ir iesp&jama ar citam, tehniski ekvivalentam.

7. Projektéto segumu atjaunosanas slanus un apjomus skatit GP sadala

Sastadija: Ingars Timofejevs




