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PASKAIDROJUMA RAKSTS

Ras€jumi, materialu saraksts, shémas viens otru papildina, un ja kada pozicija
ir ieklauta viena no tiem, tad tiek uzskatits, ka ta ieklauta visos.

Tiklu tehnisko risinajumu iesp&ams nomainit uz citu neka ietverts projekta,
saskanojot to ar pastititaju un galveno projekta arhitektu.

Ugunsgréka automatiskas signalizacijas projekts ir izstradats atbilstosi LR
speka esoso normativo aktu noteikumiem, t.sk.:

e LBN 201-15 ,,Buvju ugunsdrosiba”,

e LVS CEN/TS 54-14  ugunsgréka atklasanas un trauksmes sistémas.
14.dala: Noradijumi planoSanai, projekt€Sanai, montazai, nodoSanai
ekspluatacija, lietoSanai un ekspluatacijai”.

Objekta paredzets papildinat esoso UAS sistému kontroles panelis BENTEL
J524. Esosa UAS paneli ir maksimali izmantotas iesp&jamas zonas, lidz ar to
veicot papildinasanu tika izmantotas eso$as zonas papildinot tas ar
detektoriem.

EsosSai zonai 12 paredzéts otra stava telpa 2-67/3 pievienot papildus dimu
detektoru D12.7. Detektoru paredzéts ieslégt esosa zona atvienojot kabeli no
detektora D12.4 un pievienot to jaunam detektoram, no jauna detektora
izbuivet kabeli I1dz detektoram D12.4.

Esos$a zona 1 paredzéts detektoru D1.1 parvietot saskana ar jaunas starpsienas
izvietojumu. Papildus paredz&ts uzstadit jauno dimu detektoru D1.7, kuru
paredzets uzstadit telpa 1-36/1, un pieslégt detektoram D1.6.

Esosos detektorus D2.1, D2.2 saglabat veicot telpu parbiivi.

Ugunsgréka detektoru tipi un izvietojums- saskana ar LVS CEN/TS 54-14;
p.A.6.4.1.

Izvietojumu un skaitu precizet ievérojot siju, gaismeklu realo izvietojumu,
telpu interjeru un montazas iespgjas.
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