Skaidrojosais apraksts ,,ELEKTROIEKARTAS”.

1.Elektrotikla spriegums 400/230V.

2.Elektroinstalacijas parbives projekts izstradats Marupes novada domes €kas telpu
parplanosanai.

3.Proj.apgaismes un spéka tikla pieslégumiem izmanto esosas grupas elektrosadalnés.

4.Pirms visparceltniecisko darbu uzsaksanas janonem esosos gaismek]us, jaiepako un
janogada noliktava.Jaatslédz blvdarbu zona esosas kontaktu un apgaismes grupas, jaieblvée
grida PVH caurules no karbam.

5.P&c jauno griestu uzstadisanas tajos ieblveét proj.gaismek|us.Telpa 1-36 un 2-67/3 griestos
ieblvét demontétos gaismeklus.Telpa 2-67/3 vienam gaismeklim paredzét avarijas
akumulatora bateriju ar darbibas ilgumu 1 stunda.

6. 2.stava t.2-67/2 proj.gaismek|us pieslégt esoSiem slédZziem telpa No Siem slédziem atslegt
t.2/67 gaismek|us.Telpas 2-67/3 gaismek|u vadibai uzstadit kustibas detektoru.Pie telpas 2-
67/3 esosiem slédZiem pieslégt no t.2-67/2 atslégtos gaitena 2-67 gaismek|us.

7. 1.stava t.1-41 slédZus parcelt uz jauno telpas ieeju.Esoso slédzu bloku saglabat.Sledzu
bloka papildus uzstadit grupu slédzi t.1-36/1 gaismekliem un parslédzi t.1-35
gaismekliem.Otru parslédzi montét t.1-35 durvju ietvara pie ieejas telpa.Péc slédzu iebives
un kabelu ievilksanas veikt sienu kosmétisko remontu.

8.Kabeus uz kontaktiem montét gridlistes kanalos.Kanali ar starpsienu, lai tajos var instalét
vajstravu kabelus.Kontaktu bloki atseviskas karbas, montéjamas uz kanala.Darbavietas
kontaktu blokos 2 kontakti piesledzami AS grupai, 3 kontakti DS grupai.
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