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Apzim. Nosaukums Sk. Piez. J at | | “nosegvaks
kg laistiSanas konteiners 1| — .
oo
metala stienis @10mm, L 22m . ma 3 la4 g SIES)
ma 1 Sertrkantu metala stienis @20mm, L 3.70 1 ma 1 -
0.34 10.34
ma 2 Gertrkantu metala stienis @20mm, L 6.20m 1 LODES PAMATNES VIRSSKATS
ma 3 Certrkantu metala stienis @20mm, L 1.40m 2
stiprinajuma materiali @10mm, L 0,40m, b 15mm | 4 LAISTISANAS TRAUKS VIRSSKATS
S1 neruséjosa térauda bultskrave 8x55 6 1.16
S2 paskontréjoss uzgrieznis ar neilona fiksatoru M8 6 0.06 o
Q
metala stienu garumus precizét pie izgatavosanas S
LODES VIRSMAS ELEMENTU SPECIFIKACIJA 1GAB.
matala caurulites @10
_ Masa, ) ar caurumiem
Apzim. Nosaukums Sk. kg Piez.
metala stienis @10mm, L 40m
la1 Gertrkantu metala stienis @20mm, L 1.90m 1 o o ] PIEZIMES lodes izgatavosanai:
la2 Certrkantu metala stienis @20mm, L 3.70m 1 Lielas lodes puku stadisanas shema 1. vides objekts LODE sastav no apaksgjas AB, augs$éjas CD dalas un laisti$anas
la3 gertrkantu metala stienis @20mm, L 0.40m 2 1. konteinera;
a3 Gertrkantu metala stienis @20mm. L 0.50m 4 300 ‘ 2. apaks$gja dala izgatavojama no puslodém (A un B), kuras saskrivéjamas
I savstarpéji, skravju attalums 28cm (caurumi horizontala plakné) un
stiprinajuma materiali @10mm, L 0,40m, b 15mm | 4 nostiprinamas grutnT;
S neriis&jo$a térauda bultskriive 8x55 23 . 3. stiprindjums grunti - "U" veida metala skavas apstradatas ar pretkorozijas
S2 paskontréjoSs uzgrieznis ar neilona fiksatoru M8 23 S I|dze_k!|en_1; ~ _
4. metala stiegru attadlums puslodés 15cm;
metala stienu garumus precizét pie izgatavoSanas = 5. karkasa AB dala tiek ieklats geotekstils, iepildita un sablivéta augliga augsne,
. J o ; * geotekstila malas aploca un savstarpéji nostiprina;
" . ' 6. virs uzstaditas konstrukcijas novietojam laistiS8anas konteineru;
7. aug$éja dala izgatavojama no puslodém (C un D), kuras tiek pieskravétas pie
LAISTISANAS TRAUKS pamatnes un tad saskriivéjamas savstarpéji, skrivju attdlums 28cm;
v . . — 8. sagatavojot profilu ma 2 izurbti caurumi (vertikali) saskravéSanai ar aug$€jo
1. Ialst|_sanas tre?uks novietots Io.dvelda ko_ns_trukcua, dalu, skravju attalums 28cm:
2. metala konteiners ar caurumiem apstradats ar 9. visas metala dalas savienojumu vietads metinatas;
pretkorozijas lidzekli . Augséja dala noslégta ar Mazas lodes puku stadi$anas shéma 10. laisti$ana mehaniska no augsas atverot vacinu.
skriv€jamu vaku RN
3. laistiSanas caurumI ¢#5mm. Augséja dala caurumi
v - vmim = AUGU SARAKSTS
biezak neka apakseja dala; —
4 Apakééjé dala starveids piemtinatas met3la > Nr.p.k. latiniskais nosaukums latviskais nosaukums skaits  piezimes
caurulites ¢1cm, tajas izurbti caurumi laistiSanai, Ll . 1. Begonia semperflorens ilgziedu begonija 580 p12 dazadas
solis 4cm RS . 2. Pennisetum setaceum 'Rubrum' sarainas spalvzales skirne 290 p12
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