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SIA ARMAT (ViaCon Latvija)     Dauguļu iela 7, Ulbroka, Stopiņu novads, LV-2130.  Tālrunis 67 388488, fakss 67 388487 

 

Ģeotekstils ceļu būvei. 

Secutex® GRK C 
 
Produkta apraksts: velts un kalandrēts neaustais ģeotekstils ceļu būvei. 

 
 

Raksturlielumi Testa metode* Mērvienība 151/6 GRK 3 C 201/6 GRK 3 C 251/6 GRK 4 C 301/6 GRK 5 C 

Izejmateriāls - - Polipropilēns(PP), poliesteris (PES/PET), balts 

Vienības svars  EN ISO 9864 g/m2 ≥150 ≥180 ≥ 250 ≥ 300 

Biezums EN ISO 9863-1  mm 1,0 1,2 1,4 1,6 

Max. stiepes stiprība, md / cmd** EN ISO 10319  kN/m 6,0 / 7,0 8,0 / 9,0 11,0 / 12,0 13,0 /16,0 

Pagarinājums pie max. stiepes stiprības, 
md / cmd** EN ISO 10319  % 35 / 35 35 / 35 35 / 35 35 / 35 

Caurspiešanas spēks EN ISO 12236  N ≥1500 ≥1700 ≥ 2500 ≥ 3500 

Deformācija pie statiskā caurspiešanas 
spēka EN ISO 12236  mm 30 30 30 30 

Poru izmērs EN ISO 12956  mm 0,08 0,08 0,07 0,07 

Ūdens caurlaidība:   VIH50-indekss EN ISO 11058  m/s 9,0 x 10-2 8,0 x 10-2 5,5 x 10-2 4,5 x 10-2 

                                    Plūsmas ātrums H50   EN ISO 11058  l/m²• s 90 80 55 45 

Detektora pārbaude - - jā jā jā jā 

Ruļļa izmēriplatums х garums - m x m 
2,00 x 200, 
4,00 x 200, 
5,90 x 150 

2,00 x 200, 
4,00 x 200, 
5,90 x 150 

5,90 x 125 
5,90 x 100, 
5,00 x 100 

 
* = pamatojoties uz; **md =garenvirzienā cmd = šķērsvirzienā 

 
NAUE GmbH & Co KG.  patur tiesības mainīt materiālu specifikācijas bez iepriekšēja brīdinājuma. Pārbaudes veiktas NAUE GmbH & Co KG.  Laboratorijās un neatkarīgos pārbaudes institūtos.  
 
Versija 30/03/2011. Rev 0 
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I Paskaidrojošā nodaļa 

1. Ievads 

 Ģeotehniskos izpētes darbus Mārupē,  Rožu ielas rekonstrukcijas projekta 
ietvaros 2014.gada augustā-septembrī veica SIA “I.A.R.” ģeotehnikas nodaļas 
vadītāja-ģeologa G. Robalta vadībā. 

Izpildīto izpētes darbu veidi un apjomi šādi: 
- veikta ģeotehniskās izstrādnes instrumentālā piesaiste; 
- nourbti 8 ģeotehniskie urbumi 2.0 m dziļumā, kopmetrāžā 16.0 tek.m. 

Urbšana veikta ar rokas urbšanas iekārtu; 
- pēc darbu beigām urbumā piemērīti gruntsūdens parādīšanās un nostāšanās 

līmeņi. 
Izpētes darbi veikti saskaņā ar LR spēkā esošiem normatīviem: 

1. LBN 005-99   Inženierizpētes noteikumi būvniecībā 
2. LBN 207-01   Ģeotehnika. Būvju pamati un pamatnes 
3. LBN 003-01   Būvklimatoloģija 
4. LVS 437:2002  Būvniecība. Gruntis. Klasifikācija 
5. LVS 190-5-2011  Ceļu projektēšanas noteikumi. 5.daļa: Zemes klātne 
 

2. Vispārējās ziņas, ielas segas konstrukcijas vispārējs raksturojums un 
ģeoloģiskie apstākļi 

 
Izpētes laukums atrodas Mārupē, Rožu ielā, posmā no Vaivariņu ielas līdz 

Māliņu ielai. 
Izpētes teritorijas reljefs līdzens, noplanēts līdz abs.atzīmēm +9.85÷ +10.60  

(Baltijas augstumu sistēmā).  
Laukuma ģeoloģisko griezumu līdz apsekotajam 2.0 m dziļumam veido kvartāra 

nogulumi – tehnogēnie nogulumi un zem tiem Baltijas ledus ezera nogulumi – 
smalka, putekļaina smilts, urbumos №№3 un 7 arī  kūdra.  

Būves (ielas joslas) ģeotehniskā kategorija I un būvlaukuma dabas apstākļu 
sarežģītības pakāpe I. 

 
Rožu ielas seguma esošā konstrukcija ir šāda (skat.urbumu №1-8 aprakstus): 

Braucamo daļu klāj asfalts, vidējas-vājas stiprības, plaisains, tā biezums 
0.06-0.07m. 

Zem asfalta kārtas dolomīta šķembas sablīvētas un dolomīta šķembu-smilts 
maisījums, kā arī granrs sablīvēta - līdz 0.11-0.22 m dziļumam.  

Zemāk konstatēta uzērta sablīvēta smalka un putekļaina smilts – līdz 0.30-
0.50m, urbumā №8 – līdz 1.70 m dziļumam. 

Urbumos №№2,3,5,7 zem ceļa uzbēruma konstatētas apraktās augsnes kārtas un 
kūdra. 

Kopējais ceļa uzbēruma biezums sasniedz 0.30-0.50m, urbumā №8 –1.70 m. 
Salizturīgo kārtu veido augsne, kūdra, smalka un putekļaina vidēji blīva smilts. 

Šo grunšu salizturība atbilst  attiecīgi F3 un F2-klasei. 



 
 

3. Grunšu  ģeotehniskais raksturojums 
 
 

Ģeotehnisko urbumu izvietojums parādīts grafiskā 1.pielikuma. 
Laukuma ģeoloģiskā uzbūve un hidroģeoloģiskie apstākļi atspoguļoti  

ģeotehniskajos griezumos zīmējumā Ģ-2. 
Ģeotehniskā urbuma apraksts dots 3. teksta pielikumā. 
Grunšu ģeotehniskais raksturojums pamatots ar urbšanas datiem. 
 

    Laukuma ģeoloģisko griezumu līdz izpētes dziļumam pārstāv šādi grunšu veidi 
(ģeotehniskie elementi – ĢTE): 
 
Asfalts (A), plaisains, vājas līdz vidējas stiprības, kārtas biezums 0.0.6-0.07m. 
 
Uzbērta grunts (ĢTE-1š) – dolomīta šķembas sablīvētas, konstatētas urbumā №8 
zem asfalta kārtas dziļumu intervālā 0.07-0.11, slāņa biezums 0.04m. 
Uzbērta grunts (ĢTE-1šs) – dolomīta šķembu-smilts maisījums sablīvēts, mitrs, 
konstatēts urbumā №1 zem asfalta dziļumu intervālā 0.06-0.16, slāņa biezums 
0.10m . 
Grunts īpašības šādas:     ĢTE-1š ĢTE-1šs 

Grunts blīvums ‘’ρ’’, g/cm3   2.30  2.15-2.20  
Porainības koeficients ‘’e’’   0.60  0.55-0.60  
Deformācijas modulis ‘’E’’, MPa  -  28-30 

 
 
Uzbērta grunts (ĢTE-1g) – grants sablīvēta, mitra, konstatēta urbumā №2 no zemes 
virsmas līdz 0.18 m dziļumam, urbumā №3 no zemes virsmas līdz 0.20 m 
dziļumam, urbumā №5 no zemes virsmas līdz 0.22 m dziļumam, urbumā №6 no 
zemes virsmas līdz 0.05 m dziļumam, urbumā №7 no zemes virsmas līdz 0.12 m 
dziļumam. 
Grunts īpašības šādas:      

Grunts blīvums ‘’ρ’’, g/cm3   1.95  
Porainības koeficients ‘’e’’   0.60  
Deformācijas modulis ‘’E’’, MPa  30-32 

  
 
Uzbērta grunts (ĢTE-1p) – putekļaina smilts, sablīvēta, mitra, konstatēta urbumā 
№1 dziļumu intervālā 0.16-0.50, slāņa biezums 0.34m. 
Uzbērta grunts (ĢTE-1s) – smalka smilts, sablīvēta, mitra, urbumā №6 ar augsnes 
piejaukumu, konstatēta urbumā №3 dziļumu intervālā 0.20-0.30, slāņa biezums 
0.10m; urbumā №6 dziļumu intervālā 0.05-0.40, slāņa biezums 0.35m; urbumā №7 
dziļumu intervālā 0.12-0.27, slāņa biezums 0.15m; urbumā №8 dziļumu intervālā 
0.11-1.50, slāņa biezums 1.39m . 



Grunts īpašības šādas:     ĢTE-1p ĢTE-1s   
Grunts blīvums ‘’ρ’’, g/cm3   1.83  1.88  
Porainības koeficients ‘’e’’   0.70-0.75 0.65-0.70   
Deformācijas modulis ‘’E’’, MPa  10-11  22-24   

 
Kūdra (ĢTE-3) – labi sadalījusies, irdena, konstatēta urbumā №3 dziļumu 
intervālos 0.30-0.83, 1.63-1.88m, slāņa biezums 0.53 un 0.25m; urbumā №7 
dziļumu intervālā 0.36-0.50, slāņa biezums 0.14m. 
Grunts īpašības šādas:      

Grunts blīvums ‘’ρ’’, g/cm3   1.15-1.20 
Porainības koeficients ‘’e’’   1.50  
Deformācijas modulis ‘’E’’, MPa  <0.5 

 
Apraktā augsne (ĢTE-2) – labi hunusēta, kūdraina, irdena, mitra,  konstatēta 
urbumā №2 dziļumu intervālos 0.18-0.62, slāņa biezums 0.44m; urbumā №2 
dziļumu intervālā 0.22-0.52, slāņa biezums 0.30m; urbumā №7 dziļumu intervālā 
0.27-0.36, slāņa biezums 0.09m. 
Grunts īpašības šādas:      

Grunts blīvums ‘’ρ’’, g/cm3   1.15 
Porainības koeficients ‘’e’’   0.95  

 
Putekļaina smilts vidēji blīva (ĢTE-6’’), mitra un ūdenspiesātināta, konstatēta 
urbumā №1 dziļumu intervālā 0.70-2.00m, slāņa biezums 1.30m; urbumā №2 
dziļumu intervālā 0.90-2.00m, slāņa biezums 1.10m; urbumā №3 dziļumu intervālā 
1.88-2.00m, slāņa biezums 0.12m; urbumā №4 dziļumu intervālā 1.15-2.00m, slāņa 
biezums 0.85m; urbumā №5 dziļumu intervālā 1.00-2.00m, slāņa biezums 1.00m; 
urbumā №6 dziļumu intervālā 0.65-1.00m, slāņa biezums 0.35m; urbumā №7 
dziļumu intervālā 0.50-1.00m, slāņa biezums 0.50m; urbumā №8 dziļumu intervālā 
1.70-2.00m, slāņa biezums 0.30m.  

Grunts blīvums ‘’ρ’’, g/cm3   1.81 (mitra) 
       1.94 (ūdenspiesātināta)  
Porainības koeficients ‘’e’’   0.70-0.75 
Deformācijas modulis ‘’E’’, MPa  12-14 (mitra) 
       9-10 (ūdenspiesātināta)  

 
Smalka smilts vidēji blīva (ĢTE-7’’), mitra un ūdenspiesātināta, konstatēta urbumā 
№1 dziļumu intervālā 0.50-0.70m, slāņa biezums 0.20m; urbumā №2 dziļumu 
intervālā 0.62-0.90m, slāņa biezums 0.28m; urbumā №3 dziļumu intervālā 0.83-
1.63m, slāņa biezums 0.820m; urbumā №4 dziļumu intervālā 0.50-1.15m, slāņa 
biezums 0.65m; urbumā №5 dziļumu intervālā 0.52-1.00m, slāņa biezums 0.48m; 
urbumā №6 dziļumu intervālos 0.40-0.65m un1.00-2.00m,  slāņa biezums 0.25 
un1.00m; urbumā №7 dziļumu intervālā 0.50-1.00m, slāņa biezums 1.00m. 

Grunts blīvums ‘’ρ’’, g/cm3   1.84 (mitra) 
       1.97 (ūdenspiesātināta)  
Porainības koeficients ‘’e’’   0.70 



Deformācijas modulis ‘’E’’, MPa  23 (mitra) 
       18 (ūdenspiesātināta) 

  
 

Normatīvie un aplēstie grunšu fizikāli-mehānisko īpašību rādītāji doti 1. tabulā.  
 
 

4. Hidroģeoloģiskie apstākļi 
 
Gruntsūdens līmenis izpētes laikā,  2014. gada augustā, piemērīts 1.00-1.60 m 

dziļumā no zemes virsmas, uz abs.atzīmes 8.45-9.10.  Maksimālais gruntsūdens 
līmenis gaidāms 0.5-0.6 m augstāks. Lai precīzi pateiktu gruntsūdens horizonta 
izmaiņas gada griezumā jāveic ilglaicīgi novērojumi. 

 
5. Slēdziens 

 
1. Būvlaukuma ģeotehniskā kategorija I. 
 
2. Ielas segas ģeoloģisko griezumu veido kvartāra nogulumi –uzbērtās (tehnogēnās) 

gruntis un zem tām limnoglaciālie   nogulumi – putekļaina un smalka smilts, kā ari 
kūdra un apraktā augsne. 

 
3. Salizturīgo kārtu veido kūdra, apraktā augsme, putekļaina un smalka smilts, šo 

grunšu salizturības klase atbilst klasei F1 – F3. 
 
4. Aprēķini jāveic, ievērojot projektējamās slodzes un grunšu fizikāli mehānisko 

īpašību rādītājus (skat.1. tabulu teksta beigās). 
 
5. Pazemes ūdens līmenis piemērīts 1.00-1.60 m dziļumā no zemes virsmas, uz 

abs.atzīmes 8.45-9.10.  
 
6. Smilšaino grunšu normatīvais caursalšanas dziļums, iespējamais 1 reizi 10 gados, ir 

138 cm (skat. LBN 003-01 2. pielikuma 6. attēlu). 
 

 
  
 
 



 Cn Cl Cll φn φl φll

2 Augsne irdena, mitra 1,15 0,95 - - - - - - - - F3

1g Uzbērta grunts - grants 
sablīvēta   1,95 0,60 - - - - - - 32 250 -

1š Uzbērta grunts - dolomīta 
šķembas ,   sablīvētas 2,30 0,60 - - - - - - - 280 -

1šs
Uzbērta grunts - dolomīta 
šķembu  un smilts mai-
sījums, mitrs,  sablīvēts

2,15 0.55-0.60 - - - - - - 30 250 -

1s Uzbērta grunts - smalka 
smilts, mitra,  sablīvēta 1,88 0,65 2 0,5 1 32 29 29 24 250 F1

1p Uzbērta grunts - putekļaina 
smilts, mitra,  sablīvēta 1,83 0.70-0.75 2 0,5 1 27 25 25 10 150 F3

3 Kūdra irdena 1,10 1,50 - - - - - - <0.5 - F3

6''
Putekļaina smilts vidēji 
blīva, mitra                 
ūdenspiesātināta    

1.81        
1.94 0.70-0.75 2 0,5 1 26 24 24 12                 

9
150             
100 F3-F1

7''
Smalka smilts vidēji blīva, 
mitra                 
ūdenspiesātināta    

1.84       
1.97 0,70 1 0,25 1 30 27 27 23               

18 200 F1

Piezīme: Pamatnes grunts aprēķina pretestība Ro  attiecināma uz bo = 1 m platiem pamatiem, kuru pēda iestrādāta do = 2 m dziļumā.

Pēc LBN 005-99, LBN 207-01 un LVS 437
Saiste, C KPa Iekšējās berzes leņķis

Deformācijas 
modulis             
E, MPa 

Aprēķina 
pretestība  

Ro,       
KPa

Pēc                           
LVS 190-5

Grunts 
salizturības 

klase  

1. tabula
GRUNŠU FIZIKĀLI- MEHĀNISKO ĪPAŠĪBU NORMATĪVIE UN APLĒSES  RAKSTURLIELUMI 

Ģeotehniskā izpēte Rožu ielā, Mārupē, Mārupes novadā

ĢTE Grunšu nosaukums
Grunts 
blīvums                
ρ, g/cm3 

Porainības 
koeficients e



 
II Teksta pielikumi 

 
1. Zemes dzīļu izmantošanas licence Nr. CS14ZD0217     3 lapas 
2. Būvprakses sertifikāts Nr. 20-6929       1 lapa 
3. Urbuma apraksta žurnāls Nr. 1-8 _        8 lapas 
4. Ģeotehnisko izstrādņu katalogs        1 lapa 











Mārupes novads, Rožu iela 

Urbuma Nr. 1 žurnāls 
 

Urbuma absolūtā augstuma atzīme      +9,85 
Datums        04.08.2014.gads 
Gruntsūdens nostāšanās no zemes virsmas un absolūtā augstuma atzīme       1,00 m (+8,85) 
Gruntsūdens parādīšanās              1,00 m 
 

Nr. 
p.k. 

Slāņa Nr. 
griezumā 

Slāņa pamatne 
 Slāņa 

biezums Grunts apraksts Grunts konsistence, relatīvais blīvums un 
mitruma pakāpe  

Spiedes 
stiprība kg/cm2 

abs.atz dziļums 
1 A 9,79 0,06 0,06 Asfalts  Netika noteikts 
2 1šs 9,69 0,16 0,10 Uzbērta grunts - dolomīta šķembas un smiltis Sablīvētas Netika noteikts 
3 1p 9,35 0,50 0,34 Putekļaina smilts, brūna Sablīvēta Netika noteikts 
4 7’’ 9,15 0,70 0,20 Smalka smilts, brūna Vidēji blīva Netika noteikts 
5 6’’ 7,85 2,00 1,30 Putekļaina smilts, brūna Vidēji blīva, no 1,00 m ūdens piesātināta Netika noteikts 

  



Mārupes novads, Rožu iela 

Urbuma Nr. 2 žurnāls 
 

Urbuma absolūtā augstuma atzīme      +10,10 
Datums        04.08.2014.gads 
Gruntsūdens nostāšanās no zemes virsmas un absolūtā augstuma atzīme       1,00 m (+9,10) 
Gruntsūdens parādīšanās              1,00 m 
 

Nr. 
p.k. 

Slāņa Nr. 
griezumā 

Slāņa pamatne 
 Slāņa 

biezums Grunts apraksts Grunts konsistence, relatīvais blīvums un 
mitruma pakāpe  

Spiedes 
stiprība kg/cm2 

abs.atz dziļums 
1 1g 9,92 0,18 0,18 Grants, brūna Sablīvēta Netika noteikts 
2 2 9,48 0,62 0,44 Aprakta augsne, kūdraina, melna Sablīvēta Netika noteikts 
3 7’’ 9,20 0,90 0,28 Smalka smilts, brūna Vidēji blīva Netika noteikts 
4 6’’ 8,10 2,00 1,10 Putekļaina smilts, brūna Vidēji blīva, no 1,00m ūdens piesātināta Netika noteikts 

   
 
 
 



Mārupes novads, Rožu iela 

Urbuma Nr. 3 žurnāls 
 

Urbuma absolūtā augstuma atzīme      +10,00 
Datums        04.08.2014.gads 
Gruntsūdens nostāšanās no zemes virsmas un absolūtā augstuma atzīme       1,15 m (+8,85) 
Gruntsūdens parādīšanās              1,15 m 
 

Nr. 
p.k. 

Slāņa Nr. 
griezumā 

Slāņa pamatne 
 Slāņa 

biezums Grunts apraksts Grunts konsistence, relatīvais blīvums un 
mitruma pakāpe  

Spiedes 
stiprība kg/cm2 

abs.atz dziļums 
1 1g 9,80 0,20 0,20 Grants, brūna Sablīvēta Netika noteikts 
2 1s 9,70 0,30 0,10 Smalka smilts, tumši brūna Sablīvēta Netika noteikts 
3 35 9,17 0,83 0,53 Kūdra, melna Plastiska Netika noteikts 
4 7’’ 8,37 1,63 0,80 Smalka smilts, brūna, no 1,50m pelēka Vidēji blīva, no 1,15m ūdens piesātināta Netika noteikts 
5 35 8,12 1,88 0,25 Kūdra, melna Plastiska, ūdens piesātināta Netika noteikts 
6 6’’ 8,00 2,00 0,12 Putekļaina smilts, pelēka Vidēji blīva, ūdens piesātināta Netika noteikts 

 



Mārupes novads, Rožu iela 

Urbuma Nr. 4 žurnāls 
 

Urbuma absolūtā augstuma atzīme      +9,90 
Datums        04.08.2014.gads 
Gruntsūdens nostāšanās no zemes virsmas un absolūtā augstuma atzīme       1,45 m (+8,45) 
Gruntsūdens parādīšanās              1,45 m 
 

Nr. 
p.k. 

Slāņa Nr. 
griezumā 

Slāņa pamatne 
 Slāņa 

biezums Grunts apraksts Grunts konsistence, relatīvais blīvums un 
mitruma pakāpe  

Spiedes 
stiprība kg/cm2 

abs.atz dziļums 
1 2 9,40 0,50 0,50 Augsne, melna Irdena Netika noteikts 
2 7’’ 9,25 0,65 0,15 Smalka smilts, brūna Vidēji blīva Netika noteikts 
3 7’’ 8,75 1,15 0,50 Smalka smilts, gaiši brūna Vidēji blīva Netika noteikts 
4 6’’ 7,90 2,00 0,85 Putekļaina smilts, brūna Vidēji blīva, no 1,45m ūdens piesātināta Netika noteikts 

 



Mārupes novads, Rožu iela 

Urbuma Nr. 5 žurnāls 
 

Urbuma absolūtā augstuma atzīme      +10,15 
Datums        04.08.2014.gads 
Gruntsūdens nostāšanās no zemes virsmas un absolūtā augstuma atzīme       1,40 m (+8,75) 
Gruntsūdens parādīšanās              1,40 m 
 

Nr. 
p.k. 

Slāņa Nr. 
griezumā 

Slāņa pamatne 
 Slāņa 

biezums Grunts apraksts Grunts konsistence, relatīvais blīvums un 
mitruma pakāpe  

Spiedes 
stiprība kg/cm2 

abs.atz dziļums 
1 1g 9,93 0,22 0,22 Grants, brūna Sablīvēta Netika noteikts 
2 2 9,63 0,52 0,30 Aprakta augsne, melna Sablīvēta Netika noteikts 
3 7’’ 9,15 1,00 0,48 Smalka smilts, brūna Vidēji blīva Netika noteikts 
4 6’’ 8,15 2,00 1,00 Putekļaina smilts, tumši brūna Vidēji blīva, no 1,40m ūdens piesātināta Netika noteikts 

 



Mārupes novads, Rožu iela 

Urbuma Nr. 6 žurnāls 
 

Urbuma absolūtā augstuma atzīme      +10,10 
Datums        04.08.2014.gads 
Gruntsūdens nostāšanās no zemes virsmas un absolūtā augstuma atzīme       1,40 m (+8,70) 
Gruntsūdens parādīšanās              1,40 m 
 

Nr. 
p.k. 

Slāņa Nr. 
griezumā 

Slāņa pamatne 
 Slāņa 

biezums Grunts apraksts Grunts konsistence, relatīvais blīvums un 
mitruma pakāpe  

Spiedes 
stiprība kg/cm2 

abs.atz dziļums 
1 1g 10,05 0,05 0,05 Grants, brūna Sablīvēta Netika noteikts 
2 1s 9,90 0,20 0,15 Smalka smilts, tumši brūna Sablīvēta Netika noteikts 
3 1s 9,70 0,40 0,20 Smalka smilts ar augsni, brūna Sablīvēta Netika noteikts 
4 7’’ 9,45 0,65 0,25 Smalka smilts, brūna Vidēji blīva Netika noteikts 
5 6’’ 9,10 1,00 0,35 Putekļaina smilts, brūna Vidēji blīva Netika noteikts 
6 7’’ 8,10 2,00 1,00 Smalka smilts ar koku gabaliem, pelēka Vidēji blīva, no 1,40m ūdens piesātināta Netika noteikts 

 



Mārupes novads, Rožu iela 

Urbuma Nr. 7 žurnāls 
 

Urbuma absolūtā augstuma atzīme      +10,25 
Datums        04.08.2014.gads 
Gruntsūdens nostāšanās no zemes virsmas un absolūtā augstuma atzīme       1,35 m (+8,90) 
Gruntsūdens parādīšanās              1,35 m 
 

Nr. 
p.k. 

Slāņa Nr. 
griezumā 

Slāņa pamatne 
 Slāņa 

biezums Grunts apraksts Grunts konsistence, relatīvais blīvums un 
mitruma pakāpe  

Spiedes 
stiprība kg/cm2 

abs.atz dziļums 
1 1g 10,13 0,12 0,12 Grants, brūna Sablīvēta Netika noteikts 
2 1s 9,98 0,27 0,15 Smalka smilts, tumši brūna Sablīvēta Netika noteikts 
3 2 9,89 0,36 0,09 Aprakta augsne, melna Sablīvēta Netika noteikts 
4 35 9,75 0,50 0,14 Kūdra, melna Plastiska Netika noteikts 
5 7’’ 9,25 1,00 0,50 Smalka smilts, pelēka Vidēji blīva Netika noteikts 
6 6’’ 8,25 2,00 1,00 Putekļaina smilts, pelēka Vidēji blīva, no 1,35m ūdens piesātināta Netika noteikts 

 



Mārupes novads, Rožu iela 

Urbuma Nr. 8 žurnāls 
 

Urbuma absolūtā augstuma atzīme      +10,60 
Datums        04.08.2014.gads 
Gruntsūdens nostāšanās no zemes virsmas un absolūtā augstuma atzīme       1,60 m (+9,00) 
Gruntsūdens parādīšanās              1,60 m 
 

Nr. 
p.k. 

Slāņa Nr. 
griezumā 

Slāņa pamatne 
 Slāņa 

biezums Grunts apraksts Grunts konsistence, relatīvais blīvums un 
mitruma pakāpe  

Spiedes 
stiprība kg/cm2 

abs.atz dziļums 
1 A 10,53 0,07 0,07 Asfalts  Netika noteikts 
2 1š 10,49 0,11 0,04 Dolomīta šķembas Sablīvētas Netika noteikts 
3 1s 9,10 1,50 1,39 Smalka smilts, tumši brūna Sablīvēta Netika noteikts 
4 1p 8,90 1,70 0,20 Putekļaina smilts, tumši brūna Sablīvēta, no 1,60m ūdens piesātināta Netika noteikts 
5 6’’ 8,60 2,00 0,30 Putekļaina smilts, pelēka Vidēji blīva, ūdens piesātināta Netika noteikts 

 



X Y

1 Urbums 1 2,00 9,85 04.08.2014. 500494.935 304670.062
2 Urbums 2 2,00 10,10 04.08.2014. 500518.268 304699.143
3 Urbums 3 2,00 10,00 04.08.2014. 500633.831 304858.789
4 Urbums 4 2,00 9,90 04.08.2014. 500675.074 304890.430
5 Urbums 5 2,00 10,15 04.08.2014. 500814.383 304943.306
6 Urbums 6 2,00 10,10 04.08.2014. 501001.961 305008.307 
7 Urbums 7 2,00 10,25 04.08.2014. 501192.255 305073.758
8 Urbums 8 2,00 10,60 04.08.2014. 501348.425 305127.663

Darbu 
veikšanas 
datums

Koordinātes LKS-92 

Ģeotehnisko  izstrādņu  katalogs

Objekts:                      Ģeotehniskā izpēte Rožu ielā, Mārupē, Mārupes novadā

№ 
p.k.

Izstrādņu 
nosaukums

Iz
st

rā
dn

es
 

N
r.

 
Dziļums, m

A
ug

st
um

a 
at

zī
m

e,
 m



 
III Grafiskie pielikumi 

 
1. Ģeotehnisko izstrādņu novietojums plāns (bez mēroga)     1 lapa 
2. Urbumu ģeotehniskie griezumi        8 lapas 
3. Apzīmējumi   _       1 lapa 

 



Mārupes novads, Rožu iela 
 
 
 

Ģeotehnisko izstrādņu novietojuma shēma (Ģ - 1)  

 



81

LAPA LAPAS

Ģeologs
PASŪTĪTĀJS:

Ģ-2

Objekts :

I. A. R.
izpēte analīze risinājumi

Amats V. Uzvārds Paraksts Datums

G.Robalts 04.08.2014

Urbuma Nr. 1 griezums

Gruntsūdens līmenis
Dziļums, m

piemērīšanas datums

Attālums, m

Urbuma absolūtā
augstuma atzīme

1,00 (+8,85)
2,00

9,85

04.08.2014

MĒROGS vertikāli 1:50

8

9

11

10

12

7

6

5

Urbums Nr.1

2,00

0,06 A-

Ģeotehniskā izpēte Rožu ielā, Mārupē, Mārupes novadā

SIA “Vertex projekti”

0,16 1šs2

1p2

0,70 7''2

6''2

0,50
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LAPA LAPAS

Ģeologs
PASŪTĪTĀJS:

Ģ-2

Objekts :

I. A. R.
izpēte analīze risinājumi

Amats V. Uzvārds Paraksts Datums

G.Robalts

Urbuma Nr. 2 griezums

Gruntsūdens līmenis
Dziļums, m

piemērīšanas datums

Attālums, m

Urbuma absolūtā
augstuma atzīme

1,00 (+9,10)
2,00

10,10

04.08.2014

MĒROGS vertikāli 1:50

8

9

11

10

12

7

6

5

Urbums Nr.2

2,00

0,18 1g2

0,62
22

0,90 7''2

6''2

Ģeotehniskā izpēte Rožu ielā, Mārupē, Mārupes novadā

SIA “Vertex projekti”
04.08.2014
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LAPA LAPAS

Ģeologs
PASŪTĪTĀJS:

Ģ-2

Objekts :

I. A. R.
izpēte analīze risinājumi

Amats V. Uzvārds Paraksts Datums

G.Robalts

Urbuma Nr. 3 griezums

Gruntsūdens līmenis
Dziļums, m

piemērīšanas datums

Attālums, m

Urbuma absolūtā
augstuma atzīme

1,15 (+8,85)
2,00

10,00

04.08.2014

MĒROGS vertikāli 1:50

8

9

11

10

12

7

6

5

Urbums Nr.3

2,00

0,20 1g2
0,30 1s2

0,83
35

1,63
7''2

1,88 35
6''2

Ģeotehniskā izpēte Rožu ielā, Mārupē, Mārupes novadā

SIA “Vertex projekti”
04.08.2014
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LAPA LAPAS

Ģeologs
PASŪTĪTĀJS:

Ģ-2

Objekts :

I. A. R.
izpēte analīze risinājumi

Amats V. Uzvārds Paraksts Datums

G.Robalts

Urbuma Nr. 4 griezums

Gruntsūdens līmenis
Dziļums, m

piemērīšanas datums

Attālums, m

Urbuma absolūtā
augstuma atzīme

1,45 (+8,45)
2,00

9,90

04.08.2014

MĒROGS vertikāli 1:50

8

9

11

10

12

7

6

5

Urbums Nr.4

2,00

0,50
23

0,65 7''2

1,15
7''2

6''2

Ģeotehniskā izpēte Rožu ielā, Mārupē, Mārupes novadā

SIA “Vertex projekti”
04.08.2014
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LAPA LAPAS

Ģeologs
PASŪTĪTĀJS:

Ģ-2

Objekts :

I. A. R.
izpēte analīze risinājumi

Amats V. Uzvārds Paraksts Datums

G.Robalts

Urbuma Nr. 5 griezums

Gruntsūdens līmenis
Dziļums, m

piemērīšanas datums

Attālums, m

Urbuma absolūtā
augstuma atzīme

1,40 (+8,75)
2,00

10,15

04.08.2014

MĒROGS vertikāli 1:50

8

9

11

10

12

7

6

5

Urbums Nr.5

2,00

0,22 1g2

0,52 22

1,00
7''2

6''2

Ģeotehniskā izpēte Rožu ielā, Mārupē, Mārupes novadā

SIA “Vertex projekti”
04.08.2014



86

LAPA LAPAS

Ģeologs
PASŪTĪTĀJS:

Ģ-2

Objekts :

I. A. R.
izpēte analīze risinājumi

Amats V. Uzvārds Paraksts Datums

G.Robalts

Urbuma Nr. 6 griezums

Gruntsūdens līmenis
Dziļums, m

piemērīšanas datums

Attālums, m

Urbuma absolūtā
augstuma atzīme

1,40 (+8,70)
2,00

10,10

04.08.2014

MĒROGS vertikāli 1:50

8

9

11

10

12

7

6

5

Urbums Nr.6

2,00

0,05 1g2
0,20 1s2

0,40 1s2

0,65 7''2

1,00
6''2

7''2

Ģeotehniskā izpēte Rožu ielā, Mārupē, Mārupes novadā

SIA “Vertex projekti”
04.08.2014
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LAPA LAPAS

Ģeologs
PASŪTĪTĀJS:

Ģ-2

Objekts :

I. A. R.
izpēte analīze risinājumi

Amats V. Uzvārds Paraksts Datums

G.Robalts

Urbuma Nr. 7 griezums

Gruntsūdens līmenis
Dziļums, m

piemērīšanas datums

Attālums, m

Urbuma absolūtā
augstuma atzīme

1,35 (+8,90)
2,00

10,25

04.08.2014

MĒROGS vertikāli 1:50

8

9

11

10

12

7

6

5

Urbums Nr.7

2,00

0,12 1g2
0,27 1s2

0,36 22
0,50 35

1,00
7''2

6''2

Ģeotehniskā izpēte Rožu ielā, Mārupē, Mārupes novadā

SIA “Vertex projekti”
04.08.2014
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LAPA LAPAS

Ģeologs
PASŪTĪTĀJS:

Ģ-2

Objekts :

I. A. R.
izpēte analīze risinājumi

Amats V. Uzvārds Paraksts Datums

G.Robalts

Urbuma Nr. 8 griezums

Gruntsūdens līmenis
Dziļums, m

piemērīšanas datums

Attālums, m

Urbuma absolūtā
augstuma atzīme

1,60 (+9,00)
2,00

10,60

04.08.2014

MĒROGS vertikāli 1:50

8

9

11

10

12

7

6

5

Urbums Nr.8

2,00

0,07 A-0,11 1š2

1,50

1s2

1,70 1p2

6''2

Ģeotehniskā izpēte Rožu ielā, Mārupē, Mārupes novadā

SIA “Vertex projekti”
04.08.2014



Apzīmējumi

11

LAPA LAPASSTADIJA

Ģeologs

TP

PASŪTĪTĀJS:

Ģ-3

Objekts :

I. A. R.
izpēte analīze risinājumi

Amats V. Uzvārds Paraksts Datums

G.Robalts

Apzīmējumi

Tehnogēnās gruntis Dabīgā saguluma gruntis gruntis

gruntsūdens līmenis

ūdenspiesātināta grunts
no zemes virsmas

Slāņa pamatnes dziļums

Abs. augst. atzīme

ūdenspiesātinātas starpkārtas
mālaino grunšu masīvā

smilšaino blīvuma un mālaino grunšu plastiskuma indekss

1p

1s

Uzbērums - dolomīta šķembas

Smilts šķembu maisījums

Putekļaina smilts, vidēji blīva6''

7''

3

 blīvs 
2
1

Mālaino grunšu konsistence:

7
6

Puscieta

2 Augsne

Asfalts

Smalka smilts

Putekļaina smilts, sablīvēta

A

1š

1šs

Smalka smilts, vidēji blīva

Smilšaino un uzbērto grunšu blīvuma rādītāji:

Mīksti plastiska

irdens ( nesablīvēts )

4

vidēji blīvs (sablīvēts

5

Plūstoša

2

Plūstoši plastiska

1

Sīksti plastiska3

Cieta

Plastiska

Ģeotehniskā izpēte Rožu ielā, Mārupē, Mārupes novadā

SIA “Vertex projekti”
04.08.2014

Grants/grants putekļu maisījums1g

Kūdra3











X Y X Y

23 305048.981 501125.296

24 305059.010 501154.687

1 304671.220 500501.849 25 305068.592 501182.366

2 304680.373 500509.718 26 305085.234 501228.971

3 304714.487 500532.128 27 305102.134 501275.067

4 304756.382 500559.848 28 305113.376 501308.393

5 304782.988 500578.784 29 305122.767 501336.088

6 304807.965 500597.119

7 304848.641 500626.955 30 305251.848 501880.342

8 304863.115 500636.947 31 305264.356 501941.278

9 304874.141 500646.601 32 305360.327 502160.860

10 304889.141 500665.973

11 304896.512 500680.661

12 304903.307 500699.970 1 304663.019 500493.763

13 304915.625 500737.902 2 304921.828 500763.398

14 304927.298 500771.172 3 305013.590 501029.006

15 304939.481 500805.988 4 305012.064 501030.638

16 304951.731 500841.405 5 305063.815 501187.267

17 304967.920 500888.342 6 305096.816 501236.900

18 304976.313 500913.082 7 305114.624 501336.502

19 304987.072 500945.918 8 305136.550 501346.925

20 305002.523 500990.408

21 305015.764 501030.487 9 305262.665 501911.734

22 305032.497 501077.868 10 305574.296 502450.828

Piezīmes.

1. Esošos sadzīves kanalizācijas aku vākus pacelt līdz projektētā seguma virsmas atzīmei. 

2. Projektētā seguma virsmas atzīmes skatīt rasējumos GT-3 "Ielas garenprofils" un GT-4 "Ielas 

vertikālais plāns.

3. Kopā paredzēts pacelt 32 sadzīves kanalizācijas aku vākus un 10 ūdensvada aizbīdņus.

Koordinātas

Sadzīves kanalizācijas akas

Nr.p.k.

Ass 1, Ielas rekonstrukcijas posms

Sadzīves kanalizācijas aku vāku un ūdensvada aizbīdņu pacelšanas saraksts

Nr.p.k.
Koordinātas

Ūdensvada aizbīdņi

Ass 1, Ielas rekonstrukcijas posms

Ass 2, Apvienotā gājēju un velosipēdistu ceļa izbūve

Ass 2, Apvienotā gājēju un velosipēdistu ceļa izbūve
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