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SIA
 "V

elve"
R

eģ. N
r. 40003064412

K
uldīgas iela 51, R

īga, LV
-1046

A
ivars Sm

iltiņš 26427831

SIA
 “B

altic Trailer Service”, tālr. 27755501

Shēm
a N

r. 34: Ū
dru iela

Piezīm
es:

1.B
ūvdarbu vietas aprīkojum

s izm
antojam

s visu būvdarbu veikšanas laiku t.sk. pēc darba laika beigām
 un

brīvdienās.
2.A

prīkopjum
u izvietot atbilstoši M

K
 noteikum

u N
r. 421 “N

oteikum
i par darba vietu aprīkošanu uz ceļiem

”
prasībām

.
3.C

eļa zīm
es izgatavot un uzstādīt atbilstoši standartam

 LV
S77 “C

eļa zīm
es” prasībām

.
4.N

odrošināt piebraukšanas iespējas iedzīvotājiem
, operatīvajam

 transportam
 un atkritum

u izvedējiem
.

5.N
odrošināt drošu gājēju kustību, būvbedres norobežot ar signāllentām

 un palīgbarjerām
. Pārrokot gājēju ietves,

nodrošināt gājēju tiltiņu ne m
azāk kā 1,5m

 platu.
6.Esošas ceļa zīm

es nav paredzēts dem
ontēt / aizklāt.

7.Shēm
as uzstādīšanas un dem

ontāžas laikus fiksēt būvdarbu žurnālā.
8.C

eļa zīm
es N

r. 118 uzstādīt 50-60m
 pirm

s būvdarbu zonas sākum
a. C

eļa zīm
es nr. 118+814/815/816 uzstādīt

20-25 m
 pirm

s krustojum
a.

9.M
ehānism

iem
 atrodoties uz brauktuves, pielietot lokālo shēm

u A
.

10.
Pirm

s nobrauktuvju uz īpašum
iem

 pārrakšanas, savlaicīgi inform
ēt iedzīvotājus par gaidām

ajiem
ierobežojum

iem
.

11.
V

eicam
ie darbi: Ū

dens un kanalizācijas tīklu izbūve.

91
2

912

Sm
ilšu valnis

Darbu veikšanas vieta

Būvdarbu vietas lokālais aprīkojum
s caurbraukšanai

slēgtajā ielas posm
ā.

201
Esošās zīm

es

Lokālā shēm
a A

ŠĶ
ĒR

SN
O

R
O

B
EŽO

JU
M

S -vienpusīgie vadstatņi m
aks.

2m
 attālum

ā cits no cita, slīpum
ā 1:3 pret brauktuves

m
alu. V

ism
az 3 vienpusīgas signālugunis.

G
A

R
EN

N
O

R
O

B
EŽO

JU
M

S - divpusīgie
vadstatņi m

aks. 10m
 attālum

ā cits no cita.
Ieteicam

a divpusīga signāluguns uz katra
otrā vadstaņa.

911

maks. 50.0m

60.0

60.0

908/909
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908/909

908/909
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908/909

908/909

908/909

908/909

R
em

onta zona

02.03.2021 - 02.04.2021.

 SA
SKA

Ņ
O

TS

Saskaņojum
s par satiksm

es organizācijas tehnisko līdzekļu 
uzstādīšanu un noņem

šanu attiecas uz to izvietojum
a

atbilstību norm
atīvajiem

 aktiem
 ceļu satiksm

es drošības jom
ā.

Ceļa zīm
es izgatavot un uzstādīt atbilstoši standartam

 LVS 77.
*Ievērot CSN

 262.p. prasības un nodrošināt piebraukšanu

VSIA
 “Latvijas Valsts ceļi” Rīgas nodaļas ceļu būvinženieris

Ģ
irts D

ubinskis 01.03.2021.

D
okum

ents parakstīts ar drošu elektronisko parakstu.
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