SKAIDROJOSAIS APRAKSTS

ARHITEKTURA. GENPLANS

Visparejas zinas.
Marupes vidusskolas Kantora iela 97, Marupé rekonstrukcijas tehniskais projekts izstradats
pamatojoties uz projekta pasiititaja — Marupes novada domes - izdoto projekteSanas uzdevumu,
Marupes novada buvvaldes izdoto PlanoSanas un arhitektiras uzdevumu Nr. 077/14,
piestaditajiem IpaSumu apliecinosajiem dokumentiem — Zemesgramatu apliecibu, Zemes robezu
planu un SIA “Maksgeo” izstradato topografiskajo planu.
Rekonstrukcijas projekts tiek izstradats 4 kartas:

1. karta — esos$as skolas €kas siltinaSana;

2. karta — siltumapgades sist€émas rekonstrukcija paaugstinot €kas energoefektivitati;

3. karta — piebiives — jauna 3 stavu macibu klasu buvniecibas apjoma izbtive;

4. karta — eso$as sporta zales un béninu telpas remonta darbi.
PaSlaik Marupes vidusskola macibas notieck 2 mainas. Realiz€jot projektu nav paredzets
palielinat skolénu skaitu, bet papildu platiba ir nepiecieSama, lai biitu iesp&ja pariet uz apmacibu
1 maina.

Teritorijas labiekartojums.

Jauno 3 stavu macibu korpusu paredzets izbuivet, pieslédzoties esosai skolas €kai tas ZR dala,
esosas 2 stavu koka €kas vieta. Esosas koka ¢kas demontazas projekts izstradats cita projekta
ietvaros. Galvena ieeja skola tiek saglabata no Kantora ielas puses — €kas DA pusg, kur ir
izvietota esoSa autostavvieta. Ap projektéto piebiivi tiek rekonstruts esoSais saimniecibas
vajadzibam un avarijas dienestu piekliiSanai paredzetais piebraucamais cels.

Arhitekturas risinajumi.

NoklaiSana jaunaja korpusa paredzeta caur esoSo skolas €ku, 1.stava [imeni nonakot galvenaja
kapnu telpa. l.stava ir izvietoti z€nu un meitenu darbmacibas kabineti ka ar1 kabineti
psihologam un citiem specialiem pasniedzgjiem. 2.stava ir izvietoti mizikas un vizualas
makslas kabineti un izstaZu — apstriezu zale. 3.stava I[imenI ir izvietoti matematikas, dabas
zinibu un valodu kabineti. Béninu stava paredzets izvietot ventilacijas kameru.

Katra stava ir projekrtéti sanmezgli skolniekiem. Roku mazgatnes uzstadit 700mm augstuma no
gridas un urinalus - 450mm augstuma no gridas.

Par cik skolnieku un skolotaju skaits nemainas, tad projekta paredzets, ka pasniedz&ji izmanto
esoSos pasniedzeju sanmezglus skolas "vecaja" korpusa.

Piebiives argjais veidols veidots Iidzigs esoSajam 3 stavu macibu korpusam. Argja apdaré
izmantots krasots dekorativais apmetums. Logi un ardurvis — PVC konstrukciajs logi un
aluminija konstrukcijas fasades sisteémas un ardurvis. Jumta segums — valcéts skards.

Konstruktivais risinajums.

Projektétas piebtives konstruktiva shéma — dzelzsbetona kolonnas ar atseviskam stinguma
sienam un dzelzsbetona parsegums. Arsienu pildijums no keramzitbetona blokiem 250mm
biezuma ar mineralvates siltindgjumu 150mm biezuma. Jumta nesosa konstrukcija — koka statni,
sijas un spares uz 3.stava dzelzsbetona parseguma.

Vides pieejamibas pasakumu apraksts

Lai pieblivei nodrosinatu piekltisanu cilvékiem ar kustibu trauc&jumiem, korpusus savienojosaja
gaitenT un arl pie ieejam &ka ir paredz&ti pandusi. Pieeja 2.un 3.stavam ir nodro§inata ar
pasazieru lifta palidzibu caur centralo kapnu telpu. Uz kapnu margam pie pirma un pédgja
pakapiena paredzets iestradat stava numuru Braila un Taktila raksta. Kapnu laida pirmais un
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pedgjais pakapiens visas kapnu telpas markets ar kontrast€josu elementu, iestradatu pakapiena
virsma.
Jaunbiivéjama korpusa 1.stava paredz&ta tualetes telpa, kas pieejama ratinkréslu lietotajiem.

Tehniski ekonomiskie raditaji

Gruntsgabala platiba 6.53 ha
Biives klasifikacijas kods 1263
Piebiives apbtives laukums 694.0 m2
Piebuves kopgja platiba 2 530.4 m2
Piebtives biivtilpums 9 040.0 m3
Stavu skaits 3 + bénini
Celu un laukumu platiba 990.0 m2
G3j&ju celinu un laukumu platiba 200.0 m2
Zala teritorija 365.0 m2
Ekas ugunsdrosibas klase U2A
BUVKONSTRUKCIJAS

Dotais projekts ir izstradats pamatojoties uz :
— ,, AR markas ras§jumiem,;
— Inzeniergeologisko izpétes darbu parskata materialiem (SIA "Termo-Eko", 2015.g.)

Konstruktivie elementi ir projekteti atbilstosi :

1. Eirokodekss ,,Iedarbes uz konstrukcijam":
— Sniega raditas slodzes. Nacionalais pielikums.
— Vgja iedarbe. Nacionalais peilikums.
Eirokodekss "Betona konstrukciju projektesana";
Eirokodekss "Terauda konstrukciju projektesana"
Eirokodekss "Mira konstrukciju projektesana;
Eirokodekss "Geotehniska projekteSana”;
LBN 201-15 Biivju ugunsdrosiba;

ok wn

Dotais projekts paredz sekojosu buvkonstrukciju izblivi un montazu: palu pamatu izbivi,
monolita dzelzbetona rezgogu izveidoSanu, salickama dz.bet. karkasa montazu: kolonnu,
rigelsiju un parseguma panelu; stavu sienu aizpildijums no keramzitbetona blokiem, monolita
dz.bet. lifta Sahtas izbuvi, iek$&jo metala kapnu laukumu un laidu montazu .

Nesosas konstrukcijas un elementi ir aprékinati sekojosam slodzém:

- sniega slodze: 125,0 [kg/m2]; (Kf=1,5)
- v&ja slodze: VDb,0 = 24,m/s; (Kf=1,5)
- lietderiga vienmerigi izkliedéta slodze uz parsegumu :300,0 [kg/m2]; (Kf=1,5)
- gridas un starpsienu svars: 350,0 [kg/m2]; (kf=1.35)
- kapnu telpas, vestibilos, gaitenos: 400,0 [kg/m2]; (Kf=1,5)
- ventkamera:
gridas slodze 300.0 [kg/m2]; (kf=1.35)
lietderiga 500.0 [kg/m2]; (kf=1.50)
- béninos:
grida un siltinagjums  150.0 [kg/m2]; (kf=1.35)
lietderiga 100.0 [kg/m2]; (kf=1.50)

- slodzém saskana ar :
- tehnologisko uzdevumu, kura ir noraditas iekartu masas;
- norobezojoso konstrukciju paSmasam ( sastavs ir noradits "AR" sadala).



Par nosacito augstuma atzimi ,,0,000” ir pienemts pirma stava ,,tiras” gridas [imenis, kas atbilst
absoliitajai aztmei 11.400 [m].
Ekas pamats -palu pamatne, skat. lapa BK-1.1.
Pirms palu pamatnes ierikoSanas japreciz€ palu nestsp&ja. Parbaudit palus ar statisko spiedes
slodzi. Parbaudit 3 palus saskana ar projekta autora noradém. Par parbaudes rezultatiem zinot
projekta autoram, lai nepiecieSamibas gadijuma korig€tu projektu.
Palu nestspgjas piezimes skat. lapa BK-1.1.
Rezgogu betonét tikai péc palu pamatnes izpilddokumentacijas sanemsanas un ja ta atbilst
projektam.
Rezgogus veidot uz blietéto Skembu sagatavoSanas kartas h=100mm.
Biivbedres piebérumus un atpakal aizbérSanu veikt ar vietéjo grunti (Smalka smilts). Darbus
veikt slanveidigi sablivgjot to Iidz grunts blivuma koeficienta k=0.93 sasniegSanai arpus &kai,
k=0.95 - zem gridam.
Gruntstidens ir konstatéts uz augstuma atzimes +8.05m abs.
Monolita dzelzsbetona konstrukcijas ir paredz€ts izveidot no smaga lieta ( ar konusa nos€édumu
18-22cm) betona C25/30. Dzelzsbetona stiegroSanai pielietojami sasieti BSOOB klases stiegru
stieni. Stiegras sietos savienot ar pusautomatisko kontaktmetinaSanu vai sasiet ar stiepli.
Garenvirziena stiegras savienot ar parlaidumu, kura garums ir 30 stiegras diametri. Viena
Skeluma savienot ne vairak par 50% stiegrojuma. Sietu fiksaciju projekta noraditaja stavoklt
veikt izmantojot distancerus tipa "zmejka", izlietojums: 1 tek.m uz parseguma 1m2 .
Miira konstrukcijas : [idz atzimei 0.000 sienu miiréSanu veikt no keramzitbetona FIBO blokiem
ar saspieSanas izturibu ne mazaku ka SMpa uz javas M 100, pargjas rindas - no keramzitbetona
FIBO blokiem ar saspiesanas izturibu ne mazaku ka 3Mpa. Mira katru 4. Suvi stiegrot ar
stieniem 3 @ 3Bpl vai izmantojot "BI" veida stiegrojumu, ja ras€jumos nav Ipasas norades par
stiegrojuma veidu. Papildus stiegrot miri zem betona spilveniem un ailu parsedzu balstvietam,
ka ar1 vienu rindu virs tam.
Parsedzes starpsienas un pasnesosas sienas izpildit ar detalam, kuras paredzetas sistema katram
materialam atseviski.
Horizontalo hidroizolaciju starp visam miira siendm un to pamatiem izveidot no divam
ruberoida kartam uz bituma mastikas. Pamatu sienu sanu virsmas, kas saskaras ar grunti ir
jaapspiez ar karsta bituma mastiku divas kartas virs auksta benzina-bituma sastava gruntgjuma,
ja pamatu sk€lumu ras€jumos nav 1pasi noradits hidroizolacijas veids.
Terauda konstrukciju darba ras€jumi izstradati "MK"stadija un ir pamatojums detaliz€to
rasg¢jumu "MKD" komplekta izstradei.
Skriives, kuru klase nav noradita, savienojumos ir ar normalu precizitati, kl.8.8. (saskana ar
LVS EN 15048-1:2007).
Skriivju un urbumu nominalo diametru starpibai jabiit 2 mm. Skrives M16 kl. 8.8 savilkt ar
piepili 206 Nm, skriives M20 k1.8.8 savilkt ar pieptili 402 Nm, skriives M24 kl.8.8 savilkt ar
pieptli 696 Nm. Visas nenoraditas skriives - M16 kl.8.8.
Visam skriivém, uzgrieZzniem un paplaksném ir jabit cinkotiem.
Péc montazas darbu veikSanas visam paligiericém jabiit nopemtam un to stiprinajumu vietas
janotira no metinaSanas Suvju paliekam.
Metala konstrukcijas no S235, S245, S255 t€rauda metinato savienoju izveidoSanai izmantot
sekojoSus materialus:
a) metinasana zem kusSniem:
- kusni - AH-60 (GOST 9087-81%*)
- metinasanas stieple - CB-08T'A (GOST 2246-70%)
b) metinasana oglskaba gaze vai tas maisjjuma ar argonu:
- metinasanas stieple - CB-08I'2C (GOST 2246-70%)
c) rokas elektriska loka metinasana:
- elektrodi - 946 (GOST 9467-75%)



Metala konstrukeiju izgatavoSanu un montazu veikt saskana ar LVS EN 1090-1:2009 un LVS
EN1090-2:20088 prasibam. Visus savienojumus, kas nav noteikti, jametina pa elementu
saskares kontiiru ar nepartrauktu Suvi. Metinato Suvju katetes japienem atbilstosi 1. tabulai BK-
1 lapa. Metinatas Suves augstumu pienemt ne mazaku par mazaka sametinama elementa
biezumu vai ne mazaku par Smm. Suves kateti, par kuram nav specialu noradijumu, pienemt
vienadu ar planaka elementa biezumu. Visas metalkonstrukcijas pirms metinasanas janotira no
putekliem un rasas ar smilSu struklu 1idz tiribas pakapei atbilstosi ISO 8501-1 standartam.
Pretkorozijas aizsardzibu izveidot saskana ar LVS EN ISO 12944-X:2000 prasibam. Visu
terauda konstrukciju un elementu, iznemot konstrukcijas un elementus, kas aizsargati ar karstas
cinkosanas metodes palidzibu, atklato virsmu aizsardzibai nemt veéra, ka vides agresivitates
ietekme ir veért€§jama atbilstosi C2 priekS iek$€jam konstrukcijam. Konkréto krasu shému
izveleties saskana ar S3.09 pretkorozijas sistemu. Virsmas sagatavos$anas pakape krasosanai -
II1. Noradijumus par konstrukceiju krasojuma toni skat. projekta arhitektiiras dala.

Apmetamie elementi tiek nogruntéti.

Konkréto krasu shému izveleties saskana ar S3.09 pretkorozijas sistému. Noradijumus par
konstrukciju krasojuma toni skat. projekta arhitekttiras dala.

Visas kolonnu dalas (bazes), kas atrodas saskarsmé ar zemi, zem gridas Iimena, apbetonét.

Koka konstrukciju un elementu montazai un savienojumu izveidos$anai izmantot "Vormann"
tipa metala savienojumu detalas un biivkalumus. Koka konstrukciju detalizacijas projektu veic
darbuzn@muma organizacija.

Visus biivniecibas-montazas darbus veikt saskana ar buvdarbu uznéméja izstradato un ar
projekta autoriem saskanoto darbu veikSanas projektu (DVP). Pirms darbu sakuma DVP
izstradat atbilstosi speka esosajiem normativajiem aktiem un saskanot likuma noteikta kartiba.
Izstradajot DVP, japievér§ 1pasa uzmaniba ugunsdros$ibai un dro§ibas tehnikai, veicot
konstrukciju elementu montazas darbus.

UDENSAPGADE, KANALIZACIJA

Udensvads U1

Auksta tdens apgade paredzeta no esosa ieksSkvartala tidensvada, izbuivéjot idensvada ievadu
Dn32. Pievienojums esoSajam tdensvada atzaram Dn32 eso$a aka. Uz tdens ievada &ka
paredzets izbuvet laistiSanas kranu teritorijas laistiSanas vajadzibam. Ziemas perioda laistiSanas
tidensvadu no magistrala tikla lidz laistiSsanas kranam ir jaiztukSo. Iek$&jo tidensvadu paredz&ts
montét no plastmasas PE / PN10 daudzslanu tidensapgades caurulém. (IESPEJAMA CITU,
ATBILSTOSU LBN 221-15 PRASIBAM PIELIETOSANA). Visiem auksta @idensapgades
iek§€jiem caurulvadiem tiek paredzetas porgumijas pretkondensacijas izolacijas cCaulas
(b=12mm). Projekt€jamos caurulvadus paredzets izvietot pie 1.stava gestiem.

Karstais un cirkulacijas idensvads S3;S4

Karsta tidens sagatavoSana paredzeta projekt€jamaja siltummezgla €kas tehniskaja telpa. Skat.
AV dalu. Karsta tidens padeves normalizéSanai paredzets cirkulacijas tGdensvads. IekSgjo
tdensvadu paredz€ts montét no plastmasas PE / PN10 daudzslanu tdensapgades caurulem.
(IESPEJAMA CITU, ATBILSTOSU LBN 221-15 PRASIBAM PIELIETOSANA). Visiem
karsta un cirkulacijas tdens apgades ieks€jiem caurulvadiem tiek paredzeta akmens vates caulu
siltumizolacija (b=30mm).

Kanalizacija K1

Saimnieciska kanalizacija K1 novada notekiidenus uz esoSo pagalma kanalizacijas tiklu.
Pievienojums esosas akas. Pasteces saimnieciskas kanalizacijas K1 caurulvadus paredzgts
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mont&t no PP kanalizacijas caurulém. Montazas darbus veikt atbilstoSi LBN prasibam, ievérojot
caurulu un iekartu izgatavotaju montazas instrukcijas.

APKURE, VEDINASANA

AVK-Apkure

Apkures projekta dala izstradata atbilstoSi projekt€Sanas uzdevumam un  arhitektiras
raséjumiem. Ar€ja gaisa aprékina temperatiira aukstajam periodam -20.7° C.

Apkures aprékins veidots, balstoties uz LBN 002-15, LBN 201-15, LBN 231-15 un LVS CR
1752.

Siltumzudumu aprékins veidots, balstoties uz biivkonstrukcijam ar Sadiem caurlaidibas
koeficientiem:

sienas U=0,21W/m h°C;
logi U=14W/m h°C;
jumts U=0,15W/m h°C.

Ieksgjie telpu gaisa parametri pienemti :
klase telpa 20°C;
kabineta 20°C;
kapnu telpa 18°C;
tualetes telpa 18°C;
atputas telpa 25°C;
gerbtuve 23°C.
Siltuma patérins: apkures sistémai- 61,5 kW.
kaloriferu siltumapgadei- 29,8 kW.

Siltumnesgjs apkures sistémai ir tidens ar parametriem 80-60°C. Siltuma avots- viet€jais
siltummezgls, kas atrodas esosa korpusa.

Projekta paredzeti Somijas firmas "RETTIG HEATING" radiatori "PURMO COMPAKT" un
"NARBONNE", kas aprikoti ar termoregulatoriem.

Caurulvadi - vara,savstarp€ji savienojami ar lod€jamiem veidgabaliem, izvietoti gridas
konstrukcija.

Magistralas apkures un kaloriferu siltumapgades caurules izolét ar mineralvates cilindriem ProS
un aptit ar parklajumu PVC , izvietotie gridas konstrukcija caurulvadi izolét ar izolaciju
firmas"ARMACELL" 13mm biezuma.

Ja apkures caurulvadi Skerso ugunsdroSo sienu, Skersojuma vietu aizpildit ar firmas "HILTI"
elastigo tigunsdroso masu CP 6018S.

Apkures un kaloriferu siltuapgades sisttmas montazu, hidraulisko parbaudi un nodoSanu
ekspluatacija veikt atbilstosi Latvijas bivnormativu, ka ar1 iekartu un materialu piegadatajfirmu
prasibam.

P&c montazas un parbaudes visus caurulvadus market ar krasam saskana ar MK 03.09.2002. not.
Nr.400 "Darba aizsardzibas prasibas zimju lietosana".

AVK-Vedinasana
Ventilacijas projekta dala izstradata atbilsto$i arhitektiras ras€jumiem un pasititaja
uzdevumam.
Argja gaisa aprékina temperatiras:

aukstajam periodam -23,2° C;

siltajam periodam (ventilacija) +22,4° C;
Ventilacijas aprékins veidots, balstoties uz LVS CR 1752 : 2008 (LV ), LBN 231-15, LBN 201-
15.



Ieprojektetas 1. pieplides-nouces iekartas PN1, nostices ventilacija N2, N3, N4.
Ar ventilacijas iekartam (ka paraugs tiek pienemtas firmas "Flakt Woods" iekartas) tiek
tieck komplektetas pieplides kameras, kuras ara gaiss tiek attirits no putekliem, ziemas laika
uzsildits ar kaloriferiem.
Rekuperatora pielietojums lauj ekonomét ~74,6% siltumu, nepiecieSamajai ventilacijai.
Saskana ar LVS CR 1752 (A.5.tabula) ventilacijas gaisa daudzums §ads:
- kabinetos - 25m /h argja gaisa uz 1 cilv.,
- tualet€s - 50m /h no 1 iekartas.
Ventilacijas iekarta ir komplekta ar automatizacijas sist€ému, kura nodrosina:
a) gaisa temperatiiras reguléSanu telpas neatkariba no ara gaisa temperatiiras;
b) iek$gja gaisa temperatiiras regulésanu;
¢) spiediena un gaisa pliismu regulésanu;
d) signalizaciju par iekartu darbibu:
- par filtra piesarnojumu;
- par ventilatora darbibas partraukSanu.
e) kaloriferu aizsardzibu pret aizsalSanu aukstaja laika.
Gaisavadu stiprinajumus ierikot posmos ik péc 2,5-3,0 metriem.
Lai mazinatu ventilacijas iekartu radito aerodinamisko troksni,
un gaisvadiem uzstaditi trokSnu slapétaji.
Projekta paredzetie pasakumi nodroSina uguns un spradziendrosibu.
Ventilacijas sistémas montazu, aerodinamisko parbaudi un
nodosanu ekspluatacija veikt atbilstosi
Latvijas buvnormativiem, ka arT iekartu un materialu piegadatajfirmu prasibam.

ELEKTROAPGADE

Projekta dalas izstrad€ ieveroti speka esosie standarti un sekojosi normativi:

- LBN 208-15 “Publiskas buives”;

- LBN 201-15 “Buvju ugunsdrosiba”;

- LVS EN 12464-1 (LR MK noteikumi Nr.359) - Gaisma un apgaismojums - Darbvietu

apgaismojums - 1.dala:

- LVSEN 1838:2001A - Apgaismojuma pielietojums - Avarijas apgaismojums;

- LVSEN 50172:2004. - Evakuacijas apgaismes sist€émas;
Projektejot ekas elektropatérétajiem tiek nodroSinata LIL2L3NPE sistema, kas lauj visus
patérétajus sazemét (TN-C-S), pielietojot atseviski potenciala izlidzinaSanas kopnes, zeméSanas
vaditaju pievienosanai.
Renovejamo telpu elektroapgades pieslégums no esosas elektrosadales telpas galvenas sadalnes.
El. magistralo, spéka, kontaktligzdu un apgaismes tiklu izbuvét ar vara, MMJ, NYY-J tipa
kabeliem vai analogiem.
Speka un apgaismoSanas tikli ieprojekteti slepti aiz sienu un griestu apSuvuma, tehniskas telpas
— atklati, kabeli ievelkot viniplasta caurul@.
Projekta montg§jamas elektrosadales zemapmetuma izpildijuma ar metala durvim un slédzeni.
Visam stravu vado$am dalam jabut nosegtam ar izol&oSu vairogu. Sadalnés paredzeét 30%
brivas vietas.
Sienas kontaktus mont&t 0,3m no gridas atzimes, pie spoguliem 1,5m no gridas vai ka noradits
planos.
Projektgjot apgaismes el.tiklu montazai izmantot kabeli PPJ 3x1.5, PPJ 4x1.5 vai analogu.
Projekteta apgaismojuma intensitate telpas saskana ar LVS EN 12464-1:

- Vestibilos, gaitenos, - 200Ix
- saimniecibas un tehniskajas telpas — 3001x



Apgaismes slédzi zemapmetuma izpildjjuma ar atbilstoSu IP (elektro aizsardzibas pakapi),
sledZzu montazas h=0.9m no tiras gridas, ja nav noradits atseviski. El. gaismeklu izpildijjums
saskana ar telpu klasifikaciju, kur tas uzstadits:

- IP20 — telpa ar normalu vidi;

- IP44 — tehniska telpa, paligtelpa un telpa ar paaugstinatu mitrumu;

- IP65 — pie ieejam no teritorijas;
Apgaismes kermeni veidi tiek izveleti tehniska projekta izstrades stadija atbilstosi telpu dizaina
risindjumiem, pie izblives gaismas kermenu konkrétie tipi preciz&ami atseviski ar arhitektu-
dizaineru, saglabajot aprékinu apgaismes limeni. Luminiscentiem apgaismes kermeniem jabut
aprikotiem ar elektronisku balastu un ar spuldzém T5/T8
Avarijas apgaismojums paredzets saskana ar LVS EN 1838:2001A.
Avarijas gaismas kermeniem komplekta japaredz atseviSki akumulatori, kas nodroSinatu lh
darbibu bezsprieguma darbibu.
Izstradajot tehniska projekta dokumentaciju, nepiecieSams ieveérot materialu un iekartu
piegadatajfirmu, kas projekta nominétas ka iesp&amie kvalitates analogi, tehniskos noradijumus
un izbiives prasibas.
Slédzus un sienas kontaktus market atbilstosi izpildsheémai.
Visi darbi izpildami saskana ar LR patstavoSajam normam. Sastadot celtniecibas tami skatit
visas projekta lapas kopuma ne tikai vadoties no galveno materialu saraksta.

VAJSTRAVAS

UAS
Automatiskas ugunsgréka atklasanas sist€émas projekts izstradats Marupes vidusskolas jaunajam
macibu korpusam, Kantora iela 97, Marupe pagasta, Rigas rajona, tas ieklaujas ka dala no
kopgja buvprojekta.
Projekts izstradats saskana ar standarta LVS CEN/TS 54-14:2005 L ,,Ugunsgréka atklaSanas un
ugunsgréka trauksmes sist€mas. 14.dala: Noradijjumi planoSanai, projekteéSanai, montazai,
nodosanai ekspluatacija, lietosanai un ekspluatacijai” rekomendacijam. Sist€mas iekartas un
kabeli ir izveleti atbilstosi standarta EN54 attiecigam sadalam.
Projektéta sisteéma sastav no:

e sistémas kontroles panela FX3-M-LV (uzstadit esoSaja eka- deZuranta postent, 1.stava);
adreSu diimu detektoriem INTELLIA EDI 20 (mont&jami pie griestiem);
adresu siltuma detektoriem INTELLIA EDI 50 (montgjami pie griestiem);
adresu ugunsgréka pogam INTELLIA EPP 21/SR2G (mont€jamas pie sienas h=1.5m);
ugunsgréka trauksmes sirénam ar stroblampu, ara izpildijjuma AH-03127S (montét uz
fasades h=3.5m, saskanot ar arhitektu);

e adreSu vadibas un kontroles moduliem INTELLIA EMI301 un EMI 310.
Dumu vai siltuma detektorus paredzéts uzstadit visas koplietoSanas telpas (iznemot dusas, ja
tadas ir). Pie izejam paredzets izvietot trauksmes rokas signalpogas. Projekta realizacijas gaita,
nemot vera realo situaciju, ugunsgréka atklaSanas signalizacijas detektorus papildus jauzstada:

o clektribas kabelu magistralo trasu tuvuma virs piekartiem griestiem;

e griestu ailas, kuras ir dzilakas par 0.3m.
Rokas vadibas trauksmes detektori, adreSu trauksmes sirénas un adreSu moduli ir aprikoti ar
cilpas Tssléguma izolatoriem. Gadijuma, ja kada no cilpas atseviskiem posmiem ir bojats
kabelis, sistéma automatiski izsledz bojato kabela kédes posmu (starp divam cilpas 1ssléguma
izolacijas iekartam) un pazino par bojajumu, izgaismojot uz panela displeja attiecigo uzrakstu
un gaismas diodi.
Kabelu tikliem paredzéts izmantot JE-H(St)H-FE 180/E30 1x2x0.8+0.8 (uguns noturiba 30
min.) markas kabelus. Planos kabelu trases paraditas nosaciti, tas japreciz€ montazas darbu
gaita.



Sisteémas barosana tiek nodrosinata no 230V 50Hz elektribas sadales (skat. EL dalu).
Projekta uzraditie materialu tipi tiek rekomendg€ti, tos var nomainit pret izstradajumiem ar

ekvivalentu vai augstaku kvalitati.
Ekas inZeniertehnisko iekartu savstarpgjas iedarbibas algoritms.

Ugunsgréka trauksmes gadijuma automatiski tiek:

o lifts atbilstosi ugunsgréka stavoklim — nobrauc uz pirmo stavu, atver durvis, blokgjas;

o tick atslégta ekas ventilacijas sist€ma.
o Tiek palaista balss trauksmes izzinoSanas sisteéma.

Algoritms ir japrecize, veicot sist€mas programmeésanu, lai tas atbilstu tehniskajam projektam

un darbu uzdevumam.

Iekartas rezerves elektroapgades baterijas nepiecieSamas kapacitates aprékins

(Ap + Nd x Ad + Nm x Am + Nz x Az) x Kx Tg = Ah (g)
(Ap + Nd x Ad + Nm x Am + Nz x Az) x Kx Tt = Ah (t)

Ah (g) + Ah(t) = Ah

_ Gaidisanas | Trauksmes Kopgja
Merv N N o
rez. rez. kapacitate
Panela strava (Ap) A 0,048 0,048
Detektoru daudzums (Nd) | n 100 100
Detektoru strava (Ad) A 0,00033 0,0066
Modulu daudzums (Nm) n 10 10
Modulu strava (Am) A 0,0005 0,0022
Zvanu daudzums (Nz) n 2 2
Zvanu strava (Az) A 0 0,012
Minimalais laiks (T) st 72 0,5
Akumulatora novecoSanas
koef. (K) k 1,25 1,25
Akumulatora kapacitate Ah | A/st 7,74 0,47 8,21
Piezimes:

Ah(g) - Nepieciesama akumulatora kapacitate gaidisanas reZima
AR(t) - Nepieciesama akumulatora kapacitate trauksmes rezima
Ah - Kopgja nepiecieSama akumulatora kapacitate
Sledziens: Nemot vera iepriek$€jo aprekinu, pienemam baterijas kapacitati 12Ah
Visparéjie noradijumi
e sist€mas iekartu montazu, pieslégSanu un zemeSanu veikt atbilstoSi to tehniskajam
pasém un lietoSanas instrukcijam;
e detektorus montét pie griestiem, ieverojot telpu arhitektiiras patnibas, interjeru un ar
minimalo atstarpi 0.5m no gaismekliem un citam iekartam;
e signalizacijas kabelus montet atseviskas plastmasas caurulés;
e signalizacijas kabelus montét ar 0.3m atstarpi no elektrisko kabelu traseém;
e caurumi kabelu traseém, kas Skeérso sienas vai griestus ar normé&to ugunsizturibu,
jaaiztaisa ar ugunsizturigo materialu.

EES1

Projekt€jama macibu korpusa telekomunikaciju sistemas kabelus paredzéts instalét uz esosas
€kas otra stava biblioteku, kur atrodas esoSais 19” komutacijas skapis. Eso$a komutacijas skapja
ietilpiba ir nepietiekoSa, tapec projekts paredz §1 skapja nomainu, saglabajot novietojumu.
Projekts paredz jauna savienojo$a kabela izbiivi starp komutacijas skapi biblioteka un €kas
galveno komutacijas skapi, servertelpa, ar kabeli:



FO MM 8x 50/125 - so kabeli abos ta galos izstradat uz 19” optiska komutacijas panela-
bibliote€kas komutacijas skapi izmantot esoSo komutacijas paneli, servertelpa uzstadit jaunu.
Magistralo kabeli, visa garuma, aizsargat ar instalacijas cauruli d-25mm, vai kabelu kanalu.
Strukturéta kabelu tikla izbiivei izmantot kabeli UTP (4x2x0.5) Cat5e. No komutacijas skapja
uz katru piesléguma vietu izbiivét kabelus UTP (4x2x0.5) Cat5e, rozete kabeli tiek izstradati uz
Cat5e, RJ45, UTP ligzdam, bet komutacijas skapi kabeli izstradajami uz 24 portu UTP, RJ45,
Cat5e sadales paneliem.
RozeSu izvietojumu un montazas augstumu precizét uz vietas, saskanojot to ar
elektroapgades tikla instalatoru. Rozetes pieslegumu iespéjams izmantot gan datortikla .,
gan telefontikla, gan IP telefonu piesleguma.
Projektejamos komutacijas skapjus nepiecieSams sazemét pie €kas zemejuma kontiira ar vismaz
16 mm2 CU Kkabeli.
Projekta rozetes ir mark&tas sekojosi, pieméram, R2-P1-01/02, kur:

R2- strukturéta vajstravas tikla komutacijas skapja nr. eka;

P1- sadales panela nr. komutacijas skapf;

01/02 ligzdu nr. sadales paneli.
Visiem datortikla- telefontikla materialiem un izveidotajam tiklam jaatbilst ISO / IEC 11801,
ANSI / EIA / TIA 568A un CENELEC EN 50173 / EN 50174 — 1/-2/-3 standartos noteiktajam
prasibam, tas atbilstibu visam Cat5e un MM optisko kabelu nepieciesamajam tehniskajam
normam un janodroSina savietojamibu ar atbilstoSiem standartizétiem tiklu aktivajiem
elementiem.
Kabelu tiklu p€c izbuves testet - izmantojot sertifictu testeri, rezultati iesniedzami pasiititajam
kopa ar izpilddokumentaciju.
Horizontalaja kabelu sisttma kabeli jamarké abos galos. Sistémas montazu veikt raZotaja
sertific€tu specialistu vadiba.

EES2

IP video novéroSanas sistéma paredz €kas perimetra un iekStelpu vispargju noveroSanu.
Detalizetai noverosanai uzstadit papildus video novéroSanas kameras, atseviski vienojoties ar
pasititaju. Sistémas monitoru paredz€ts novietot esosas €kas 1.stava- pie skolas €kas dezuranta,
aktivo aparatiiru paredze€ts uzstadit servertelpa, 19” komutacijas skapi.

Komutacijas skapji (19”) un kabelu saikne starp tiem un kabelu savienojums starp servertelpu
un skolas dezurantu( attalinatas darba stacijas pieslégSanai) ieklauts $1 projekta 1ESS sadala.
Ara kameras ir paredzets uzstadit ar kronSteiniem uz fasadém. Ara video kameras montet
augstuma ~ H-3.5m no zemes Iimena, saskanojot to ar arhitektiiras vai dizaina planu.

IP video serverim janodroSina notikumu parskatiSanu reala laika, ka ar1 janodroSina notikumu
arhivésanas funkcija.

Video noveérosanas sist€mas tiklam izmantot kabeli FTP(4x2x0.5) Cat5e un FO MM 8x 50/125
(optiskais kabelis ieklauts projekta 1ESS sadala). Video kameru darbibas princips balstas uz IP
kameru tehnologiju, katra kamera tiek pieslégta pie portu komutacijas iekartas (Switch Poe) kas
nodroSina video kameru baroSanu caur piesléguma kabeli. Papildus elektrobaroSanas kabelis
paredzets uz ara video kameram, apvalka apsildes elementam.

Kabelu tiklu paredzets izbiuivet telpas virs piekartajiem griestiem pa kabelu kanaliem. Ierikojot
kabelu liijas iekstelpas japaredz risinajumus, kas nover§ uguns izplatiSanas iesp&ju pa kabelu
linjjas trasi. Japaredz urbumu vietas un rievas sienas un starpstavu parsegumos péc kabelu
montazas aizblivet atbilstosi "Ugunsdrosibas noteikumu” prasibam.

Iericu zem&juma pretestibai RZ jabiit mazakai par 4 omiem.

Apsardzes sisteéma projektejamajai kai paredzeta minimala aprikojuma (pasttitaja noradijums).
Pie projekt€jamas €kas ieejam uzstadit kustibas un stikla pliSanas detektorus, ka arT ieejas durvis
aprikot ar magnétiskajiem kontaktiem. Iekartu piesléguma kabelus instalét uz esosas ekas
l.stava skolas deZuranta telpu, kur atrodas esoSais apsardzes sist€mas panelis, pieslégt pie
panela vai zonu paplaSinataja.



P&c objekta izbiives un nodoSanas ekspluatacija montazas organizacijai ir jaiesniedz pasutitajam
sist€émas izpilddokumentaciju.

EES3
Ugunsgréka izzinoSanas sist€mas projekts izstradats saskana ar €kas arhitektonisko planojumu,
ieverojot nepiecieSamos nosacfjumus &kas kvalitativai apskanoSanai, ka ari balss trauksmes
izzinoSanai.
Projektéta sist€éma ir ka papildinajums jau esoSajai sisteémai, neiejaucoties esosas sistémas
komutacija.
Projekteta ugunsgreka izzinoSanas sist€ma sastav no:
¢ sist€mas kontroliera Plena Bosch LBB 1990/00
e pastiprinatajiem Plena Bosch LBB1935/20
e trauksmes izzinoSanas skalruniem
e attalinatas vadibas izzinoSanas sist€mas panela ar mikrofonu (FMP)
e rezerves baroSanas avota
e kabelu tikla
Ugunsgreka izzinoSanas sistemas pamatfunkcijas
e Ugunsgréka trauksmes vai evakuacijas balss izzinosana visa &ka
e Uzraudziba par sistemas bojajumiem un iedarbinasanu
e Automatiskais palaiSanas rezims
o Tiek paredzeta trauksmes zinojuma automatiska palaiSana sanemot palaiSanas signalu no
ugunsgréka signalizacijas
e Manualais talvadibas rezims
e Publisko balss zinojumu atskanosana lietojot mikrofonu.
Sisttemas komutacijas un vadibas ierices paredzets uzstadit esoSaja &ka, blakus, jauna
komutacijas skapi, jau esosajai sistémai. Attalinatas vadibas izzino$anas sistemas paneli (FMP)
ar mikrofonu uzstadit pie skolas dezuranta. Lai nodrosinatu FMP panela barosanu, tiek uzstadits
papildus barosanas bloks 24V DC 2A ar akumulatoru baterejam.
Skalrunu izvietojums izveléts ta, lai sp&tu nodrosinat minimalo nepiecieSamo skanas jaudu, un
zinojumu saprotamibu. Virsapmetuma skalrunus ir iesp&jams nomainit pret griestu skalruniem
val pretgji, saskanojot to ar griestu planojumu, projekta izbuives laika. Skalrunu jauda izvéeleta ar
vidgjo aprékinu 1W uz 10 m? IzzinoSanas sisteémas projekts paredz skanas dubleéSanu divas
atsevisSkas linijas A un B. Pastiprinatajus saslégt ta, lai gadijuma, kad pirmais pastiprinatajs iziet
no ierindas, signalu Iinijam nodroSina otrais (rezerves) pastiprinatajs. Trauksmes izzinoSanas
iekarta tiek vadita no ugunsgréka signalizacijas panela (UAS sistemai paredzeti vadibas moduli
ugunsgréka izzinoSanas sistémas palaiSanai).
Ugunsgréka izcelSanas gadijuma péc signala no ugunsgréka signalizacijas sist€éma parslédzas
trauksmes rezima. Pirmas 30 sek. tiek ieturéta pauze, lai sist€mai atslégtu trauksmes reZimu,
gadfjumos ja sistéma ir notikusi viltus nostradasana. Talak sist€ema sak translét trauksmes
evakuacijas pazinojumus 3 valodas (1 - latvieSu valoda, 2 - krievu valoda, 3 - anglu valoda).
Trauksmes signalu var arT ieslégt manuali, nospiezot specialu evakuacijas ieslégsanas pogu, kas
izvietota uz galvena sistémas kontroliera.
Sistému paredzets savienot ar esoSo Bosch Plena taimeri, skolas stundu zvana atskanoSanai,
precizu sléguma sheému precizet uz vietas.
Sistemas elektrobarosana no ~230VAC 50Hz tikla, piesléeguma precizu elektrosadalni precizet
sist€émas izblves gaita, izmainu gadijuma atbilstosi korigét materialu specifikaciju. Rezerves
elektrobaroSanu paredzets nodroSinat no rezerves bateriju moduliem.
Kabelu tiklu montazai izmantot kabelus:
e JE-H(St)H FE-180/E30 1x2x0.8- signala parraidei no pastiprinataja lidz skalruniem un
signala sanems$anai no ugunsgréka atklasanas signalizacijas panela - ugunsnoturigs lidz
30min;
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e JE-H(St)H FE-180/E30 4x2x0.8- signala parraidei no kontroliera Iidz attalinatas vadibas
1zzino$anas sist€mas panela ar mikrofonu (FMP) - ugunsnoturigs 11dz 30min;

e (N)HXCH FE/180 E30 3x4 — ¢l. barosanai ~230V k&d&s uguns noturigs lidz 30min
Visparéejie noradijumi:
Automatiskas balss ugunsgréka izzinoSanas sist€émas kabelu trases izbiivet instalacijas caurulés.
Ierikojot kabelu Iinijas iekStelpas japaredz risinajumus, kas novers uguns izplatiSanas iesp&ju pa
kabelu Iinijas trasi. Japaredz urbumu vietas un rievas sienas, un starpstavu parsegumos péc
kabelu montazas aizblivét atbilstosi "Ugunsdrosibas noteikumu” prasibam.
Automatiskas balss ugunsgréka izzinoSanas sist€mas ieri€u zeméSanu un montazu izpildit
saskana ar firmas — izgatavotajas ekspluatacijas noteikumiem, instrukcijam un normam,
ieveérojot LBN prasibas. lericu zemé&juma pretestibai Rz jabiit mazakai par 4 omiem.
P&c objekta izbiives un nodoSanas ekspluatacija montazas organizacijai ir jaiesniedz pasutitajam
sist€émas izpilddokumentaciju.

SILTUMMEZGLS

Siltummezgla tehnisko risinajumu izstradei tika izmantoti normativie dokumenti, kuri ir speka
Latvijas Republika, ka art Eiropas Savieniba darbojosas normas un standarti, un informativie
materiali: LBN 202-15 ,,Buvprojekta saturs un noformésana”, firmas Danfoss un Wilo iekartu
izvelei un aprékinasanai tehniska literattra u. c.

Siltuma avots - projekt&jama katlu maja. Siltumnesgjs - Gidens ar parametriem 90 / 70 °C. Ekas
apkures un ventilacijas siltumapgades sist€mas siltumnesgjs - tidens ar parametriem (S11/S21)
80 / 60 °C, karsta tidens temperatiira (S3) 55 °C. Projekt€jama siltummezgla pieslégsanas vieta -
projektgjamie siltumtikli @100 (skat. SAT dalu).

Siltuma mezgla uzstadiSanas komplekta ietilpst: plaksnu siltummaini, automatizacijas iekartas,
cirkulacijas stikni, manometri, termometri, tidens skaititaji, noslégarmatira, izpleSanas trauki,
atgaisosanas un Udens izlaides armatiira.

Terauda caurulvadus attirit no risas un parklat ar grunt€jumu URF-0110 viena karta un krasu
Neosprint 30 divas kartas. Visus neizol&tos caurulvadus divas kartas nokrasot ar ellas krasu.
Caurulvadu izolacija tiek veikta ar firmas "PAROC Latvija" akments vates caulam un
polietiléna izolaciju (auksta dens apgades sisteémas caurulvadi). Neviena caurule nedrikst tiks
izoléta pirms apstiprinata spiediena testa.

Iekartu montazu, parbaudi un nodoSanu ekspluatacija veikt saskana ar Latvijas biivnormativiem,
ka ar1 iekartu un materialu izgatavotajfirmu prasibam.

Projekta uzraditie agregatu, iekartu un citu izstradajumu razotaji ir noraditi ka piemérs, lai
noteiktu izstradajumu kvalitates prasibas. Uzraditos materialus un iekartas ir pielaujams
nomainit pret analogiem cita razotaja izstradajumiem ieverojot kvalitates un tehniskas prasibas.

Biivprojekta vaditajs: Vija Ozola
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