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1. Ievads
1.1. Ugunsdrosibas pasakumu parskata meérkis

Sis ugunsdrosSibas pasakumu parskats (turpmak tekstd - parskats)
izstradats saskana ar Bidvobjekta pasidtitaja projektéSanas uzdevuma
noteikumiem, ka ari pamatojoties uz spéka esosSo Visparigo blvnoteikumu un
Eku bavnoteikumu prasibam.

Ugunsdrosibas pasakumu parskata mérkis ir aprakstit bdvprojekta
ugunsdrosibas risinajumus un pasakumus, kas taja ir paredzéti, lai nodrosinatu
projektéjama buvobjekta ugunsaizsardzibu saskana ar Latvijas Republikas
spéka esoSo normativo aktu prasibam un bdvprojektésanai piemérojamo
standartu ugunsdroSibas prasibam. Parskats ietver ari bdvprojekta
ugunsdrosSibas risinajumus attieciba uz projektéjama bidvobjekta nesosSo
konstrukciju ugunsizturibu un degtspéjas grupam, pasakumus uguns un dumu
izplatiSanas ierobezosanai, evakuacijas celiem un izejam. Parskata ieklauta
informacija par ugunsaizsardzibas sistemu ierikoSanu, ugunsdzésibas un
glabsanas darbu nodroSinasanu u.c. ugunsdrosibas prasibu ievérosanu.
Parskata minétie ugunsdrosSibas pasakumi ir ietverti blvobjekta projekta
dokumentacijas attiecigajas dalas.

Saskana ar Buvniecibas likuma noteikumiem par pamatu Buvobjekta
ugunsdrosSibas risindjumu un blvprojekta dalas ,UgunsdroSibas pasakumu
parskats” izstradei ir izmantotas Latvijas buvnormativa LBN 201-15 ,Bdvju

Parskata ieklauti ari dazadi bitiskie un ipasSie ugunsdrosibas pasakumi,
kuri ir jaievéro projektéjama objekta telpu ekspluatacijas stadija.

Saskana ar Buvniecibas likuma un 09.03.2011. Eiropas parlamenta un
Padomes Regulas (ES) Nr.305/2011 noteikumiem projektéjama buvobjekta €ka
izprojektéta ta, lai ugunsgréka vai avariju gadijuma:

- ierobezotu dimu u.c. ugunsgréka bistamo faktoru izplatiSanos bave;

- neraditu uguns izplatiSanas draudus blakus esoSajam blvém;

- blvé esosie cilvéki varétu bivi operativi atstat, tikt evakuéti vai izglabti
citadi;

- neraditu neparedzamus draudus ugunsdzésibas un glabsanas dienesta
darbibai un nodrosSinatu iespéju efektivi veikt ugunsdzésibas un glabsanas
pasakumus.

1.2. Termini un definicijas

Ugunsdrosibas pasakumu parskata ir lietoti termini un definicijas saskana
ar Latvijas blvnormativa LBN 201-15 ,Bidvju ugunsdroSiba” noteikumiem, ka
ari saskana ar standartiem LVS EN ISO 13943 un LVS ISO 8421:

1.2.1. augstaka stava gridas limenis - [imenu starpiba starp brauktuves vai
lldzvértigas virsmas limeni, uz kuras var uzbraukt un nostaties ugunsdzésibas
un glabsanas tehniskie lidzekli, un bives augstaka stava gridas limeni, kura
ikdiena var atrasties buves lietotaji;
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1.2.2. buves ugunsnoturibas pakape - integréts bilves ugunsdrosibas
raditajs, kas ietver bives lietoSanas veidu, blves augstaka stava gridas limeni,
ugunsdroSibas nodalijuma platibu, ugunsslodzi un bivé notiekoso tehnologisko
procesu spradzienbistamibu un kuru raksturo buvkonstrukciju ugunsizturiba un
iebaveto blvizstradajumu ugunsreakcija;

1.2.3. dumu izvades ailas - durvis, varti, atverami vai izsitami logi are€jas
norobezojosajas konstrukcijas, caur kuram ugunsgréka gadijuma iesp&jams
izvadit dumus;

1.2.4. evakuacija - cilvéku parvietoSanas uz drosu vietu arpus bives zemes
virsmas limeni ugunsgréka vai citu briesmu gadijuma;

1.2.5. evakuacijas cela garums - attalums no bidves dalas vai ugunsdrosSibas
nodalijuma vistalakas vietas pa visisako iespéjamo celu lidz tuvakajai
evakuacijas izejai;

1.2.6. evakuacijas cels - droSs un viegli atrodams kustibas celS, kas sakas
jebkura blves punkta un ved uz evakuacijas izeju;

1.2.7. evakuacijas izeja - izeja no bives vai ugunsdroSibas nodalijuma
dalam, pa kuru var nok|ut arpus buves zemes virsmas limeni;

1.2.8. savietotais jumts - bilves norobezojosSa konstrukcija, kura vienlaikus
izpilda augséja stava parseguma un jumta funkcijas;

1.2.9. jumta nesosas konstrukcijas - stati, kopnes, spares un kopturi
neizmantojamajos béninos u.tml. tukSumos (latojums nav jumta nesoSas
konstrukcijas);

1.2.10. ugunsaizsargata kapnu telpa - ar ugunsdrosam konstrukcijam no
citam telpam nodalita kapnu telpa bez ugunsslodzes, kurai ir tieSa izeja uz aru
zemes virsmas limeni vai caur priekstelpu;

1.2.11. ugunsdrosa bivkonstrukcija - bivkonstrukcija ar normétu
ugunsizturibas robezu, kas paredzéta ugunsgréka bistamo faktoru
ierobezosanai;

1.2.12. ugunsdrosibas nodalijums - bives dala, kas pa vertikali vai
horizontali atdalita no paréjam bives dalam ar ugunsdrosam konstrukcijam t3,
lai uguns un dimu izplatiba uz So biives dalu un no tas noteikta laikposma tiktu
aizkavéta;

1.2.13. ugunsdrosi atdalita telpa - telpa, kas no citam telpam atdalita ar
ugunsdrosam bdvkonstrukcijam;

1.2.14. ugunsdrosibas nodalijuma platiba - ugunsdrosibas nodalijuma stava
platiba starp aréjam sienam vai aréjam sienam un ugunsdroSibas nodalijuma
norobezojosSajam konstrukcijam;

1.2.15. ugunsizturiba - bulves konstrukciju vai elementu spé&ja noteikta
laikposma saglabat nestspéju, termoizol€tibu un viengabalainibu;

1.2.16. ugunsreakcija - bivizstradajuma reakcija, to noteiktos apstaklos
paklaujot uguns iedarbibai, kas raksturo ta sp&ju ar savu noardiSanos veicinat
uguns izplatibu;

1.2.17. ugunsslodze - degsSanas procesa laika izdalamas siltuma energijas
daudzums (MJ) no telpd esoSajam degtspéjigam vielam, materialiem un
iekartam (iznemot telpas bivkonstrukciju veidojoSos bivizstradajumus) uz
telpas gridas laukuma vienibu (m?);
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1.2.18. zibensaizsardzibas sistéma - vienota sistéma, kas paredzéta buviju,
to atsevisko dalu, elektroietaiSu un citu objektu aizsardzibai pret zibensizlades
tieSo un netieso iedarbi.

1.2.19. III grupas ekas - saskana ar Visparigo buvnoteikumu 1.pielikuma
tabulas 1. un 2.p. noteikumiem ta ir €ka, kurai ir vairak neka pieci virszemes
stavi, ka ari publiska €ka, kura paredzets vienlaikus uzturéties vairak neka 100
cilvékiem (iepriekSéjo blvnormativu izpratné - , sabiedriski nozimiga bave”);

1.2.20. ugunsdrosibas pasakumu parskats - III grupas €kas blvprojekta
sastavdala, kura sniegts biuvprojekta paredzéto ugunsdrosSibas inzeniertehnisko
risinajumu apraksts, ka ari nepiecieSamo ugunsdroSibas pasakumu apraksts
€kas drosSai ekspluatacijai.

Teksta un tabulas izmantoti Sadi burtu un ciparu apzim&jumi:
Ugunsizturiba:
R - péc nestsp€jas vai noturibas;
E - péc viengabalainuma (veseluma);
I — péc siltumizoléjosam sp&jam.
Buvkonstrukciju ugunsreakcijas klases:
Al, A2, B utt. — bavizstradajumu ugunsreakcijas klases;
s1, s2, s3 - bivizstradajuma ugunsreakcijas laikd dimu veidoSanas spéjas;
do, d1, d2 - bivizstradajums degSanas laika degosu pilienu dalinas izdaliSana.
Gridas seguma ugunsreakcijas klases:
Alr, A2f utt. — gridas seguma_ugunsreakcijas klase;
s1, s2 utt. - blvizstradajuma ugunsreakcijas laika dimu veidoSanas spéjas.

1.3. Izejas dati

Projektéjama bilvobjekta ,Marupes vidusskolas jaunais macibu korpuss,
Kantora iela 97, Marupes pagasts, Rigas rajons” buvprojekta dalas
~Ugunsdrosibas pasakumu parskats” izstradei izmantoti Sadi izejas dati:

» buvobjekta ,Marupes vidusskolas jaunais macibu korpuss, Kantora iela 97,
Marupes pagasts, Rigas rajons” bidvprojekta materiali (atbildigais
projektétajs: SIA ,0ZOLA & BULA arhitektu birojs”, red. Nr. LV
40003384943, Riga, Valdemara 22-2, LV-1010):

o bilvobjekta generalplans ar visparigajiem raditajiem;

o buvobjekta arhitektturas un buavkonstrukciju risinajumi;

o bivobjekta inzeniertehnisko sistému ugunsdrosibas risinajumi;

o blvobjekta ugunsaizsardzibas sisteému risinajumi.

Parskata minétie bdvobjekta ugunsdrosSibu raksturojosSie raditaji
(blvkonstrukciju ugunsizturibas robezas, ugunsreakcijas klases u.c.) nozimé to
minimali pieJaujamo robezu (uzskatit ,ne zemak, ka...”).

Sis ugunsdroSibas pasakumu parskats ir blvprojekta neatnemama
sastavdala. Gadijuma, ja ir konstatétas atSkiribas starp Saja parskata
noteiktajiem ugunsdrosibas risinajumiem un blvprojekta paréjas dalas
paredzétajiem ugunsdrosSibas risindjumiem, pasdtitajam un bdvuznéméjam ir
jaievéro Sa UgunsdrosSibas pasakumu parskata noradijumi, bet pienemtie
risingjumi Saja gadijuma ir jasaskano ar blvobjekta atbildigo projektétaju un
UgunsdroSibas pasdakumu parskata autoru pirms attiecigo bivdarbu
uzsaksSanas.
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UgunsdrosSibas pasakumu parskats korigéjams gadijuma, ja tiek mainiti
izejas dati, kas tika izmantoti ugunsdrosibas pasakumu parskata izstradei (t.i.
bdvprojekta ugunsdrosSibas tehniskie risinajumi), vai sanemti valsts un
pasvaldibas uzraudzibas dienestu vai ekspertu norades, kas skar projektéjama
bdvobjekta ugunsdrosibu.

1.4. Normativie akti

Saskana ar Buvniecibas likuma un Visparigo buvnoteikumu prasibam
projektéjama objekta blvprojekts izstradats atbilstosi Latvijas bGvnormativiem,
ka arl citu Latvija spéka esoso normativo aktu un piemérojamo standartu
prasibam.

Normativie akti, kas nosaka ugunsdroSibas prasibas projektéjamajam
blivobjektam un ta ékam, un kuri tika pielietoti blvobjekta parbuvéjamas &ékas
ugunsdrosibas risinajumu projektéSanai un nepiecieSamo ugunsaizsardzibas
sistému noteikSanai, ir Sadi:

- Eiropas parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr.305/2011 (09.03.2011);

- Buvniecibas likums (stajas spéka 01.10.2014.);

- 19.08.2014. Ministru kabineta noteikumi Nr.500 ,Visparigie buvnoteikumi”
(stajas spéka 01.10.2014.);

- 02.09.2014. Ministru kabineta noteikumi Nr.529 ,Eku bivnoteikumi” (stajas
sp€ka 01.10.2014.);

- LBN 201-15 ,Bivju ugunsdrosiba”;

- LBN 208-15 , Publiskas €kas un baves”;

- LBN 221-15 ,Eku iek$&jais Gdensvads un kanalizacija”;

- LBN 222-15 ,Udensapgades baves”;

- LBN 231-15 ,Dzivojamo un publisko €ku apkure un ventilacija”;

- LBN 261-15 ,Eku iek$&ja elektroinstalacija” u.c.

Ieprieks minétie Latvijas blvnormativi stajas spéka 01.07.2015.

Brivpratigi piemérojamie standarti, kas nosaka tehniskos noteikumus
projektéjama blvobjekta ugunsaizsardzibas sistémam:

- LVS CEN/TS 54-14 ,Ugunsgréka atklasanas un ugunsgréka trauksmes
sisttmas - 14.dala: Noradijumi planosSanai, projektéSanai, montazai,
nodosanai ekspluatacija, lietosanai un ekspluatacijai”;

- LVS EN 60849 ,Skanas sistémas avarijas gadijumiem”;

- LVS EN 1838:2013 ,Apgaismes lietojumi. Avarijapgaisme”;

- LVS 446 ,UgunsdrosSibai un civilajai aizsardzibai lietojamas drosibas zimes un
signalkrasojums”;

- LVS EN ISO 13943 A un L ,Ugunsdrosiba - Vardnica” u.c.

UgunsdroSibas pasakumi projektéjama blvobjekta €ku un to telpu
ekspluatacijas stadija noteikti saskana ar 17.02.2004. Ministru kabineta
noteikumiem Nr.82 ,UgunsdrosSibas noteikumi” un to izpildei piemé&rojamiem
standartiem.
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2. Buves un projektéjamo telpu raksturojums un ugunsbistamiba.
Ugunsdrosibas raksturlielumi

Marupes vidusskolas projektéjamais jaunais macibu korpuss atrodas
minétas vidusskolas zemesgabala Kantora iela 97, Marup€. Projektéjamais
macibu korpuss tiek veidots, ka piebive pie ésosas vidusskolas €kas.

Projektéjamajam macibu korpusam ir 3 virszemes stavi. Pazemes stavi
macibu korpusa éka netiek paredzeti.

AtbilstoSi projektéSanas uzdevuma noteikumiem projektéSanas gaita
netiek veikta esoSo €ku un telpu funkciju maina (izglitibas iestade,
visparizglitojosa skola), jaunaja macibu korpusa ir paredzétas tikai tadas
izglitibas iestades telpas, kuru ieblvésSana Saja blvobjekta ir atlauta saskana ar
bdvnormativa LBN 201-15 ,Bivju ugunsdrosiba”, LBN 208-15 ,Publiskas €kas
un bdves” u.c. piemérojamo normativo aktu noteikumiem.

Bluvobjektam nav paredzétas telpas ar paaugstinatu ugunsbistamibu vai
ar spradzienbistamiem tehnologiskajiem procesiem. Par telpam ar mérenu
ugunsbistamibu var uzskatit tehniskas telpas, saimniecibas telpas u.tml.
paligtelpas.

Nemot veéra projektéjama buvobjekta telpu raksturliknes (izglitibas
iestade, visparizglitojosa skola), saskana ar LBN 201-15 ,Blvju ugunsdrosiba”
5.5.p. un LBN 208-15 ,Publiskas €kas un blves” 1.pielikuma tabulas 1.2.p.
noteikumiem projektéjama macibu korpusa €kai un tas telpam kopuma noteikts
IVa lietoSanas veids.

Projektéjamas ékas augstaka stava (3.stava) gridas limenis ir aptuveni
7,5 m (t.i. 'menu starpiba starp brauktuves virsmas limeni, uz kuras var
uzbraukt un nostaties ugunsdzésibas un glabsanas tehniskie lidzekli, un bives
augstaka stava gridas limeni, kura ikdiena var atrasties buves lietotaji). T.i.,
noteicot projektéjamajai macibu korpusa €kai tas ugunsdroSibas pasakumus, ir
uzskatits, ka €kas augstaka stava gridas limenis ir mazaks par 8 m.

Ekas augstums lidz parapeta augSmalai ir aptuveni 15 m.

Piemérojamais bivnormativs LBN 201-15 ,Bdvju ugunsdrosSiba” neizskata
un nenoteic ugunsslodzes grupas IVa lietoSanas veida telpam (t.i izglitibas
iestades telpam). UgunsdrosSibas pasakumi Sim telpam tiek projektéti neatkarigi
no telpu ugunsslodzes, bet vienigi pamatojoties uz telpu lietoSanas veidu.

Projektéjama macibu korpusa ékas tehniskie raditaji, ka ari bluvobjekta
ugunsdrosibas raksturlielumi ir aprakstiti S8 UgunsdroSibas pasakumu parskata
1.tabula:

Buvobjekta ékas ugunsdrosibas raksturlielumi

1.tabula

Nr. Nosaukums Raditajs
p-k.

1. | Virszemes stavu skaits 3

2. Pazemes stavu skaits nav

3. | Stavu kopéja platiba (aptuveni) 1952 m?

4. | Augstaka stava gridas limenis 7,5m

5. Ekas augstums lidz parapeta aug$émalai 15 m

6. | Ekas telpu lieto$anas veids IVa

7. | Ekas ugunsnoturibas pakape U2a
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Saskana ar Visparigo buvnoteikumu 1.pielikuma tabulas 1. un 2.punkta
nosacijumiem (19.08.2014. MK noteikumi Nr.500) projektéjama buvobjekta
€ka tiek uzskatita par III grupas buavi (t.i. publiska €ka, kura paredzéts
vienlaikus uzturéties vairak neka 100 cilvékiem; iepriekSéjo bavnormativu
izpratné ta bija - ,sabiedriski nozimiga buve”).

Noteikumi par III grupas é€ku un to ugunsaizsardzibas sisteému
pienemsanu ekspluatacija ir aprakstiti S& UgunsdroSibas pasakumu parskata
8.sadala.

3. Generalplana ugunsdrosibas risinajumi, buves izvietojums.
Ugunsdzésibas un glabsanas darbu nodrosinasana

Generalplana ugunsdroSibas risinajumi, ka ari projekta risinajumi
ugunsdrosibas attdalumiem, ugunsdzésibas un glabsanas darbu nodrosinasanai
izprojektéti saskana ar bavnormativa LBN 201-15 3.1. un 3.2.sadalas prasibam.

Saskana ar blvnormativa LBN 201-15 ,Bdvju ugunsdrosiba” 32.1.p.
noteikumiem ugunsdrosSibas atstarpes no projektéjamas ékas lidz zemes gabala
robezam ielu virziena netiek norméts.

UgunsdroSibas atstarpes no projektéjamas skolas €kas piebilves lidz
zemes gabala robezam visos paréjos virzienos parsniedz nepiecieSamos 4 m,
kas atbilst bdvnormativa LBN 201-15 ,Blvju ugunsdroSiba” 29.p. noteikumiem.

UgunsdrosSibas atstarpes no projektéjamas skolas €kas pieblves (U2a)
lldz blakus esoSajam €kam nav mazaks par 9 m, kas atbilst LBN 201-15 ,Bdvju
ugunsdrosiba” pielikuma 7.tabulas noteikumiem.

Marupes vidusskolas teritorija (tai skaita projektéjamajai skolas é&kas
pieblvei) ir paredzétas divas iebrauktuves, kuras ugunsdzésibas dienests var
izmantot iebraukSanai un ugunsgréka dzéSanas un glabsanas darbu veikSanai:
no Kantoras ielas puses, ka ari no Vitinu ielas. Sis risindjums pilnd méra atbilst
LBN 201-15 ,Bivju ugunsdrosiba” noteikumiem.

Nemot véra, ka projekt€jamas skolas €kas piebuves augstaka stava
gridas limena atzime ir mazaka par 8 m un €kas platums ir mazaks par 36 m,
saskana ar blvnormativa LBN 201-15,Bivju ugunsdrosSiba” 39.punkta
noteikumiem ir atlauts neparedzét ugunsdzésibas piebrauktuves tiesi pie
projektéjama macibu korpusa €kas garenfasadi. Nemot véra projektéjama
macibu korpusa €kas nelielu augstumu, Saja gadijuma ugunsdzésibas dienests
ugunsgréka dzésanas un glabsanas darbus var veikt, izmantojot parnesamas
trisposmu (vai lidzigas) kapnes u.c. glabsanas lidzeklus, kas nav pretruna LBN
201-15 ,Blvju ugunsdrosiba” noteikumiem. Tomér, nemot véra generalplana
risinajumus, var uzskatit, ka ugunsdzésibas piebrauktuves ir nodrosSinatas
vismaz pie vienas projektéjamas €kas fasades pa stiprinato zalienu, kurai ir
nodrosSinata pietiekama izturibu, kas atbilst ugunsdzésibas tehnikas slodzei.

Saskana ar blivnormativa LBN 201-15 79.p. noteikumiem, nemot véra, ka
projektéjama macibu korpusa ékas augstums lidz parapetam ir lielaks par 10
m, no abam kapnu telpam, kas ved lidz pédéjam stavam, paredzéts izbuvet
izejas uz jumtu caur ugunsdrosam likam (EI-30) un izvazamam kapném no Al
ugunsreakcijas klases buvizstradajumiem. Minéto |Uku brivais izmérs nav
mazaks par 0,6x0,8 m.

Nemot véra, ka projektéjamas blvés augstums lidz parapetam ir lielaks
par 10 m, saskana ar LBN 201-15 81.2.p. noteikumiem, jumtam ir paredzéts
nozogojums (parapets) vismaz 0,6 m.
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Saskana ar bivnormativa LBN 201-15 ,Blvju ugunsdroSiba” 128.p.
noteikumiem kapnu telpas ir paredzéts attalums starp kapnu laidiem (vai kapnu
laidiem un stiklojumu). Sis attalums nav mazaks par 50 mm, kas nodroSina
ugunsdzésibas S|atenu likSanu un ugunsgréka dzésSanai nepiecieSama uddens
padevi blvju augséjos stavos.

T.i., lai nodroSinatu ugunsgréka dzésanas un glabsanas darbu veiksSanu,
ugunsdzésibas un glabsanas dienestam ir nodrosSinata:

- pieklGsana visam €kas ardurvim;

- pieklisana are€jiem ugunsdzésibas Udensapgades avotiem (ugunsdzésibas
hidrantiem);

- piekliSana €kas jumtam pa iekS€jam kapném, ka ari izmantojot
ugunsdzésibas autokapnes.

IepriekS minétie ugunsdzésibas un glabsanas darbu nodrosinasanas
risinajumi atbilst blvnormativa LBN 201-15 ,Bdvju ugunsdrosiba” 3.2. un
4.5.sadalas noteikumiem.

Saskana ar LBN 222-15 5.tabulas 2.punkta noteikumiem, nemot véra
parbivéjamas vidusskolas €kas buvtilpumu un stavu skaitu (3.stavi),
bldvobjekta aréjai ugunsdzésanai nepiecieSamais tdens patérins ir 30 I/s.

Projekt€jamas macibu korpusa €kas aréjo ugunsdzésanu paredzéts
nodroSinat no esosiem ugunsdzésibas hidrantiem (UH), kas izblveti pilsétas
ddensvada aréjos tiklos blakus esosajas ielas. Slatenu liniju garums vismaz no
diviem ugunsdzésibas hidrantiem Ilidz bdvobjekta ékas (macibu korpusa)
talakajai vietai (zemes Iiment) nedrikst parsniegt 200 m.

4. Arhitektiiras un buavkonstrukciju dalu ugunsdrosibas risinajumi.
Ugunsdrosibas prasibas biivkonstrukcijam un planojuma risinajumiem

4.1. Ugunsbistamibas risku izvértésana un ugunsbistamo zonu
apraksts, telpu ugunsslodze

Atbilstosi projektéjama bidvobjekta pasititaja projektéSanas uzdevuma
noteikumiem projektéjama macibu korpusa €ka ir izvietotas tikai tadas
izglitibas iestadei (vidusskolai) nepiecieSamas telpas, kuru iebldvésana Saja
bdvé ir atlauta saskana ar bidvnormativa LBN 201-15 ,Blvju ugunsdrosiba”,
LBN 208-15 ,Publiskas ékas un bidves” u.c. spéka esosSo normativo aktu
noteikumiem.

Buvobjektam nav paredzétas telpas ar paaugstinatu ugunsbistamibu vai
ar spradzienbistamiem tehnologiskajiem procesiem. Iesp&jamie riski saistiti
galvenokart ar telpam, kuram ir mérena ugunsbistamiba (t.i. nelielas platibas
paligtelpas un tehniskas telpas), ka ari ar é&kas lietotaju evakuacijas
nodrosSindsanas nepiecieSamibu no projektéjama bivobjekta telpam. Projekta
paredzéti attiecigie ugunsaizsardzibas risinajumi iepriekS minéto risku
samazinasanai (evakuacijas izeju nodrosSinasana atbilstoSi blvnormativiem,
€kas sadaliSana ugunsdrosibas nodalijumos, ugunsaizsardzibas sistému
ierikosana u.c.). Projekta paredzétie ugunsdrosibas risindjumi ir aprakstiti sSa
parskata 3.- 6.sadala.

Ka tika minéts, saskana ar LBN 201-15 ,Bdvju ugunsdrosiba” 5.5.p. un
LBN 208-15 , Publiskas €kas un buves” 1.pielikuma tabulas 1.2.p. noteikumiem
projektéjama bilvobjekta macibu korpusa ékai noteikts IVa lietoSanas veids.
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Piemérojamais Latvijas blvnormativs LBN 201-15 ,Bdvju ugunsdrosiba”,
LBN 208-08 ,Publiskas €kas un bives” u.c. ugunsdroSibu reglamentéjosSie
normativie akti neizskata un nenoteic ugunsslodzes grupas IVa lietoSanas veida
bdvém un telpam. Ugunsdrosibas pasakumi Sim telpam tiek pienemti neatkarigi
no telpu ugunsslodzes, bet vienigi pamatojoties uz to lietoSanas veidu (ékas
pamat lietoSanas veids ir IVa).

4.2. Ekas ugunsnoturibas pakape.
Ugunsdrosibas nodalijumi un ugunsdrosi atdalitas telpas.
Ugunsdrosibas prasibas planojuma risinajumiem

Nemot véra projektéjama macibu korpusa telpu lietoSanas veidu (macibu
korpusa telpam ir IVa lietoSanas veids), augstaka stava gridas limeni (zemak
par 28 m), projektéjama macibu korpusa telpu kopé&jo platibu (= 1952 m2) u.c.
ugunsdroSibas raksturliknes, Saja bivprojekta projektéjama macibu korpusa
€kai saskana ar blvnormativa LBN 201-15 ,Bivju ugunsdrosiba” pielikuma
3.tabulas prasibam noteikta U2a ugunsnoturibas pakape ar tai atbilstosu
nesoSo blvkonstrukciju un ugunsdrosi atdalito telpu norobezojoso konstrukciju
ugunsizturibu.

Saja gadijuma saskana ar buvnormativa LBN 201-15 ,Buviju
ugunsdrosiba” pielikuma 3.tabulas noteikumiem ugunsdrosSibas nodalijuma
pielaujama platiba U2a ugunsnoturibas pakapes IVa lietoSanas veida bdvé ar
augstaka stava gridas limeni lidz 28 m - ir 2500 m?.

Saskana ar LBN 201-15 ,Bidvju ugunsdrosiba” 58.punkta noteikumiem
ugunsdrosibas nodalijums var aptvert vairakus bilves stavus ar nosaclijumu, ka
stavu kopéja platiba neparsniedz ugunsdroSibas nodalijuma maksimalo platibu,
kas noradita Sa bavnormativa pielikuma 3.tabula.

Nemot véra iepriekS minétos LBN 201-15 noteikumus, projektéjama
macibu korpusa €kas visus stavus var apvienot viena ugunsdrosibas nodalijuma
(tieSi ta ir paredzéts bavprojektda) un nav nepiecieSams sadalit projektéjamo
€ku uz mazakiem ugunsdrosibas nodalijumiem, ka ari nav nepiecieSams izblvét
€ka horizontalas ugunsdrosibas nodalijumu norobezojosas bivkonstrukcijas.

Atbilstosi LBN 201-15 ,Bdvju ugunsdrosiba” 31.punkta noteikumiem
ugunsdroSibas nodalljumu norobezojosas blvkonstrukcijas ir paredzétas tikai
vieta, kur projektéjama €ka tiek bloketa ar blakus esoSo skolas €ku. Proti,
ugunsdrosibas nodalijumu norobezojoSas bavkonstrukcijas (sienas), kuru
ugunsizturiba nav mazaka par REI 60 (ugunsreakcijas klase Al), ir paredzéetas
esoSaja €ka - to izvietojumu sk. blvprojekta AR dala (pa telpas 1.26 un esosSas
garazas robezu).

AtbilstoSi blvnormativa LBN 201-15 ,Bivju ugunsdrosiba” 61. un
62.punkta noteikumiem ka atseviSskas ugunsdroSi atdalitas telpas
projekt€jamaja macibu korpusa €ka paredzéts izveidot Sadas telpas un telpu
grupas:

- katrs stavs ugunsdrosibas nodalijuma ietvaros;

- ugunsaizsargatas kapnu telpas;

1.stava priekstelpas izejai uz aru no ugunsaizsargatam kapnu telpam;
tehnisko iekartu telpas, kuru platiba ir lielaka par 10 m?;

ventkameras (neatkarigi no platibas);

inzenierkomunikaciju Sahtas ar nenoblivétam ailam starpstavu parsegumos.
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IepriekS minéto ugunsdrosi atdalito telpu un telpu grupas ir paredzéts
atdaltt no paréjam telpam ar ugunsdrosam starpsienam EI-60 un ugunsdrosam
durvim EI-30, ka ari ar parsegumiem REI-60.

Nemot véra, ka lifta Sahta izvietota kapnu telpas apjoma, saskana ar
bdvnormativa LBN 201-15 62.4.p. noteikumiem nav nepiecieSams veidot to ka
ugunsdrosi atdalitu telpu.

Saskana ar LBN 201-15 ,Blvju ugunsdrosiba” 122.p. noteikumiem izejas
uz aru no ugunsaizsargatam kapnu telpam 1.stava limeni paredzéts ierikot caur
ugunsdrosi atdalitam telu telpam, kuras bivkonstrukciju ugunsizturiba un
blvizstradajumu ugunsreakcijas klase atbilst kapnu telpu blvkonstrukciju
ugunsizturibai un bavizstradajumu ugunsreakcijas klasei. Proti, minétas
prieksStelpas ir atdalitas no blakus esosajam telpam ar bidvkonstrukcijam, kuru
ugunsizturiba nav zemaka par EI-30 un ugunsreakcijas klase nav zemaka par
B-s1,d0. Ugunsdrosas durvis (EI-30, B-s1,d0) minétajas priekstelpas paredzéts
aprikot ar pasaizvérsanas mehanismu.

Projektéjama macibu korpusa €kas nesoSo un norobezojoso
blivkonstrukciju ugunsizturiba, ka ari buvizstradajumu ugunsreakcijas klases ir
aprakstitas Sa ugunsdrosibas pasakumu parskata 4.3.sadala.

4.3. Ekas neso$o un norobezojo$o buivkonstrukciju ugunsizturiba
un ugunsreakcijas klases. Prasibas buvkonstrukciju apdarei

Ka tika minéts Sa parskata 4.2.sadala, projektéjama macibu korpusa ékas
nesoSo un norobezojoso bivkonstrukciju ugunsizturiba un ugunsreakcijas
klases pienemtas atbilstoSi bdvnormativa LBN 201-15 pielikuma 1., 2. un
5.tabulas noteikumiem, nemot véra, ka macibu korpusa projekté€jamajai €kai
blvprojekta noteikta U2a ugunsnoturibas pakape.

Projektéjama macibu korpusa €kas buvkonstrukciju ugunsizturiba un
ugunsreakcijas klases, kas ir pienemtas blvprojekta, ir aprakstitas sa parskata
2.tabula.

Ekas buvkonstrukciju ugunsizturiba un ugunsreakcijas klases?)

(U2a ugunsdrosSibas pakapes €ka) 2.tabula
Nr. Biivkonstrukciiu Buvkonstrukciju
p-k. Buvkonstrukcijas - <l ugunsreakcijas

ugunsizturiba Kklase
1. | Nesos$as sienas REI 60 A2-s1,d0
2. | Ugunsdrosibas nodalijuma REI 60 Al
norobezojosas konstrukcijas

3. | Kapnu telpu nesosas sienas REI 60 Al
4. | Kapnu telpu nenesosas starpsienas EI 60 B-s1,d0
5. | Karkasa kolonnas R 60 Al
6. | Starpstavu parsegumi REI 60 B-s1,d0 2
7. | Savietota jumta nesosas konstrukcijas R 60 B-s1,d0 2
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8. | Jumta nesosas konstrukcijas (stati, spares R 15 netiek
un kopturi béninu neizmanojamajas dalas) normeta
9. | Jumta siltumizolacija netiek netiek
normeta normeta
10. | Jumta segums netiek netiek 3)
normeta normeta
11. | Arsienu siltumizolacija netiek A2-s1,d0 4
normeta
12. | Arsienu virsmas aréja apdare netiek A2-s1,d0 4
normeta
13. | Kapnu laukumi, sijas, laidi, pakapieni R 60 A2-s1,d0
14. | Kapnu telpu ieksSdurvis EI 30 B-s1,d0
15. | Durvis ugunsdrosibas nodalijuma EI 30 A2-s1,d0
norobezojosaja konstrukcijas
16. | Kapnu telpu ardurvis u.c. €kas ardurvis netiek netiek
normeta normeta
17. | Liftu Sahtas starpsienas netiek A2-s1,d0
normeta
18. | Liftu Sahtas durvis netiek netiek
normeta normeta
19. | Komunikaciju Sahtu starpsienas EI 60 B-s1,d0
20. | Komunikaciju Sahtu skatllkas EI 30 B-s1,d0
21. | Paréjo ugunsdrosi atdalito telpu EI 60 B-s1,d0
starpsienas (sk. Sa parskata 12.lpp.)
22. | Paréjo ugunsdrosi atdalito telpu durvis EI 30 B-s1,d0
un skatlukas
23. | Ugunsdrosie varsti ventsistémas EI 30 B-s1,d0
24. | Paréjas iekSéjas nenesosas sienas, netiek netiek
starpsienas u.c. konstrukcijas telpas normeta normeta
(iznemot ugunsdrosas starpsienas)

Piezimes 2.tabulai:

1) Tabula ietvertie raditaji attiecas uz blvkonstrukcijam, bet neattiecas uz
apdari. Ir doti blvkonstrukciju ugunsizturibas un ugunsreakcijas klases
minimali pielaujamie raditaji (buvprojekta citas dalas var bat noteikti citi
bldvkonstrukciju ugunsdrosSibas raditaji, bet ne zemak par minéto).

2) Atlauts izmantot bdvizstradajumus, kuru ugunsreakcijas klase ir zemaka par
B-s1,d0, ja minéta konstrukcija no apaksSas ir aizsargata ar bivizstradajumu,
kura ugunsreakcijas klase ir vismaz A2-s1,d0 un ugunsizturiba vismaz EI-60.
Pieméram, saskana ar Knauf sistémas datiem ugunsizturibu EI-60 nodrosSina
30 mm ,Knauf Fireboard” plaksnes.

3) Jumta seguma ugunsreakcijas klase netiek norméta, nemot véra, ka buves
augstaka stava gridas limenis neparsniedz 28 m (LBN 201-15 82.p.).

4) Arsienu siltumizolacijas un to virsmas aréja apdare paredzéta ne zemak par
A2-s1,d0, lai novérstu uguns izplatibu starp ugunsdrosibas nodalijumiem.
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Nesosajam bilvkonstrukcijam, kuru ugunsizturiba neatbilst ST parskata
2.tabula minétajam prasibam, tiek paredzéti papildus pretuguns aizsardzibas
pasakumi (pretuguns apmetums, krasojums, apsuvums vai cita veida
aizsardziba atkariba no konstrukciju veida, profila, ta biezuma un apsildama
perimetra). Ir paredzéts izmantot ugunsaizsardzibas blvizstradajumu razotaju
katalogu standartrisinajumus, ka ari pretuguns apmetuma vai krasojuma
razotaju tehniskas dokumentacijas noradijumus.

Pieméram, saskana ar Knauf sistémas datiem ugunsizturibu EI-60
nodrosina 30 mm ,Knauf Fireboard” plaksnes. Tada aizsardziba var bt
paredzeta starpstavu parsegumiem un savietotajam jumtam ar koka sijam,
kuru ugunsreakcijas klase ir zemaka par B-s1,d0 (t.i. apsuvums no apaksas).

Buvprojekta ir paredzets, ka projekt€jamaja €ka alam, kas atrodas tuvak
par 8 m no esosas €kas logiem, ir paredzéti ugunsdrosie logi, kuru
ugunsizturibas nav mazaka par EI-30.

Projektéjamas €kas 1.stava véjtveri 1.04 ir ir paredzétas ugunsdrosas
durvis EI-30 (no halles puses).

Blves iekS€jo bilvizstradajumu virsmu apdares ugunsreakcijas klases
(U2a ugunsnoturibas pakapes bivei) ir aprakstitas Sa parskata 3.tabula
atbilstosi bavnormativa LBN 201-15 ,Bdvju ugunsdrosiba” 100.p. prasibam (t.i.
iekS€jo virsmu apdares tabula).

Biives ieksSéjo buvizstradajumu virsmu apdares ugunsreakcijas klases
(U2a ugunsdrosSibas pakapes €ka)

3.tabula
Buvizstradajumu
Nr. Telpu nosaukums Blves dala iekS€jo virsmu
p.k. (konstrukcija) apdares
ugunsreakcijas klase
1. | IekS€jo konstrukciju apdare sienas un griesti A2-s1, dO
kapnu telpas gridas BrL
2. | Konstrukciju apdare vestibilos, | sienas un griesti B-s1, dO
foaj€é, hallés, gaitenos gridas DrL
3. | Bavkonstrukciju virsmu sienas un griesti nav normeéta
apdare klasés, kabinetos un gridas nav norméta
parejas telpas

Piezime 3.tabulai: projektéjamas blives paréjo iekS€jo blvizstradajumu virsmu
apdares ugunsreakcijas klases blvnormativa LBN 201-15 ,Blvju ugunsdrosiba”
u.c. spéka esosajos bivnormativos netiek reglamentétas.

Nemot véra, ka Sa UgunsdroSibas pasakumu parskata 2. un 3.tabula
minétas konstrukcijas un buvizstradajumi, ka ari citi objekta bdvnieciba
izmantojamie bdvmateriali ir paklauti reglamentétas sféras prasibam, tiem ir
atlauts pielietot tikai tadus materialus un buavizstradajumus, kuriem ir to
atbilstibu apliecinoSie dokumenti (bdvizstraddjuma razotaja ekspluatacijas
ipasibu deklaracijas u.c.) saskana ar likumu ,Par atbilstibas novértésanu”,
27.08.2013. MK noteikumiem Nr.701 ,Buvizstradajumu tirgus uzraudzibas
kartiba” wu.c. spéka esosajam ES direktivam (t.sk. 305/2011) un
piemérojamajiem standartiem.
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4.4. Evakuacijas nodrosinasana

Planojuma risinajumi projektéjama macibu korpusa telpam izprojektéti
saskana ar blvnormativa LBN 201-15 ,Bidvju ugunsdrosiba” 5.sadalas un
blivnormativa LBN 208-15 ,Publiskas €kas un blves” noteikumiem.

Saskana ar LBN 201-15 104.p. noteikumiem no projektéjama macibu
korpusa katra stava, kur pastavigi var uzturéties baves lietotaji, ir nodrosSinata
iesp€ja evakuéties pa dazadiem evakuacijas celiem uz atseviskam un dazadas
vietas izvietotam evakuacijas izejam.

Lietotaju evakuacija no projektéjama macibu korpusa 1l.stava telpam ir
paredz€éta pa gaiteniem u.c. iekS&jiem parvietoSanas celiem tieSi uz aru, ka arl
pa gaiteni uz blakus esoSo skolas ugunsdrosibas nodalijumu. T.i. kopa no
macibu korpusa 1.stava telpam ir paredzéetas tris evakuacijas izejas.

Lietotaju evakuacija no projekté€jama macibu korpusa 2. un 3.stava
telpam izprojektéta atbilstosi LBN 201-15 101.1. un 122.p. noteikumiem. Proti,
cilvéku evakuacija no 2. un 3.stava telpam ir paredzéta pa gaiteniem uz divam
ugunsaizsargatam kapnu telpam un talak no tam uz aru 1.stava limeni.

Evakuacijas cela garums projektéjama macibu korpusa stavos un telpas
(t.i. izglitibas iestades telpas, kuram ir IVa lietoSanas veids) noteikts atbilstosSi
bdvnormativa LBN 201-15 pielikuma 6.tabulas 4.4.punkta un $a blvnormativa
141.p. noteikumiem, proti, maksimalais attalums no jebkuras telpas virszemes
stavos lidz tuvakajai evakuacijas izejai uz wugunsaizsargatu kapnu telpu
neparsniedz 30 m, bet strupcela zonas - neparsniedz 15 m. Attalums starp
evakuacijas izejam virszemes stavos neparsniedz 60 m.

Saskana ar LBN 201-15 142.p. noteikumiem evakuacijas cela garums no
telpam, kuru platiba nav lielaka par 50 m?, lidz evakuacijas izejai noteikts no
telpas durvim, ja tas veras evakuacijas virziena.

Gaitenu platums ir paredzéts ne mazak par 1,50 m, kas atbilst
blGvnormativa LBN 201-15 143.p. un LBN 208-15 65.p. prasibam.

Evakuacijas eju minimalais brivais platums gaitenos ir pienemts ne mazak
par 1,20 m, kas atbilst bdvnormativa LBN 201-15 ,Bdvju ugunsdroSiba” 143.
un 145.2.p. noteikumiem, nemot véra, ka evaku&jamo cilvéku skaits katra
gaiteni un ta katra pusé var parsniegt 50. T.i., samazinot gaitena brivo platumu
par durvju vienas vértnes platumu, kas atveras gaitena virziena (durvju vértnes
platums nav mazaks par 0,9 m), gaitena minimalais brivais platums nebds
mazaks par 1,20 m.

Evakuacijas celu brivais augstums gaitenos u.c. evakuacijas celos telpas ir
vismaz 2,0 m, un Saja augstuma nav paredzéti nekadi Skérsli.

Jaunblvéjamo kapnu laidu un kapnu laukumu platums nav mazaks par
1,20 m, kas atbilst LBN 201-15 120.2.p. noteikumiem, nemot véra, ka
evakuéjamo cilvéku skaits katra kapnu telpa ir vairak par 5, bet neparsniedz
250. Saskana ar LBN 201-15 124.p. noteikumiem kapnu slipums evakuacijas
celos nav lielaks par 1:1, pakapiena platums nav mazaks par 250 mm, bet
katrs pakapiens nav augstaks par 220 mm.

Margas izprojektétas ta, lai tas nesamazinatu iepriekS minéto kapnu laidu
un kapnu laukumu nepiecieSamo brivo platumu.

Kapnu telpas nav paredzets ierikot ventilacijas gaisa vadus, ieblvétus
skapjus, atklati izvietotus elektroapgades kabelus un vadus, ka ari nav
paredzéts izvietot iekartas un buvkonstrukcijas, kuras ir izvirzitas arpus sienu
plakném lidz 2,2 m augstumam no pakapieniem vai kapnu laukumiem.
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Apkures ierices (radiatori) u.c. ienzZeniertehniskas iekartas izvietotas
kapnu telpas u.c. evakuacijas zonas ta, lai tas nesamazinatu evakuacijas celu
nepiecieSamo platumu.

Projektéjama blvobjekta telpu, evakuacijas celu un evakuacijas izeju
durvju brivais platums paredzéts atbilstoSi LBN 201-15 ,Bdvju ugunsdrosiba”
149.p. noteikumiem - t.i. ne mazak par 0,9 m. Durvju brivais augstums
evakuacijas celos un izejas ir vismaz 2,0 m.

Durvis evakuacijas celos un telpas ir atveramas parsvara virziena uz
evakuacijas izeju, iznemot atseviskas telpas, kuras var atrasties mazak par 25
cilvékiem.

Kapnu telpu evakuacijas ardurvju platums nav mazaks par evakuacijas
izeju minimalo platumu, kas ir noteikts bavnormativa LBN 201-15 120.punkta
(t.i. nav mazaks par 1,2 m).

Visos evakuacijas celos un evakuacijas izejas ir paredzéta durvju
furnitdra, kuras konstrukcija lauj to brivu atvérSanu bez atslégas no iekSpuses
ugunsgréka vai citas arkartéjas situacijas gadijuma.

Evakuacijas izeju durvim, kuras ir aprikotas ar piekluves kontroles
elektroniskajam iericém, ugunsgréka gadijuma ir paredzéta to atblokésana.

Ugunsaizsargatam kapnu telpam ir paredzétas iekSéjas ugunsdrosas
durvis EI-30. Ekas aréjo durvju ugunsizturiba un ugunsreakcijas klases nav
normetas.

Saskana ar LBN 201-15 ,Bidvju ugunsdroSiba” 133.punkta noteikumiem
projektéjamas €kas ugunsaizsargatas kapnu telpas dumu izvadei katra stava
kapnu telpu arsienas ir paredzétas atveramas ailas (logi). Atveramie logi
ugunsaizsargatas kapnu telpas atbilst LBN 201-15 2.4. un 44.p. noteikumiem.
Atveramie logi ir izprojektéti ta, lai tos no blves iekSpuses varétu viegli atvért.
Ugunsaizsargatas kapnu telpas atveramo logu briva augstuma un platuma
summa nav mazaka par 1,5 m un vienas malas garums nav mazaks par 0,6 m.
Attalums no atveramas ailas apaksSéjas malas lidz gridas lTmenim nav lielaks par
1,2 m.

Saskana ar LBN 201-15 ,Bdvju ugunsdroSiba” 122.punkta noteikumiem
izejas no ugunsaizsargatam kapnu telpam 1.stava limeni paredzéts ierikot tieSi
uz aru caur ugunsdrosi atdalitu priekstelpu, kuras bivkonstrukciju
ugunsizturiba un bdvizstradajumu ugunsreakcijas klase atbilst kapnu telpu
blvkonstrukciju ugunsizturibai un bavizstradajumu ugunsreakcijas klasei. Proti,
l.stava limeni ugunsaizsargatas kapnu telpas paredzéts atdalit no visam
péréjam telpam ar ugunsdrosam starpsienam EI-60 (vai REI-60) un
ugunsdrosam durvim EI-30; minéto konstrukciju ugunsreakcijas klase nav
zemaka par B-s1,d0 (apdare A2-s1, d0), kas atbilst LBN 201-15 pielikuma
1.tabulas 2.p. un 2.tabulas 9.p. un 10.2.p. noteikumiem.

Evakuacijas celos paredzéts evakuacijas apgaismojums, kura minimalais
darbibas laiks ir viena stunda. Evakuacijas izeju noraditajzimes uzstadamas virs
evakuacijas izeju durvim, ka ar1 virziena uz tam. Noraditajzimju markéjums
atbilst standarta LVS 446 prasibam.

Lai informétu projektéjama bivobjekta telpas esoSos cilvékus par
iesp€jamo ugunsgréku un savlaicigi uzsaktu evakuaciju, projektéjama
bldvobjekta visas telpas ir paredzéta automatiska ugunsgréka atklasanas un
trauksmes signalizacija sistéma, ka ari automatiska balss ugunsgréka
izzinoSanas sistéma (minéto ugunsaizsardzibas sistému aprakstu sk. Sa
parskata 5.sadala).
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4.5. Ekas dumaizsardzibas risinajumi. Risinajumi, lai nepielautu
uguns un degsanas produktu izplatiSanos starp telpam

Projektéjama macibu korpusa dumu aizsardzibas risinajumi izprojektéti
saskana ar blvnormativa LBN 201-15 ,Bdvju ugunsdrosSiba” 5.2. un 6.sadalas
noteikumiem.

Projektéjamaja macibu korpusa €ka nav telpas, kuram bdatu
nepiecieSamas dimu izvades mehaniskas sistémas vai virsspiediena
dimaizsardzibas sistémas, jo visam projekté€jamajam telpam tiek ievérotas
LBN 201-15 168. un 169.p. prasibas.

Saskana ar LBN 201-15 167.p. noteikumiem projektéjama macibu
korpusa visam telpam ir paredzétas dimu izvades ailas (t.i. logi un durvis €kas
arsienas). Attalums no macibu korpusa telpu un gaitenu jebkura punkta lidz
dimu izvades ailam €kas arsienas neparsniedz 15 m, kas atbilst buvnormativa
LBN 201-15 168.p. noteikumiem. Katras dimu izvades ailas (loga vai durvju)
platiba nav mazaka par 0,5 m2.

Saskana ar LBN 201-15 133.p. noteikumiem ugunsaizsargatas kapnu
telpas dumu izvadei katra stava ir paredzétas atveramas ailas (logi) €kas
arsienas. Atveramas ailas paredzéts izblvet ta, lai no blves iekSpuses tas
varétu viegli atvért. Katras atveramas ailas briva augstuma un platuma summa
nav mazaka par 1,5 m un tas katras malas minimalais garums nav mazaks par
0,6 m. Attalums no atveramas ailas apaks€jas malas lidz gridas limenim (vai
kapnu laukuma limenim) nav lielaks par 1,2 m, kas atbilst LBN 201-15 44. un
45.p. noteikumiem.

Saskana ar blvnormativa LBN 201-10 173.2.p. noteikumiem ddmu
aizsardzibas risinajumi nav paredzéti atseviskam telpam, caur kuram nenotiek
cilvéku evakuacija un kuras ugunsslodze neparsniedz 300 MJ/m?2.

Lai nepielautu uguns un degsSanas produktu izplatiSanos ugunsgréka
gadijuma starp macibu korpusa telpam un staviem, visus caurumus un
spraugas norobezojosas bivkonstrukcijas ar normé&tu ugunsizturibas robezu
(ugunsdrosibas nodalljumu norobezojosajas blvkonstrukcijas, ugunsdrosas
starpsienas un parsegumos), ka ari vietas, kur elektriskie kabeli, kanalizacijas
un tGdensvada caurules u.c. komunikacijas Skérso minétas bavkonstrukcijas (ar
normétu ugunsizturibu), paredzéts aizpildit ar hermetizéjoSiem materialiem,
ugunsdrosam uzmavam u.tml. ugunsaizturéSanas iericEm un materialiem
(pieméram, ar specialajdm ugunsdro$am putam, lentam u.tml.). Sim noldkam
paredzets izmantot sertificétas sistémas un materialus.

Lai nepielautu ddmu u.c. degSanas produktu izplatiSanos pa
ventkanaliem, ventilacijas sistému gaisa vados vietds, kuras tie Skérso
bdvkonstrukcijas ar norméto ugunsizturibas robezu, paredzéts ierikot
automatiskos (mehaniskos) ugunsdroSos varstus, kuru ugunsizturiba nav
mazaka par EI-30.

Lai nepielautu degSanas produktu izplatiSanos uz kapnu telpam, ka ari
starp ugunsdrosi atdalitam telpam, kapnu telpu ugunsdrosas durvis u.c.
ugunsdrosas durvis paredzéts aprikot ar pasaizvérSanas mehanismiem un
noblivétam piedurlistém, kas novérs dimu izplatiSanos starp telpam.
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5. Ugunsaizsardzibas sistemas

Sa blvprojekta ietvaros projektéjama macibu korpusa telpam ir
izprojektétas Sadas ugunsaizsardzibas sistémas (turpmak teksta -
ugunsaizsardzibas sistémas):

- automatiska ugunsgréka atklasanas un trauksmes signalizacijas sistéma;
- automatiska balss ugunsgréka izzinoSanas sistéma;

- evakuacijas avarijapgaismes sistéma;

- zibensaizsardzibas sistéma.

5.1. Automatiska ugunsgréka atklasanas un trauksmes signalizacijas
sistema un autonomie ugunsgreka dumu detektori

Saskana ar blvnormativa LBN 201-15 ,Bdvju ugunsdrosSiba” 185.2. un
185.5.punkta prasibam, ka ari atbilstoSi blvobjekta pasititdja projektésanas
uzdevuma noteikumiem projekté€jama macibu korpusa telpas paredzéts ierikot
automatisku ugunsgréka atklasanas un trauksmes signalizacijas sistému.

Automatiskas ugunsgréka atklasanas un trauksmes signalizacijas
sistemas projekta risinajumi izstradati atbilstoSi piemérojama standarta LVS
CEN/TS 54-14 ,Ugunsgréka atklasanas un ugunsgréka trauksmes sistémas.
14.dala” noteikumiem.

Projektéjama objekta automatiska ugunsgréka atklasanas un trauksmes
signalizacijas sistéma pilda Sadas funkcijas:

- ugunsgréka trauksmes signala veidoSana un objekta personala izzinoSana
par ugunsgréku, noradot ugunsgréka signalizacijas kontroles panell
ugunsgréka konkrétu vietu;

- vadibas signala veidoSana, kas tiek izmantots automatiskas balss
ugunsgréka izzinoSanas sistémas iedarbinasanai;

- vadibas signala veidoSana, kas atbrivo ugunsdrosas durvis, kas parasti
atrodas atvérta stavokli;

- vadibas signala veidosana, kas tiek izmantots mehaniskas ventilacijas un
kondicionéSanas iekartu automatiskajai atslégsanai AVK sistému projekta;

- vadibas signala veidoSana, kas tiek izmantots lifta automatikas projekta ta
automatiskajai blokésanai ugunsgréka gadijuma (lifta nosdtisanai uz 1.stavu
un blokésanai ar atvértam durvim).

Ugunsgréka signalizacijas kontroles panelis sanem trauksmes signalus
par ugunsgreku:

- no automatiskajiem ugunsgréka detektoriem, kas uzstaditi €kas telpas;

- no ugunsgréka signalizacijas manualajam pogam, kas uzstaditas evakuacijas

celos.

Ugunsgréka signalizacijas sistémas elektroietaiSu pamatelektroapgade
paredzéta no objekta spéka sadales skapja atseviSkas grupas, rezerves
elektroapgade - no ugunsgréka signalizacijas kontroles paneli iebavétam
akumulatoru baterijam.

Ugunsgréka signalizacijas sistémas elektroietaiSu elektroapgadei, ka ari
vadibas signaliem, ir paredzéeti kabeli, kuru ugunsizturiba ir vismaz 30 min.

Ugunsgréka signalizacijas sistémas rezerves elektroapgadei paredzétie
kontroles paneli ieblvétie akumulatori nodrosina signalizacijas sistémas darbu
ne mazak par 30 stundam dezlrreZima un ne mazak par 30 mindtém -
trauksmes reZima (nemot véra, ka atbilstosi Ugunsdrosibas noteikumu 116.p.
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prasibam ugunsgréka signalizacijas sistému bojajumi ir janovérs 24 stundas
laika).

Némot vEéra, ka atbilstoSi Ugunsdrosibas noteikumu 144.p. prasibam
tiesibas iedarbinat balss ugunsgréka izzinosanas sistému ir tikai atseviskam
personam, kuras ir norikotas ar juridiskas personas vaditaja rikojumu,
automatiska ugunsgréka atklasanas un trauksmes signalizacijas sistéma ir
japrogrammé ta, lai balss izzinoSanas sistéma netiktu iedarbinata no
manualiem ugunsgréka detektoriem (no pogam).

Saskana ar Eku bavnoteikumu 127.p. prasibam automatisko ugunsgréka
atklasanas un trauksmes signalizacijas sistému pienem ekspluatacija, sastadot
pienems$anas aktu (Eku bivnoteikumu 13. pielikums).

Saskana ar Eku blvnoteikumu 13.pielikuma prasibam automatiskas
ugunsgréka atklasanas un trauksmes signalizacijas sistémas pienemsanas
komisijas sastava ir jaieklauj buvdarbu veicéjs (vai atbildigais buvdarbu
vaditajs), projekta dokumentacijas izstradatajs (vai autoruzraugs), ka arn
blvniecibas ierosinatajs (pasutitajs) vai buvuzraugs.

5.2. Automatiska balss ugunsgréka izzinosanas sistéma

Nemot véra, ka parbluvéjamaja skolas éka kopuma var atrasties vairak
par 500 lietotajiem, saskana ar buvnormativa LBN 201-15 ,Bdvju
ugunsdrosiba” 191.1.punkta noteikumiem, skolas €kas projektéjama macibu
korpusa telpas ir paredzéta automatiska balss ugunsgréka izzinoSanas sisteéma.

Automatiskas balss ugunsgréka izzinoSanas sistémas risnajumi atbilst
Sadu spéka esosSo bilvnormativu, standartu un tehnisko noteikumu prasibam:

- Latvijas bdvnormativs LBN 201-15 ,Bdvju ugunsdrosiba”;

- LVS EN 60849 ,Skanas sisteémas avarijas gadijumiem”;

- LVS CEN/TS 54-14 ,Ugunsgréka atklasanas un ugunsgréka trauksmes
sistemas” 14.dala;

- 17.04.2004. MK noteikumi Nr.82 ,Ugunsdrosibas noteikumi”.

Izprojektétas izzinoSanas sistémas ierices lauj translét ari visparéja
rakstura citu informaciju (par citam situacijam un zinojumiem skolas ikdienas
darba).

Ugunsgréka izzinoSanas balss sistémai paredzéti Sadi vadibas rezimi:

o automatiskais (péc trauksmes signala sanemsSanas no automatiskas
ugunsgréka atklasanas un trauksmes signalizacijas sistémas);

o manualais vietéjais (skolas telpa, kur izvietotas izzinoSanas sistémas vadibas
ierices un atrodas objekta dezuréjosais personals).

Saskana ar LBN 201-15 193. un 194.p. noteikumiem, nemot véra, ka
projektéjama macibu korpusa 3.stava gridas atzime ir mazaka par 28 m, péc
vadibas signala sanemsanas no objekta automatiskas ugunsgréka atklasanas
un trauksmes signalizacijas sistémas, vai iedarbinot sistému manualaja rezima,
izzinoSana par ugunsgréku u.c. bistamam situacijam notiek visas projektéjama
macibu korpusa telpas vienlaicigi. Paréjas situacijas (ikdienas darba) runas
pazinojums vai cits signals var bt transléts atseviSkas zonas €kas stavos.

Visas blvprojekta paredzétas automatiskas balss ugunsgréka izzinosanas
sistémas ierices un iekartas tiek pielietotas atbilstosi to razotaju noradém un
instrukcijam.
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Ugunsgréka izzinoSanas sistémas pamatelektroapgade tiek nodroSinata
no elektrosadales atseviskas grupas, bet rezerves elektroapgade - no
izzinoSanas sistémas sastava paredzétas UPS iekartas akumulatoru baterijam.
Elektroapgades linijas paredzétas ar kabeliem, kuru ugunsizturiba nav mazaka
par E-30.

Sanemot signalu par ugunsgréku no ugunsgréka atklasanas un trauksmes
signalizacijas sistémas vai manualas iedarbinasanas rezima, pirmas 30
sekundes laika caur skalruniem automatiski atskan trauksmes signals (,,siréna”)
un tikai péc tam ieprieks ierakstitais runas pazinojums par nepiecieSamibu
evakuéties no skolas €kas telpam. Pazinojums tiek transléts cikliski ar intervalu
~ 30 s.

NepiecieSamibas gadijuma dezuréjosais personals, izmantojot mikrofonu,
var padot runas zinojumu visas skolas telpas vienlaicigi vai tas atseviskas
zonas.

Ugunsgréka izzinoSanas balss sisteémas iedarbinasanas laika automatiski
tiek atslégta citas informacijas transléSana caur izzinoSanas sistémas iericém.

IzzinoSanas sistémas skalruni ir uzstaditi projektéjama objekta visas
telpas un to jauda ir aprékinata ta, lai jebkura telpa tiktu sanemts saprotams
runas pazinojums ar skanas spiediena limeni no 65 lidz 120 dB(A).

IzzinoSanas zonas ir sadalitas divas neatkarigas linijas. Gadijuma, ja
skalruni viena Ilinija nedarbojas, izzinoSanu jebkura zona nodroSina otras linijas
skalruni.

Visus nepiecieSamos signalus par automatiskas balss ugunsgréka
izzinoSanas sistémas stavokli un iespé€jamajiem bojajumiem paredzéts translét
uz ugunsgréka atklasanas un trauksmes signalizacijas sistémas kontrolpaneli
apsardzes telpa. Sim nolikam ugunsgréka signalizacijas sistémas projekta
paredzéts viens releja modulis un viens ,interface” modulis.

Automatiskajai balss ugunsgréka izzinoSanas sistémai ir jaizstrada
pazinojuma teksts, ka ari janoteic iedarbinasanas kartiba un janoriko darbinieki,
kuriem ir tiesibas So sistému iedarbinat manualaja rezZima un izmantot
mikrofonu evakuacijas vadibai.

Némot vEéra, ka atbilstoSi Ugunsdrosibas noteikumu 144.p. prasibam
tiesibas iedarbinat balss ugunsgréka izzinoSanas sistému ir tikai atseviskam
personam, kuras ir norikotas ar juridiskas personas vaditaja rikojumu,
automatiska ugunsgréka atklasanas un trauksmes signalizacijas sistéma ir
japrogrammé ta, lai balss izzinoSanas sistéma netiktu iedarbinata no
manualiem ugunsgréka detektoriem (no pogam).

Saskana ar Eku badvnoteikumu 127.p. prasibam automatisko balss
ugunsgréka izzinoSanas sistému pienem ekspluatacija, sastadot pienemsanas
aktu (Eku bavnoteikumu 13. pielikums).

Saskana ar Eku bavnoteikumu 13.pielikuma prasibam automatiskas balss
ugunsgréka izzinoSanas sistémas pienemsanas komisijas sastava ir jaieklauj
blUvdarbu veic€js (vai atbildigais blvdarbu vaditajs), projekta dokumentacijas
izstradatajs (vai autoruzraugs), ka ari buvniecibas ierosinatajs (pasutitajs) vai
blvuzraugs.
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5.3. Evakuacijas avarijapgaisme

Saskana ar LBN 201-15 ,Bivju ugunsdrosiba” 161.2., 161.3. un 162.p.
noteikumiem evakuacijas kapnu telpas, publiskas telpas, klasés, hallés, ka ari
citos evakuacijas celos un telpu bistamas zonas ir paredzéta evakuacijas
avarijapgaisme, kuras darbibas laiks ir vismaz viena stunda.

Evakuacijas apgaismojums telpu un evakuacijas celos gridas Ilimeni
paredzets ne zemak par 10 Ix. Evakuacijas avarijapgaismei ir paredzéta
rezerves elektroapgade no gaismek|os ieblUvétiem akumulatoriem.

Evakuacijas izejas, ka ari virzienus uz tam, paredzéts apzimét ar izeju
noraditajiem saskana ar LVS 446 ,UgunsdrosSibai un civilajai aizsardzibai
lietojamas droSibas zimes un signalkrasojums” prasibam. Siem evakuacijas
izeju norades gaismekliem ari paredzéti iebuvétie akumulatori, kuru minimalais
darbibas laiks pamat elektroapgades atslégSanas gadijuma ir vismaz viena
stunda.

Avarijapgaismes konkrétie risinajumi ir doti buvprojekta EL dala un tie ir
izprojektéti atbilstoSi piemérojama standarta LVS EN 1838:2013 ,Apgaismes
lietojumi. Avarijapgaisme” noteikumiem.

5.4. Zibensaizsardziba

Saskana ar Latvijas blvnormativa LBN 201-15 ,Blvju ugunsdrosiba”
9.sadalas noteikumiem un LBN 261-15 ,Eku iek$&ja elektroinstalacija” 47.5.p.
noteikumiem projektéjamajam skolas é&kas macibu korpusam paredzéta
zibensaizsardzibas sistéma, kura izprojektéta atbilstoSi piemérojama standarta
LVS EN 62305 un LVS EN 50164 noteikumiem, ka ari Eiropas Savienibas
dalibvalstu citu piemérojamo blvnormativu un standartu prasibam.
Projektéjamajam skolas ékas macibu korpusam ir paredzéta pasiva veida
zibensaizsardzibas sistéma ar aizsardzibas limeni ne zemaku par III klasi.

Macibu korpusa elektroiekartam, EL un VS tikliem u.c. inzeniertehnisko
sistemu tehnologiskajam iekartam ir paredzéta ari aizsardziba pret zibens
sekundaram iedarbibam.

5.5. Par ieksejo ugunsdzéesibas udensvada sistemu

Ka tika minéts, saskana ar blvnormativa LBN 201-15 ,B0vju
ugunsdrosiba” 5.5.p., ka ari bdvnormativa LBN 208-15 ,Publiskas ékas un
blives” 1.pielikuma tabulas 1.2.p. noteikumiem projektéjama macibu korpusa
telpam un visai skolas €kai kopuma ir IVa lietoSanas veids.

Bavnormativa LBN 221-15 ,Eku iek$&jais Gdensvads un kanalizacija”
1.tabuld u.c. ugunsdroSibu reglamentéjosos normativajos aktos nav prasibas
iekSéja ugunsdzésibas tdensvada un ugunsdzésibas kranu ierikosSanai IVa
lietoSanas veida biveés un telpas.

Nemot véra iepriekS minéto un pamatojoties uz piemérojama blvnormativa
LBN 221-15 ,Eku iek$&jais Gdensvads un kanalizacija” 1.tabulas noteikumiem,
projekté€jama macibu korpusa telpas iekSéjais ugunsdzésibas Udensvads un
ugunsdzésibas krani nav nepiecieSami un lidz ar to nav projektéti Si projekta
ietvaros.
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6. InZeniertehnisko sistemu ugunsdrosibas risinajumi
6.1. Ugunsdrosibas pasakumi ventilacijas un apkures sistémas

UgunsdrosSibas pasakumi ventilacijas un apkures sistémas paredzéti
saskana ar buvnormativu LBN 201-15 un LBN 231-15 prasibam.

Ventilacijas sistému gaisa vados vietds, kuras tie Skérso ugunsdrosi
atdalito telpu bidvkonstrukcijas ar normé&to ugunsizturibas robezu, paredzéti
automatiskie (mehaniskie) ugunsdrosie varsti ar attiecigu ugunsizturibu, proti:

- tiek paredzéeti ugunsdrosSie varsti ar ugunsizturibu EI 30 - bdvkonstrukcijas,

kuru ugunsizturiba ir REI 60 vai EI 60.

Ventilacijas un gaisa kondicionéSanas sistemu vadibas automatika ir
paredzéta minéto sistému automatiska atslégSana, sanemot trauksmes signalu
no ugunsgréka atklasanas un trauksmes signalizacijas sistémas vadibas
iericem.

Projektéjama buvobjekta telpu apkure ir paredzéta no pilsétas
centralapkures siltuma tikliem. Katlu iekartas u.c. vietéjas apkures iekartas,
t.sk. gazes apkures iekartas projektéjama blvobjekta telpas Sa projekta
ietvaros netiek paredzétas. Lidz ar to nav nepiecieSams projektét specialus
ugunsdrosibas pasakumus projektéjama objekta apkures sistémam.

Apkures ierices (radiatori) kapnu telpas u.c. evakuacijas celos izvietotas ta,
lai nesamazinatu evakuacijas celu nepiecieSamo platumu un netraucétu cilvéku
evakuacijai (t.i. ir izvietotas, ievérojot LBN 201-15 127.p. prasibas).

Lai nepielautu uguns un degSanas produktu izplatiSanos ugunsgréka
gadijuma starp €kas telpam, visus caurumus un spraugas telpu norobezojosas
bdvkonstrukcijas ar normétu ugunsizturibas robezu, ka ari vietas, kur
elektriskie kabeli, kanalizacijas un uddensvada caurules u.c. komunikacijas
Skérso minétas bivkonstrukcijas, paredzéts aizpildit ar atbilstosas
ugunsizturibas robezas hermetizéjoSiem materialiem, ugunsdroSam uzmavam,
ugunsdroSiem varstiem u.tml. ugunsaizturéSanas iericEm un materialiem
(pieméram, ar specialajdm ugunsdro$dm uzmavam, putdm vai lentdm). Sim
nolikam paredzéts izmantot sertificétas sistémas un materialus.

7. Telpu nodrosinasana ar ugunsdzésibas aparatiem (aprékins)

Ugunsgréku dzeésanai sakumstadija ir paredzéts apgadat projekté&jama
objekta telpas (IVa lietoSanas veids) ar parnésdjamajiem ugunsdzésibas
aparatiem atbilstoSi UgunsdroSibas noteikumu 6.7.sadales un 9.pielikuma
prasibam.

Ugunsdzésibas aparatu aprékins ir veikts saskana ar Ugunsdrosibas
noteikumu 9.pielikuma 2.tabulas prasibam, proti: projektéjama objekta telpas
uz katriem 200 m? ir paredzéti vismaz 2x6 kg parnésajamie ugunsdzésibas
aparati, ievérojot prasibu, ka attalums no jebkuras vietas telpas lidz tuvakajam
ugunsdzésibas aparatam neparsniegtu 20 m.

Nemot véra iepriekSminéto, blivobjekta sastava projektéjamajam telpam
nepiecieSamais ugunsdzésibas aparatu skaits noteikts Sa parskata 4.tabula.
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Ugunsdzesibas aparatu skaita aprékina tabula 2.tabula
Nr. Bldvobjekta telpu Ugunsdzésibas aparati
p-k- nosaukums tips skaits
1. 1.stava telpas PA-6 ABC 8
parnesamais
2. 2.stava telpas PA-6 ABC 7
parnesamais
3. 3.stava telpas PA-6 ABC 7
parnesamais
4. Tehniskas telpas PA-6 ABC 2
parnesamais
Kopa: PA-6 ABC 24

Piezimes 4.tabulai:

1. PA-6 ABC - pulvera 6 kg parnésajamais ugunsdzésibas aparats, kas paredzéts ABC
klases ugunsgréku, ka ari elektroiekartu hdz 1000 V dzésanai (A klase -
ugunsgreki, kuros deg cieti, parasti organiskas izcelsmes, materiali; B klase -
ugunsgréki, kuros deg Skidrumi; C klase — ugunsgréki, kuros deg gazes).

2. Tabuld noradits tikai ugunsdzésibas aparata tips un ta ugunsdzésSanas vielas
minimalais svars. Ugunsdzésibas aparatu konkrétu marku, modeli vai to razotaju
Pasititajs var izveélét péc saviem ieskatiem, nesamazinot ugunsdzésanas vielas
svaru.

3. Ugunsdzésibas aparatiem jaatbilst piemérojamo standartu un citu spéka esoso
normativo aktu prasibam.

4. Ugunsdzeésibas aparatu skaits dzivojamas dalas telpam ir rekomendé&jamais
pasakums. Tiek rekomendéts katra kapnu telpa €kas dzivojamaja dala izvietot
divus ugunsdzésibas aparatus.

Atseviskas telpas, kuras tiks izvietotas sarezgitas elektroniskas iekartas
(pieméram, datoru klasés), tiek rekomendéts pielietot oglskabas gazes
parnésajamos ugunsdzésibas aparatus tipa OA2 vai OA3 (vai citu), ievérojot
ugunsdzésanas vielas minimalo svaru un So ugunsdzésibas aparatu skaitu
saskana ar UgunsdrosSibas noteikumu 9.pielikuma 2.tabulas 1.p. prasibam.

Parskata noradits tikai ugunsdzésibas aparatu tips un ta ugunsdzésanas
vielas minimalais svars. Ugunsdzésibas aparatu konkrétu marku, modeli vai to
razotdju Pasltitdjs var izvélét péc saviem ieskatiem, nesamazinot
ugunsdzésanas vielas svaru.

Ugunsdzésibas aparatiem jaatbilst piemérojamo standartu un citu spéka
esoSo normativo aktu prasibam.

Ugunsdzésibas aparatus izvietot redzamas, viegli pieejamas vietas (ne
augstak par 1,5 m no gridas lidz aparatu rokturiem) un apzimét ar norades
Zimém atbilstosi standarta LVS 446 prasibam.

Ugunsdzésibas aparatu apkopi péc objekta nodoSanas ekspluatacija veikt
atbilstosi Ugunsdrosibas noteikumu 6.7.sadales un 9.pielikuma prasibam, ka ari
ievérojot razotaja tehnisko noteikumu prasibas.

Saskana ar UgunsdroSibas noteikumu prasibam aizliegts: izmantot
ugunsdzésibas aparatus saimnieciskam vajadzibam, parkapt ugunsdzésibas
aparatu ekspluatacijas un izmantoSanas noteikumus, ka ari ekspluatét
ugunsdzésibas aparatus bez markéjuma vai ar bojatu marké&jumu
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8. Biivniecibas darbu veiksana. Buves un ta ugunsaizsardzibas sistému
pienemsana ekspluatacija

Projektéjama objekta blvniecibas laika ir jaievéro Ugunsdrosibas
noteikumu 8. un 9.sadalas prasibas, tai skaita telpam, kuras buvdarbi un/vai
telpu parbuve netiek veikta.

Nemot véra, ka bavdarbi objekta tiks veikti, nepartraucot objekta citu
esoSo telpu darbibu, objekta vaditdajam un lietotdjam (apsaimniekotdjam) ir
jaizstrada attiecigi kompenséjoSi ugunsdrosibas pasakumi objekta telpam,
kuras bidvdarbi un/vai parblve netiek veikta Sa blvprojekta ietvaros. Ir
nepiecieSams novértét draudus un riskus cilvékiem, kas varétu atrasties blakus
projekté€jamajam telpam un bdvlaukumam. Gadijuma, ja Sie riski ir
nepielaujamie, ir nepiecieSams uz Sa posma bivniecibas laiku apturét to telpu
ekspluataciju, kas atrodas blakus projektéjamajam telpam un buavlaukuma
bistamam zonam.

Pirms blvdarbu uzsakSanas ir nepiecieSams atdalit objekta esosas telpas
no telpam, kuras tiek veikti blivdarbi, ar pagaidu ugunsdro$am starpsienam (ar
ugunsizturibas robezu vismaz EI-60) un ugunsdrosam durvim (EI-60). Pagaidu
ugunsdrosas starpsienas izvietot ta, lai nodrosinatu evakuacijas izejas telpam,
kuras bidvdarbi netiek veikti, atbilstoSi spéka esoso normativo aktu prasibam.
NepiecieSamibas gadijuma izblvét pagaidu evakuacijas celus un evakuacijas
izejas, kas atbilstu normativo aktu prasibam.

Pagaidu blves, bivmaterialu uzglabasanas laukumus un noliktavas izvietot
bdvlaukuma ne tuvak par 8 m no objekta esoSajam un projekt€jamajam
blavem.

Ugunsbistamie darbi projektéjamajas telpas un blvlaukuma veicami
atbilstosi UgunsdroSibas noteikumu 9.sadalas prasibam. JanodroSina
ugunsbistamo darbu vietu kontrole vismaz 4 stundas p&c ugunsbistamo darbu
beigam.

Projektéjama bidvobjekta pienemSana ekspluatacija péc projekta
paredz&to buvdarbu pabeigSanas veicama atbilstosi ,Eku baGvnoteikumu”
8.sadalas prasibam.

Nemot véra, ka projektéjamais buvobjekts ir klasificéts ka ,III grupas
bGve”, saskana ar 02.09.2014. MK noteikumu Nr.529 ,Eku bavnoteikumi”
166.punkta prasibam pirms bivobjekta pienemsanas ekspluatacija ta tehnisko
gatavibu ekspluatacijai un atbilstibu tehniskajiem vai Tpasajiem noteikumiem un
normativo aktu prasibam atbilstoSi kompetencei péc pasititdaja rakstiska
pieprasijuma parbauda Valsts ugunsdzésibas un glabsanas dienesta parstavis
un 14 dienu laikd péc iesnieguma iesniegSanas izsniedz atzinumu par bives
dalas gatavibu ekspluatacijai.

Gadijuma, ja tiks organizéta blvobjekta telpu nodosSana ekspluatacija pa
bdvniecibas kartam, katrai kartai ir janodroSina visu nepiecieSamo
ugunsaizsardzibas sistému ierikoSana un ugunsdrosibas pasakumu veikSana,
kuri ir nepiecieSami atbilstoSi spéka esoso blvnormativu prasibam.

Saskana ar Eku badvnoteikumu 127.p. prasibam pabeigtos nozimigo
konstrukciju elementus un segtos darbus, ka ari izblvétas ugunsdroSibai
nozimigas inZeniertehniskas sistéemas (aréja un iekSéja ugunsdzésibas
udensapgades sistémas, automatiskas ugunsaizsardzibas sisteémas u.c.) pienem
ekspluatacija, sastadot pienemsanas aktu atbilsto$i Eku blvnoteikumu 11., 12.
un 13.pielikuma prasibam.
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Saskana ar Eku bavnoteikumu 13.pielikuma prasibam ugunsaizsardzibas
sisttmu pienemsanas komisijas sastava ir jaieklauj bdvdarbu veic€js (vai
atbildigais buvdarbu vaditajs), buvprojekta izstradatajs (vai autoruzraugs), ka
ari bavniecibas ierosinatajs (pasutitajs) vai bavuzraugs.

Gadijuma, ja projektéjama buvobjekta no jauna samontétas
ugunsaizsardzibas sistémas tiks integrétas objekta esosajas ugunsaizsardzibas
sisttmas, péc minéto sistému montdzas darbu pabeigsanas un ugunsgréka
detektoru, vadibas moduju u.c. iekartu darbibas parbaudes ir nepiecieSams no
jauna parprogrammét ugunsgréka signalizacijas sistémas esoSo kontroles
paneli, ka arl citu ugunsaizsardzibas sistému kontroles iekartas, atbilstosi
sistemu jaunajai konfiguracijai (to izdarit pirms ugunsaizsardzibas sistému
nodosanas ekspluatacija).

9. Ipasie ugunsdrosibas pasakumi ékas ekspluatacijas stadija

UgunsdroSibas pasakumus projektéjamaja vidusskolas macibu korpusa
€ka un tas telpas péc to nodosSanas ekspluatacija nosaka Ministru kabineta
2004.gada 17.februara noteikumi Nr.82 ,Ugunsdrosibas noteikumi” un to
izpildei piemérojamie standarti.

Objekta vaditajam ir sadi pienakumi:

- nodrosSinat ugunsdrosibas instrukcijas izstradi;

- organizét darbinieku u.c. personala instruéSanu ugunsdroSibas joma un par
to izdarit atzimi ugunsdrosSibas instruktazas uzskaites zurnala;

- izstradat ricibas planu ugunsgréka gadijumam. Ne retak ka reizi gada
saskana ar So planu organizét praktiskas nodarbibas, ka ari nodrosinat
ricibas plana izpildi ugunsgréka gadijuma;

- izstradat cilvéku evakuacijas planus atbilstosi standarta LVS 446 prasibam.

Atbildigajiem par ugunsdroSibu darbiniekiem, personam, kuras izstrada
ricibas planu ugunsgréka gadijumam un ugunsdroSibas instrukciju, ka ari
personam, kuras veic ugunsdroSibas instruktazu, nepiecieSama apmaciba
ugunsdrosibas joma atbilstoSi Izglitibas un zindtnes ministrijas izstradatai
licencétai macibu programmai (ne mazak par 160 stundam).

UgunsdrosSibas instrukcija ietver Sadu informaciju:

- kartiba, kada tiek uzturéta teritorija, telpas, evakuacijas celi, ka ari zinas par
objekta ugunsdrosibu;

- ugunsdroSibas profilakses pasakumi, ugunsdrosibas prasibas
inzeniertehnisko iekartu ekspluatacija, iespéjamie riska faktori;

- lietojamo un uzglabajamo vielu un materialu bistamo 1pasibu raksturojums,
ugunsbistamiba, ka ari minéto vielu un materialu izmantoSanas un
glabasanas kartiba;

- vietu un telpu sakopSanas un elektropatérétaju atvienosSanas kartiba péc
darba beigam;

- ugunsbistamo darbu veikSanas kartiba;

- darbinieku pienakumi un riciba ugunsgréka gadijuma;

- kartiba, kada tiek evakuétas personas ar Ipasam vajadzibam, un attiecigi
pasakumi tas nodrosSinasanai, ja attiecigaja €ka var atrasties personas ar
ipasam vajadzibam;

- ugunsdzésibas dienesta izsauksanas kartiba;

- ventilacijas iekartu, elektroiekartu un citu inZeniertehnisko iekartu
atvienosSanas kartiba;
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- ugunsdzésanas lidzek|u un ugunsaizsardzibas sistému izmantoSanas kartiba;
- cilvéku evakuacijas kartiba.
Ricibas plana ugunsgréeka gadijumam norada kartibu, kada:

- izsauc Valsts ugunsdzésibas un glabsanas dienestu;

- evakué cilvekus no bistamas zonas, nemot véra ka objekta telpas var
atrasties personas ar 1pasam vajadzibam;

- sagaida ugunsdzésibas un glabsanas dienestu, noradot i1sako celu Idz
ugunsgréka vietai un ddensnemsanas vietai;

- partrauc elektroenergijas padevi (iznemot elektroenergijas padevi
ugunsdzésibas ietaisém);

- izslédz tehnologiskas iekartas, elektroietaises un inzenierkomunikacijas;

- iedarbina ugunsaizsardzibas sistémas un iekartas;

- pasarga ugunsdzésiba iesaistitos cilvékus no ugunsgréka bistamo faktoru
iedarbibas;

- darbojas objekta apsardzes dienests un tiek izmantoti ugunsdzésibas lidzekli
un tehnika.

Parblvéjama objekta telpu uzturéSana jaievéro Ugunsdrosibas noteikumu
5.4.sadala u.c. sadalas noteiktas prasibas.

Evakuacijas celos aizliegts:

- parbdvét evakuacijas celus vai mainit durvju vérSanas virzienu, neievérojot
bGvnormativu prasibas;

- iebavét turniketus, bidamas, pacelamas durvis vai virpuldurvis, ja tas nav
aprikotas ar iericém manualai atvérsanai vai iericém, kas nodroSina
automatisku atvérsanu un noblokésanu atvérta stavoklr;

- novietot priekSmetus, mébeles un iekartas, ja tas samazina blvnormativos
noteikto evakuacijas celu platumu;

- cilvéku evakuacijai paredzétas aréjas durvis aprikot ar aizdariem un
aizbidniem, ko nav iespéjams atvért no iekSpuses;

- ierikot noliktavas un pieliekamos, ka ari glabat dazadus materialus kapnu
telpas;

- aizkraut ar mébelém, iekartam un priekSmetiem evakuacijas izeju durvis;

Objekta publisko telpu logiem nav rekomendéts ierikot restes (klasém,
zalém, gaiteniem, gérbtuvém, hallém u.tml.).

Objekta Lietotajam (Parvaldniekam) jaiegada specialie tehniskie lidzekli,
lai evakuétu personas ar ipasam vajadzibam no ékas staviem (nemot véra, ka
izmantot liftus cilvéku evakuacijai ugunsgréka gadijuma nav atlauts).

Izgltibas iestades telpas, iznemot laboratoriju, aizliegts glabat pasi viegli
uzliesmojosus, viegli uzliesmojoSus un uzliesmojoSus Skidrumus, ka ari
lietotatklatu uguni. Stradat laboratorija ar kimiskam vielam, elektroiericEm un
sildiericem atlauts tikai pasniedz€ja vai laboranta klatbutné un vadiba.

Laboratorijas darbus, kuros izmanto degtspéjigas gazes vai ipasi viegli
uzliesmojosus, viegli uzliesmojoSus un uzliesmojosSus Skidrumus un kuru laika
var notikt pasaizdegSanas vai degtspéjigu vai spradzienbistamu vielu
izdaliSanas, veic ventiléjamos skapjos. Izglitibas iestééuv laboratorijas un
noliktavas kimiskas vielas glaba tikai aizslédzamos skapjos. So skapju atslégas
atrodas pie pasniedzéjiem (laborantiem). Ipas$i viegli uzliesmojosus, viegli
uzliesmojosus un uzliesmojosus Skidrumus glaba specialos metala skapjos.

Macibu darbnicas péc katras nodarbibas aizvac degtspé&jigus atkritumus
un ellainus slaukamos materialus. Darbnicas uzglaba ne vairak par vienai dienai
nepiecieSamo materialu daudzumu.
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Pasniedzéjs peéc nodarbibam apskata telpas un atvieno elektroierices.

Vietas, kuras paredzétas ugunsdzésibas tehnikas piebrauksSanai, ir
nepiecieSams uzstadit specialas zimes saskana ar standartu LVS 446
LUgunsdrosibai un civilajai aizsardzibai lietojamas drosSibas zimes un
signalkrasojums” - papildinajums LVS 446/A1 - zimes 12.17 - 12.20. -
»Piebrauktuve ugunsdzésibas transportam”. Nav atlauts Sajas vietas ierikot
autostavvietas, ka ari izmantos tas materialu uzglabasanai un citam nolidkam.

Parblvéjamas é&kas teritoriju un telpas ir nepiecieSams apgadat ar
drosibas zimém atbilstosi standarta LVS 446 noteikumiem.

Objekta teritoriju ir nepiecieSams sistematiski attirit no degtspé&jigiem
atkritumiem, bet ap €ku 10 metrus platu joslu attira no sausas zales. Objekta
parvaldnieks (apsaimniekotdjs) veic nepiecieSamos pasakumus, lai dzivojamas
€kas teritorija nenotiktu kilas dedzinasana.

Celus un piebrauktuves pie skolas €ékas uztur ta, lai nodrosSinatu
ugunsdzésibas automobilu piek|GSanu atbilstosi projekta risinajumiem.

Par celu vai parbrauktuvju slégSanu vai remontu, ja nav nodrosSinata
ugunsdzésibas automobilu kustiba, ka ari par satiksmes atjaunoSanu darba
veicéjs nekavé€joties informé attiecigo Valsts ugunsdzésibas un glabsanas
dienesta teritorialo strukttrvienibu.

Objekta teritorija un telpas izlijuSos uzliesmojoSus Skidrumus
nekavéjoties savac un vietas, kur tie izlijusi, apkaisa ar absorbentu vai smiltim.
Absorbentu vai smiltis péc tam savac un glaba speciali iekartota vieta.

Ugunsaizsardzibas sistému ekspluatacija

Projekt€jama objekta telpas ir izprojektétas Sadas ugunsaizsardzibas
sisteémas (turpmak teksta — ugunsaizsardzibas sisteémas):

- automatiska ugunsgréka atklasanas un trauksmes signalizacijas sisteéma;

- automatiska balss ugunsgréka izzinosanas sistéma;

- evakuacijas avarijapgaismes sistéma;

- zibensaizsardzibas sistéma.

Objekta glaba Sadus dokumentus par automatiskajam ugunsaizsardzibas
sisttmam un ugunsdrosSibai nozimigam inzZeniertehniskajam sistémam:

- ugunsaizsardzibas sisteému buvprojektus;

- ugunsaizsardzibas sistemu ekspluatacijas instrukcijas;

- ugunsdroSibai nozimigo inzeniertehnisko sistemu pienemsanas akti (ar tiem
pievienotajiem dokumentiem);

- iekartu razotaja tehniskas pases, ka ari ugunsaizsardzibas sistému un iericu
atbilstibu apliecinoSus dokumentus;

- ugunsaizsardzibas sisteému tehniskas apkopes reglamentus.

Automatisko ugunsaizsardzibas sistemu ekspluatacijai objekta noriko:

- par automatisko ugunsaizsardzibas sistemu ekspluataciju atbildigo
darbinieku;

- dezuréjoso personalu, kas diennakti kontrolé iekartas un to darbspé&ju
(iznemot gadijumu, ja trauksmes signalus parraida uz centralo ugunsgréka
trauksmes pulti).

Ugunsaizsardzibas sistému ekspluatacijai objekta ir nepiecieSams norikot
speciali apmacitu apkalpojoso personalu, kas veiks So sistému tehnisko apkopi
un remontu. Gadijuma, ja tada personala objekta nav, janoslédz ligums ar
attiecigu specializétu organizaciju par automatisko ugunsaizsardzibas iekartu
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tehnisko apkopi un remontu. Sis organizacijas personalam nepiecie$ams

zinasanas apliecinoSs dokuments.

Atbildigo darbinieku norikosana un liguma par ugunsaizsardzibas sistému
tehnisko apkopi noslégSana neatbrivo objekta valditaja (parvaldnieka) no
atbildibas par ugunsdrosibas noteikumu prasibu ievérosanu.

Automatiskajam ugunsaizsardzibas sistemam izstrada Sadu ekspluatacijas
un tehniskas apkopes dokumentaciju:

- instrukciju par sisteému ekspluataciju un aizsargajamo telpu (zonu) sarakstu;

- instrukciju par ricibu gadijumos, ja no ugunsaizsardzibas sistémam sanemts

trauksmes signals par ugunsgréku vai iekartas bojajumu;

- ugunsaizsardzibas sisteému tehniskas apkopes un remontdarbu uzskaites

zurnalu (UgunsdrosSibas noteikumu 4.pielikums);

- ugunsaizsardzibas sistému iedarboSanas gadijumu un bojajumu uzskaites

zurnalu (Ugunsdrosibas noteikumu 5.pielikums);

- ugunsaizsardzibas sistému tehniskas apkopes reglamentu (Ugunsdrosibas

noteikumu 6.pielikums);

- ugunsdzésibas suknu parbaudes Zurnals (UgunsdroSibas noteikumu

7.pielikums).

Ugunsaizsardzibas sistému tehniskas apkopes reglamentus izstrada
tehniskas apkopes organizacijas un apstiprina objekta vaditajs (parvaldnieks,
apsaimniekotajs).

Ugunsgréka atklasanas un ugunsgréka trauksmes sistémas tehniskas
apkopes reglamentam jaatbilst LVS CEN/TS 54-14 ,Ugunsgréka atklasanas un
ugunsgréka trauksmes sistémas - 14.dala: Noradijumi planosanai,
projektéSanai, montazai, nodosSanai ekspluatacija, lietoSanai un ekspluatacijai”
A.11 pielikuma noteikumiem.

Ugunsgréka izzinoSanas un evakuacijas vadibas sistémai ir jaizstrada
pazinojuma teksts, ka ari janoteic iedarbinasanas kartiba un janoriko darbinieki,
kuriem ir tiesibas So sistému iedarbinat manualaja rezima.

DeZuréjoSam personalam jazina:

- ugunsaizsardzibas sistému tehniskais raksturojums un darbibas kartiba;

- ugunsaizsardzibas sisteému darbspéjas noteikSanas kartiba;

- aizsargajamo telpu nosaukumi un atrasanas vietas;

- riciba gadijumos, ja no automatiskas ugunsaizsardzibas sistémas pienak
trauksmes signals par ugunsgréka izcelSanos vai sistémas bojajumu, ka ari
riclba stacionaras ugunsdzésibas sistémas darbibas laika un péc sistémas
funkciju izpildes.

Ja kadu darbu izpildes laika nepiecieSama ugunsaizsardzibas sistémas
pilniga vai daléja atslégSana, objektd nodrosina attiecigus papildus
ugunsaizsardzibas pasakumus, kas kompensé atslégtas ugunsaizsardzibas
sistémas funkcijas.

Objekta vaditajs vai apsaimniekotajs nodroSina brivu pieeju pie
ugunsaizsardzibas sistému iericém, lai varétu veikt to tehnisko apkopi un
remontu.

Objekta ugunsaizsardzibas sistému ekspluatacijas gaita aizliegts:

- veikt izmainas ugunsaizsardzibas sistémas un aizsargajamas zonas, ja tas
ietekmé& ugunsaizsardzibas sisteému darbspé&ju vai to funkciju izpildi;

- atsléegt automatiskas ugunsaizsardzibas sistémas vai parslégt tas no
automatiska vadibas reZzima uz manualo vadibas rezimu, iznemot tehnisko
apkopi vai sistému darbibas atjaunosanu;
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- atslégt ugunsaizsardzibas sistému uztversanas, vadibas, kontroles, skanas un
citas ierices, ka ari mainit sisteému darbibas rezimu;

- atslégt liftu blokéSanas ierices (lifta kabines nolaiSana uz stavu, no kura
paredzetas cilvéku evakuacijas izejas uz aru);

- aizkraut pieejas pie ugunsaizsardzibas iericém;

- piekart vai piestiprinat priekSmetus pie ugunsaizsardzibas iericEém,

caurulvadiem un kabeliem;

- blvprojekta paredzéto ugunsaizsardzibas sistému ieriCu vieta uzstadit cita

tipa vai darbibas principa ierices, detektorus u.c. iekartas.

AtbilstoSi Ugunsdrosibas noteikumu 116.punkta prasibam
ugunsaizsardzibas sistemu darbspé&ju atjauno iespéjami 1sa laika, bet ne vélak
ka 24 stundu laika péc ugunsaizsardzibas sistémas iedarbosanas vai bojajuma
konstatésanas briza.

Avarijas un evakuacijas apgaismojums

Vismaz reizi gada japarbauda baroSanas bloki (akumulatori), kas ieblvéti
avarijas un evakuacijas apgaismojuma gaismas kermenos, ka ari evakuacijas
izejas noraditaju gaismas kermenos, un nodrosina to darbu avarijas rezima.

Zibensaizsardzibas un zem€&juma sistéma

Zemé&juma un zibensaizsardzibas ierices pastavigi jauztur lietoSanas
kartilba. Zemé&juma un zibensaizsardzibas ieriCu parbaudes un elektroinsta-
lacijas izolacijas pretestibas mérijumus veic atbilstoSi blvprojekta paredzétajai
kartibai, ka ari piemérojamo normativo aktu un standartu prasibam.

Ugunsdzésibas aparati

Ugunsdzésibas aparatu uzskaiti un atrasanas vietas registré Ugunsdzésibas
aparatu uzskaites zurnala (UgunsdrosSibas noteikumu 10.pielikums).

Ugunsdzésibas aparatus ekspluaté, parbauda, remonté un uzpilda atbilstosi
razotaja tehniskajiem noteikumiem un Latvijas standarta LVS 332
~Ugunsdzésibas aparatu uzturéSana ekspluatacijai gatava stavokli” prasibam.

Ugunsdrosibas pasakumu parskatu izstradaja:

UPP dalas vaditajs 5
dipl. inz. J.Cernikovs
Sert. LBS BSSI Nr.20-7464, 20-7474
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10. Pielikumi
(bGvprakses sertifikatu kopijas u.c. dokumenti)
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LATVIJAS REPUBLIKAS UZNEMUMU REGISTRS

KOMERSANTA
REGISTRACIJAS APLIECIBA

Firma:
Sabiedriba ar ierobezotu atbildibu "Related A"

Veids:
Sabiedriba ar ierobezotu atbildibu

Vienotais registracijas numurs:
40103571843

Registracijas datums komercregistra:
02.08.2012.

Registracijas vieta:
Riga

&

Apliecibas izdo§anas datums:
02.08.2012.

Valsts notars Filips Bibiks

K 133017
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LATVIJAS REPUBLIKAS EKONOMIKAS MINISTRIJA
Brivibas iela 55, Riga, LV-1519 ¢ Talrunis 371-67013100 4 Fakss 371-67280882  E-pasts: pasts@em.gov.lv
LEMUMS i A
Riga
08.01.2014. Nr.BIS/412-BK-2.1-2014-9

Sabiedriba ar ierobeZotu atbildibu
"Related A"

vienotais reg. Nr. 40103571843
Sergeja Eizensteina iela 71-85

Riga, LV-1079 ~

Par komersanta registraciju
biivkomersantu registra

Izskatot komersanta ,Sabiedriba ar ierobeZotu atbildibu "RelatedA"”
03.01.2014. iesniegto iesniegumu registracijai blivkomersantu registra, secinaju,
ka komersants ,,Sabiedriba ar ierobeZotu atbildibu "Related A" atbilst Ministru
kabineta 19.10.2011. noteikumu Nr.799 “Biivkomersantu registracijas noteikumi”

(turpmak — noteikumi) 4.punkta prasibam.
Nemot véra minéto un pamatojoties uz noteikumu 7.1.apakSpunktu,

nolému:

registrét komersantu ,Sabiedriba ar jerobezotu atbildibu "RelatedA™”
bavkomersantu registra, pieskirot blivkomersanta registracijas Nr.11246 un
nosakot ikgad&jas informacijas iesniegSanas datumu: ne vélaku ka 30. aprilis.

v 4 - A . -

So Iémumu var parsidzét Administrativas rajona tiesas Rigas tiesu nama
(Baldones iela 1A, Riga, LV-1007) viena ménesa laikd no ta speka staSanas
dienas.

Atbildiga amatpersona —
Biivniecibas un majoklu politikas
departamenta direktore 1.0sa

E. Lase, 67013049
Elina.Lase@cm.gov.lv

Marupes vidusskolas jaunais macibu korpuss, Kantora iela 97, Marupes pagasts, Rigas rajons

UgunsdroSibas pasakumu parskats (UPP) © 2015. SIA ,RelatedA”

31



LRS P s-176

LATVIJAS BUVINZENIERU SAVIENIBAS
BUVNIECIBAS SPECIALISTU SERTIFIKACIJAS INSTITUCIJAS

BUVPRAKSES SERTIFIKATS

Nr. 20-7464

JURIJAM CERNIKOVAM
PK 240156-10909

Izdots saskapa ar Latvijas Bavintenieru savienibas Bivniecibas specidlistu
ifikicijas institdcd
2013. gada 11. decembra lémumu Nr. 377,
Derigs Ir spéka

- éku konstrukciju projektédani Iidz 11.12.2018.  kops 11.12.2013.
(atjautd darbibas joma — ugunsdrosiba)

Sertifikats izsniegts atbilstodi LBS BSSI 2010g. 10. februira Nolikumam
»Par bitvniecibas specidlistu sertificésanu”.
Sertifikita sapéméjs appémies sava darbiba ieverot Latvijas Republikas likumus
un pastivosos bvniecibas normativus, ki arf Bavspecialistu étikas kodeksu.

Martipd Straume
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LATVIJAS BUVINZENIERU SAVIENIBAS
BUVNIECIBAS SPECIALISTU SERTIFIKACIJAS INSTITUCIJAS

BUVPRAKSES SERTIFIKATS

NEREGLAMENTETA SFERA
Nr. 20-7474

JURJAM CERNIKOVAM
PK 240156-10909

Izdots saskapd ar Latvijas BavinZenieru savienibas Bavniecibas speciilistu
sertifikdcijas institdcijas
2013. gada 11. decembra lémumu Nr. 377,
par patstivigds prakses tiesibam bivnieciba sekojodds atjautajds darbibas jomis:
Derigs Ir speka

- &ku bavprojektu ekspertizé lidz 11.12.2018.  kop$ 11.12.2013.
(atjauté darbibas joma — ugunsdrostha)

Sertifikits izsniegts atbilstodi LBS BSSI 2010.g. 10. februira Nolikumam
»Par bavniecibas specidlistu sertificésanu”.
Sertifikita sapéméjs appémies savé darbiba ievérot Latvijas Republikas likumus
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