bavprojekta autoru.

1. Ailu izmérus precizét buvlaukuma pirms durvju izgatavo$anas, neskaidribu gadijuma griezties pie bavprojekta autora.
2. Dotie izméri ir ailu izméri.lzméri doti milimetros, augztuma atzimes - metros.
3. So lapu skatit kopa ar lapam AR-2 (stavu plani) un lapam AR-3 (fasades).

4. Visas atkapes no projekta risinajumiem, ka arf celtniecibas gaitd nepiecieSamos papildus risinajumus savlaicigi, pirms darbu uzsak$anas vai pasatijuma izdariSanas saskanot ar

Skice Ailas izméri .
Apz. L Nosaukums Skaits
P (izméri doti ieblvei aila) (bxh, mm)
UALD-4 D|:| gf T 2300 x 2600 1. Ugumsdro3as stiklotas veramas iek§durvis bez sliek3na. Aluminija profilu 1 gab
EI30 2L durvju sistéma, pieméram, "SCHUECO" ADS 80 FR30, ugunsdross stiklojums
N s - EI-30, Durvju konstrukcijai p&c montazas aila janodro$ina atbilsto$a
> NI 4 § S ugunsizturiba EI-30. Stiklotas dalas izgatavotas no radita stikla vai tripleksa
o stikla.
7 < T
V g b N S 2. Fumitdra Schueco (vai analogs), materials - nerlisgjoSais térauds. Durvis
Bl aprikotas ar MASTER KEY sistémas slédzeni.
200 1050 1050
H—
p—— 2300 3. Veértnes aprikotas ar paSaizvérsanas mehanismu, durvis aizveras secigi.
4. Pasiva vértne aprikota ar baskviltipa slédzeni vértnes centralaja dala.
UALD-5K ét T 1500 x 2600 5. Durvis aprikotas ar mehanismu, kur$, durvim atrodoties aizvérta stavokIr, 2 gab
EI30 N nolaiz durvju spraugu blivéjosu elementu.
A \ Mg o
N 2 g 6. No abam pusém durvju tonis no abam pusém RAL 7033 (Cement grey).
N
, 71N ;Y 7. Durvju montazu veikt péc "adjufix" sistémas, spraugas aizdrivét ar
; V| S akmens vati.
*&M 8.  Stiklotas konstrukcijas aplimétas ar dekorativu, kontrast&jo$u limpléves
%ik markéjumu 0,10 m plata josla visa stiklotas norobezojo$as konstrukcijas
platuma tris augstumos no gridas limena - 1,60 m, 1,40 m un 0,35 m.
Dekorativas joslas toni un izgrieZamo rakstu - Ziméjumu precizét
autoruzraudzibas laika.
SS-1 ‘ H H H ‘ ugj T 1. Aluminija konstrukcijas ugunsdrosa stikla starpsiena, ugunsdross 1 gab.
El60 - stiklojums EI-30. Starpsienas konstrukcijai péc montazas aila janodrosina
atbilsto3a ugunsizturiba EI-30. Stiklotas dalas izgatavotas no radita stikla vai
§ tripleksa stikla.
§ N
N 2. Starpsienas konstrukcijai janodro$ina skanas izolaciju 32dB.
e 3. No abam pusém durvju tonis no abam pusém RAL 7033 (Cement grey)
£ 1050 £ 1050 ¥ 1050 ¥ £
£ 4200 £ 4. Durvju montazu veikt p&c "adjufix" sistémas, spraugas aizdrivét ar
akmens vati.
4200 x 2600
5. Stiklotas konstrukcijas aplimétas ar dekorativu, kontrast&josu limpléves
mark&jumu 0,10 m plata josla visa stiklotas norobezojosas konstrukcijas
platuma trTs augstumos no gridas limena - 1,60 m, 1,40 m un 0,35 m.
Dekorativas joslas toni un izgrieZamo rakstu - Ziméjumu precizét
autoruzraudzibas laika.
NORADIJUMI

5. Blvuznémeéjiem jaievérte minéto darbu veik$anai nepiecie$amie papildus materiali un darbi, kas nav minéti $aja projekta, bet bez kuriem nav iesp&jam bivdarbu tehnologiski
pareiza un spéka esoSajiem normativiem atbilsto3a darbu izpilde pilna ajoma.
6. Visas atsauces uz materialu un izstradajumu izgatavotajfirmam, kuras noraditas bivprojekta, liecina tikai par So materialu un izstradajumu tehniskajiem parametriem un kvalitates

[imeni, to nomaina ir iesp&jama ar citiem tehniski un kvalitativi analogiem materialiem un izstradajumiem, ieprieks$ saskanojot tos ar projekta autoriem un uzradot atbilstibas sertifikatus.

Pasdtitajs:

Marupes novada dome

Objekts:

Marupes vidusskolas jaunais macibu korpuss,
Kantora iela 97, Marupe pagasts, Rigas rajons
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