Skice Ailas izméri .
Apz. L Nosaukums Skaits
(izméri doti ieblvei aila) (bxh, mm)
L-1 |:| |:| g 1800 x 1800 1. PVC ramja loga konstrukcija. 33 gab
7 \ § 2. Vienkameras stikla pakete, U<=1.0 W/M2k.
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- 3. Loga ailas aizpildijumam péc montazas janodroSina
%0 90 siltumvadambas koeficients U<=1.3 W/M2k
90900y
80y 4. Logu tonis no abam pusam - balts.
5. FurnitGras materials - standarta, tonis balts
6.  Argja palodze izgatavota no skarda ar PURAL parklajumu, tonis RR23
Dark Grey.
7. lekSgjas palodzes - ar plastikatu aplimétas, tonis balts.
6. Spraugas, péc loga montazas aizpildit ar akmens vati, no iek$puses
ailu pa perimetru nolimét ar tvaiku izolgjoSu lentu, no arpuses ar pretvéja
izolacijas lentu.
L-1* g 1800 x 1800 1. AL ramja loga konstrukcija. Trauksmes gadijuma logs automatiski 19 gab.
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A o 2. Vienkameras stikla pakete, U<=1.0 W/M2k.
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90 90 3. Loga ailas aizpildjumam péc montazas janodroSina
+—— siltumvadamibas koeficients U<=1.3 W/M2k. Loga konstrukcijai péc
80y montazas aila janodrogina atbilstoa ugunsizturiba EI-30.
4. Logu tonis no abam pusém - balts. Logs vizuali vienads ar logu L-1.
5. FurnitGras materials - standarta, tonis balts
6. Argja palodze izgatavota no skarda ar PURAL parklajumu, tonis RR23
Dark Grey.
7. leksgjas palodzes - ar plastikatu aplimétas, tonis balts.
6. Spraugas, péc loga montazas aizpildit ar akmens vati, no iekSpuses
ailu pa perimetru nolimét ar tvaiku izol&joSu lentu, no arpuses ar pretvéja
izolacijas lentu.
NORADIJUMI

1. Ailu izmérus precizét buvlaukuma pirms logu izgatavo$anas, neskaidribu gadijuma griezties pie bavprojekta autora.
2. Dotie izméri ir ailu izméri.lzméri doti milimetros, augztuma atzimes - metros. Logi attéloti skata no arpuses.

3. So lapu skatit kopa ar lapam AR-2 (stavu plani) un lapam AR-3 (fasades).
4. Visas atkapes no projekta risinajumiem, ka arf celtniecibas gaitd nepiecieSamos papildus risinajumus savlaicigi, pirms darbu uzsak$anas vai pasatijuma izdariSanas saskanot ar
bavprojekta autoru.
5. Blvuznémeéjiem jaievérte minéto darbu veik$anai nepiecie$amie papildus materiali un darbi, kas nav minéti $aja projekta, bet bez kuriem nav iesp&jam bivdarbu tehnologiski
pareiza un spéka esoSajiem normativiem atbilsto3a darbu izpilde pilna ajoma.
6. Visas atsauces uz materialu un izstradajumu izgatavotajfirmam, kuras noraditas bivprojekta, liecina tikai par So materialu un izstradajumu tehniskajiem parametriem un kvalitates
[imeni, to nomaina ir iesp&jama ar citiem tehniski un kvalitativi analogiem materialiem un izstradajumiem, ieprieks$ saskanojot tos ar projekta autoriem un uzradot atbilstibas sertifikatus.

Pasdtitajs:

Marupes novada dome

Objekts:

Marupes vidusskolas jaunais macibu korpuss,
Kantora iela 97, Marupe pagasts, Rigas rajons

Raséjuma nosaukums:
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