1.STAVA TELPU EKSPLIKACIJA

1. Piekargriestu karkasu izblvét no nedegoSiem vai grati degoSiem materialiem;

2. Piekargriestu augstums var tikt precizéts péc inzenierkomunikaciju montazas;

3. Piekargriestu augstums katra telpa dots no tiras gridas atzimes, kura dotaja telpa
pienemta par nulli;

4. Visas atsauces uz materialu un izstradajumu izgatavotajfirmam, kuras noradrtas
bivprojekta, liecina tikai par $o materialu un izstradajumu tehniskajiem parametriem
un kvalitates ITmeni, to nomaina ir iesp&jama ar citiem tehniski un kvalitativi
analogiem materialiem un izstradajumiem, iepriek§ saskanojot tos ar projekta
autoriem un uzradot atbilstibas sertifikatus.

5. lzméri doti milimetros, augstuma atzimes - metros

Visus izmérus precizét objekta uz vietas pirms materalu pasati§anas.

Apdares materialu apjomi doti bez rezerves.
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PIEZIMES

Pieméram : Owa Sinfonia, S3/S 15 cliq

krasotas neso$as griestu
konstrukcijas

Griestos ieblvets apgaismojums
Griestos ieblvets apgaismojums
Virsapmetuma gaismeklis

virsapmetuma gaismas k., cilindrveida

Griestos iekarts gaismas kermenis.

Pie sienas stiprinams gaismas kermenis

Piekargriestu augstuma atzime

Telpas Nr. Telpas nosaukums Platiba, m*
1.01 Kapnu telpa Nr.1, Halle 1314
1.02 Kapnu telpa Nr.2 359
1.03 Gaitenis 46.3
1.04 Vejtveris 42
1.05 Uzkop3anas inventara telpa 12.1
1.06 wC 11.2
1.07 WC cilvekiem ar kustibu traucgjumiem 42
1.08 WC 1.4
1.09 Sociala pedagoga kabinets 144
1.10 Logopéda kabinets 15.0
1.1 Logopéda kabinets 15.0
1.12 Atpitas telpa 175
1.13 Psihologa kabinets 15.0
1.14 Psihologa kabinets 15.0
1.15 Sociala pedagoga kabinets 144
1.16 Austuves kabinets 41.0
117 Z&nu majturibas kabinets 68.5
1.18 Zénu majturibas inventara telpa 198
119 Meitenu majturibas kabineta 283

virtuves zona
120 Meitenu majturibas kabineta arr
rokdarbu zona
1.21 Meitenu majturibas inventara telpa 177
1.22 Arhivs 17.0
1.23 Gaitenis 347
1.24 Siltummezgls 223
1.25 Elektrosadales telpa 12.8
126 Saimniecibas inventara telpa 238
Kopéja 1.stava telpu plaiiba 698.6
Kopéia ékas telpu platiba 2535.0
NOSACITIE APZIMEJUMI

Eso3as konstrukcijas
Dz/b konstrukcijas

FIBO 3 bloku mdra sienas, b=250mm ar mineralvates siltinajumu,
b=150mm un krasotu dekorativo apmetumu, skat.SM-2.

W 112 KNAUF metala karkasa starpsienas ar divkartu gip$kartona
ap3uvumu no abam pusém, b=150mm (karkasa profils - 100mm).
Péc montazas sienas konstrukcijai janodro$ina skanas izolacija
53dB, skat.SM-4, vai analogs.

W 115 KNAUF metala karkasa starpsienas ar divkartu gipSkartona

rerererereTeT e ap3uvumu no abam pusém, b=250mm (dubults karkass profils -
100+100mm). P&c montazas sienas konstrukcijai janodrosina
skanas izolacija 59dB, skat.SM-6, vai analogs.

W 629 KNAUF metala karkasa, b=50mm $ahtas apSuvums ar
mineralvates pildfjumu un ugunsdrosa gipSkartona GKF (20+12,5)
ap3uvumu, skat.SM-3, vai analogs. P&c montazas apSuvuma
konstrukcijai janodrosina ugunsdro$ibas klase EI60.

W 112 KNAUF metala karkasa starpsienas ar divkartu ugunsdro$a
gipSkartona GKF apSuvumu no abam pusém, b=150mm (karkasa
profils - 100mm). Péc montéazas sienas konstrukcijai janodrosina
skanas izolacija 53dB un ugunsizturibas robeza EI60, skat.SM-7.

LTT 24 LUX WC starpsieu sistéma ar monolita laminata (HPL)
parklajumu, t=1mm, vai analogs, A 4=20,0m’ Kopgjais starpsienas

= biezums - 24mm. Furnitdra - ABLOY no nerlis€jo3a térauda.
Augstums no gridas - 2100 mm. Durvju platums - 700mm (1.stava
4gab.). Durvis aprikotas ar WC slédzeni.

NORADIJUMI

1. Par nosacito augstuma atzimi £0,000 pienemta projektétas ékas 1.stava firas
gridas limenis, kas atbilst augstuma atzimei +11,400 Baltijas augstumu sistéma.

2. Telpas, kuras paredzéts izblvét trapus, gridai veidot kritumu uz trapu i= 0,5%.
3. Fasades skatt lapas AR-3.

4. Griezumus un mezglus skatit lapas AR-4.

5. Fasazu apdares mezglu papildu detalizaciju izstrada un saskano ar projekta autoru
bavuznéméjs, ievertgjot noraditos apdares materialus, ka arf parsedzu un Suvju
izvietojumu.

6.  Izméri doti milimetros, augztuma atzimes - metros

7. lzmérus pirms konkréto bavdarbu uzsak$anas parbaudit daba, neskaidribu
gadijuma griezties pie bavprojekta autora.

8. Visas atkapes no projekta risinajumiem, ka ar celtniecibas gaita nepiecieSamos
papildus risinajumus savlaicigi, pirms darbu uzsak$anas vai pasafijuma izdari$anas
saskanot ar blvprojekta autoru.

9. Blvuznéméjiem jaievérte minéto darbu veikSanai nepiecieSamie papildus materiali
un darbi, kas nav minéti $aja projekta, bet bez kuriem nav iesp&jam bavdarbu
tehnologiski pareiza un spéka eso$ajiem normativiem atbilsto$a darbu izpilde pilna
ajoma.

10. Visas atsauces uz materialu un izstradajumu izgatavotajfirmam, kuras noradrtas
bivprojekta, liecina tikai par $o materialu un izstradajumu tehniskajiem parametriem un
kvalitates limeni, to nomaina ir iesp&jama ar citiem tehniski un kvalitativi analogiem
materialiem un izstradajumiem, iepriek$ saskanojot tos ar projekta autoriem un uzradot
atbilstibas sertifikatus.

Pasdtitajs:
Marupes novada dome
Objekts: Marupes vidusskolas jaunais macibu korpuss,
Kantora iela 97, Marupe pagasts, Rigas rajons
Rasé&juma nosaukums: 1 mH><>
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