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BUVES KRASU PASE

SIENAS. Krasots dekorativais apmetums, tonis Tikkurila Facade 5001,
NCS S 0407-YO04R, vienads ar esoSo "jauna skolas korpusa" sienas
pamattoni. Pirms darbu uzsak$anas izgatavot 1,0x1,0m lielus krasu
paraugus un saskanot ar pasatitaju un projekta autoru.

COKOLS. Krasots apmetums, tonis Tikkurila Facade 4964, NCS S
3411-Y24R. Pirms darbu uzsak$anas izgatavot 1,0x1,0m lielus krasu
paraugus un saskanot ar pasatitaju un projekta autoru.

JUMTS, PARAPETU NOSEGELEMENTI UN LIETUS
UDENS TEKNES. Tonis RR11 Spruce Green

ALUMINIJA FASADES SISTEMAS UN ARDURVIS.
AL konstrukcija, tonis - RAL 7033 (Cement grey).

LOGI. PVC logu konstrukcija, tonis - balts.

Pasutitajs:
Marupes novada dome

Objekts: - . . . —
o Marupes vidusskolas jaunais macibu korpuss,

Kantora iela 97, Marupe pagasts, Rigas rajons

Raséjuma nosaukums:

FASADE ASIS 7-1

FASADE ASIS A-D

BPDV V.0ZOLA

Arhitekts V.OZOLA

[ ) Arhitekts R.PLIVCS
Projekta stadija: TP Datums: 01.06.2015.
Projekta dala: AR Mérogs: 1:100
Raséjuma Nr. AR-3.1 Projekta Nr. mvsk2015
Lapu sk. Fails: mvsk

SIA "OZOLA & BULA, arhitektu birojs"

Riga, Kr.Valdemara iela 22-2 tel./ fakss 67284853
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