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Margu detalizāciju skatīt lapā AR-7.1

Pakāpienu platums, b=30cm
Pakāpienu augstums, h=15cm

b+2h = 30+(2x15) = 60cm

Mezgls-B,skat.lapu AR-2.5

Mezgls-A,skat.lapu AR-2.5

Mezgls-D,skat.lapu AR-4.1

Mezgls-E,skat.lapu AR-4.1

A B C D

Mārupes vidusskolas jaunais mācību korpuss,
Kantora ielā 97, Mārupe pagasts, Rīgas rajons

Grīdas segums
Smilšu - cementa klons "Estriks", piem.ZE20
Plēve, 2 kārtas
Skaņas izolācija, piem.Paroc SSB1
Dz/b pārsegums, skat.lapas BK-2

80mm
2x0.2mm

 50mm

30mm
20mm

100mm
50mm

200mm
0,2mm
50mm

2 x 12,5mm

Rukki Classic jumta segums, tonis RR11 Spruce Green
Retināts dēļu klājs, 100x30mm, s.200mm
Koka latas, 50x20(h)mm
Antikondensāta plēve
Koka latas, 50x100(h)mm
Koka latas, 50x50mm / Paroc WAS 35t, 50mm vai analogs
Koka spāres, h=200mm / Paroc eXtra, 200mm vai analogs
Tvaika izolācijas plēve
Metāla karkass / Paroc eXtra vai analogs
Divkārtu ģipškartona apšuvums

350mm
Koka laipas, b=1,20m, L= 40,0m
Beramā akmens vate, piem.Paroc BLT9
Bitumenizēta tvaika izolācija
Dz/b pārsegums, skat.lapas BK-2

30mm
20mm

100mm
50mm

200mm

Rukki Classic jumta segums, tonis RR11 Spruce Green
Retināts dēļu klājs, 100x30mm, s.200mm
Koka latas, 50x20(h)mm
Antikondensāta plēve
Koka latas, 50x100(h)mm
Koka latas, 50x50mm
Koka spāres, h=200mm
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SIA "OZOLA & BULA, arhitektu birojs"
Rīga, Kr.Valdemāra iela 22-2 tel./ fakss 67284853

mvsk2015

V.OZOLA

V.OZOLA

R.PLIVČS

BPDV

Arhitekts

Arhitekts

80 mm
2x0.2mm
100 mm

120 mm

Grīdas segums
Smilšu - cementa klons "Estriks", piem.ZE20
Plēve, 2 kārtas
Siltumizolācija, piem.Paroc SSB1
Hidroizolācija uz bitumena mastikas
Betons ar metāla fibrām 30kg/m3, virsma sagatavota
hidroizolācijas ieklāšanai
Blietēta grunts
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Margu detalizāciju skatīt lapā AR-7.1Margu detalizāciju skatīt lapā AR-7.1

Pakāpienu platums, b=30cm
Pakāpienu augstums, h=15cm

b+2h = 30+(2x15) = 60cm

Mezgls-C,skat.lapu AR-2.5

Mezgls-A,skat.lapu AR-2.5

A B C D

Grīdas segums
Smilšu - cementa klons "Estriks", piem.ZE20
Plēve, 2 kārtas
Skaņas izolācija, piem.Paroc SSB1
Dz/b pārsegums, skat.lapas BK-2

80mm
2x0.2mm

 50mm

30mm
50mm

50mm
200mm
0,2mm
50mm

2 x 12,5mm

Rukki Classic jumta segums, tonis RR11 Spruce Green
Retināts dēļu klājs, 100x30mm, s.200mm
Koka latas, 50x50mm
Antikondensāta plēve
Koka latas, 50x50mm / Paroc WAS 35t, 50mm vai analogs
Koka sijas, h=200mm / Paroc eXtra, 200mm vai analogs
Tvaika izolācijas plēve
Metāla karkass / Paroc eXtra vai analogs
Divkārtu ģipškartona apšuvums

80 mm
2x0.2mm
100 mm

120 mm

Grīdas segums
Smilšu - cementa klons "Estriks", piem.ZE20
Plēve, 2 kārtas
Siltumizolācija, piem.Paroc SSB1
Hidroizolācija uz bitumena mastikas
Betons ar metāla fibrām 30kg/m3, virsma sagatavota
hidroizolācijas ieklāšanai
Blietēta grunts

-1,600

-1,000

-0,100

±0,0000,000
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Putupolistirola siltumizolācija

Cokola profils

FIBO5 bloku mūris, 250mm

Bitumenizēta hidroizolācija,
hidroizolācijas veidu precizēt pirms būvdarbu uzsākšanas.

Dz/b pamati, skat.lapas BK-1.3, BK-1.7

Betona C8/10 sagataves kārta

Blietētas šķembas, h=100mm

Pāļu pamati, skat.lapas BK-1.1 ... BK-1.9

Krāsots apmetums

Siltumizolācija Paroc Linio 15, vai analogs ,150mm

Krāsots dekoratīvais apmetums uz stiklašķiedras sieta

Dolomīta šķembu maisījums (0-32mm), CBR>40, 150mm
Šķembu izsijas, 30mm
Betona bruģakmens, 60mm

Drenējoša smilts(Kf>1m/dnn), 150mm

Smilšu - cementa klons, piem.ZE20, 75mm

Siltumizolācija, piem.Paroc SSB1, 100mm

Bitumenizēta hidroizolācija

Betons ar metāla fibrām 30kg/m3, 120mm,
virsma sagatavota hidroizolācijas ieklāšanai

Blietēta grunts

Plēve 2 kārtās, 2x0,2mm

Elastīgasas starplikasElastīgasas starplikas

Linolejs, līmes kārta, 5mm

Grīdlīste

D

MEZGLS - D  M1:20
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Stūra detaļa

Dekoratīvs apmetums uz stiklašķiedras sieta

FIBO bloku mūris

Iekšējā ailu apdare - līmētas ģipškartona plāksnes.
Pieslēgumam ar loga rāmi izmantot PVC detaļas vai hermētiķi

Jaunizbūvēts  PVC logs

Hermetizējoša lenta

Hermetizējoša lenta

PVC apmetuma pieslēguma elements

Līmjava

Hermetizējoša lenta

Apmetumu nepārklāt pāri
palodzes uzlocītajai malai

Akmens vates blīvējums

Akmens vates blīvējums

Ārējā palodze - krāsots skārds

Stiegrojuma apakšslānis ar sietu

Dekoratīvs apmetums

Līmjava

PVC apmetuma pieslēguma elements

Hermetizējoša lenta

Siltumizolācija ''Paroc FAS 3'' 150mm

Dekoratīvs apmetums
uz stiklašķiedras sieta

Stūra detaļaStūra detaļa

Gāzbetona bloku mūris

Siltumizolācija Paroc Linio 15, vai analogs ,150mm

Līmjava

LOGU IZBŪVES MEZGLS - E

Akmens vates blīvējums

Siltumizolācija ''Paroc FAS 3'' 150mm
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