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Lietus ūdens tekne,
d=150mm, L=33,80m, tonis RR11 Spruce Green

Parapeta skārda nosegelements,
b=750mm, L=81,60m, t=0,6mm, tonis RR11 Spruce Green

Lietus ūdens notekas, 6gab.,
d=150mm, Lkop=77,00m, tonis RR11 Spruce Green

Lietus ūdens notekas, 6gab.,
d=150mm, Lkop=77,00m, tonis RR11 Spruce Green Rūdīta stikla, t=10mm jumtiņš, 0,75x2,10m

Rūdīta stikla, t=10mm jumtiņš, 0,75x4,95m

Jumta lūka, ailas izmērs 800x1100mm,
minimālais brīvās ejas gabarīts 600x900mm

Jumta lūka, ailas izmērs 800x1100mm,
minimālais brīvās ejas gabarīts 600x900mm

Pretnokrišanas drošības sistēma, L=33,20m

Mezgls-C,skat.lapu AR-2.5

Mezgls-A,skat.lapu AR-2.5

Mezgls-B,skat.lapu AR-2.5
No A1 ugunsreakcijas klases materiāla izgatavotas,
kāpnes jumta līmeņu starpības pārvarēšanai, H=6,00m

Cauruļveida sniega aiztures barjēra,
L=32,20m, tonis RR11 Spruce Green
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Mārupes vidusskolas jaunais mācību korpuss,
Kantora ielā 97, Mārupe pagasts, Rīgas rajons
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NORĀDĪJUMI

NOSACĪTIE APZĪMĒJUMI

1. Par nosacīto augstuma atzīmi ±0,000 pieņemta projektētās ēkas 1.stāva tīrās
grīdas līmenis, kas atbilst augstuma atzīmei +11,400 Baltijas augstumu sistēmā.
2. Telpās, kurās paredzēts izbūvēt trapus, grīdai veidot kritumu uz trapu ar slīpumu
0,5%.
3. Fasādes skatīt lapās AR-3.
4. Griezumus un mezglus skatīt lapās AR-4.
5. Fasāžu apdares mezglu papildu detalizāciju izstrādā un saskaņo ar projekta autoru
būvuzņēmējs, ievērtējot norādītos apdares materiālus, kā arī pārsedžu un šuvju
izvietojumu.
6. Izmēri doti milimetros, augztuma atzīmes - metros
7. Izmērus pirms konkrēto būvdarbu uzsākšanas pārbaudīt dabā, neskaidrību
gadījumā griezties pie būvprojekta autora.
8. Visas atkāpes no projekta risinājumiem, kā arī celtniecības gaitā  nepieciešamos
papildus risinājumus savlaicīgi, pirms darbu uzsākšanas vai  pasūtījuma izdarīšanas
saskaņot ar būvprojekta autoru.
9. Būvuzņēmējiem jāievērtē  minēto darbu veikšanai  nepieciešamie papildus
materiāli un darbi, kas nav minēti  šajā projektā, bet bez kuriem nav iespējam būvdarbu
tehnoloģiski pareiza un spēkā esošajiem normatīviem atbilstoša darbu izpilde pilnā
ajomā.
10. Visas atsauces uz materiālu un izstrādājumu izgatavotājfirmām, kuras norādītas
būvprojektā, liecina tikai par šo materiālu un izstrādājumu tehniskajiem parametriem un
kvalitātes līmeni, to nomaiņa ir iespējama ar citiem tehniski un kvalitatīvi analogiem
materiāliem un izstrādājumiem, iepriekš saskaņojot tos ar projekta autoriem un uzrādot
atbilstības sertifikātus.

JL-1

JL-1

Jumta segums Rukki Classic, tonis RR11 Spruce Green,
skat.JM-1, A=441,0m2

Jumta segums Rukki Classic, tonis RR11 Spruce Green,
skat.JM-2, A=280,0m2
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Lietus ūdens tekne, d=150mm, L=33,8m, tonis RR11
Lietus ūdens notekas, d=150mm, L=77,0m, tonis RR11

Bitumena ruļļu materiāls 2 kārtās, A=21,5m2

1

1

Ventilācijas izvads uz jumta, d=315mm
Ventilācijas izvads uz jumta, d=250mm

JUMTA PLĀNS
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SIA "OZOLA & BULA, arhitektu birojs"
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Arhitekts

Arhitekts

JM-1

JUMTA MEZGLI

JM-2
30mm
20mm

100mm
50mm

200mm
0,2mm
50mm

2 x 12,5mm

Rukki Classic jumta segums, tonis RR11 Spruce Green
Retināts dēļu klājs, 100x30mm, s.200mm
Koka latas, 50x20mm / Gaisa šķirkārta
Antikondensāta plēve
Koka latas, 50x100(h)mm / Gaisa šķirkārta
Koka latas, 50x50mm / Paroc WAS 35t, 50mm
Koka spāres, h=200mm / Paroc eXtra, 200mm
Tvaika izolācijas plēve
Karkass 2xCW, s.600 / Paroc eXtra vai analogs
2 kārtas ugunsdrošas ģipškartons GKF

30mm
20mm

100mm
50mm

200mm

Rukki Classic jumta segums, tonis RR11 Spruce Green
Retināts dēļu klājs, 100x30mm, s.200mm
Koka latas, 50x520mm / Gaisa šķirkārta
Antikondensāta plēve
Koka latas, 50x100mm / Gaisa šķirkārta
Koka latas, 50x50mm
Koka spāres, h=200mm

280,0m2

441,0m2

+15,575

+16,400

+16,595
+16,650
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Monolīta dz/b josla, skat.BK daļu

Mūrlata 100x100, skat.BK daļu

Līmjava

Siltumizolācija Paroc Linio 15, vai analogs ,150mm

Fibo bloku mūris

Koka brusas, 50x175/200mm, L=600mm, s.600mm

Mitrumizturīgs saplāksnis, t=20mm

Skārda nosegelements, t=0,6mm

Siltumizolācija Paroc WAS 35t vai analogs ,100mmSiltumizolācija Paroc WAS 35t vai analogs ,100mm

Siltumizolācija Paroc WAS 35t vai analogs ,100mm / Koka brusas 50x100mm, s.600

Difūzijas membrāna

Koka latas 50x200mm / Gaisa šķirkārta, 100mm

Retināts dēļu klājs, 100x30mmRetināts dēļu klājs, 100x30mm

Koka latas 50x100mm / Gaisa šķirkārta, 100mm

Difūzijas membrāna

Rukki Classic skārda  jumta segums

Siltumizolācija Paroc WAS 35t vai analogs ,50mm / Koka brusas 50x50mm, s.600

Siltumizolācija Paroc eXtra vai analogs ,200mm / Koka spāres 50x200mm, skat.BK daļu

Tvaika izolācijas plēve, t=0,2mm

Karkass 2xCW, s.600 / Paroc eXtra vai analogs

2 kārtas ugunsdrošas ģipškartons GKF, 2x12,5mm

Krāsots dekoratīvais apmetums

Hidroizolācija

Koka latojums 100x20(h)mm

A

MEZGLS - A  M1:20
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+10,020
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Siltumizolācijas Paroc ROS 60 pildījums, vai analogs

Bitumenizēta tvaika izolācija

Fibo bloku mūris

Slīpumu veidojošs keramzībetona slānis

Minerālvates pildījums

Dz/b pārsegums, skat.BK daļu

Koka brusa 150x100

Lāsenis

Bitumena ruļļu materiāls 2 kārtās

Krāsots dekoratīvais apmetums

A

MEZGLS - B  M1:20
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+10,850

+11,900

+12,350
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Koka brusa 150x100

Līmjava

Siltumizolācija Paroc Linio 15, vai analogs ,150mm

Fibo bloku mūris

Krāsots dekoratīvais apmetums

Lietus ūdens tekne

Lāsenis

Lāsenis

Ēvelētu beicētu un lakotu dēļu apšuvums, t=16mm

Rukki Classic skārda  jumta segums

Lāsenis

Bitumena ruļļu materiāls 2 kārtās

Siltumizolācijas Paroc ROS 60 pildījums, vai analogs

Bitumenizēta tvaika izolācija

Fibo bloku mūris

Slīpumu veidojošs keramzībetona slānis

Lāsenis

Monolīta dz/b josla, skat BK daļu

Minerālvates pildījums

Dz/b pārsegums, skat.BK daļu

Hidroizolācija

Cauruļveida sniega aiztures barjēra,
L=32,20m, tonis RR11 Spruce Green

Pretinsektu siets

D

MEZGLS - C  M1:20
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