" BK " markas raséjumu saraksts.

Lapa Lapas nosaukums un saturs. Piezimes| Lapa Lapas nosaukums un saturs. Piezimes
BK-0.1 | "BK" markas ras€jumu saraksts. Visparégjie noradijumi. BK-3.10 | 3. stava vertikalo nesoSo konstrukciju montdzas shéma.
BK-3.11 | Dz.bet.sienu griezumi 3.1-3.1; 3.2-3.2; 3.3-3.3.
BK-1...  Nulles cikla komplekts BK-3.12 | Béninu stava vertikalo nesoso konstrukciju montazas shéma.
BK-1.1 | Palu shéma. BK-3.13 | Jumta neso3o térauda konstrukciju montazas shéma.
BK-1.2 | Palu P-1; P2 vertikala piesaiste. Geologiskais griezums. BK-3.14 | Jumta koka konstrukciju montdzas shéma.
BK-1.3 | Rezgogu shéma. Pamatu shéma. BK-3.15 | Montazas griezumi 1-1; 2-2; 3-3; 4-4; 5-5.
BK-1.4 | Rezgogs RG-1. BK-3.16 | Jumta mezgli 1; 2; 3; 4.
BK-1.5 | Rezgogs RG-2. BK-3.17 | Plana fragments Nr.1.
BK-1.6 | Rezgogs RG-3. BK-3.18 | Plana fragments Nr.2.
BK-1.7 | Pamatu griezumi 1-1; 2-2. BK-3.19 | Kapnes asTs D/3.
BK-1.8 | Pamatu griezumi 3-3; 4-4; 5-5; 6-6. BK-3.20 | Kapnes asis B-A/7.
BK-1.9 | Enkurskravju bloks ESB-1. BK-3.21 | Lifta $ahta.
BK-3.22 | EsoSas €kas 1.stava fragments.
BK-2... Saliekdma dz.bet.karkasa un parseguma komplekts.
BK-2.1 Dzelzsbetona sienu, kolonnu plans uz atz. 0.000.
BK-2.2 | Dzelzsbetona un térauda siju plans uz atz. +2.970. Visparéjie noradijumi:
BK-2.3 | Dzelzsbetona un térauda siju plans uz atz. +6.570. 1. Dotais projekts ir izstradats pamatojoties uz :
_ . _ -, AR” markas raséjumiem;
BK-2.4 | Dzelzsbetona un térauda siju plans uz atz. +9.520 un +10.125. - InZeniergeologisko izpétes darbu parskata materialiem (SIA "Termo-Eko", 2015.g.)
BK-2.5 Parseguma plans uz atz.+3.250. 2. Konstruktivie elementi ir projektéti atbilstosi :
BK-2.6 Parseguma plans uz atz.+6.850 1. Eirokodekss ,ledarbes uz konstrukcijam":
: - : - Sniega raditas slodzes. Nacionalais pielikums.
BK-2.7 | Parseguma plans uz atz.+9.800 un +10.405. - Véja iedarbe. Nacionalais peilikums.
- - 2. Eirokodekss "Betona konstrukciju projekteSana";
BK-2.8 | Parseguma stiegrojuma plans uz atz.+3.250. 3. Eirokodekss "Térauda konstrukciju projekte$ana"
_ . . _ 6. Eirokodekss "Mira konstrukciju projekteSana";
BK-2.9 | Parseguma stiegrojuma plans uz atz.+6.850. 7. Eirokodekss "Geotehniska projektedana;
BK-2.10 | Parseguma stiegrojuma plans uz atz.+9.800 un +10.405. LBN 201-15 Bivju ugunsdrosiba;
BK-2.11 Griezumi 1-1. 2-2. 3. Dotais projekts paredz sekojoSu blvkonstrukciju izbGvi un montazu: palu pamatu izbavi, monolita dzelzbetona
’ rezgogu izveido$anu, saliekama dz.bet. karkasa montazu: kolonnu, rigelsiju un parseguma panelu; stavu sienu
BK-2.12 | Griezumi 3-3, 4-4. aizpildijums no keramzitbetona blokiem, monolita dz.bet. lifta Sahtas izbavi, iekS&jo metala kapnu laukumu un laidu
montazu .
BK-2.13 | Kolonnas K1.1, K1.2, K1.3, K1.4
BK-2.14 | Kolonnas K1.5, K1.6, K1.7, K1.8. 4. Nesosas konstrukcijas un elementi ir aprékinati sekojosam slodzém:
~ - sniega slodze: 125,0 [kg/m2]; (Kf=1,5)
BK-2.15 | Kolonnas K1.9, K1.10, K1.11, K1.12, K1.13. - véja slodze: Vb.0 = 24.m/s: (Kf=1.5)
BK-2.16 | Kolonnas K1.14, K1.15, K1.16, K1.17, K1.18. - lietderiga vienmeérigi izkliedéta slodze uz parsegumu :  300,0 [kg/m2]; (Kf=1,5)
- gridas un starpsienu svars: 350,0 [kg/m2]; (kf=1.35)
BK-2.17 | Rigeli R1 - R13. - kdpnu telpas, vestibilos, gaitenos: 400,0 [kg/m2]; (Kf=1,5)
. : - ventkamera:
BK-2.18 | Monolttie posmi PDm-1.1; 2.1; 3.1; 1.2; 2.2; 3.2. gridas slodze 300.0 [kg/m2]; (kf=1.35)
. . lietderT 500.0 [kg/m2]; (kf=1.50
BK-2.19 | Monolitie posmi PDm-2.3; 3.3; 3.4; 3.5; 3.6; 3.7. beninge, | enE® fkgm2; (k/=1.50)
grida un siltinajums 150.0 [kg/m2]; (kf=1.35)
lietderiga 100.0 [kg/m2]; (kf=1.50)
BK-3... Pargjas konstrukcijas - slodzém saskana ar:
- - - — - - tehnologisko uzdevumu, kura ir noraditas iekartu masas;
BK-3.1 | 1. stava vertikalo neso$o konstrukciju montazas shéma. - norobeZojo$o konstrukciju pamasam ( sastavs ir noradits "AR" sadala).
BK-3.2 | Dz.bet.sienu b=200mm ailu stiegrojuma princip. risinajums. 5. Par nosacito augstuma atzimi ,0,000” ir pienemts pirma stava ,tiras” gridas limenis, kas atbilst absolGtajai azimei
BK-3.3 | Dz.bet.sienu b=250mm ailu stiegrojuma princip. risinajums. 11.400 [m].
BK-3.4 | Dz.bet. sienu konstruktivie mezgli A; B. Detalu saraksts. 6. Ekas pamats -paju pamatne, skat. lapa BK-1.1.
BK-3.5 | Dz.bet.sienu griezumi 1.1-1.1; 1.2-1.2. 7. Pirms palu pamatnes ieriko$anas japrecizé palu nestspéja. Parbaudit palus ar statisko spiedes slodzi. Parbaudit 3
: : N palus saskana ar projekta autora noradém. Par parbaudes rezultatiem zinot projekta autoram, lai nepiecieSamibas
BK-3.6 | Dz.bet.sienu griezumi 1.3-1.3; 1.4-1.4; 1.5-1.5. gadijuma korigétu projektu.
C 4. Palu nestspéjas piezimes skat. lapa BK-1.1.
BK-3.7 MeZg“ 12,3 Rezgogu betonét tikai péc palu pamatnes izpilddokumentacijas sanemsanas un ja ta atbilst projektam.
BK-3.8 | 2. stava vertikalo neso$o konstrukciju montazas shéma. . i L ; B
8. Rezgogus veidot uz blietéto Skembu sagatavosanas kartas h=100mm.
BK-3.9 | Dz.bet.sienu griezumi 2.1-2.1; 2.2-2.2; 2.3-2.3.

81 bivprojekta "BK" dalas risinajumi atbilst Latvijas bivnormativu un
citu normativo aktu, ka arT tehnisko vai Ipaso noteikumu prasibam.

Bavkonstrukciju dalas vaditajs:

Grigorijs Kameneckis 20 - 2339

( vards, uzvards, buvprakses sertifikata numurs )

(datums) ( paraksts )

9. Blvbedres piebérumus un atpakal aizbér§anu veikt ar vietéjo grunti (smalka smilts). Darbus veikt slanveidigi
sablivéjot to lTdz grunts blivuma koeficienta k=0.93 sasniegSanai arpus ékai, k=0.95 - zem gridam.

10. Gruntstdens ir konstatéts uz augstuma atzimes +8.05m abs.

11. Monoltta dzelzsbetona konstrukcijas ir paredzéts izveidot no smaga lieta ( ar konusa nosédumu 18-22cm) betona
C25/30. Dzelzsbetona stiegro$anai pielietojami sasieti B500B klases stiegru stie ni. Stiegras sietos savienot ar
pusautomatisko kontaktmetina$anu vai sasiet ar stiepli. Garenvirziena stiegras savienot ar parlaidumu, kura garums
ir 30 stiegras diametri. Viena Skéluma savienot ne vairak par 50% stiegrojuma. Sietu fiksaciju projekta noradrtaja
stavoklt veikt izmantojot distancerus tipa "zmejka", izlietojums: 1 tek.m uz parseguma 1m2 .

12. Mara konstrukcijas : IT1dz atzimei 0.000 sienu maréSanu veikt no keramzitbetona FIBO blokiem ar saspieSanas
izturtbu ne mazaku ka 5Mpa uz javas M 100, paréjas rindas - no keramzitbetona FIBO blokiem ar saspieSanas
izturibu ne mazaku ka 3Mpa. Mara katru 4. Suvi stiegrot ar stieniem 3 & 3Bpl vai izmantojot "Bl" veida stiegrojumu,
ja raséjumos nav Tpasas norades par stiegrojuma veidu. Papildus stiegrot miri zem betona spilveniem un ailu
parsedzu balstvietam, ka arT vienu rindu virs tam.

13. Parsedzes starpsienas un pasnesosas sienas izpildit ar detalam, kuras paredzétas sistema katram materialam
atseviski.

14. Horizontalo hidroizolaciju starp visam mira sienam un to pamatiem izveidot no divam ruberoida kartam uz
bituma mastikas. Pamatu sienu sanu virsmas, kas saskaras ar grunti ir jaapspiez ar karsta bituma mastiku divas
kartas virs auksta benzina-bituma sastava gruntéjuma, ja pamatu $k€lumu ras€jumos nav 1pasi noradits
hidroizolacijas veids.

15. Térauda konstrukciju darba raséjumi izstradati "MK"stadija un ir pamatojums detalizéto raséjumu "MKD"
komplekta izstradei.

16. Skraves, kuru klase nav noradita, savienojumos ir ar normalu precizitati, kl.8.8. (saskana ar LVS EN
15048-1:2007).
Skravju un urbumu nominalo diametru starpibai jabat 2 mm. Skrdves M16 kl. 8.8 savilkt ar piepdli 206 Nm, skrdves
M20 kI.8.8 savilkt ar piepali 402 Nm, skrives M24 kl.8.8 savilkt ar piepdli 696 Nm. Visas nenoraditas skrives - M16
kl.8.8.

Visam skrivém, uzgriezniem un paplaksném ir jabadt cinkotiem.

Péc montazas darbu veik8anas visam paligiericém jabat nonemtam un to stiprindjumu vietas janotira no
metinaSanas Suvju paliekam.

17. Metala konstrukcijas no S235, S245, S255 térauda metinato savienoju izveido$anai izmantot sekojoSus
materialus:
a) metina$ana zem kusniem:
- kusni - AH-60 (GOST 9087-81%)
- metinaSanas stieple - CB-08I'A (GOST 2246-70%)
b) metina$ana oglskaba gaze vai tas maisijuma ar argonu:
- metinaSanas stieple - CB-08M2C (GOST 2246-70%)
c) rokas elektriska loka metinasana:
- elektrodi - 346 (GOST 9467-75%)

18.  Metala konstrukciju izgatavo$anu un montazu veikt saskana ar LVS EN 1090-1:2009 un LVS EN1090-2:20088
prasibam. Visus savienojumus, kas nav noteikti, jametina pa elementu saskares kontiru ar nepartrauktu Suvi.
Metinato Suvju katetes japienem atbilstoSi 1. tabulai BK-1 lapa. Metinatas Suves augstumu pienemt ne mazaku par
mazaka sametinama elementa biezumu vai ne mazaku par 5mm. Suves kateti, par kurdm nav specialu noradijumu,
pienemt vienadu ar planaka elementa biezumu. Visas metalkonstrukcijas pirms metinaSanas janotira no putekliem
un rlsas ar smilSu striklu I1dz tiribas pakapei atbilstosi ISO 8501-1 standartam.

19. Pretkorozijas aizsardzibu izveidot saskana ar LVS EN ISO 12944-X:2000 prasibam. Visu térauda konstrukciju
un elementu, iznemot konstrukcijas un elementus, kas aizsargati ar karstas cinkoSanas metodes palidzibu, atklato
virsmu aizsardzibai nemt véra, ka vides agresivitates ietekme ir vértéjama atbilstosi C2 prieks iek$&jam
konstrukcijam. Konkréto krasu shému izvéléties saskana ar S3.09 pretkorozijas sistému. Virsmas sagatavo$anas
pakape krasosanai - Ill. Noradijumus par konstrukciju krasojuma toni skat. projekta arhitektdras dala.

Apmetamie elementi tiek nogruntéti.

Konkréto krasu shému izvéléties saskana ar S3.09 pretkorozijas sistému. Noradijumus par konstrukciju
krasojuma toni skat. projekta arhitektdras dala.

Visas kolonnu dalas (bazes), kas atrodas saskarsmé ar zemi, zem gridas limena, apbetonét.

20. Koka konstrukciju un elementu montazai un savienojumu izveidoSanai izmantot "Vormann" tipa metala
savienojumu detalas un bavkalumus. Koka konstrukciju detalizacijas projektu veic darbuznémuma organizacija.

21.  Visus bavniecibas-montazas darbus veikt saskana ar bdvdarbu uznéméja izstradato un ar projekta autoriem
saskanoto darbu veik§anas projektu (DVP). Pirms darbu sakuma DVP izstradat atbilstosi speka esosajiem
normativajiem aktiem un saskanot likuma noteikta kartiba. Izstradajot DVP, japievérs ipasa uzmaniba
ugunsdro$ibai un droSibas tehnikai, veicot konstrukciju elementu montazas darbus.

1. tabula
- . Terauda Minimélie metinajuma $uvju izméri @ (Z) mm pie
Savienojuma veids Metinasanas veids plastamibas biezaka ienoiama el ta £
robeza MPa iezaka savienojama elementa £, mm
> Suve 4-5 | 6-10 |11-16 |17-22 | 23-32 |33-40 |41-80
T veida ar Rokas Iidz 285 2.8(4) | 2.8(4) | 2.8(4) | 3.5(5) | 3.5(5) | 4.3(6) | 4.3(6)
divpusgjiem stira no 285 lidz 460 | 2.8(4) | 3.5(5) | 4.3(6) 5.7(8) | 6.4(9) [7.1(10)
Suvém; parlaists un -
sFt)Ura Automatisks un Iidz 285 22(3) | 2.8(4) | 2.8(4) | 3.5(5) | 3.5(5) | 4.3(6) | 4.3(6)
Z pusautomatisks no 285 lidz 460 | 2.2(3) | 2.8(4) | 3.5(5) | 4.3(6) | 5(7) | 5.7(8) | 6.4(9)
A A
T veida ar vienpusajiem Rokas tidz 380 3.5(5) | 4.3(6) | 5(7) | 5.7(8) | 6.4(9) | 7.1(10)|8.5(12)
stira Suvéem Autom. un pusautom. 2.8(4) | 3.5(5) | 4.3(6) 5.7(8) | 6.4(9) [7.1(10)

22. Visas €kas konstrukcijas ir projektétas atbilstosi U-2a ugunsdrosibas pakapei.

Ugunsizturiba un uguns reakcijas klases atbilstosi LBN 201-15 pielikuma 1. un
2.tabulas prasibam:

Nr.pk. | Bavkonstrukcijas Ugunsizturiba Ugunsreakcijas
klase
1. Nesosas sienas un kapnu REI 60 Al
telpu sienas
2. Citas ugunsdrosi atdalitas EI 60 B-s1, d0
telpas norobezojosa
konstrukcija
3 Kolonnas R60 A2-s1,d0
4. Kapnu laukumi, sijas, laidi, R 60 A2-s1, d0
pakapieni
5. Kapnu telpas horizontala R 60 A2-s1,d0
norobezojosa konstrukcija
6. Parsegumi REI 60 B-sl, d0
7. Savietotais jumts R 60 B-s1,d0
8. Jumta nesosas R 15 netiek norméta
buvkonstrukcijas
9. Ugunsdrosa siena REI 60-M Al
10. Ugunsdrosibas nodalfjuma REI 60 A2-s1,d0
norobezojosa konstrukcija
11. Lukas, varsti ugunsdrosas EI30 Al
siends un ugunsdrosibas
nodalifjuma norobezojosas
konstrukecijas
12. Durvis, logi un varsti EI 30 B-sl1, dO
ugunsdrosi atdalitas telpas
norobezojosas
konstrukcijas
13. Ailu aizpildijums EI 30 B-sl, d0
ugunsdrosi atdalitas telpas
norobezojosas
konstrukecijas
14. Kapnu telpu durvis EI 30 B-s1, d0
15. Balkona, terases, galerijas R 30 B-s1,d0
nesosas konstrukcijas
Piezimes:
1. savietotais jumts - blves norobezZojo8a konstrukcija, kura vienlaikus izpilda aug$éja stava
parseguma un jumta funkcijas;
Apzimé&jumi:

R - bavkonstrukcijas ugunsizturibu nosaka péc nestspéjas;

E - bavkonstrukcijas ugunsizturibu nosaka péc viengabalainibas;

| - blvkonstrukcijas ugunsizturibu nosaka péc termoizolétibas;

A1 - bavizstradajums nereadé uz uguns iedarbibu, §Ts klases bavizstradajumi neveicina ugunsgréka
attistibu visparéjas uzliesmosanas gadijuma;
A2 - bivizstradajums, kas paklauts uguns iedarbibai, nelield daudzuma izdala dimus, visparéjas
uzliesmos$anas gadijuma nerada uguns slodzi un neveicina ugunsgréka attistibu;

B - blvizstradajums nerada visparéjas uzliesmosanas situacijas, bet tas var uzturét degSanu attistita

ugu

nsgréka gadijuma;

s.. - ddmu izdali$anas intensitate;

d.. - degoS$o pilienu izdaliSanas intensitate;

0.000=11.400
Pasatitajs: S|A "Ozola & Bula, Pasdatijums Marka
arhitektu birojs" BK
Objekts:  Marupes vidusskolas jaunais Stadija Lapa Lapas
macibu korpuss, Kantora iela 97, BP 0.1 1
Marupes pagasts, Rigas rajons . 3
Raséjums:
"BK" markas raséjumu saraksts. Visparéjie noradijumi.
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