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Kapnu telpas térauda konstrukciju skatit BK-3.17
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[RT NN\ saliekama dzezbetona rigeli 500(h)x400/550

[R4]

Saliekama dzezbetona rigeli 500(h)x400/700

[57) === Térauda sijas

Térauda lenkprofils

Skatit visparigos noradijumus lapa BK-0.1
Par relativo atzimi £0.000 pienemts 1.stava gridas limenis, kas atbilst absolitajai atzimei +11.40 baltijas
augstumu sistéma.
Izméri doti milimetros un augstuma atzimes metros
Mira sienas enkurot dzezlbetona kolonnas un parseguma panelos, enkurojot ar @6B500B, L-300 katra
4 bloku rinda, kolonna ielimét ar cementa suspensiju 150mm.
Stradat kopa ar inzeniertlklu raséjumiem un izbGvét caurumus betonésanas laika, ka noradits raséjuma,
vai péc tam izurbjot (ne lielakus par @200mm), parseguma panelos drikst veidot caurumus viena dobuma
ietvaros, nebojajot nesoSo ribu un stiegru; saliekama dzelzbetona sijas un kolonnas caurumus urbt nav
atlauts.
Betona klase uz vietas betonétajam konstrukcijam C25/30, stiegru klase B500B.
Saliekamas dzelzsbetona kolonnas skat. lapas BK-2.13 ... BK-2.16.
Saliekama dzelzbetona sijas skat. BK-2.17.
Griezumus skat.:

e 1-1;2-2 lapa BK-2.11;

o 3-3; 4-4 lapa BK-2.12;

Térauda specifikacija

Elementa Térauda klase Ter. el. masa, kg

Npk |~ Skarsgriezums Standarts Piezime
1 2 3 4 5 7 8
1 S1 I HEB300 S235JRG2 1235.0 EN10034
2 S2 I HEB220 S$235JRG2 400.5 EN10034
3 S3 I HEA220 S235JRG2 768.0 EN10034
4 L1 100, 1| L160x160x10 | S235JRG2 679.0 EN10056
[z 2 =8, 5.1000 S$235JRG2 225 EN10029
5 Kopa | 3105.0
Pasutitajs:  S|A "Ozola & Bula, Pasdiftijums Marka
arhitektu birojs" BK
Objekts:  Marupes vidusskolas jaunais Stadija Lapa Mérogs
macibu korpuss, Kantora iela 97, BP 22 | 1:100
Marupes pagasts, Rigas rajons . '
Rasgjums:
Dzelzsbetona un térauda siju plans uz atz. +2.970
Amats Uzvards Paraksts Datums
G. Kamenecka
BPDV G.Kameneckis 28.08.2015 i}: K h‘:
Konstruktors | G.Kameneckis 28.08.2015 bavkonstruktoru birojs
Izpild. P. lvanovs 28.08.2015
‘ Bavkomersanta reg. Nr. 2725-R ‘
Rasejuma lapas formats A-2




