Paskaidrojuma raksts.

Apkures , ventilacijas un kondicion&Sanas projekts izstradats saskana ar tehnologisko
uzdevumu un arhitektiiras planojumiem, ka arT nemot véra $adus normativos dokumentus:
LBN 003-15 "Buvklimatologija",
LBN 231-15 "Dzivojamo un publisko €ku apkure un ventilacija",
LBN 208-15 “Publiskas ekas un buives”,
LBN 201-15 “Ugunsdrosibas normas”,

e Ministru Kabineta noteikumi Nr. 598 ,,Noteikumi par akustiska trok$na normativiem
dzivojamo un publisko &ku telpas”

KLIMATISKIE DATI

Ara gaisa parametru pienemtie lielumi:
e gaisa temperatiira ziema -20,7 °C,
e gaisa temperatiira vasara (ventilacijai) +20,3 °C,
e gaisa temperatiira vasara (kondiciong$anai) +27,0 °C,
e apkures sezonas vid€ja temperatiira 0,0 °C,

APKURE

Siltuma zudumu aprékins veikts balstoties uz ierobezojosam konstrukcijam ar sekojoSiem
caurlaidibas koeficientiem:

sienas U = 021Wm?°C;
logi Uu = 14w/m?°C;
jumts U = 0,15W/m? °C;

Temperatiira telpas pienemta péc biivnormativiem un noteikumiem un atbilstosi
tehnologiskajam uzdevumam:

-WC 18°C;
-kabinetiem 20°C;
-dusas telpam 25°C:
-tehniskajam telpam 18°C;

Siltuma nesgjs apkures sistémam ir tidens ar temperatiiru 80°-60 °C. Kaloriferu
siltumapgadei ir 30% tidens —glikola maisTjumsar parametriem 80°-60 °C

Siltuma nesgjs tiek piegadats no katlu majas, veicot ta sagatavosanu siltummezgla.
Magistralie caurulvadi izvietoti zem 1. stava griestiem.

Paredzgéta divcaurulu horizontalas apkures sistéma ar apaksgjo sadali, kur ka sildkermeni
pienemti firmas "Purmo" radiatori Ventil Compakt.

Telpu temperatiira tiek reguléta ar termostata ventilu palidzibu, kas iebuvéti sildiericés.

Caurulvadi Dn lidz 54 mm no vara caurulém.



Apkures sisteémas hidrauliska reguléSana notiek ar balanséSanas ventilu un bremzgjoso
varstu palidzibu, kas iebiivéti sildierices.

Sisteémas atgaisosana notiek caur sildierici.

Udens izlaiSana paredzeta siltuma mezgla.

Magistralos caurulvadus un caurulvadus gridas konstrukcija izolé&t.

Apkures un kaloriferu siltumapgades magistralos caurulvadus izolét ar firmas ‘’Paroc”
mineralvates cilindriem ProS un aptit ar PVC parklajumu (biezums 40mm). Caurulvadus gridas
konstrukcija izolét ar Vacijas firmas “ARMACELL” izolaciju (biezums 13mm).

Caurules jaatbalsta ar kronsSteiniem. Atbalsti jauzstada $ada maksimala atstatuma:

- cauru]vadiem diametra 15-22 — 1200mm,;

- caurulvadiem diametra 28-35 — 1800mm

- cauru]vadiem diametra 42-54 — 2400mm

VENTILACIJAS RISINAJUMI

Lai nodroSinatu normativos sanitari higiéniskos gaisa parametrus telpu darba zonas, projekta
paredzg&ta piepludes un nosiices vispargja mehaniska ventilacija. Ieprojektetas pieplides-
nostices iekarta (PN1) ar siltuma rekuperaciju, nostice no tualetém N2 , un vietéja nostice virs
plits ar iebiiveto ventilatoru.

Noteiktais ventilacijas gaisa daudzums:

-WC 50 m3/st no 1 iekartas;

- klasés 25,0 m%/h uz 1cilv.;
Ar ventilacijas iekartam (ka paraugs tiek pienemtas firmas Flakt Woods iekartas) tiek
komplektetas piepliides kameras , kuras ara gaiss tiek attirits no putekliem, ziemas laika uzsildits
ar kaloriferu. Rekuperatora pielietojums lauj ekonomét Iidz 74,6% siltuma kas nepieciesams
pieplides gaisa piesildiSanai.
Ventiekartas ventilatori paredzgti ar frekvencu parveidotajiem.
Tualetiem paredzets firmas Systemair jumta ventilators DVC 315 C

Gaisa vadi

Izmantot ripnieciski izgatavotos vitos caurulvadus, veicot montazas savienojumu hermetizaciju.
Vietas, kur nav iesp&ams izvilkt apalos gaisa vadus, izmantot taisnstiira veida gaisa vadus ar
atlokiem un stipribas ribam vai rievam.

Gaisa vadu stiprinajumiem izmantot firmas ,,HILTI” stiprinajumu konstrukcijas.

Troksnu slapesanas pasakumi

Lai nodroSinatu troksna spiediena rekomend&jamo limeni apkalpojamajas telpas, projekts paredz
trok$nu slapétaju uzstadiSanu sistémas péc ventilatoriem.



Gaisa sadalitajus un difuzorus montet ar redukcijas karbam, kuram ir troks$nu slapesanas slanis.
Gaisa atrums centralo gaisa apstrades iekartu sekciju Skeérsgiezuma nedrikst parsniegt 3 m/s
Sisteému ventilatoriem jabiit aprikotiem ar vibroizolgjoSu pamatni un lokanajiem ieliktniem.
Gaisa vadi, kuri iet cauri sienam, ir aprikoti ar nedegoSu parklajumu b=10-15 mm no gumijas vai
arT kada cita materiala, lai varétu noverst vibracijas pareju no gaisa vadiem uz neso$ajam &kas
konstrukcijam.
Gaisa pliismas atrums gaisa vados:

- magistralie gaisa vadi — Iidz 6 m/s,

- atzarojumi — lidz 4 m/s.

Ventilacijas sistemu automatizacija.
Ventilacijas iekarta piegadajama komplekta ar automatizacijas sistému, kura nodrosina:

a) gaisa temperatiiras regul€Sanu telpas atkariba no ara gaisa temperatiras;
b) iek$gja gaisa temperatiiras regulésanu;
c) kaloriferu aizsardzibu pret aizsalSanu aukstaja laika;
e) spiediena un gaisa plismu reguléSanu;
f) signalizaciju par iekartu darbibu:
1. par filtra piesarnojumu;
2. par ventilatora darbibas partrauksanu;

Ugunsdrosibas pasakumi.

Vietas, kur gaisa vadi $k&rso ugunsdrosSos Skérslus, kuriem ir norméta ugunsdrosibas robeza,
paredzeti automatiskie ugunsdrosie varsti, kuriem ir atbilstoSa ugunsizturibas robeza.

Ugunsgréka gadijuma paredzeta ventilacijas sistemu automatiska atslégSana .
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