
2. stāva vertikālo nesošo konstrukciju montāžas shēma.

Rasējums:

Konstruktors G.Kameņeckis

Amats Uzvārds Paraksts Datums

BK
Marka

3.8

LapaStadija

Pasūtījums

Objekts:

Pasūtītājs:

BP

Būvkomersanta reģ. Nr.   2725-R

Rasējuma lapas formāts A-2

1:100

Mērogs

31.08.2015

Izpild. V.Jakovicka 31.08.2015

SIA "Ozola & Bula,
arhitektu birojs"
Mārupes vidusskolas jaunais

mācību korpuss, Kantora ielā 97,
Mārupes pagasts, Rīgas rajons

BPDV G.Kameņeckis 31.08.2015
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Piezīmes :
1. Ailu piesaistes skat. AR sadaļā.

2. Keramzītbetona sienas enkurot pie kolonnām katrā 4.rindā, ielīmējot ar

cementa suspensiju 150mm dziļumā.

3. Dz.bet.sienas enkurot pie ieliekāmām detaļām dz.bet.kolonnās.

4. Lifta materiālu pateriņš ievērtēt materiālu specifikācijā stāva augstuma.

Keramzībetona bloku mūris R=3.0MPa
uz javas M100 katru 4. šuvi stiegrot ar stieņiem
3Ø3BpI vai izmantojot "BI" veida  stiegrojumu.
Katrā 4.rindā enkurot pie kolonnām
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2. stāva vertikālo nesošo konstrukciju montāžas shēma

Esošās ēkas sienas
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Pieņemtie apzīmējumi:

..... - apakšas atzīme

- monolītas dz.bet. sienas

- keramzītbetona bloku mūris

- keramzītbetona pārsedze

- saliekamā dz.bet. kolonna,
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2.stāva ailu specifikācija
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Betons C25/30EN  206
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EN  10080
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SBKL 200x200"Peikko" 20 gab.

SBKL 250x250"Peikko" 2 gab.

Dz.bet.sienu materiālu un elementu specifikācija

  skat. BK-2. ..sadaļu.
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Marka,
NosaukumsApzīmējums Daudzumspoz.

 ID-1 materiālu specifikācija (uz vienu vienību)

-t=10mm, S235 4.91kg

Ø12B500B 0.53kg

Keramzībetona bloku mūris R=3.0MPa
uz javas M100 . Pirmās četras rindu šuves
stiegrot ar stieņiem 3Ø3BpI vai izmantojot
"BI" veida  stiegrojumu.
Katrā 4.rindā enkurot pie kolonnas

PVC caurule Ø60 enkurstiegrai
caurules ass uz atz. 6.870

PVC caurule Ø60 enkurstiegrai
caurules ass uz atz. 6.870
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