Skaidrojosais apraksts

Automatiskas ugunsgréeka atklaganas sistémas projekts izstradats Marupes vidusskolas jaunajam macibu korpusam, Kantora
iela 97, Marupe pagasta, Rigas rajona, tas iek]aujas ka dala no kopé&ja bavprojekta.

Projekts izstradats saskana ar standarta LVS CEN/TS 54-14:2005 L ,.Ugunsgreka atklasanas un ugunsgréka trauksmes
sistémas. 14.dala: Noradijumi planofanai, projektéSanai, montaZai, nodosanai ekspluatacija, lietofanai un ekspluatacijai”
rekomendacijdm. Sistémas iekartas un kabeli ir izvéleti atbilstodi standarta EN54 attiecigam sadalam.

Projektéta sistéma sastav no:

*  sistémas kontroles panela FX3-M-LV (uzstadit esofaja éka- deZuranta posteni, 1.stava);
adrefu dimu detektoriem INTELLIA EDI 20 (monté&jami pie griestiem);
adreiu siltuma detektoriem INTELLIA EDI 50 {montéjami pie griestiem);
adrefu ugunsgréka pogam INTELLIA EPP 21/SR2G {monté&jamas pie sienas h=1.5m};
ugunsgréka trauksmes sirénam ar stroblampu, ara izpildijuma AH-031278 (montét uz fasades h=3.5m, saskanot
ar arhitektu);
+  adresu vadibas un kontroles moduliem INTELLIA EMI301 un EMI 310,

Dumu vai siltuma detektorus paredzéts uzstadit visas koplietoganas telpas (iznemot dugas, ja tadas ir). Pie izejam paredzéts
izvietot trauksmes rokas signalpogas. Projekta realizicijas gaitd, nemot véra redlo situaciju, ugunsgreka atklaganas signalizacijas
detektorus papildus janzstada:

*  elektribas kabelu magistralo tradu tuvuma virs piekartiem griestiem;
*  griestu ailas, kuras ir dzilakas par 0.3m.

Rokas vadibas trauksmes detektori, adrefu trauksmes sirénas un adrefu moduli ir aprikoti ar cilpas issléguma izolatoriem.
Gadijuma, ja kada no cilpas atsevifkiem posmiem ir bojats kabelis, sistéma automatiski izslédz bojato kabela kédes posmu (starp
divam cilpas Tssléguma izolacijas iekartam) un pazino par bojajumu, izgaismojot uz panela displeja attiecigo uzrakstu un gaismas
diodi.

Kabelu tikliem paredzéts izmantot JE-H(St)H-FE 180/E30 1x2x0.8+0.8 (uguns noturiba 30 min.) markas kabelus. Planos
kabelu trases paraditas nosactti, tas japrecizé montaZas darbu gaita.
Sistémas barosana tiek nodrosindta no 230V 50Hz elektribas sadales (skat. EL dalu).
Projekta uzraditie materialu tipi tiek rekomendéti, tos var nomaint pret izstradajumiem ar ekvivalentu vai augstaku kvalitati.
Ekas inZeniertehnisko iekartu savstarpéjas iedarbibas algoritms.
Ugunsgreka trauksmes gadfjuma antomatiski tiek:
+  lifts atbilstosi ugunsgréka stavoklin — nobrauc uz pirmo stavu, atver durvis, blokéjas;
s tiek atslegta ekas ventilacijas sistéma.
*  Tiek palaista balss trauksmes izzino§mas sistéma.
Algoritms ir japrecizé, veicot sistémas programmésanu, lai tas atbilstu tehniskajam projektam un darbu uzdevumam.

Iekartas rezerves elektroapgades baterijas nepiecie§amas kapacitates aprekins

(Ap+Nd x Ad +Nm x Am + Nz x Az) x K x Tg = Ah (g)
(Ap +Ndx Ad+Nmx Am + Nz x Az)x K x Tt = Ah (1)

Ah (g) + Ah(t)= Ah

Merv. Gaidisanas rez. Trauksmes re?. Kopéja kapacitate
Panela strava (Ap) A 0,048 0,048
Detektoru daudzums (Nd) n 100 100
Detektoru strava (Ad) A 0,00033 0,0066
Modulu daudzums (Nm) n 10 10
Modulu strava (Am}) A 0,0005 0,0022
Zvanu daudzums (Nz) n 2 2
Zvanu strava (Az) A 0 0,012
Minimalais laiks (T} st 72 0,5
Akumulatora novecofanas koef. (K) k 1,25 1,25
Akumulatora kapacitate Ah Alst 7,74 047 8,21
Piezimes:

Ah(g) - Nepieciefama akumulatora kapacitate gaidifanas reZima
Ah(t) - Nepieciefama akumulatora kapacitate trauksmes reZima
Ah - Kopéjanepiecie$ama akumulatora kapacitate
Sledziens: Nemot véra iepriekigjo aprékinu, pienemam baterijas kapacitati 12Ah
Aprekins balstits uz LVS CEN/TS 54-14:2005 L "Ugunsgréka atklasanas un ugunsgréka trauksmes sistémas. 14.dala:
Noradijumi planofanai, projektésanai, montaZai, nodofanai eksp luatacija, lietofanai un ekspluatacijai.
Visparejie nor adijumi

*  sistémas iekartu montatu, pieslégianu un zemesanu veikt atbilstosi to tehniskajam pasém un lieto$anas mstrukcijam;

*  detektorus montét pie griestiem, ievérojot telpu arhitektiras ipatnibas, interjeru un ar minimalo atstarpi 0.5m no
gaismekliem un citam iekartam;

*  signalizacijas kabelus montét atseviskas plastmasas caurulés;

* signalizacijas kabelus montét ar 0.3m atstarpi no elektrisko kabelu trasem;

¢  caurumi kabelu trasém, kas §kérso sienas vai griestus ar norm éto ugunsizturibu, jaaiztaisa ar ugunsizturigo materialu.

IZMANTOTO NORMATIVO DOKUMENTU SARAKSTS:

Nr. NOSAUKUMS

1 LBN 202-15 "Biivprojekta saturs un noformésana"

2 |LBN 262-15 "Elektronisko sakaru tikli"

3 |LBN 261-15 "Eku iek$éjo elektroinstalacija”

4 [LBN 201-15 "Bdvju ugunsdro$iba"

5 LVS CEN/TS 54-14:2005 L "Ugunsgréka atklasanas un ugunsgréka trauksmes

sistémas. 14.dala:
Noradijumi plano$anai, projektéSanai, montazai, nodo$anai ekspluatacija,
lieto$anai un ekspluatacijai".

- Automatiskas ugunsgréka atklasanas sistémas kontroles panelis

N
\
@ - AdreSu detektors

@ - Adre8u detektors virs piekar. griestiem

@ - Adresu rokas darbibas detektors

B - Adredu ugunsgréka trauksmes siréna ar strobu
@ - Adre8u vadibas / kontroles modulis ar cilpas issléguma izolatoru

== - AdreSu detektoru pamatne ar cilpas Tssléguma izolatoru
——— - Signalizacijas sistémas kabelis JE-H(St)H FE-180/E30 1x2x0.8+0.8
EUROSAFE 2x1
X - Komutacijas karba
IEKARTU MARKEJUMA ATSIFREJUMS:
AD1/19 - Adresu detektors/modulis
T_ Detektora/modula numurs adsresu cilpa
Ugunsdzésibas signalizacijas sistémas adre$u cilpas numurs
Detektora/modula apzZiméjums - AD adre$u dimu detektors
AT-adre8u siltuma detektors
AR-adre8u rokas darbibas detektc
AS-adre$u trauksmes siréna

OM-adresu vadibas modulis
IM-adresu kontroles modulis

L/dI VO 1 AT UITTU Ol ANnOLo.

Nr. | Lapa |Lapas nosaukums Mérogs

1 | UAS-1 |Visparigie raditaji. b/m

2 | UAS-2 |1.stava plans. Automatiska ugunsgréka atklasanas iekartu sistéma.| M1:100

Eso$as €kas 1.stava plans. Automatiska ugunsgréka atklasanas .
3 | UAS-3 iekartu sistéma. M1:200

4 | UAS-4 |2.stava plans. Automatiska ugunsgréka atklasanas iekartu sistéma.| M1:100

5 | UAS-5 |3.stava plans. Automatiska ugunsgréka atklasanas iekartu sistéma.| M1:100

Béninu stava plans. Automatiska ugunsgréka atklaSanas

- A s M1:100

6 | UAS-6 iekartu sistéma.
7 | UAS-7 | Struktirshéma. Principiala sléguma shéma. b/m
8 | UAS-8 |Materialu specifikacija. b/m

Stbavprojekta UAS dalas, risinajumi atbilst

Latvijas bavnormativu un citu normativo aktu, ka art

tehnisko vai 1paso noteikumu prasibam.

Bavprojekta sadalas vaditajs__Romans Sadovskis 72-AM-83/11

(vards, uzvards, sertifikata Nr.)
(datums) Z\V. (paraksts)
m_>=ZOm _l<= _Ummc.:ﬁm._m :

SIA "Ozola & Bula, arhitektu birojs" | @ _Uwo._m_am Qm_m 1UAS

Kr. Valdemara iela 22-2
tel./ fakss 67284853

Darzauglu iela 8-1, Riga, LV-1012
Talr. +371 67506275 fax. +371 67506276

Objekts: Stadija | Lapa |Lapas |lzmaina
Bavpr. vad. V. Ozola 06.06.2016|Marupes vidusskolas jaunais macibu korpuss
- Kantora iela 97, Marupes pagasts, Rigas rajons BP |UAS-1 8 -
Bavpr. d. vad.| R. Sadovskis 06.06.2016
Izstradaja R. Indrans 06.06.2016 Pasatijums : Mérogs
Visparigie radttaji. b/m
PR 15/468 o

Sis rasgjums ir SIA "NCS LV" ipasums. Autortiesibas pieder SIA "NCS LV" un $is rasgjums ir izdots ar nosacijumu, ka tas netiek kopéts vai nodots tresajai personai bez ieprieksajas SIA"NCS LV" piekrisanas.




