Skaidrojo3ais apraksts.

Centralizétas izzinoSanas sistemas projekts izstrddats Marupes vidusskolas jaunajam macibu korpusam,
Kantora iela 97, Marupe pagastd, Rigas rajona, tas ieklaujas ka dala no kopé&ja bavprojekta.

Centralizetas izzinofanas sistemas projekts izstradats saskana ar eékas arhitektonisko planojumu, ieverojot
nepieciefamos nosacijumus &kas kvalitativai apskanoganai, ka ari balss trauksmes izzino$anai.

Projektéta sistéma ir ka papildindjums jau eso¥ajai sistemai, neigjaucoties esodds sistémas komutacija.

Projektetd ugunsgréka izzino§anas sistéma sastav no:

e sisteémas kontroliera Plena Bosch LBB 1990/00

e pastiprinatdjiem Plena Bosch LBB1935/20

e trauksmes izzinofanas skalruniem

e attdlindtas vadibas izzino$anas sistémas panela ar mikrofonu (FMP)

e rezerves barofanas avota

e kabelu tikla

Centralizétas izzino$anas sistémas pamatfunkcijas

e  Centralizetas izzinoSanas sistémas trauksme vai evakuacias balss 1zzino%ana visa eka

o  Uzraudziba par sistémas bojgjumiem un iedarbinaganu

e Automatiskais palaianas reZims

e Tiek paredzéta trauksmes zinojuma automatiska palai§ana sangemot palaifanas signalu no ugunsgréka
atklaganas signalizacijas sistémas

e  Manuilais talvadibas reZims

e  Publisko balss zinojumu atskano$ana lietojot mikrofonu.

Sistémas komutacijas un vadibas ierices paredzéts uzstadit eso¥aja eka, jauna komutacijas skapi, jau esofajai
sistemai blakus. Attdlinatas vadibas izzino¥anas sistémas paneli (FMP) ar mikrofonu uzstadit pie skolas deZuranta. Lai
nodroginatu FMP panela barofanu, tiek uzstadits papildus barofanas bloks 24V DC 2A ar akumulatoru baterejam.

Skalrunu izvietojums izvelets ta, lai spetu nodrofinat mimimalo nepieciefamo skanas jaudu, un zinojumu
saprotamibu. Virsapmetuma skalrunus ir iesp&ams nomainit pret griestos iebiivamajiem skalruniem vai pretgji,
saskanojot to ar griestu planojumu, projekta izbuves laika. Skalrunu jauda izveéléta ar videjo aprékinu 1W uz 10 m?.
Izzino¥anas sistémas projekts paredz skanas dublefanu divas atsevidkas linijas A un B. Pastiprinatjus saslegt ta, lai
gadijuma, kad pirmais pastiprinatajs iziet no ierindas, signalu linjjdm nodrofina otrais (rezerves) pastiprinatijs.
Trauvksmes izzino#anas iekarta tick vadita no ugunsgreka atklaanas signalizacijas panela (UAS sistémai paredzéti
vadibas moduli ugunsgréka izzino$anas sistémas palai$anai).

Ugunsgréeka izcelfands gadijuma péc signdla no ugunsgreka atklafanas signalizacijas iekartas sistéma
parsleédzas trauksmes reZimd. Pirmas 30 sek. tiek ieturéta pauze, lai sistémai atslégtu trauksmes reZimu, gadijumos ja
sistéma ir notikusi viltus nostrade. Talak sistéma sak translét trauksmes evakudcijas pazinojumus 3 valodas (1 - latvieSu
valoda, 2 - krievu valoda, 3 - anglu valoda). Trauksmes signalu var ail ieslégt manuali, nospieZot specialu evakuacijas
ieslég¥anas pogu, kas izvietota uz galvena sistémas kontroliera.

Sistému paredz&ts savienot ar eso¥o Bosch Plena taimeri, skolas stundu zvana atskano$anai, precizu sléguma
shému precizét uz vietas.

Sistémas elektrobarofana no ~230VAC 50Hz tikla, piesléguma precizu elektrosadalni precizét sisteémas
izbiives gaitd, izmainu gadijuma atbilsto§i koriget materidlu specifikdciju. Rezerves elektrobarofanu paredzsts
nodrofinat no rezerves bateriju moduliem.

Kabelu tiklu montazai izmantot kabelus:

e JE-H(StH)H FE-180/E30 1x2x0.8- signala parraidel no pastiprinataja lidz skalruniem un signala
sanem$anai no ugunsgréka atkla$anas signalizacijas panela - ugunsnoturigs 1idz 30min;
e JE-H(St)H FE-180/E30 4x2x0.8- signala parraidei no kontroliera lidz attalinatas vadibas izzino$anas
sistémas panela ar mikrofonu (FMP) - ugunsnoturigs 1idz 30min;
e (N)HXCH FE/180 E30 3x4 — ¢l. barofanai ~230V kedés uguns noturigs lidz 30min
Visparéjie noradijumi:

Centraliz&tas izzino$anas sistémas kabelu trases izbuvét instalacijas caurules.

lerikojot kabelu linijas iekitelpas japaredz risingjumus, kas noverd uguns izplati¥anas iesp&u pa kabelu linijas
trasi. Japaredz urbumu vietas un rievas siends, un starpstivu parsegumos péc kabelu montaZas aizblivét atbilstosi
"Ugunsdrofibas noteikumu®™ prasibam.

Centralizétas izzino¥anas sistémas ierifu zeméfanu un montaZu izpildit saskana ar firmas — izgatavotdjas
ekspluaticijas noteikumiem, instrukcijam un normém, ievérojot LBN prasibas. Teridu zemé&uma pretestibai Ry jabit
mazakai par 4 omiem.

Péc objekta izbives un nodo¥anas ekspluaticija montaZas orgamzacijai ir jaiesniedz pasiftitdgjam sistémas
izpilddokumentaciju.

Pienemtie apzimé&jumi:

-Attalinatas vadibas izzinoSanas sistémas
panelis ar mikrofonu

@ - Griestos iebaveéts skalrunis

_H‘ - Virsapmetuma skalrunis

- Kabelis JE-H(St)H FE-180/E30 1x2x1.0, A linija
JE-H(St)H FE-180/E30 1x2x1.0, B lnija
- Kabelis FTP (4x2x0.5) Cat5e

_—_xs. - Mikrofons ar vadibas pulti
m - UAS sistémas adre$u vadibas / kontroles modulis

Skalrunu marké&jums:

_HD - A linijas skalruni

E.m:::.mmmxm_acc_
15w

- Skalruna zonas numurs
Komutatora A vai B izeja
_HD — - Skalrunu kartas numurs zona

L - Skalruna nominala jauda W

Darzauglu iela 8-1, Riga, LV-1012
Talr. +371 67506275 fax. +371 67506276

SIA "Ozola & Bula, arhitektu birojs"
Kr. Valdemara iela 22-2
tel./ fakss 67284853

Nr. | Lapa |Lapas nosaukums Mérogs
1 | 3ESS-1 |Visparigie radrtaji. b/m
2 | 3ESS-2 |1.stava plans. Centralizétas izzino$anas sistémas. M1:100
3 | 3ESS-3 | Esosas ékas 1.stava plans. Centralizétas izzinosanas sistémas. | M1:200
4 | 3ESS-4 |2.stava plans. Centralizétas izzino$anas sistémas. M1:100
5 | 3ESS-5 (3.stava plans. Centralizétas izzinosanas sistémas. M1:100
6 | 3ESS-6 [Béninu stava plans. Centralizétas izzinosanas sistémas. M1:100
7 | 3ESS-7 | Struktdrshéma. Principiala sléguma shéma. b/m
8 | 3ESS-8 | Materialu specifikacija. b/m
IZMANTOTO NORMATIVO DOKUMENTU SARAKSTS:
Nr. NOSAUKUMS

1 LBN 202-15 "Buvprojekta saturs un noformésana”
2 LBN 262-15 "Elektronisko sakaru tikli"
3 LBN 261-15 "Eku ieks&jo elektroinstalacija”
4 LBN 201-15 "Bavju ugunsdrosiba"
5 LVS EN 60849:2005 L Skanas sistémas avarijas gadijumiem
6 Mk. noteikumi Nr.82 UgunsdroSibas noteikumi
7 Lietotaja instrukcijas. ,Plena Voice Alarm”

ST bavprojekta ESS dalas, 3ESS sadalas risinajumi atbilst

Latvijas bavnormativu un citu normativo aktu, ka art

tehnisko vai Tpa$o noteikumu prasibam.

Buvprojekta sadalas vaditajs Romans Sadovskis 72-AM-83/11

(vards, uzvards, sertifikata Nr.)
% ZV. (paraksts)
sn"NCS LV" Pasufitajs - Projekta sadala : 3ESS

Objekts: Stadija | Lapa |Lapas |lzmaina
B vad_| V. Ozola o ozriarupes vilssokgles faunle mactbu komssl gp foess | 5 | -
Bavpr. d. vad.| R. Sadovskis 23.10.2015
Izstradaja R. Indrans 23.10.2015 Pasatijums : Mérogs
Visparigie radttaji. PR 15/468 b/m
(Arhiva Nr.

Sis rasgjums ir SIA "NCS LV" ipasums. Autortiesibas pieder SIA "NCS LV" un $is rasgjums ir izdots ar nosacijumu, ka tas netiek kopéts vai nodots tresajai personai bez ieprieksajas SIA"NCS LV" piekrisanas.




