Piezimes:

STANDARTA RASEJUMI

TRANSEJU UN ATJAUNOJAMO SEGUMU SHEMAS

Zala zona

Zalaja seguma slanus skatfit TS sadala

Blietéta smilts

Atbilstosi geotehniskajam grunts sastavam

1500

Vairogu izvietojums, ja
bdvnieciba notiek ar tiem

Apbérums blietéts l1dz Dr>98%
bez mehaniskas blietédanas >150 mm-

D+300

Apbérums blietéts I1dz Dr>98%

f<16mm; h>150mm

Blietéta smilts pamatne k>1
f<16mm; h>150mm

Asfalts

1900 |

=)
b5l

Asfalta seguma slanus skatit TS sadala

Smilts slanis h = 40 cm k>1m/dnn(salizturiga, drengjosa)
Blietéta smilts

‘ 1500 |
1

Vairogu izvietojums, ja

blvnieciba notiek ar tiem

Apbérums blietéts [1dz Dr>98%
bez mehaniskas blietédanas >150 mm

D+300

Apbérums blietéts [1dz Dr>98%
f<16mm; h>150mm T

Blietéta smilts pamatne k>1
f<16mm; h>150mm

150

Brugis

Bruga seguma slanus skatit TS sadala
Smilts slanis (salizturiga, drengjosa; h > 40 cm) k>1m/dnn
Blietéta smilts vai blietéta esos$a grunts

1300

Vairogu izvietojums, ja

bivnieciba notiek ar tiem

Apbérums blietéts [1dz Dr>96%
bez mehaniskas blietéSanas >150 mnn

D+300

Apbérums blietéts lldz Dr>96%
f<16mm; h>150mm

Blietéta smilts pamatne k>1
f<16mm; h>150mm

1. Caurules iebuvét atbilstosi raZotaju un tehniska pggekta noradijumiem.

2. Pirméja slana materidlam jaatbilst caurulvadu ieblves prasibam.

3. Zemes virsmas un iebaves atzimes precizét tehniska projekta garenprofilos.
4. Pirméja slana materialam jaatbilst caurulvadu iebaves prasibam.

5.
6
7
8

Pirms cauru|vadu ieguldiSanas grunts noblietgjama Iidz dabiskam bitvumam.

. Zalaja zona transeju aizber ar 100 mm grunts rezervi.

150

. SablietéSanas pakape péc Proktora zem braucamas dalas 98%, zem paré&jiem segumiem 96%.

. Cauru|vads transeja jaaizber ar grunti, kas nesatur organiskas vielas (kiidra, melnzeme),

cieto frakciju (akmeni, dolomita $kembas u.c.) un grunts dalinas, kas lielakas par 16 mm.

Atjaunojamo segumu arpus TS dalas atjaunosanas slanus saskanot ar Pasufitaju.




